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Номенклатура
Внутренние блоки

2 FDYP 150 E X Y1

Кол-во контуров хладагента
“ ” : Один
2  : Два

Тип продукта
FDMP	 : Канальный, только охлаждение
FDYMP	: Канальный, тепловой насос
FDP	 : Канальный подвесной, только охлаждение
FDYP	 : Канальный подвесной, тепловой насос
FGP	 : Канальный напольный, только охлаждение
FGYP	 : Канальный напольный, тепловой насос

Размер
150 : 150000 БТе/ч
200 : 200000 БТе/ч

Электропитание
V1: 1 фаза 50Гц 220-240В
Y1: 3 фазы 50Гц 380-415В

Происхождение продукта
X : OYLM

Серия продуктов
D : Серия D
E : Серия E

Наружные блоки 

RCYP 150 E X Y1

Тип продукта
RCP	 : Одиночный конденсаторный блок  
	   сплит-системы, только охлаждение
RCYP	: Одиночный конденсаторный блок  
	   сплит-системы, тепловой насос

Размер
100 : 100000 БТе/ч
150 : 150000 БТе/ч

Серия продуктов
D : Серия D
E : Серия E

Электропитание
V1: 1 фаза 50Гц 220-240В
Y1: 3 фазы 50Гц 380-415В

Происхождение продукта
X : OYLM
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Модельный ряд

Внутренний блок
FDMP/FDP/FGP/FDYMP/FDYP/FGYP

Номенклатура
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FDMP75DXV1 X X X X X X X

FDMP100DXV1 X X X X X X X

FDP125DXY1 X X X X X X X

FDP150DXY1 X X X X X X X

2FDP150DXY1 X X X X X X X

2FDP200DXY1 X X X X X X X

2FGP250DXY1 X X X X X X X

2FGP300DXY1 X X X X X X X

4FGP400DXY1 X X X X X X X

4FGP500DXY1 X X X X X X X
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FDYMP75DXV1 X X X X X X X

FDYMP100DXV1 X X X X X X X

FDYP125EXY1 X X X X X X X

FDYP150EXY1 X X X X X X X

2FDYP150EXY1 X X X X X X X

2FDYP200EXY1 X X X X X X X

2FGYP250EXY1 X X X X X X X

2FGYP300EXY1 X X X X X X X

3FGYP300EXY1 X X X X X X X

3FGYP350EXY1 X X X X X X X

4FGYP400EXY1 X X X X X X X

3FGYP450EXY1 X X X X X X X

4FGYP500EXY1 X X X X X X X

4FGYP600EXY1 X X X X X X X
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Наружный блок
RCP/RCYP

Номенклатура

Классификация

Уп
ра

вл
ен

ие

Ре
бр

о

Ре
гу

ли
ро

ва
ни

е 
хл

ад
аг

ен
та

Ко
м

пр
ес

со
р

М
ар

ки
ро

вк
а

Д
ру

го
е

С
 к

он
та

кт
ор

ом

С
 р

ел
е/

да
тч

ик
ом

 В
Д

/Н
Д

Ги
др

оф
ил

ьн
ое

 п
ок

ры
ти

е

То
ль

ко
 а

лю
м

ин
ий

TX
V

Бе
з р

ас
ши

ри
те

ль
но

го
 ус

тр
ой

ст
ва

C
op

el
an

d 
С

пи
ра

ль
ны

й

C
E

С
 а

кк
ум

ул
ят

ор
ом

ОХ
ЛА

Ж
ДЕ

НИ
Е RCP75DXY1 X X X X X X

RCP100DXY1 X X X X X X

RCP125DXY1 X X X X X X

RCP150DXY1 X X X X X X X

ТЕ
ПЛ

ОВ
ОЙ

 НА
СО

С RCYP75EXY1 X X X X X X X

RCYP100EXY1 X X X X X X X

RCYP125EXY1 X X X X X X X

RCYP150EXY1 X X X X X X X



4

	 Применение

Применение
Рабочий диапазон

Рабочая температура должна быть в допустимых пределах.

Охлаждение

Использование кондиционера 
вне диапазона рабочей 
температуры и влажности 
может привести к серьезной 
неисправности.

Температура нар.
воздуха, с.т. (°C)

46

19

2314 Температура воздуха 
в помещении, в.т. (°C)

Предостережение:

Нагрев

Использование кондиционера 
вне диапазона рабочей 
температуры и влажности 
может привести к серьезной 
неисправности.

Температура нар. 
воздуха, с.т. (°C)

46

19

2314 Температура 
воздуха 
в помещении, 
в.т. (°C)

Температура нар. 
воздуха, с.т. (°C)

18

-9

2716 Температура 
воздуха 
в помещении, 
с.т. (°C)

НагревОхлаждение

Предостережение:
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Схемы контура хладагента

Модели - только охлаждение
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	 Применение

Модель: RCP150DXY1 (с аккумулятором)
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Модели - с тепловым насосом
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Инструкции по установке

ВНУТРЕННИЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ 
a)	 Электроснабжение и установка должны соответствовать нормам и положениям местных органов 

(например, Национального Совета по электрическому оборудованию).
b)	 Колебание напряжения питания не должно превышать ± 10% от номинального напряжения. Линия 

электропитания должна быть независимой от сварочных трансформаторов, которые вызывают 
значительные колебания напряжения.

c)	 Убедитесь, что расположение установки удобно для прокладки проводов и трубопроводов.

МОНТАЖ
a)	 Для моделей потолочного монтажа нужно найти положение, при котором работы по прокладке 

трубопроводов и воздуховодов могут быть сведены к минимуму. Убедитесь, что подвесные 
опоры достаточно прочны, чтобы выдержать вес блока. Расположите подвески и проверьте 
центровку с блоком. Убедитесь, что подвески надежны и что фанкойл выровнен по уровню 
в двух горизонтальных направлениях.

СТОРОНА ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ

ТРУБОПРОВОДЫ
Не используйте загрязненные или поврежденные медные трубы. Если трубопроводы, испаритель 
или конденсатор открыты или были открыты в течение 15 секунд или более, выполните вакуумную 
очистку и продуйте хладагентом местной поставки. Как правило, не снимайте пластиковые / резиновые 
пробки / крышки с патрубков, труб и теплообменников до тех пор, пока они не будут подготовлены для 
соединения с фитингами линии всасывания или жидкости.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
После монтажа электрической проводки и заправки системы хладагентом убедитесь, что блок работает 
нормально. Проверьте следующее:

a)	 Вентиляторы конденсатора работают, теплый воздух выходит из теплообменника конденсатора.
b)	 Вентиляторы испарителя работают, выходит холодный воздух.
c)	 Линия всасывания внутри конденсаторного блока холодная.
c)	 Линия жидкости внутри конденсаторного блока теплая.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Поскольку нормы и правила монтажа проводки различны в разных странах, обратитесь к МЕСТНЫМ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ НОРМАМ, которые требуется соблюдать при монтаже. Кроме того, необходимо 
соблюдать следующие общие меры предосторожности:

a)	 Перед тем, как начать электромонтажные работы, убедитесь, что номинальное напряжение блока 
соответствует указанному в паспортной табличке.

b)	 Предусмотрите электрическую розетку, которая будет использоваться исключительно для каждого 
конкретного блока. В каждой индивидуальной линии предусмотрите отключение источника питания 
и автоматический выключатель перегрузки по току.

c)	 Блок должен быть ЗАЗЕМЛЕН для предотвращения возможной опасности в результате неправильной 
установки.

d)	 Вся проводка должна быть надежно соединена.
e)	 Электропроводка не должна соприкасаться с трубами с хладагентом, компрессором или какими-либо 

движущимися частями двигателей вентиляторов.
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ВНУТРЕННЯЯ УСТАНОВКА, РАССТОЯНИЯ

Установка
Убедитесь, что все подвесные опоры достаточно прочны, чтобы выдержать вес блока. Расположите 
подвески и проверьте центровку с блоком. Проверьте, чтобы подвески были надежными и чтобы 
фанкойл был выровнен по уровню в двух горизонтальных направлениях, принимая во внимание 
рекомендуемое направление дренажного стока, как показано на рисунке.
Проверьте, чтобы рекомендуемое направление дренажного стока было следующим.
Обеспечьте свободное пространство для обслуживания и оптимального потока воздуха, как показано 
на рисунке. 
Внутренний блок должен быть установлен таким образом, чтобы не было препятствия для выходящего 
холодного воздуха. Соблюдайте монтажные зазоры. 
Не ставьте внутренний блок там, где прямые солнечные лучи воздействуют на блок. Место должно подходить 
для прокладки трубопроводов и дренажа, нужно выдерживать достаточно большое расстояние между дверью 
и блоком.

10
,0

300мм

300мм*

50м

500мм

* для свободного возврата воздуха

300мм

800,0

FD(Y)MP75~100DXV1

FGP200~500DXY1

FDP125~150DXY1 / FDYP125~150EXY1

FGYP250~600EXY1

800,0

80
0,

0

800,0 800,0

80
0,

0

800,0

800,0

80
0,

0

10
00

,0 800,0

1000,0
**1500,0

80
0,

0

80
0,

0

Примечание: **Для FGY(P) 400-600EXY1

Все размеры приведены в мм
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НАРУЖНЫЙ

МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРНЫХ БЛОКОВ
При повышении температуры конденсации, повышается температура испарения и снижается 
холодопроизводительность. В целях достижения максимальной холодопроизводительности, выбранное 
место должно отвечать следующим требованиям:

a)	 Установите конденсаторный блок (наружный) таким образом, чтобы горячий воздух, распределяемый 
наружным конденсаторным блоком, не мог возвращаться обратно (или не было препятствия для 
свободного выхода горячего воздуха). Обеспечьте достаточное пространство вокруг блока для 
технического обслуживания.

b)	 Убедитесь, что нет никаких препятствий свободному движению воздушного потока в блок или из блока. 
Удалите препятствия, которые блокируют вход или выход воздуха.

c)	 Место должно быть хорошо проветриваемым, чтобы блок мог распространять достаточно много 
воздуха, снижая температуру конденсации.

d)	 Место, способное выдержать вес наружного блока и обеспечить изоляцию шума и вибрации.
e)	 Место, защищенное от прямых солнечных лучей. В противном случае используйте защитный тент, 

если это необходимо.
f)	 Место, где подача горячего воздуха и уровень шума при работе не будут раздражать соседей.
g)	 Место не должно быть подвержено воздействию пыли и масляного тумана.

Если конденсаторный блок работает в атмосфере, содержащей масла (включая машинное 
масло), соль (прибрежная зона), газообразный сульфид (около горячего источника, 

нефтеперерабатывающего завода), то такие вещества могут привести к неисправности блока. 

Предостережение
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НАРУЖНАЯ УСТАНОВКА, РАССТОЯНИЯ

Когда устанавливаются два или более наружных блоков, они должны быть расположены таким образом, 
чтобы на блок не было воздействия горячего воздуха, выходящего из другого блока, не допустив препятствия 
для свободного движения горячего воздуха.

Это также относится к случаю, когда два или более блока установлены один над другим. Ниже приведены 
рекомендуемые расстояния при установке:

Модель RCP75/100/125/150DXY1
RCYP75/100/125/150EXY1

A (мм) 2000

B (мм) 300

C (мм) 1000

Выпуск 
воздуха

B

C
B

B

A
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Размер кабелей

Только охлаждение

Модель Блок
FDMP75DXV1 FDMP100DXV1 FDP125DXY1 FDP150DXY1
RCP75DXY1 RCP100DXY1 RCP125DXY1 RCP150DXY1

Размер кабеля электропитания*
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок
c)	 Итого

Количество проводов
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок

мм2

мм2

мм2

1,0
2,5
2,5

-
5

1,0
4,0
4,0

-
5

1,0
4,0
4,0

3
5

1,0
6,0
6,0

3
5

Размер соединительного кабеля*
Количество проводов

мм2 1,0
4

1,0
4

1,0
4

1,0
4

Рекомендуемый предохранитель*
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок
c)	 Итого

A
A
A

10
25
32

12
32
40

6
40
40

6
50
50

Модель Блок
2FDP150DXY1 2FDP200DXY1 2FGP250DXY1 2FGP300DXY1
RCP75DXY1 x2 RCP100DXY1 x2 RCP125DXY1 x2 RCP150DXY1 x2

Размер кабеля электропитания*
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок
c)	 Итого

Количество проводов
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок

мм2

мм2

мм2

1,0
2,5
10,0

5
5

1,0
2,5
10,0

5
5

1,0
4,0
16,0

5
5

1,0
6,0
25,0

5
5

Размер соединительного кабеля*
Количество проводов

мм2 1,0
1x2

1,0
1x2

1,0
1x2

1,0
1x2

Рекомендуемый предохранитель*
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок
c)	 Итого

A
A
A

6
25
50

12
32
63

16
40
80

20
50

100

Модель Блок
4FGP400DXY1 4FGP500DXY1
RCP100DXY1 x4 RCP125DXY1 x4

Размер кабеля электропитания*
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок
c)	 Итого

Количество проводов
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок

мм2

мм2

мм2

1,5
2,5
35,0

5
5

4,0
4,0
50,0

5
5

Размер соединительного кабеля*
Количество проводов

мм2 1,0
1x4

1,0
1x4

Рекомендуемый предохранитель*
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок
c)	 Итого

A
A
A

20
32

150

40
40

175

ВНИМАНИЕ!	 * Эти значения используются только для справки. Они должны быть проверены и 
выбраны в соответствии с местными и / или государственными правилами и нормами. 
Они также зависят от типа установки и сечения проводников.
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Тепловой насос

Модель Блок
FDYMP75DXV1 FDYMP100DXV1 FDYP125EXY1 FDYP150EXY1
RCYP75EXY1 RCYP100EXY1 RCYP125EXY1 RCYP150EXY1

Размер кабеля электропитания*
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок
c)	 Итого

Количество проводов
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок

мм2

мм2

мм2

1,0
2,5
2,5

-
5

1,0
4,0
4,0

-
5

1,0
4,0
4,0

3
5

1,0
6,0
6,0

3
5

Размер соединительного кабеля*
Количество проводов

мм2 1,0
7

1,0
7

1,0
7

1,0
7

Рекомендуемый предохранитель*
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок
c)	 Итого

A
A
A

10
25
32

12
40
40

6
32
40

6
50
50

Модель Блок
2FDYP150EXY1 2FDYP200EXY1 2FGYP250EXY1 2FGYP300EXY1
RCYP75EXY1 x2 RCYP100EXY1 x2 RCYP125EXY1 x2 RCYP150EXY1 x2

Размер кабеля электропитания*
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок
c)	 Итого

Количество проводов
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок

мм2

мм2

мм2

1,0
2,5
10,0

5
5

1,0
4,0
10,0

5
5

1,0
4,0
16,0

5
5

1,0
6,0
25,0

5
5

Размер соединительного кабеля*
Количество проводов

мм2 1,0
6x2

1,0
6x2

1,0
6x2

1,0
6x2

Рекомендуемый предохранитель*
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок
c)	 Итого

A
A
A

6
25
50

10
32
63

16
32
80

16
50

100

Модель Блок
3FGYP300EXY1 3FGYP350EXY1 4FGYP400EXY1
RCYP100EXY1 x3 RCYP100EXY1 RCYP125EXY1 x2 RCYP100EXY1 x4

Размер кабеля электропитания*
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок
c)	 Итого

Количество проводов
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок

мм2

мм2

мм2

1,0
4,0
25,0

5
5

1,5
4,0
25,0

5
5

1,5
4,0
35,0

5
5

Размер соединительного кабеля*
Количество проводов

мм2 1,0
6x3

1,0
6x3

1,0
6x4

Рекомендуемый предохранитель*
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок
c)	 Итого

A
A
A

16
32

100

20
32

100

20
32

150

ВНИМАНИЕ!	 * Эти значения используются только для справки. Они должны быть проверены и 
выбраны в соответствии с местными и / или государственными правилами и нормами. 
Они также зависят от типа установки и сечения проводников.
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	 Применение

Модель Блок
3FGYP450EXY1 4FGYP500EXY1 4FGYP600EXY1
RCYP150EXY1 x3 RCYP125EXY1 x4 RCYP150EXY1 x4

Размер кабеля электропитания*
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок
c)	 Итого

Количество проводов
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок

мм2

мм2

мм2

2,5
6,0
35,0

5
5

2,5
4,0
35,0

5
5

4,0
6,0
70,0

5
5

Размер соединительного кабеля*
Количество проводов

мм2 1,0
6x3

1,0
6x4

1,0
6x4

Рекомендуемый предохранитель*
a)	 Внутренний блок
b)	 Наружный блок
c)	 Итого

A
A
A

25
50

150

32
32

150

32
50

200

ВНИМАНИЕ!	 * Эти значения используются только для справки. Они должны быть проверены и 
выбраны в соответствии с местными и / или государственными правилами и нормами. 
Они также зависят от типа установки и сечения проводников.
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Применение 	

Система труб с хладагентом

Максимальная длина трубопровода и максимальное количество изгибов
Когда длина трубы становится слишком большой, то производительность и надежность могут снизиться. 
По мере увеличения количества изгибов, сопротивление трубопроводной системы потоку хладагента 
увеличивается, что снижает холодопроизводительность и может привести к поломке компрессора. 
Всегда выбирайте самый короткий путь и следуйте рекомендациям, указанным в таблице ниже:

Модель RCP75DXY1 / 
RCYP75EXY1

RCP100DXY1 / 
RCYP100EXY1

RCP125DXY1 / 
RCYP125EXY1

RCP150DXY1 / 
RCYP150EXY1

Макс. допустимая длина, м 35 35 35 35
Макс. допустимая высота, м 20 20 20 20
Мак. допустимое кол-во изгибов 8 8 8 8

Дополнительная заправка

•	 Для трубопроводов длиной меньше 7,5м, заправляйте хладагентом, указанным на ярлыке серийного 
номера, расположенного на блоке.

•	 Для трубопроводов длиной больше 7,5м, пользуйтесь Таблицей 3 ниже, исходя из размера трубопровода 
для жидкости на один метр длины.

Размер трубопровода для жидкости (дюйм) Дополнительная заправка (кг/м)
3/8” 0,05
1/2” 0,10
5/8” 0,15
3/4” 0,23

Таблица 3 Дополнительная заправка

Примечания:
Дополнительное количество хладагента рекомендуется для более длинных трубопроводов.
Фактическое требуемое количество заправки может отличаться от рекомендуемого из-за разного применения и разных 
условий места установки.
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	 Данные об уровне шума

Данные об уровне шума
Уровень звукового давления
Модели - только охлаждение

Модель Скорость
1/1 Уровень звукового давления в октавных полосах частот (дБ, эталон 20мкПa) Общий 

(дБА)
Критерии 

уровня шума125Гц 250Гц 500Гц 1кГц 2кГц 4кГц 8кГц

*FDMP75DXV1

Очень выс. 52 49 49 48 45 40 33 52 47
Выс. 51 49 48 47 44 40 33 52 46

Средн. 48 46 46 45 40 34 26 48 44
Низк. 43 40 42 38 36 30 19 43 37

*FDMP100DXV1

Очень выс. 60 54 51 51 49 44 37 55 50
Выс. 59 52 50 50 48 42 36 54 49

Средн. 55 51 49 47 44 38 31 52 46
Низк. 55 47 47 43 40 33 26 48 43

*FDP125DXY1 Выс. 57 55 56 53 51 46 38 58 53
*FDP150DXY1 Выс. 58 56 57 54 52 47 39 59 54
*2FDP150DXY1 Выс. 58 56 57 54 52 47 39 59 54
2FDP200DXY1 Выс. 58 55 57 56 53 49 40 60 55
2FGP250DXY1 Выс. 61 56 58 58 56 51 41 62 57
2FGP300DXY1 Выс. 65 58 60 61 58 53 43 65 60
4FGP400DXY1 Выс. 66 61 62 61 58 53 44 66 60
4FGP500DXY1 Выс. 68 65 65 62 57 52 45 67 62

Модели - с тепловым насосом

Модель Скорость
1/1 Уровень звукового давления в октавных полосах частот (дБ, эталон 20мкПa) Общий 

(дБА)
Критерии 

уровня шума125Гц 250Гц 500Гц 1кГц 2кГц 4кГц 8кГц

*FDYMP75DXV1

Очень выс. 52 49 49 48 45 40 33 52 47
Выс. 51 49 48 47 44 40 33 52 46

Средн. 48 46 46 45 40 34 26 48 44
Низк. 43 40 42 38 36 30 19 43 37

*FDYMP100DXV1

Очень выс. 60 54 51 51 49 44 37 55 50
Выс. 59 52 50 50 48 42 36 54 49

Средн. 55 51 49 47 44 38 31 52 46
Низк. 55 47 47 43 40 33 26 48 43

*FDYP125EXY1 Выс. 57 55 56 53 51 46 38 58 53
*FDYP150EXY1 Выс. 58 56 57 54 52 47 39 59 54
*2FDYP150EXY1 Выс. 58 56 57 54 52 47 39 59 54
*2FDYP200EXY1 Выс. 60 56 58 56 54 49 41 61 55
2FGYP250EXY1 Выс. 62 57 59 59 57 52 43 63 58
2FGYP300EXY1 Выс. 66 60 62 61 59 54 44 66 60
3FGYP300EXY1 Выс. 66 60 62 61 59 54 44 66 60
3FGYP350EXY1 Выс. 67 60 62 62 59 54 44 66 61
4FGYP400EXY1 Выс. 67 64 63 63 59 54 45 66 62
3FGYP450EXY1 Выс. 68 64 65 63 60 55 46 68 62
4FGYP500EXY1 Выс. 69 66 66 64 61 56 47 68 63
4FGYP600EXY1 Выс. 70 68 68 66 62 57 48 70 65

*Положение микрофона: На 1,5м ниже центра блока.
(Проверено на воздуховоде 2м у воздуховыпускного отверстия, и 1м - у воздуховпускного отверстия обратного воздуха)

Положение микрофона: 1м от каждой боковой панели блока и 1м над уровнем пола.
(Проверено на воздуховоде 2м только у воздуховыпускного отверстия)
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Данные об уровне шума 	

Уровень звуковой мощности
Модели - только охлаждение

Модель Скорость
1/1 Уровень звукового давления в октавных полосах частот (дБ, эталон 1пВт) Общий 

(дБА)125Гц 250Гц 500Гц 1кГЦ 2кГЦ 4кГЦ 8кГЦ

FDMP75DXV1

Очень выс. 69 71 72 73 71 69 65 78
Выс. 67 69 72 72 70 68 64 77

Средн. 62 66 69 69 65 63 58 73
Низк. 58 61 64 64 61 58 51 68

FDMP100DXV1

Очень выс. 75 72 74 75 73 72 67 80
Выс. 75 71 73 74 72 70 66 79

Средн. 76 69 71 72 69 68 63 76
Низк. 75 65 68 67 65 62 57 72

FDP125DXY1 Выс. 75 76 75 72 69 65 60 77
FDP150DXY1 Выс. 77 78 77 74 71 67 62 79
2FDP150DXY1 Выс. 77 78 77 74 71 67 62 79
2FDP200DXY1 Выс. 83 84 83 81 77 73 68 85
2FGP250DXY1 Выс. 85 86 85 83 79 75 70 87
2FGP300DXY1 Выс. 87 88 87 85 81 77 72 89
4FGP400DXY1 Выс. 88 89 88 86 82 78 73 90
4FGP500DXY1 Выс. 94 95 94 92 88 84 79 96

Модели - с тепловым насосом

Модель Скорость
1/1 Уровень звукового давления в октавных полосах частот (дБ, эталон 1пВт) Общий 

(дБА)125Гц 250Гц 500Гц 1кГЦ 2кГЦ 4кГЦ 8кГЦ

FDYMP75DXV1

Очень выс. 69 71 72 73 71 69 65 78
Выс. 67 69 72 72 70 68 64 77

Средн. 62 66 69 69 65 63 58 73
Низк. 58 61 64 64 61 58 51 68

FDYMP100DXV1

Очень выс. 75 72 74 75 73 72 67 80
Выс. 75 71 73 74 72 70 66 79

Средн. 76 69 71 72 69 68 63 76
Низк. 75 65 68 67 65 62 57 72

FDYP125EXY1 Выс. 75 76 75 72 69 65 60 77
FDYP150EXY1 Выс. 77 78 77 74 71 67 62 79
2FDYP150EXY1 Выс. 77 78 77 74 71 67 62 79
2FDYP200EXY1 Выс. 83 84 83 81 77 73 68 85
2FGYP250EXY1 Выс. 85 86 85 83 79 75 70 87
2FGYP300EXY1 Выс. 87 88 87 85 81 77 72 89
3FGYP300EXY1 Выс. 87 88 87 85 81 77 72 89
3FGYP350EXY1 Выс. 90 91 90 87 84 80 75 92
4FGYP400EXY1 Выс. 88 89 88 86 82 78 73 90
3FGYP450EXY1 Выс. 91 92 91 89 85 81 76 93
4FGYP500EXY1 Выс. 94 95 94 92 88 84 79 96
4FGYP600EXY1 Выс. 87 88 87 85 81 77 72 89

Примечания: Проверено на воздуховоде 5фут у воздуховыпускного отверстия, заканчивающегося на одном уровне 
с внутренней стенкой реверберационной камеры. Проверено на воздуховоде 2м у воздуховыпускного отверстия, 
и у воздуховпускного отверстия обратного воздуха.
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Процесс подбора
Таблица характеристик вентилятора

Пример 1:

Ниже приводятся расчетные требования для блока 2FGP250DXY1:
Модель:	 2FGP250DXY1
Приточный воздух	 =	 8000	 куб.фт/мин
Внешнее статическое давление	 =	 29	 мм вод. ст.

Шаг 1: На основании кривой вентилятора (при 8000куб.фт/мин),
Стандартная рабочая система
	 Полное статическое давление	 =	 46,5	 мм вод. ст.
	 Внутреннее статическое давление	 =	 26	 мм вод. ст.
	 Внешнее статическое давление	 =	 20,5	 мм вод. ст.

Внешнее статическое давление 20,5мм вод. ст. не обеспечило расчетные требования.

Шаг 2: Поэтому при 8000куб.фт/мин и внешнем статическом давлении 14мм вод. ст.,
Полное статическое давление	 =	 26 + 29	 мм вод. ст.
	 =	 55	 мм вод. ст.

Шаг 3: На основании кривой вентилятора, для выполнения расчетных требований необходима скорость 
около 850об/мин, в то время как блок может обеспечить только
около 700об/мин при тех же куб.фт/мин. Поэтому необходимо изменить размеры ременного привода.

Из таблицы:
	 Ременной привод двигателя		 =	 95	 мм
	 Ременной привод вентилятора	 =	 180	 мм
	 Скорость двигателя (об/мин)	 =	 1440

Чтобы получить 850об/мин, пересчитаем новый ременной привод вентилятора:
(не изменив ременной привод двигателя)
	 Db	 =	 95 x (1440/850)
	 =	 160,9	 мм

Ближайший размер ременного привода - диаметром 160мм

Проверим при Db = 160мм
	 Ременной привод вентилятора	 =	 1440 x (95/160)
		  =	 855

Таким образом, необходимо изменить ременной привод вентилятора с 180мм до 160мм, чтобы получить 
более высокое рабочее статическое давление.

Шаг 4: При изменении ременного привода, длину клинового ремня нужно проверить. Для горизонтальной
конфигурации:
	 Длина клинового ремня, L	 =	 2C + 1,57 (Db + Dm)
	 =	 (2 x 580) + 1,57 (95 + 160)
	 =	 1560,35мм
Таким образом, можно использовать ремень длиной 1600мм

	 где,	 C	 =	 расстояние между центрами двух ременных передач
	 Db	 =	 диаметр ременной передачи вентилятора
	 Dm	 =	 диаметр ременной передачи двигателя

Шаг 5: Из кривой вентилятора можно также увидеть, что потребляемая мощность двигателя увеличилась. 
В новой рабочей точке, мощность составляет около 2,7кВт.

Применив коэффициент запаса прочности 1,2 с учетом потерь, получаем, что потребляемая мощность 
двигателя должна быть = 2,7 x 1,2 = 3,24кВт
Таким образом, существующий двигатель по-прежнему достаточен для приведения в действие вентилятора 
с меньшим ременным приводом 160мм.

Краткое описание:
	 i) Двигатель вентилятора кВт		  =	 4,0	 кВт
	 ii) Диаметр ременного привода вентилятора	 =	 160	 мм
	 iii) Размер клинового ремня			   =	 1600	 мм
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В следующей таблице приведены фактические данные о ременном приводе, размере двигателя, 
используемом для серии FDP/FDYP/ FGP/FGYP:

Модель
Межцентровое расстояние между ременными перед., C Двигатель 

(кВт)
Двигатель 

об/минГoризонтальн. Вертикальн.
FDP125DXY1 180 - 1,5 1425
FDP150DXY1 180 - 1,5 1425

2FDP150DXY1 180 - 1,5 1425
2FDP200DXY1 515 410 3,0 1430
2FGP250DXY1 580 480 4,0 1440
2FGP300DXY1 615 495 5,5 1445
4FGP400DXY1 780 630 7,5 1445
4FGP500DXY1 820 650 11,0 1450

Модель
Межцентровое расстояние между ременными перед., C Двигатель 

(кВт)
Двигатель 

об/минГoризонтальн. Вертикальн.
FDYP125EXY1 180 - 1,5 1425
FDYP150EXY1 180 - 1,5 1425

2FDYP150EXY1 180 - 1,5 1425
2FDYP200EXY1 314 330 3 1430
2FGYP250EXY1 599 623 4 1440
2FGYP300EXY1 599 623 4 1440
3FGYP300EXY1 599 623 4 1440
3FGYP350EXY1 840 870 5,5 1445
4FGYP400EXY1 732 782 5,5 1445
3FGYP450EXY1 738 768 7,5 1445
4FGYP500EXY1 700 751 11 1445
4FGYP600EXY1 300 490 11 1450
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Пример 1:
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КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
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400

500

7070 8000 9000 9910 л/сек

5,5 кВт

Внутреннее 
статическое 
давление 
без фильтра

11,0 кВт
600

8500 95007500

4FGYP600EXY1
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Физико-технические данные
Технические данные - МОДЕЛЬ R407C, ОХЛАЖДЕНИЕ
MОДЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ БЛОК FDMP75DXV1 FDMP100DXV1 FDP125DXY1 FDP150DXY1

НАРУЖНЫЙ БЛОК RCP75DXY1 RCP100DXY1 RCP125DXY1 RCP150DXY1

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БТе/ч 75000 100000 108000 145000
Вт 21980 29310 31640 42500

НОМИНАЛЬНАЯ ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ) Вт 8080 11040 12100 16239
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ) A 15,10 19,00 21,70 28,40
EER W/W 2,72 2,65 2,61 2,62
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ХЛАДАГЕНТА (РАСШИРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО) ВНУТР. TXV
ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА кг 6,50 9,50 10,10 9,00
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В/ф/Гц 380-415 / 3 / 50
ТИП ХЛАДАГЕНТА R407C

В
Н

УТ
РЕ

Н
Н

И
Й

 Б
Л

О
К

УПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСК ВОЗДУХА ГOРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ BRC51A62 ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ BRC51B64

ВОЗДУШНЫЙ 
ПОТОК

ОЧЕНЬ ВЫС. куб фт/мин 2250 3000 НЕТ НЕТ
ВЫС. куб фт/мин 1950 2600 3750 4500
СРЕД. куб фт/мин 1600 2100 НЕТ НЕТ
НИЗК. куб фт/мин 1250 1700 НЕТ НЕТ

ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ОВ/В/С/Н) Па 196 / 179 / 125 / 89 196 / 172 / 139 / 91 150
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ОВ/В/С/Н) дБA 52 / 52 / 48 / 43 55 / 54 / 52 / 48 58 59
РАЗМЕРЫ БЛОКА ВхШxГ мм 430 X 1370 X 710 430 X 1599 X 710 710 X 1694 X 775 710 X 1973 X 775
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ВхШxГ мм 612 X 1535 X 974 612 X 1765 X 974 892 X 1894 X 1111 892 X 2214 X 1111
ВЕС БЛОКА кг 92 119 155 175
РАЗМЕР СЛИВА КОНДЕНСАТА мм 25,40

ВЕНТИЛЯТОР ТИП ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
ПРИВОД ПРЯМОЙ РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

ДВИГАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ТИП ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕННЫЙ КОНДЕНСАТОР ИНДУКЦИОННЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ (IP) IP54
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС B КЛАСС F
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 1182 1254 1420 1740
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК A 4,99 5,79 3,00 3,30
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Вт 750 1000 1500 1500
ПОЛЮСЫ 4 4 4 4

КАТУШКА

ТРУБКА МАТЕРИАЛ  МЕДЬ
ДИАМЕТР мм 9,52

РЕБРО 
МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
ПЛОЩАДЬ ВНЕШНЕЙ ПОВ-ТИ м2 0,45 0,55 0,89 1,06
РЯД 4 3 3

КАЧЕСТВО 
ВОЗДУХА ФИЛЬТР ТИП SARANET SARANET МОЮЩИЙСЯ VILEDON

КОЛИЧЕСТВО pc 2 2 3 3
КОРПУС ЦВЕТ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

Н
А

РУ
Ж

Н
Ы

Й
 Б

Л
О

К

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК куб фт/мин 7000 7000 10000 10000
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ дБA 64 64 66 67
РАЗМЕРЫ БЛОКА ВхШxГ мм 1041 X 981 X 981 1041 X 981 X 981 1142 X 1083 X 1083 1142 X 1083 X 1083
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ВхШxГ мм 1224 X 1175 X 1150 1224 X 1175 X 1150 1326 X 1277 X 1252 1326 X 1277 X 1252
ВЕС БЛОКА кг 170 184 197 268

ПОДСОЕДИНЕНИЕ 
ТРУБ

ТИП ПАЯНЫЙ

РАЗМЕР ЖИДКОСТЬ мм 12,70 15,88 15,88 15,88
ГАЗ мм 25,40 28,58 34,92 34,92

ВЕНТИЛЯТОР ТИП ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР
ПРИВОД ПРЯМОЙ

ДВИГАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ТИП ИНДУКЦИОННЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ (IP) IP54
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС F
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 600 600 880 880
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК A 1,00 1,00 1,73 1,73
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Вт 350 560 560

КОМПРЕССОР

ТИП СПИРАЛЬНЫЙ
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС F
ТИП МАСЛА POE
ОБЪЕМ МАСЛА см3 2510 3250 3250 4140
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 6298 9186 9800 13619
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК A 12,44 16,07 17,00 23,40
ТОК ЗАТОРМОЖЕННОГО РОТОРА A 95,00 118,00 118,00 174,00

КАТУШКА

ТРУБКА МАТЕРИАЛ МЕДЬ
ДИАМЕТР мм 9,52

РЕБРО 
МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
ПЛОЩАДЬ ВНЕШНЕЙ ПОВ-ТИ м2 2,29 2,29 2,54 2,82
РЯД 1 2 2 2

КОРПУС ЦВЕТ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

ВСЕ БЛОКИ ИСПЫТЫВАЮТСЯ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 5151 (НЕ КАНАЛЬНЫЙ ТИП) ИЛИ ISO 13253 (КАНАЛЬНЫЙ ТИП).
ОХЛАЖДЕНИЕ НАГРЕВ

ВНУТР.: 27°C (с.т.) / 19°C (в.т.) ВНУТР.: 20°C (с.т.)
НАРУЖН.: 35°C (с.т.) / 24°C (в.т.) НАРУЖН.: 7°C (с.т.) / 6°C (в.т.)
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Технические данные - МОДЕЛЬ R407C, ОХЛАЖДЕНИЕ
MОДЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ БЛОК 2FDP150DXY1 2FDP200DXY1 2FGP250DXY1 2FGP300DXY1

НАРУЖНЫЙ БЛОК RCP75DXY1 x 2 RCP100DXY1 x 2 RCP125DXY1 x 2 RCP150DXY1 x 2

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БТе/ч 146000 182000 216000 290000
Вт 42790 53340 63310 84990

НОМИНАЛЬНАЯ ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ) Вт 15536 22372 25660 33998
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ) A 30,20 39,50 45,20 59,20
EER W/W 2,75 2,38 2,47 2,50
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ХЛАДАГЕНТА (РАСШИРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО) ВНУТР. TXV
ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА кг 6,50 x 2 9,50 x 2 10,1 x 2 9,00 x 2
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В/ф/Гц 380-415 / 3 / 50
ТИП ХЛАДАГЕНТА R407C

В
Н

УТ
РЕ

Н
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Й
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Л

О
К

УПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСК ВОЗДУХА ГOРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ BRC51C61

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК куб фт/мин 4500 6000 7500 9000
ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ Па 150 150 200 200
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ дБA 59 60 62 65
РАЗМЕРЫ БЛОКА ВхШxГ мм 710 X 1973 X 775 821 X 1113 X 1064 922 X 1202 X 1226 922 X 1405 X 1226
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ВхШxГ мм 892 X 2214 X 1111 1054 X 1424 X 1370 1156 X 1586 X 1459 1156 X 1586 X 1662
ВЕС БЛОКА кг 175 248 321 394
РАЗМЕР СЛИВА КОНДЕНСАТА мм 25,40

ВЕНТИЛЯТОР ТИП ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
ПРИВОД РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

ДВИГАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ТИП ИНДУКЦИОННЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ (IP) IP54
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС F
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 1740 2800 4300 5000
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК A 3,30 5,40 7,80 9,00
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Вт 1500 3000 4000 5500
ПОЛЮСЫ 4 4 4 4

КАТУШКА

ТРУБКА МАТЕРИАЛ МЕДЬ
ДИАМЕТР мм 9,52

РЕБРО 
МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
ПЛОЩАДЬ ВНЕШНЕЙ ПОВ-ТИ м2 1,06 1,43 1,77 2,12
РЯД 3 3 3 3

КАЧЕСТВО 
ВОЗДУХА ФИЛЬТР ТИП МОЮЩИЙСЯ VILEDON

КОЛИЧЕСТВО pc 3 8 8 8
КОРПУС ЦВЕТ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

Н
А

РУ
Ж

Н
Ы

Й
 Б

Л
О

К

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК куб фт/мин 7000 7000 10000 10000
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ дБA 64 64 66 67
РАЗМЕРЫ БЛОКА ВхШxГ мм 1041 X 981 X 981 1041 X 981 X 981 1142 X 1083 X 1083 1142 X 1083 X 1083
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ВхШxГ мм 1224 X 1175 X 1150 1224 X 1175 X 1150 1326 X 1277 X 1252 1326 X 1277 X 1252
ВЕС БЛОКА кг 170 184 197 268

ПОДСОЕДИНЕНИЕ 
ТРУБ

ТИП ПАЯНЫЙ

РАЗМЕР ЖИДКОСТЬ мм 12,70 15,88 15,88 15,88
ГАЗ мм 25,40 28,58 34,92 34,92

ВЕНТИЛЯТОР ТИП ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР
ПРИВОД ПРЯМОЙ

ДВИГАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ТИП ИНДУКЦИОННЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ (IP) IP54
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС F
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 600 600 880 880
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК A 1,00 1,00 1,73 1,73
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Вт 350 350 560 560

КОМПРЕССОР

ТИП СПИРАЛЬНЫЙ
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС F
ТИП МАСЛА POE
ОБЪЕМ МАСЛА см3 2510 3250 3250 4140
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 6298 9186 9800 13619
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК A 12,44 16,07 17,00 23,40
ТОК ЗАТОРМОЖЕННОГО РОТОРА A 95,00 118,00 118,00 174,00

КАТУШКА

ТРУБКА МАТЕРИАЛ МЕДЬ
ДИАМЕТР мм 9,52

РЕБРО 
МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
ПЛОЩАДЬ ВНЕШНЕЙ ПОВ-ТИ м2 2,29 2,26 2,54 2,82
РЯД 1 2 2 2

КОРПУС ЦВЕТ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

ВСЕ БЛОКИ ИСПЫТЫВАЮТСЯ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 5151 (НЕ КАНАЛЬНЫЙ ТИП) ИЛИ ISO 13253 (КАНАЛЬНЫЙ ТИП).
ОХЛАЖДЕНИЕ НАГРЕВ

ВНУТР.: 27°C (с.т.) / 19°C (в.т.) ВНУТР.: 20°C (с.т.)
НАРУЖН.: 35°C (с.т.) / 24°C (в.т.) НАРУЖН.: 7°C (с.т.) / 6°C (в.т.)



52

	 Физико-технические данные

Технические данные - МОДЕЛЬ R407C, ОХЛАЖДЕНИЕ
MОДЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ БЛОК 4FGP400DXY1 4FGP500DXY1

НАРУЖНЫЙ БЛОК RCP100DXY1 x 4 RCP125DXY1 x 4

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БТе/ч 364000 432000
Вт 106680 126610

НОМИНАЛЬНАЯ ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ) Вт 45044 53820
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ) A 79,30 93,10
EER W/W 2,37 2,35
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ХЛАДАГЕНТА (РАСШИРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО) ВНУТР. TXV
ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА кг 9,50 x 4 10,10 x 4
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В/ф/Гц 380-415 / 3 / 50
ТИП ХЛАДАГЕНТА R407C

В
Н

УТ
РЕ
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УПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСК ВОЗДУХА ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ BRC51C61

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК куб фт/мин 12000 15000
ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ Па 300 450
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ дБA 66 67
РАЗМЕРЫ БЛОКА ВхШxГ мм 1115 X 1596 X 1462 1115 X 1952 X 1462
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ВхШxГ мм 1349 X 1822 X 1852 1349 X 1822 X 2208
ВЕС БЛОКА кг 470 567
РАЗМЕР СЛИВА КОНДЕНСАТА мм 25,40

ВЕНТИЛЯТОР ТИП ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
ПРИВОД РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

ДВИГАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ТИП ИНДУКЦИОННЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ (IP) IP54
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС F
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 5900 11100
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК A 11,00 18,30
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Вт 7500 11000
ПОЛЮСЫ 4 4

КАТУШКА

ТРУБКА МАТЕРИАЛ МЕДЬ
ДИАМЕТР мм 9,52

РЕБРО 
МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
ПЛОЩАДЬ ВНЕШНЕЙ ПОВ-ТИ м2 2,89 3,61
РЯД 3 3

КАЧЕСТВО 
ВОЗДУХА ФИЛЬТР ТИП МОЮЩИЙСЯ VILEDON

КОЛИЧЕСТВО pc 12 12
КОРПУС ЦВЕТ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

Н
А

РУ
Ж

Н
Ы

Й
 Б

Л
О

К

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК куб фт/мин 7000 10000
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ дБA 64 66
РАЗМЕРЫ БЛОКА ВхШxГ мм 1041 X 981 X 981 1142 X 1083 X 1083
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ВхШxГ мм 1224 X 1175 X 1150 1326 X 1277 X 1252
ВЕС БЛОКА кг 184 197

ПОДСОЕДИНЕНИЕ 
ТРУБ

ТИП ПАЯНЫЙ

РАЗМЕР ЖИДКОСТЬ мм 15,88 15,88
ГАЗ мм 28,58 34,92

ВЕНТИЛЯТОР ТИП ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР
ПРИВОД ПРЯМОЙ

ДВИГАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ТИП ИНДУКЦИОННЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ (IP) IP54
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС F
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 600 880
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК A 1,00 1,73
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Вт 350 560

КОМПРЕССОР

ТИП СПИРАЛЬНЫЙ
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС F
ТИП МАСЛА POE
ОБЪЕМ МАСЛА см3 3250 3250
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 9186 9800
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК A 16,07 17,00
ТОК ЗАТОРМОЖЕННОГО РОТОРА A 118,00 118,00

КАТУШКА

ТРУБКА МАТЕРИАЛ МЕДЬ
ДИАМЕТР мм 9,52

РЕБРО 
МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
ПЛОЩАДЬ ВНЕШНЕЙ ПОВ-ТИ м2 2,26 2,54
РЯД 2 2

КОРПУС ЦВЕТ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

ВСЕ БЛОКИ ИСПЫТЫВАЮТСЯ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 5151 (НЕ КАНАЛЬНЫЙ ТИП) ИЛИ ISO 13253 (КАНАЛЬНЫЙ ТИП).
ОХЛАЖДЕНИЕ НАГРЕВ

ВНУТР.: 27°C (с.т.) / 19°C (в.т.) ВНУТР.: 20°C (с.т.)
НАРУЖН.: 35°C (с.т.) / 24°C (в.т.) НАРУЖН.: 7°C (с.т.) / 6°C (в.т.)
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Физико-технические данные 	

Технические данные - МОДЕЛЬ R407C, ТЕПЛОВОЙ НАСОС
MОДЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ БЛОК FDYMP75DXV1 FDYMP100DXV1 FDYP125EXY1 FDYP150EXY1

НАРУЖНЫЙ БЛОК RCYP75EXY1 RCYP100EXY1 RCYP125EXY1 RCYP150EXY1

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БТе/ч 75000 100000 108000 145000
Вт 21980 29310 31650 42500

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БТе/ч 84000 110000 124000 150000
Вт 24620 32240 36340 43960

НОМИНАЛЬНАЯ ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ) Вт 8080 11550 12150 15244
НОМИНАЛЬНАЯ ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НАГРЕВ) Вт 8305 10670 11100 14060
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ) A 15,10 20,50 22,40 27,50
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК (НАГРЕВ) A 14,90 19,30 20,30 25,80
EER W/W 2,72 2,54 2,60 2,79
COP W/W 2,96 3,02 3,27 3,13
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ХЛАДАГЕНТА (РАСШИРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО) ВНУТР. TXV (ОХЛАЖДЕНИЕ) И НАРУЖНЫЙ TXV (НАГРЕВ)
ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА кг 6,50 9,50 10,10 9,00
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В/ф/Гц 380-415 / 3 / 50
ТИП ХЛАДАГЕНТА R407C
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УПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСК ВОЗДУХА ГOРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ BRC51A61 ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ BRC51B63

ВОЗДУШНЫЙ 
ПОТОК

ОЧЕНЬ ВЫС. куб фт/мин 2250 3000 НЕТ НЕТ
ВЫС. куб фт/мин 1950 2600 3750 4500
СРЕД. куб фт/мин 1600 2100 НЕТ НЕТ
НИЗК. куб фт/мин 1250 1700 НЕТ НЕТ

ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ОВ/В/С/Н) Па 196 / 179 / 125 / 89 196 / 172 / 139 / 91 150
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ОВ/В/С/Н) дБA 52 / 52 / 48 / 43 55 / 54 / 52 / 48 58 59
РАЗМЕРЫ БЛОКА ВхШxГ мм 430 X 1370 X 710 430 X 1599 X 710 710 X 1694 X 775 710 X 1973 X 775
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ВхШxГ мм 612 X 1535 X 974 612 X 1765 X 974 892 X 1894 X 1110 892 X 2214 X 1110
ВЕС БЛОКА кг 92 119 155 175
РАЗМЕР СЛИВА КОНДЕНСАТА мм 25,40

ВЕНТИЛЯТОР ТИП ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
ПРИВОД ПРЯМОЙ РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

ДВИГАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ТИП ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕННЫЙ КОНДЕНСАТОР ИНДУКЦИОННЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ (IP) IP54
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС B КЛАСС F
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 1182 1254 1420 1740
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК A 4,99 5,79 3,00 3,30
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Вт 750 1000 1500 1500
ПОЛЮСЫ 4 4 4 4

КАТУШКА

ТРУБКА МАТЕРИАЛ МЕДЬ
ДИАМЕТР мм 9,52

РЕБРО 
МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
ПЛОЩАДЬ ВНЕШНЕЙ ПОВ-ТИ м2 0,45 0,55 0,89 1,03
РЯД 4 4 3 3

КАЧЕСТВО 
ВОЗДУХА ФИЛЬТР ТИП SARANET SARANET МОЮЩИЙСЯ VILEDON

КОЛИЧЕСТВО pc 2 2 3 3
КОРПУС ЦВЕТ СВЕТЛО-СЕРЫЙ
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ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК л/сек /куб.фт/мин 7000 7000 10000 10000
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ дБA 64 64 66 67
РАЗМЕРЫ БЛОКА ВхШxГ мм 1041 X 981 X 981 1041 X 981 X 981 1041 X 1083 X 1083 1142 X 1083 X 1083
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ВхШxГ мм 1224 X 1175 X 1150 1224 X 1175 X 1150 1224 X 1277 X 1252 1326 X 1277 X 1252
ВЕС БЛОКА кг 170 184 197 268

ПОДСОЕДИНЕНИЕ 
ТРУБ

ТИП ПАЯНЫЙ

РАЗМЕР ЖИДКОСТЬ мм 12,70 15,88 15,88 15,88
ГАЗ мм 25,40 28,58 34,92 34,92

ВЕНТИЛЯТОР ТИП ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР
ПРИВОД ПРЯМОЙ

ДВИГАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ТИП ИНДУКЦИОННЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ (IP) IP54
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС F
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 600 600 880 880
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК A 1,00 1,00 1,73 1,73
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Вт 350 560 560

КОМПРЕССОР

ТИП СПИРАЛЬНЫЙ
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ НЕТ КЛАСС F
ТИП МАСЛА POE
ОБЪЕМ МАСЛА см3 2510 3250 3250 4140
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ) Вт 6298 9696 9850 12624
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НАГРЕВ) Вт 6523 8816 8800 11440
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК 
(ОХЛАЖДЕНИЕ) A 12,44 17,57 17,67 22,47

НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК 
(НАГРЕВ) A 12,24 16,37 15,57 20,77

ТОК ЗАТОРМОЖЕННОГО РОТОРА A 95,00 118,00 118,00 174,00

КАТУШКА

ТРУБКА МАТЕРИАЛ МЕДЬ
ДИАМЕТР мм 9,52

РЕБРО 
МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
ПЛОЩАДЬ ВНЕШНЕЙ ПОВ-ТИ м2 2,29 2,29 2,54 2,82
РЯД 1 2 2 2

КОРПУС ЦВЕТ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

ВСЕ БЛОКИ ИСПЫТЫВАЮТСЯ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 5151 (НЕ КАНАЛЬНЫЙ ТИП) ИЛИ ISO 13253 (КАНАЛЬНЫЙ ТИП).
ОХЛАЖДЕНИЕ НАГРЕВ

ВНУТР.: 27°C (с.т.) / 19°C (в.т.) ВНУТР.: 20°C (с.т.)
НАРУЖН.: 35°C (с.т.) / 24°C (в.т.) НАРУЖН.: 7°C (с.т.) / 6°C (в.т.)
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Технические данные - МОДЕЛЬ R407C, ТЕПЛОВОЙ НАСОС
MОДЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ БЛОК 2FDYP150EXY1 2FDYP200EXY1 2FGYP250EXY1 2FGYP300EXY1

НАРУЖНЫЙ БЛОК RCYP75EXY1 x 2 RCYP100EXY1 x 2 RCYP125EXY1 x 2 RCYP150EXY1 x 2

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БТе/ч 146000 182000 216000 290000
Вт 42790 53340 63310 84990

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БТе/ч 162000 218000 248000 300000
Вт 47480 63890 72680 87920

НОМИНАЛЬНАЯ ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ) Вт 15536 23177 25340 31228
НОМИНАЛЬНАЯ ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НАГРЕВ) Вт 15986 21417 23240 28860
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ) A 30,20 42,20 46,40 56,40
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК (НАГРЕВ) A 29,80 39,80 42,20 53,00
EER W/W 2,75 2,30 2,50 2,72
COP W/W 2,97 2,98 3,13 3,05
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ХЛАДАГЕНТА (РАСШИРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО) ВНУТР. TXV (ОХЛАЖДЕНИЕ) И НАРУЖНЫЙ TXV (НАГРЕВ)
ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА кг 6,50 x 2 9,50 x 2 10,10 x 2 9,00 x 2
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В/ф/Гц 380-415 / 3 / 50
ТИП ХЛАДАГЕНТА R407C
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УПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСК ВОЗДУХА ГOРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ BRC51C61

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК куб фт/мин 4500 6400 8000 9000
ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ Па 150 150 200 200
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ дБA 59 61 63 66
РАЗМЕРЫ БЛОКА ВхШxГ мм 710 X 1973 X 775 885 X 1794 X 850 1231 X 1766 X 1069 1231 X 1766 X 1069
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ВхШxГ мм 892 X 2214 X 1110 1154 X 2052 X 1188 1506 X 2034 X 1412 1506 X 2034 X 1412
ВЕС БЛОКА кг 175 220 343 343
РАЗМЕР СЛИВА КОНДЕНСАТА мм 25,40

ВЕНТИЛЯТОР ТИП ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
ПРИВОД РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

ДВИГАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ТИП ИНДУКЦИОННЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ (IP) IP54
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС F
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 1740 2585 3880 4220
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК A 3,30 5,02 7,59 8,02
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Вт 1500 3000 4000 4000
ПОЛЮСЫ 4 4 4 4

КАТУШКА

ТРУБКА МАТЕРИАЛ МЕДЬ
ДИАМЕТР мм 9,52

РЕБРО 
МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
ПЛОЩАДЬ ВНЕШНЕЙ ПОВ-ТИ м2 1,03 1,20 1,20 1,62
РЯД 3 4 4 5

КАЧЕСТВО 
ВОЗДУХА ФИЛЬТР ТИП МОЮЩИЙСЯ VILEDON

КОЛИЧЕСТВО pc 3 3 6 6
КОРПУС ЦВЕТ СВЕТЛО-СЕРЫЙ
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ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК л/сек /куб.фт/мин 7000 7000 10000 10000
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ дБA 64 64 66 67
РАЗМЕРЫ БЛОКА ВхШxГ мм 1041 X 981 X 981 1041 X 981 X 981 1041 X 1083 X 1083 1142 X 1083 X 1083
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ВхШxГ мм 1224 X 1175 X 1150 1224 X 1175 X 1150 1224 X 1277 X 1252 1326 X 1277 X 1252
ВЕС БЛОКА кг 170 184 197 268

ПОДСОЕДИНЕНИЕ 
ТРУБ

ТИП ПАЯНЫЙ

РАЗМЕР ЖИДКОСТЬ мм 12,70 15,88 15,88 15,88
ГАЗ мм 25,40 28,58 34,92 34,92

ВЕНТИЛЯТОР ТИП ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР
ПРИВОД ПРЯМОЙ

ДВИГАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ТИП ИНДУКЦИОННЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ (IP) IP54
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС F
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 600 600 880 880
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК A 1,00 1,00 1,73 1,73
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Вт 350 350 560 560

КОМПРЕССОР

ТИП СПИРАЛЬНЫЙ
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС F
ТИП МАСЛА POE
ОБЪЕМ МАСЛА см3 2510 3250 3250 4140
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ) Вт 6298 9696 9850 12624
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НАГРЕВ) Вт 6523 8816 8800 11440
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК 
(ОХЛАЖДЕНИЕ) A 12,44 17,57 17,67 22,47

НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК 
(НАГРЕВ) A 12,24 16,37 15,57 20,77

ТОК ЗАТОРМОЖЕННОГО РОТОРА A 95,00 118,00 118,00 174,00

КАТУШКА

ТРУБКА МАТЕРИАЛ МЕДЬ
ДИАМЕТР мм 9,52

РЕБРО 
МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
ПЛОЩАДЬ ВНЕШНЕЙ ПОВ-ТИ м2 2,29 2,3 2,5 2,82
РЯД 1 2 2 2

КОРПУС ЦВЕТ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

ВСЕ БЛОКИ ИСПЫТЫВАЮТСЯ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 5151 (НЕ КАНАЛЬНЫЙ ТИП) ИЛИ ISO 13253 (КАНАЛЬНЫЙ ТИП).
ОХЛАЖДЕНИЕ НАГРЕВ

ВНУТР.: 27°C (с.т.) / 19°C (в.т.) ВНУТР.: 20°C (с.т.)
НАРУЖН.: 35°C (с.т.) / 24°C (в.т.) НАРУЖН.: 7°C (с.т.) / 6°C (в.т.)
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Технические данные - МОДЕЛЬ R407C, ТЕПЛОВОЙ НАСОС
MОДЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ БЛОК 3FGYP300EXY1 3FGYP350EXY1 4FGYP400EXY1

НАРУЖНЫЙ БЛОК RCYP100EXY1 x 3 RCYP100EXY1 RCYP125EXY1 x 2 RCYP100EXY1 x 4

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БТе/ч 273000 307000 364000
Вт 80010 89980 106680

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БТе/ч 327000 357000 436000
Вт 95840 104630 127780

НОМИНАЛЬНАЯ ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ) Вт 35108 37376 46410
НОМИНАЛЬНАЯ ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НАГРЕВ) Вт 32468 34396 42890
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ) A 63,70 67,30 83,70
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК (НАГРЕВ) A 60,10 61,90 78,90
EER W/W 2,28 2,41 2,30
COP W/W 2,95 3,04 2,98
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ХЛАДАГЕНТА (РАСШИРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО) ВНУТР. TXV (ОХЛАЖДЕНИЕ) И НАРУЖНЫЙ TXV (НАГРЕВ)
ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА кг 9,50 x 3 9,50 10,10 x 2 9,50 x 4
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В/ф/Гц 380-415 / 3 / 50
ТИП ХЛАДАГЕНТА R407C
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УПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСК ВОЗДУХА ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ BRC51C61

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК куб фт/мин 9000 10500 12000
ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ Па 200 200 200
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ дБA 66 66 66
РАЗМЕРЫ БЛОКА ВхШxГ мм 1231 X 1766 X 1069 1486 X 2022 X 1069 1486 X 2174 X 1336
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ВхШxГ мм 1506 X 2034 X 1412 1766 X 2279 X 1412 1766 X 2431 X 1684
ВЕС БЛОКА кг 343 440 513
РАЗМЕР СЛИВА КОНДЕНСАТА мм 25,40

ВЕНТИЛЯТОР ТИП ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
ПРИВОД РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

ДВИГАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ТИП ИНДУКЦИОННЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ (IP) IP54
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС F
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 4220 5620 5226
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК A 8,02 9,97 9,43
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Вт 4000 5500 5500
ПОЛЮСЫ 4 4 4

КАТУШКА

ТРУБКА МАТЕРИАЛ МЕДЬ
ДИАМЕТР мм 9,52

РЕБРО 
МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
ПЛОЩАДЬ ВНЕШНЕЙ ПОВ-ТИ м2 1,62 2,38 2,38
РЯД 5 4 4

КАЧЕСТВО 
ВОЗДУХА ФИЛЬТР ТИП МОЮЩИЙСЯ VILEDON 

КОЛИЧЕСТВО pc 6
КОРПУС ЦВЕТ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

Н
А

РУ
Ж

Н
Ы

Й
 Б

Л
О

К

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК л/сек /куб.фт/мин 7000 7000 10000 7000
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ дБA 64 64 66 64
РАЗМЕРЫ БЛОКА ВхШxГ мм 1041 X 981 X 981 1041 X 981 X 981 1041 X 1083 X 1083 1041 X 981 X 981
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ВхШxГ мм 1224 X 1175 X 1150 1224 X 1175 X 1150 1224 X 1277 X 1252 1224 X 1175 X 1150
ВЕС БЛОКА кг 184 184 197 268

ПОДСОЕДИНЕНИЕ 
ТРУБ

ТИП

РАЗМЕР ЖИДКОСТЬ мм 15,88 15,88 15,88 15,88
ГАЗ мм 28,58 28,58 34,92 28,58

ВЕНТИЛЯТОР ТИП ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР
ПРИВОД ПРЯМОЙ

ДВИГАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ТИП ИНДУКЦИОННЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ (IP) IP54
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС F
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 600 600 880 600
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК A 1,00 1,00 1,73 1,00
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Вт 350 350 560 350

КОМПРЕССОР

ТИП СПИРАЛЬНЫЙ
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС F
ТИП МАСЛА POE
ОБЪЕМ МАСЛА см3 3250 3250 3250 3250
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ) Вт 9696 9696 9850 9696
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НАГРЕВ) Вт 8816 8816 8800 8816
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК 
(ОХЛАЖДЕНИЕ) A 17,57 17,57 17,67 17,57

НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК 
(НАГРЕВ) A 16,37 16,37 15,57 16,37

ТОК ЗАТОРМОЖЕННОГО РОТОРА A 118,00 118,00 125,00 125,00

КАТУШКА

ТРУБКА МАТЕРИАЛ МЕДЬ
ДИАМЕТР мм 9,52

РЕБРО 
МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
ПЛОЩАДЬ ВНЕШНЕЙ ПОВ-ТИ м2 2,26 2,26 2,54 2,26
РЯД 2 2 2 2

КОРПУС ЦВЕТ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

ВСЕ БЛОКИ ИСПЫТЫВАЮТСЯ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 5151 (НЕ КАНАЛЬНЫЙ ТИП) ИЛИ ISO 13253 (КАНАЛЬНЫЙ ТИП).
ОХЛАЖДЕНИЕ НАГРЕВ

ВНУТР.: 27°C (с.т.) / 19°C (в.т.) ВНУТР.: 20°C (с.т.)
НАРУЖН.: 35°C (с.т.) / 24°C (в.т.) НАРУЖН.: 7°C (с.т.) / 6°C (в.т.)
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Технические данные - МОДЕЛЬ R407C, ТЕПЛОВОЙ НАСОС
MОДЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ БЛОК 3FGYP450EXY1 4FGYP500EXY1 4FGYP600EXY1

НАРУЖНЫЙ БЛОК RCYP150EXY1 x 3 RCYP125EXY1 x 4 RCYP150EXY1 x 4

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БТе/ч 432000 435000 580000
Вт 126610 127490 169990

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БТе/ч 450000 496000 600000
Вт 131890 145370 175850

НОМИНАЛЬНАЯ ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ) Вт 46820 51264 63080
НОМИНАЛЬНАЯ ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НАГРЕВ) Вт 43268 47064 58344
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ) A 83,50 93,70 113,70
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК (НАГРЕВ) A 78,40 85,30 106,90
EER W/W 2,70 2,49 2,69
COP W/W 3,05 3,09 3,01
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ХЛАДАГЕНТА (РАСШИРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО) ВНУТР. TXV (ОХЛАЖДЕНИЕ) И НАРУЖНЫЙ TXV (НАГРЕВ)
ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА кг 9,00 x 3 10,10 x 4 9,00 x 4
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В/ф/Гц 380-415 / 3 / 50
ТИП ХЛАДАГЕНТА R407C

В
Н

УТ
РЕ

Н
Н

И
Й

 Б
Л

О
К

УПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСК ВОЗДУХА ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ BRC51C61

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК  куб фт/мин 13500 15000 18000
ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ Па 250 250 300
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ дБA 68 68 70
РАЗМЕРЫ БЛОКА ВхШxГ мм 1486 X 2174 X 1336 1486 X 2174 X 1336 1918 X 2174 X 1775
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ВхШxГ мм 1766 X 2431 X 1684 1766 X 2431 X 1684 1977 X 2431 X 2174
ВЕС БЛОКА кг 606 606 991
РАЗМЕР СЛИВА КОНДЕНСАТА мм 25,40

ВЕНТИЛЯТОР ТИП ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
ПРИВОД РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

ДВИГАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ТИП ИНДУКЦИОННЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ (IP) IP54
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС F
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 6308 8344 9064
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК A 10,90 16,10 16,86
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Вт 7500 11000 11000
ПОЛЮСЫ 4 4 4

КАТУШКА

ТРУБКА МАТЕРИАЛ МЕДЬ
ДИАМЕТР мм 9,52

РЕБРО 
МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
ПЛОЩАДЬ ВНЕШНЕЙ ПОВ-ТИ м2 2,58 2,55 3,37
РЯД 6 6 9

КАЧЕСТВО 
ВОЗДУХА ФИЛЬТР ТИП МОЮЩИЙСЯ VILEDON 

КОЛИЧЕСТВО pc 6
КОРПУС ЦВЕТ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

Н
А

РУ
Ж

Н
Ы

Й
 Б

Л
О

К

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК л/сек /куб.фт/мин 10000 10000 10000
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ дБA 67 66 67
РАЗМЕРЫ БЛОКА ВхШxГ мм 1142 X 1083 X 1083 1041 X 1083 X 1083 1142 X 1083 X 1083
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ВхШxГ мм 1326 X 1277 X 1252 1224 X 1277 X 1252 1326 X 1277 X 1252
ВЕС БЛОКА кг 184 197 268

ПОДСОЕДИНЕНИЕ 
ТРУБ

ТИП ПАЯНЫЙ

РАЗМЕР ЖИДКОСТЬ мм 15,88 15,88 15,88
ГАЗ мм 34,92 34,92 34,92

ВЕНТИЛЯТОР ТИП ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР
ПРИВОД ПРЯМОЙ

ДВИГАТЕЛЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ТИП ИНДУКЦИОННЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ (IP) IP54
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС F
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 880 880 880
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК A 1,73 1,73 1,73
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Вт 560 560 560

КОМПРЕССОР

ТИП СПИРАЛЬНЫЙ
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ КЛАСС F
ТИП МАСЛА POE
ОБЪЕМ МАСЛА см3 4140 3250 4140
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ) Вт 12624 9850 12624
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НАГРЕВ) Вт 11440 8800 11440
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК 
(ОХЛАЖДЕНИЕ) A 22,47 17,67 22,47

НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК 
(НАГРЕВ) A 20,77 15,57 20,77

ТОК ЗАТОРМОЖЕННОГО РОТОРА A 198,00 118,00 198,00

КАТУШКА

ТРУБКА МАТЕРИАЛ МЕДЬ
ДИАМЕТР мм 9,52

РЕБРО 
МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
ПЛОЩАДЬ ВНЕШНЕЙ ПОВ-ТИ м2 2,82 2,26 2,82
РЯД 2 2 2

КОРПУС ЦВЕТ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

ВСЕ БЛОКИ ИСПЫТЫВАЮТСЯ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 5151 (НЕ КАНАЛЬНЫЙ ТИП) ИЛИ ISO 13253 (КАНАЛЬНЫЙ ТИП).
ОХЛАЖДЕНИЕ НАГРЕВ

ВНУТР.: 27°C (с.т.) / 19°C (в.т.) ВНУТР.: 20°C (с.т.)
НАРУЖН.: 35°C (с.т.) / 24°C (в.т.) НАРУЖН.: 7°C (с.т.) / 6°C (в.т.)
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Защитное устройство - только охлаждение (R407C)
Модели - только охлаждение

MОДЕЛЬ
ВНУТРЕННИЙ FDMP75DXV1 FDMP100DXV1 FDP125DXY1
НАРУЖНЫЙ RCP75DXY1 RCP100DXY1 RCP125DXY1

ЗАЩИТНОЕ 
УСТРОЙСТВО

РЕЛЕ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ТИП АВТОМАТ. СБРОС

ОТКР. Па / фунт/кв.дюйм 3240536 / 470

ЗАКР. Па / фунт/кв.дюйм 2647587 / 384

РЕЛЕ НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ТИП АВТОМАТ. СБРОС

ОТКР. Па / фунт/кв.дюйм 124105,6 / 18

ЗАКР. Па / фунт/кв.дюйм 193053,2 / 28

УСТРОЙСТВО ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ ДА

УСТАВКА ТЕРМОСТАТА ВЫП. ВОЗДУХА °C / °F 125 / 257

MОДЕЛЬ
ВНУТРЕННИЙ FDP150DXY1 2FDP150DXY1 2FDP200DXY1
НАРУЖНЫЙ RCP150DXY1 RCP75DXY1 x 2 RCP100DXY1 x 2

ЗАЩИТНОЕ 
УСТРОЙСТВО

РЕЛЕ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ТИП АВТОМАТ. СБРОС

ОТКР. Па / фунт/кв.дюйм 3240536 / 470

ЗАКР. Па / фунт/кв.дюйм 2647587 / 384

РЕЛЕ НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ТИП АВТОМАТ. СБРОС

ОТКР. Па / фунт/кв.дюйм 124105,6 / 18

ЗАКР. Па / фунт/кв.дюйм 193053,2 / 28

УСТРОЙСТВО ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ ДА

УСТАВКА ТЕРМОСТАТА ВЫП. ВОЗДУХА °C / °F 125 / 257

MОДЕЛЬ
ВНУТРЕННИЙ 2FGP250DXY1 2FGP300DXY1 4FGP400DXY1
НАРУЖНЫЙ RCP125DXY1 x 2 RCP150DXY1 x 2 RCP100DXY1 x 4

ЗАЩИТНОЕ 
УСТРОЙСТВО

РЕЛЕ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ТИП АВТОМАТ. СБРОС

ОТКР. Па / фунт/кв.дюйм 3240536 / 470

ЗАКР. Па / фунт/кв.дюйм 2647587 / 384

РЕЛЕ НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ТИП АВТОМАТ. СБРОС

ОТКР. Па / фунт/кв.дюйм 124105,6 / 18

ЗАКР. Па / фунт/кв.дюйм 193053,2 / 28

УСТРОЙСТВО ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ ДА

УСТАВКА ТЕРМОСТАТА ВЫП. ВОЗДУХА °C / °F 125 / 257

MОДЕЛЬ
ВНУТРЕННИЙ 4FGP500DXY1
НАРУЖНЫЙ RCP125DXY1 x 4

ЗАЩИТНОЕ 
УСТРОЙСТВО

РЕЛЕ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ТИП АВТОМАТ. СБРОС

ОТКР. Па / фунт/кв.дюйм 3240536 / 470

ЗАКР. Па / фунт/кв.дюйм 2647587 / 384

РЕЛЕ НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ТИП АВТОМАТ. СБРОС

ОТКР. Па / фунт/кв.дюйм 124105,6 / 18

ЗАКР. Па / фунт/кв.дюйм 193053,2 / 28

УСТРОЙСТВО ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ ДА

УСТАВКА ТЕРМОСТАТА ВЫП. ВОЗДУХА °C / °F 125 / 257

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
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Защитное устройство - тепловой насос (R407C)
Модели с тепловым насосом

MОДЕЛЬ
ВНУТРЕННИЙ FDYMP75DXV1 FDYMP100DXV1 FDYP125EXY1
НАРУЖНЫЙ RCYP75EXY1 RCYP100EXY1 RCYP125EXY1

ЗАЩИТНОЕ 
УСТРОЙСТВО

РЕЛЕ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ТИП АВТОМАТ. СБРОС
ОТКР. Па / фунт/кв.дюйм 3240536 / 470
ЗАКР. Па / фунт/кв.дюйм 2647587 / 384

РЕЛЕ НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ТИП АВТОМАТ. СБРОС
ОТКР. Па / фунт/кв.дюйм 124105,6 / 18
ЗАКР. Па / фунт/кв.дюйм 193053,2 / 28

УСТРОЙСТВО ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ ДА
УСТАВКА ТЕРМОСТАТА ВЫП. ВОЗДУХА °C / °F 125 / 257

MОДЕЛЬ
ВНУТРЕННИЙ FDYP150EXY1 2FDYP150EXY1 2FDYP200EXY1
НАРУЖНЫЙ RCYP150EXY1 RCYP75EXY1 x 2 RCYP100EXY1 x 2

ЗАЩИТНОЕ 
УСТРОЙСТВО

РЕЛЕ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ТИП АВТОМАТ. СБРОС
ОТКР. Па / фунт/кв.дюйм 3240536 / 470
ЗАКР. Па / фунт/кв.дюйм 2647587 / 384

РЕЛЕ НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ТИП АВТОМАТ. СБРОС
ОТКР. Па / фунт/кв.дюйм 124105,6 / 18
ЗАКР. Па / фунт/кв.дюйм 193053,2 / 28

УСТРОЙСТВО ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ ДА
УСТАВКА ТЕРМОСТАТА ВЫП. ВОЗДУХА °C / °F 125 / 257

MОДЕЛЬ
ВНУТРЕННИЙ 2FGYP250EXY1 2FGYP300EXY1 3FGYP300EXY1
НАРУЖНЫЙ RCYP125EXY1 x 2 RCYP150EXY1 x 2 RCYP100EXY1 x 3

ЗАЩИТНОЕ 
УСТРОЙСТВО

РЕЛЕ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ТИП АВТОМАТ. СБРОС
ОТКР. Па / фунт/кв.дюйм 3240536 / 470
ЗАКР. Па / фунт/кв.дюйм 2647587 / 384

РЕЛЕ НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ТИП АВТОМАТ. СБРОС
ОТКР. Па / фунт/кв.дюйм 124105,6 / 18
ЗАКР. Па / фунт/кв.дюйм 193053,2 / 28

УСТРОЙСТВО ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ ДА
УСТАВКА ТЕРМОСТАТА ВЫП. ВОЗДУХА °C / °F 125 / 257

MОДЕЛЬ
ВНУТРЕННИЙ 3FGYP350EXY1 4FGYP400EXY1
НАРУЖНЫЙ RCYP100EXY1 RCYP125EXY1 x 2 RCYP100EXY1 x 4

ЗАЩИТНОЕ 
УСТРОЙСТВО

РЕЛЕ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ТИП АВТОМАТ. СБРОС
ОТКР. Па / фунт/кв.дюйм 3240536 / 470
ЗАКР. Па / фунт/кв.дюйм 2647587 / 384

РЕЛЕ НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ТИП АВТОМАТ. СБРОС
ОТКР. Па / фунт/кв.дюйм 124105,6 / 18
ЗАКР. Па / фунт/кв.дюйм 193053,2 / 28

УСТРОЙСТВО ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ ДА
УСТАВКА ТЕРМОСТАТА ВЫП. ВОЗДУХА °C / °F 125 / 257

MОДЕЛЬ
ВНУТРЕННИЙ 3FGYP450EXY1 4FGYP500EXY1 4FGYP600EXY1
НАРУЖНЫЙ RCYP150EXY1 x 3 RCYP125EXY1 x 4 RCYP150EXY1 x 4

ЗАЩИТНОЕ 
УСТРОЙСТВО

РЕЛЕ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ТИП АВТОМАТ. СБРОС
ОТКР. Па / фунт/кв.дюйм 3240536 / 470
ЗАКР. Па / фунт/кв.дюйм 2647587 / 384

РЕЛЕ НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ТИП АВТОМАТ. СБРОС
ОТКР. Па / фунт/кв.дюйм 124105,6 / 18
ЗАКР. Па / фунт/кв.дюйм 193053,2 / 28

УСТРОЙСТВО ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ ДА
УСТАВКА ТЕРМОСТАТА ВЫП. ВОЗДУХА °C / °F 125 / 257
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Эксплуатационные данные
Процедура расчета
Метод интерполяции может использоваться для 
получения полной холодопроизводительности TC, 
холодопроизводительности по ощутимому теплу SC 
и потребляемой мощности PI при температурах, которые 
не указаны в таблице. Метод экстраполяции использовать 
не разрешается.

Пример:

Модель: FDMP75DXV1 – RCP75DXY1
Условия внутри помещения: 25°C (с.т.) / 17°C (в.т.)
Условия вне помещения: 37°C (с.т.)
Скорость вентилятора: Выс.

Решение:
На основе таблицы характеристик,

1.	 См. столбец с.т. внутри помещения,
-- 25°C расположено между 24°C и 27°C для 
16°C в.т.

-- 25°C расположено между 24°C и 27°C для 
19°C в.т.

-- Таким образом, нужно сделать интерполяцию.

2.	 См. столбец в.т. внутри помещения,
-- 17°C расположено между 16°C и 19°C для 
25°C с.т.

-- Таким образом, нужно сделать интерполяцию.

3.	 См. столбец с.т. вне помещения,
-- 37°C расположено между 35°C и 40°C.
-- Таким образом, нужно сделать интерполяцию.

1-й шаг
Интерполяция в.т.  
внутри помещения
Найти TC, SC и PI
(a)	Внутр.: 25°C с.т., 16°C в.т. 

Наружн.: 35°C (с.т.)
(b)	Внутр.: 25°C с.т., 19°C в.т. 

Наружн.: 35°C (с.т.)
(c)	Внутр.: 25°C с.т., 16°C в.т. 

Наружн.: 40°C (с.т.)
(d)	Внутр.: 25°C с.т., 19°C в.т. 

Наружн.: 40°C (с.т.)

2-й шаг
Интерполяция с.т.  
внутри помещения
Найти TC, SC и PI
(a)	Внутр.: 25°C с.т., 17°C в.т. 

Наружн.: 35°C (с.т.)
(b)	Внутр.: 25°C с.т., 17°C в.т. 

Наружн.: 40°C (с.т.)

3-й шаг
Интерполяция с.т.  
вне помещения
Найти TC, SC и PI
(a)	Внутр.: 25°C с.т., 17°C в.т. 

Наружн.: 37°C (с.т.)

Расчет:
1-й шаг:

Чтобы получить TC, SC и PI для

(a)	 Условия внутри помещения: 25°C с.т., 16°C 
в.т. Условия вне помещения: 35°C (с.т.)

EWB EDB
Температура наружного воздуха

35°C
TC SC PI

16
24 20,00 18,46 7,94
25 x1 y1 z1

27 20,58 20,58 7,98

Методом интерполяции

⇒
25°C – 24°C

=
x1 – 20,00кВт

27°C – 24°C 20,58кВт – 20,00кВт

⇒ x1 = 20,19кВт

Аналогично,

y1 = 19,17кВт

z1 = 7,95кВт
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(b)	 Условия внутри помещения: 25°C с.т., 16°C 
в.т. Условия вне помещения: 35°C (с.т.)

EWB EDB
Температура наружного воздуха

35°C
TC SC PI

19
24 21,89 14,53 8,07
25 x2 y2 z2

27 21,98 16,92 8,08

Методом интерполяции

⇒
25°C – 24°C

=
x2 – 21,89кВт

27°C – 24°C 3,52кВт – 21,98кВт

⇒ x2 = 21,92кВт

Аналогично,

y2 = 15,33кВт

z2 = 8,07кВт

Повторить ту же процедуру для (c) и (d) на 1-м шаге

(c)	 x3 = 18,59кВт; y3 = 17,83кВт; z3 = 8,63кВт (d)	 x4 = 20,12Вт; y4 = 14,30кВт; z4 = 8,75кВт

2-й шаг:

Чтобы получить TC, SC и PI для 

(a)	 Условия внутри помещения: 25°C с.т., 17°C 
в.т. Условия вне помещения: 35°C (с.т.)

EWB EDB
Температура наружного воздуха

35°C
TC SC PI

16
25

20,19 19,17 7,95
17 x5 y5 z5

19 21,92 15,33 8,07

Методом интерполяции

⇒
17°C – 16°C

=
x5 – 20,19кВт

19°C – 16°C 21,92кВт – 20,19кВт

⇒ x5 = 20,77кВт

Аналогично,

y5 = 18,57кВт

z5 = 7,99кВт

Повторить ту же процедуру для (b) на 2-м шаге

(c)	 x6 = 19,01кВт; y6 = 16,65кВт; z6 = 8,67кВт

3-й шаг:

Чтобы получить TC, SC и PI для 

(a)	 Условия внутри помещения: 25°C с.т., 17°C  
в.т. Условия вне помещения: 37°C (с.т.)

EWB EDB
Температура наружного воздуха

35°C 37°C 40°C
TC SC PI TC SC PI TC SC PI

25 17 20,77 18,57 7,99 x y z 19,01 16,65 8,67

Методом интерполяции

⇒
37°C – 35°C

=
x – 20,77кВт

40°C – 35°C 19,01кВт – 20,77кВт

⇒ x = 20,07кВт

Аналогично,

y = 17,80кВт

z = 8,26кВт
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Таблицы характеристик

R407C Только охлаждение
Модель: FDMP75DXV1 - RCP75DXY1
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

1250

16°C

21°C 20,72 15,04 6,14 19,98 14,65 6,64 19,24 14,26 7,19 18,47 13,85 7,80 16,96 12,89 8,46 15,66 12,12 9,32
24°C 20,74 18,01 6,14 20,01 17,60 6,64 19,27 17,19 7,19 18,50 16,77 7,80 16,99 15,66 8,46 15,72 14,77 9,33
27°C 20,91 20,42 6,15 20,21 19,96 6,65 19,50 19,49 7,21 18,77 18,77 7,82 17,32 17,32 8,49 16,11 16,11 9,36
30°C 21,55 21,55 6,18 20,93 20,93 6,69 20,30 20,30 7,25 19,65 19,65 7,88 18,21 18,21 8,56 17,04 17,04 9,45

19°C

24°C 22,85 14,05 6,24 22,05 13,69 6,75 21,24 13,32 7,31 20,40 12,95 7,93 18,75 12,06 8,61 17,33 11,36 9,48
27°C 22,87 16,07 6,24 22,06 15,71 6,75 21,25 15,35 7,32 20,42 14,98 7,93 18,77 14,01 8,61 17,35 13,27 9,49
30°C 22,90 19,83 6,24 22,11 19,41 6,75 21,33 18,98 7,32 20,52 18,52 7,94 18,89 17,32 8,62 17,53 16,39 9,50
33°C 23,17 23,17 6,25 22,42 22,42 6,77 21,69 21,69 7,34 20,95 20,95 7,97 19,39 19,39 8,66 18,12 18,12 9,56

22°C

27°C 25,14 13,75 6,35 24,27 13,42 6,88 23,39 13,08 7,46 22,47 12,72 8,09 20,66 11,85 8,77 19,13 11,17 9,67
30°C 25,15 16,75 6,35 24,28 16,40 6,88 23,39 16,02 7,46 22,48 15,64 8,09 20,67 14,64 8,77 19,13 13,89 9,67
33°C 25,16 19,57 6,35 24,29 19,19 6,88 23,41 18,81 7,46 22,49 18,42 8,09 20,70 17,30 8,78 19,18 16,43 9,67
36°C 25,24 22,19 6,35 24,41 21,74 6,89 23,56 21,29 7,47 22,71 20,82 8,11 20,94 19,52 8,80 19,47 18,52 9,70

1600

16°C

21°C 21,56 15,70 6,19 20,78 15,29 6,70 20,00 14,89 7,25 19,18 14,47 7,87 17,60 13,47 8,53 16,23 12,68 9,40
24°C 21,63 19,05 6,20 20,85 18,61 6,70 20,07 18,16 7,26 19,26 17,71 7,87 17,69 16,52 8,54 16,35 15,59 9,41
27°C 21,89 21,64 6,21 21,15 21,14 6,72 20,42 20,42 7,28 19,69 19,69 7,90 18,18 18,18 8,58 16,93 16,93 9,47
30°C 22,80 22,80 6,25 22,14 22,14 6,78 21,46 21,46 7,35 20,77 20,77 7,98 19,24 19,24 8,67 17,99 17,99 9,57

19°C

24°C 23,75 14,85 6,30 22,91 14,48 6,81 22,05 14,10 7,38 21,16 13,71 8,01 19,43 12,78 8,68 17,95 12,04 9,57
27°C 23,80 17,10 6,30 22,95 16,73 6,82 22,09 16,35 7,39 21,20 15,96 8,01 19,48 14,92 8,69 18,01 14,13 9,57
30°C 23,91 21,10 6,30 23,08 20,65 6,83 22,25 20,18 7,40 21,40 19,69 8,02 19,70 18,41 8,71 18,28 17,39 9,60
33°C 24,31 24,31 6,33 23,57 23,57 6,85 22,82 22,82 7,44 22,06 22,06 8,07 20,43 20,43 8,77 19,10 19,10 9,68

22°C

27°C 26,10 14,54 6,41 25,18 14,20 6,95 24,24 13,84 7,53 23,28 13,47 8,16 21,39 12,56 8,85 19,79 11,85 9,75
30°C 26,13 17,84 6,41 25,21 17,47 6,95 24,27 17,08 7,53 23,31 16,69 8,17 21,42 15,63 8,86 19,82 14,83 9,76
33°C 26,18 20,91 6,42 25,27 20,51 6,95 24,34 20,09 7,54 23,38 19,66 8,18 21,51 18,44 8,87 19,94 17,51 9,77
36°C 26,34 23,64 6,43 25,49 23,19 6,97 24,60 22,71 7,56 23,70 22,18 8,20 21,87 20,75 8,90 20,39 19,58 9,82

1950

16°C

21°C 22,36 16,38 6,24 21,54 15,97 6,75 20,71 15,55 7,31 19,86 15,11 7,93 18,21 14,07 8,60 16,79 13,25 9,48
24°C 22,48 19,91 6,25 21,66 19,44 6,76 20,85 18,96 7,32 20,00 18,46 7,94 18,37 17,23 8,61 16,97 16,24 9,49
27°C 22,84 22,81 6,27 22,09 22,09 6,79 21,35 21,35 7,35 20,58 20,58 7,98 19,02 19,02 8,67 17,72 17,72 9,56
30°C 23,98 23,98 6,32 23,28 23,28 6,85 22,57 22,57 7,43 21,82 21,82 8,07 20,21 20,21 8,77 18,87 18,87 9,68

19°C

24°C 24,61 15,71 6,35 23,72 15,33 6,87 22,82 14,93 7,44 21,89 14,53 8,07 20,09 13,54 8,75 18,55 12,78 9,64
27°C 24,68 18,18 6,35 23,80 17,77 6,88 22,90 17,35 7,45 21,98 16,93 8,08 20,18 15,83 8,76 18,65 14,97 9,66
30°C 24,89 22,37 6,36 24,01 21,89 6,89 23,15 21,39 7,47 22,26 20,85 8,10 20,50 19,47 8,79 19,03 18,36 9,69
33°C 25,43 25,43 6,39 24,68 24,68 6,93 23,92 23,92 7,52 23,14 23,14 8,17 21,43 21,43 8,87 20,04 20,04 9,79

22°C

27°C 27,01 15,37 6,47 26,05 15,04 7,01 25,07 14,66 7,59 24,06 14,27 8,23 22,10 13,32 8,93 20,42 12,58 9,83
30°C 27,06 18,95 6,47 26,10 18,59 7,01 25,12 18,19 7,60 24,11 17,77 8,24 22,15 16,64 8,93 20,49 15,78 9,84
33°C 27,16 22,21 6,48 26,22 21,82 7,02 25,25 21,36 7,61 24,26 20,89 8,25 22,32 19,58 8,95 20,68 18,58 9,86
36°C 27,40 25,08 6,49 26,54 24,62 7,04 25,62 24,08 7,63 24,70 23,49 8,29 22,82 21,91 8,99 21,29 20,62 9,92

2250

16°C

21°C 22,36 16,53 6,31 21,57 16,13 6,79 20,78 15,73 7,34 19,97 15,32 7,98 18,35 14,27 8,70 16,94 13,45 9,66
24°C 22,43 20,21 6,31 21,63 19,77 6,79 20,86 19,34 7,35 20,05 18,88 7,98 18,43 17,66 8,70 17,08 16,66 9,67
27°C 22,81 22,81 6,33 22,10 22,10 6,82 21,40 21,40 7,38 20,68 20,68 8,02 19,16 19,16 8,75 17,90 17,90 9,74
30°C 24,03 24,03 6,39 23,36 23,36 6,88 22,69 22,69 7,46 21,98 21,98 8,11 20,39 20,39 8,84 19,09 19,09 9,83

19°C

24°C 24,61 15,85 6,41 23,75 15,47 6,90 22,90 15,10 7,47 22,02 14,71 8,11 20,25 13,74 8,83 18,74 12,99 9,81
27°C 24,67 18,38 6,42 23,81 17,99 6,91 22,97 17,62 7,47 22,08 17,23 8,11 20,31 16,15 8,84 18,80 15,34 9,81
30°C 24,79 22,83 6,42 23,97 22,35 6,92 23,16 21,87 7,48 22,33 21,35 8,13 20,61 19,95 8,86 19,20 18,81 9,84
33°C 25,46 25,46 6,46 24,72 24,72 6,96 24,04 24,04 7,54 23,31 23,31 8,20 21,65 21,65 8,94 20,30 20,30 9,94

22°C

27°C 27,04 15,54 6,53 26,11 15,18 7,04 25,20 14,84 7,61 24,24 14,47 8,26 22,32 13,52 8,99 20,69 12,79 9,97
30°C 27,10 19,22 6,54 26,17 18,83 7,04 25,25 18,44 7,61 24,29 18,04 8,26 22,37 16,92 8,99 20,74 16,09 9,97
33°C 27,16 22,65 6,54 26,23 22,25 7,05 25,30 21,85 7,62 24,37 21,42 8,27 22,46 20,13 9,00 20,87 19,12 9,98
36°C 27,42 25,67 6,55 26,55 25,16 7,06 25,69 24,63 7,64 24,86 24,03 8,31 23,02 22,46 9,04 21,54 21,20 10,04

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодопроизводительность (кВт)
SC: Холодопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. без отключения из-за недопустимого давления.
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Модель: FDMP100DXV1 - RCP100DXY1
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

1700

16°C

21°C 27,63 19,28 8,39 26,65 18,78 9,07 25,66 18,27 9,82 24,63 17,75 10,65 22,62 16,52 11,56 20,88 15,54 12,74
24°C 27,66 23,09 8,39 26,68 22,56 9,07 25,69 22,03 9,83 24,67 21,49 10,66 22,66 20,07 11,56 20,96 18,93 12,75
27°C 27,88 26,18 8,40 26,95 25,58 9,09 26,01 24,98 9,85 25,03 24,34 10,68 23,09 22,65 11,59 21,49 21,27 12,79
30°C 28,74 28,74 8,44 27,91 27,91 9,14 27,07 27,07 9,91 26,20 26,20 10,76 24,28 24,28 11,69 22,72 22,72 12,92

19°C

24°C 30,47 18,00 8,52 29,40 17,54 9,22 28,33 17,08 9,99 27,20 16,60 10,84 25,00 15,46 11,76 23,11 14,56 12,96
27°C 30,49 20,59 8,52 29,42 20,13 9,22 28,34 19,67 10,00 27,23 19,19 10,84 25,03 17,95 11,76 23,14 17,01 12,96
30°C 30,54 25,41 8,52 29,49 24,87 9,23 28,44 24,32 10,00 27,37 23,74 10,85 25,20 22,20 11,78 23,38 21,01 12,98
33°C 30,90 30,90 8,54 29,90 29,90 9,25 28,93 28,93 10,03 27,94 27,94 10,89 25,85 25,85 11,83 24,17 24,17 13,06

22°C

27°C 33,52 17,62 8,68 32,36 17,19 9,40 31,19 16,76 10,19 29,97 16,30 11,05 27,56 15,19 11,99 25,51 14,32 13,21
30°C 33,54 21,47 8,68 32,38 21,01 9,40 31,19 20,54 10,19 29,97 20,05 11,05 27,57 18,77 11,99 25,52 17,80 13,21
33°C 33,55 25,08 8,68 32,39 24,60 9,40 31,21 24,11 10,19 29,99 23,61 11,05 27,60 22,17 11,99 25,58 21,06 13,22
36°C 33,66 28,44 8,68 32,55 27,87 9,41 31,42 27,29 10,21 30,28 26,68 11,08 27,92 25,02 12,02 25,96 23,73 13,25

2100

16°C

21°C 28,75 20,12 8,46 27,71 19,60 9,15 26,66 19,08 9,91 25,57 18,54 10,75 23,47 17,26 11,66 21,65 16,25 12,85
24°C 28,84 24,42 8,47 27,80 23,84 9,16 26,76 23,27 9,92 25,68 22,69 10,76 23,59 21,17 11,67 21,81 19,98 12,86
27°C 29,18 27,73 8,49 28,20 27,09 9,18 27,23 26,39 9,95 26,25 25,60 10,80 24,24 23,78 11,72 22,58 22,25 12,94
30°C 30,40 30,40 8,55 29,52 29,52 9,26 28,62 28,62 10,04 27,69 27,69 10,90 25,66 25,66 11,84 23,98 23,98 13,08

19°C

24°C 31,67 19,03 8,60 30,55 18,55 9,31 29,40 18,07 10,09 28,22 17,57 10,94 25,91 16,37 11,86 23,94 15,43 13,07
27°C 31,73 21,92 8,60 30,60 21,43 9,31 29,45 20,95 10,09 28,27 20,45 10,94 25,98 19,12 11,87 24,01 18,10 13,08
30°C 31,88 27,04 8,61 30,77 26,46 9,33 29,67 25,86 10,11 28,54 25,23 10,96 26,27 23,59 11,90 24,38 22,29 13,11
33°C 32,41 32,41 8,64 31,43 31,43 9,37 30,42 30,42 10,16 29,41 29,41 11,03 27,25 27,25 11,98 25,47 25,47 13,23

22°C

27°C 34,80 18,63 8,76 33,58 18,20 9,49 32,33 17,73 10,29 31,04 17,26 11,16 28,53 16,09 12,10 26,39 15,19 13,32
30°C 34,84 22,86 8,76 33,62 22,39 9,49 32,36 21,89 10,29 31,08 21,38 11,16 28,56 20,02 12,10 26,42 19,00 13,33
33°C 34,91 26,79 8,77 33,69 26,28 9,50 32,46 25,74 10,30 31,18 25,20 11,17 28,68 23,63 12,12 26,59 22,44 13,35
36°C 35,12 30,29 8,78 33,99 29,71 9,52 32,80 29,09 10,32 31,61 28,42 11,20 29,16 26,59 12,16 27,19 25,09 13,41

2600

16°C

21°C 29,82 20,99 8,53 28,73 20,46 9,23 27,62 19,92 9,99 26,48 19,37 10,83 24,28 18,04 11,75 22,39 16,97 12,95
24°C 29,98 25,51 8,54 28,88 24,91 9,24 27,80 24,30 10,01 26,68 23,66 10,85 24,50 22,08 11,77 22,63 20,82 12,97
27°C 30,46 29,24 8,57 29,46 28,48 9,27 28,47 27,68 10,05 27,45 26,83 10,90 25,36 24,85 11,84 23,63 23,20 13,07
30°C 31,98 31,98 8,64 31,05 31,05 9,36 30,09 30,09 10,15 29,10 29,10 11,03 26,95 26,95 11,98 25,17 25,17 13,22

19°C

24°C 32,82 20,14 8,67 31,63 19,64 9,39 30,43 19,14 10,17 29,19 18,62 11,03 26,79 17,36 11,96 24,73 16,37 13,18
27°C 32,92 23,30 8,68 31,73 22,77 9,40 30,54 22,23 10,18 29,31 21,69 11,04 26,91 20,28 11,97 24,87 19,19 13,19
30°C 33,19 28,67 8,70 32,01 28,05 9,42 30,87 27,41 10,20 29,68 26,72 11,07 27,33 24,95 12,01 25,37 23,52 13,24
33°C 33,91 33,91 8,74 32,92 32,92 9,47 31,90 31,90 10,28 30,85 30,85 11,16 28,58 28,58 12,12 26,73 26,73 13,38

22°C

27°C 36,01 19,70 8,84 34,73 19,27 9,57 33,43 18,78 10,38 32,08 18,29 11,25 29,47 17,07 12,20 27,24 16,12 13,43
30°C 36,09 24,29 8,84 34,80 23,83 9,58 33,49 23,31 10,38 32,15 22,78 11,26 29,54 21,33 12,21 27,32 20,22 13,44
33°C 36,21 28,46 8,85 34,96 27,97 9,59 33,68 27,38 10,40 32,35 26,77 11,28 29,76 25,09 12,23 27,57 23,82 13,47
36°C 36,54 32,14 8,87 35,39 31,55 9,62 34,17 30,86 10,43 32,94 30,10 11,32 30,43 28,07 12,29 28,39 26,43 13,56

3000

16°C

21°C 29,81 21,18 8,62 28,76 20,67 9,27 27,72 20,16 10,03 26,62 19,63 10,90 24,46 18,29 11,88 22,59 17,23 13,20
24°C 29,91 25,89 8,62 28,85 25,34 9,28 27,81 24,79 10,04 26,74 24,20 10,91 24,58 22,63 11,89 22,77 21,35 13,22
27°C 30,41 29,69 8,65 29,48 28,95 9,31 28,53 28,19 10,08 27,58 27,35 10,96 25,55 25,55 11,96 23,87 23,87 13,31
30°C 32,05 32,05 8,72 31,15 31,15 9,41 30,25 30,25 10,19 29,31 29,31 11,08 27,19 27,19 12,08 25,45 25,45 13,44

19°C

24°C 32,81 20,31 8,76 31,67 19,82 9,43 30,54 19,35 10,20 29,36 18,85 11,08 27,01 17,61 12,07 24,99 16,65 13,40
27°C 32,90 23,55 8,77 31,76 23,06 9,44 30,62 22,58 10,21 29,44 22,07 11,09 27,09 20,69 12,07 25,06 19,65 13,41
30°C 33,06 29,26 8,77 31,96 28,64 9,45 30,88 28,03 10,22 29,77 27,36 11,11 27,48 25,57 12,10 25,61 24,10 13,45
33°C 33,95 33,95 8,82 32,97 32,97 9,51 32,05 32,05 10,30 31,09 31,09 11,20 28,87 28,87 12,21 27,07 27,07 13,58

22°C

27°C 36,06 19,92 8,93 34,82 19,46 9,62 33,60 19,01 10,40 32,33 18,54 11,29 29,76 17,32 12,28 27,59 16,39 13,62
30°C 36,14 24,63 8,93 34,90 24,13 9,62 33,67 23,63 10,40 32,39 23,12 11,29 29,83 21,69 12,29 27,65 20,62 13,63
33°C 36,22 29,02 8,94 34,98 28,51 9,63 33,74 28,00 10,41 32,49 27,45 11,30 29,95 25,80 12,30 27,83 24,51 13,64
36°C 36,56 32,89 8,95 35,40 32,24 9,65 34,26 31,56 10,45 33,15 30,79 11,35 30,70 28,78 12,36 28,73 27,16 13,72

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодопроизводительность (кВт)
SC: Холодопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. без отключения из-за недопустимого давления.
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Эксплуатационные данные 	

Модель: FDP125DXY1 - RCP125DXY1
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

3375

16°C

21°C 31,27 22,35 9,49 30,28 21,85 10,14 29,22 21,33 10,90 28,09 20,78 11,76 25,28 18,97 12,73 23,48 17,94 14,01
24°C 31,39 26,62 9,50 30,40 26,06 10,15 29,35 25,48 10,91 28,23 24,86 11,78 25,41 22,75 12,74 23,60 21,62 14,03
27°C 31,50 30,64 9,51 30,54 30,07 10,17 29,52 29,45 10,93 28,47 28,47 11,80 25,77 25,77 12,78 24,19 24,19 14,10
30°C 32,75 32,75 9,61 31,93 31,93 10,28 31,04 31,04 11,06 30,09 30,09 11,95 27,33 27,33 12,95 25,70 25,70 14,28

19°C

24°C 34,35 21,11 9,73 33,28 20,65 10,39 32,14 20,17 11,16 30,93 19,65 12,03 27,86 17,96 13,00 25,90 17,05 14,30
27°C 34,44 24,66 9,74 33,37 24,16 10,40 32,23 23,62 11,17 31,02 23,06 12,04 27,96 21,12 13,01 26,01 20,09 14,31
30°C 34,57 30,10 9,75 33,48 29,55 10,41 32,33 28,98 11,18 31,11 28,37 12,05 28,06 26,09 13,03 26,12 24,94 14,32
33°C 34,77 34,77 9,76 33,78 33,78 10,44 32,80 32,80 11,22 31,81 31,81 12,12 28,93 28,93 13,12 27,24 27,24 14,46

22°C

27°C 37,69 19,83 9,99 36,50 19,40 10,67 35,26 18,95 11,45 33,95 18,47 12,33 30,62 16,90 13,31 28,51 16,05 14,62
30°C 37,74 24,52 10,00 36,56 24,03 10,68 35,32 23,53 11,46 34,02 22,98 12,34 30,69 21,07 13,32 28,59 20,07 14,62
33°C 37,85 28,57 10,01 36,67 28,06 10,69 35,43 27,53 11,47 34,12 26,97 12,35 30,79 24,81 13,33 28,69 23,74 14,64
36°C 37,96 32,53 10,02 36,77 32,02 10,70 35,52 31,48 11,48 34,22 30,92 12,36 30,91 28,48 13,34 28,94 27,15 14,67

3750

16°C

21°C 31,93 23,25 9,54 30,90 22,75 10,20 29,80 22,21 10,95 28,64 21,60 11,82 25,77 19,70 12,78 23,92 18,62 14,06
24°C 32,09 27,71 9,56 31,07 27,15 10,21 29,98 26,55 10,97 28,81 25,91 11,83 25,93 23,73 12,80 24,06 22,57 14,08
27°C 32,31 32,13 9,57 31,36 31,36 10,23 30,37 30,37 11,00 29,39 29,39 11,89 26,66 26,66 12,87 25,01 25,01 14,19
30°C 33,99 33,99 9,70 33,11 33,11 10,38 32,17 32,17 11,16 31,17 31,17 12,06 28,30 28,30 13,05 26,60 26,60 14,38

19°C

24°C 35,05 21,94 9,79 33,94 21,48 10,45 32,75 20,99 11,22 31,49 20,47 12,09 28,36 18,73 13,06 26,37 17,79 14,35
27°C 35,18 25,69 9,80 34,07 25,17 10,46 32,89 24,62 11,23 31,64 24,05 12,10 28,50 22,04 13,07 26,50 20,98 14,37
30°C 35,34 31,51 9,81 34,22 30,95 10,48 33,02 30,36 11,24 31,78 29,76 12,12 28,65 27,35 13,09 26,72 26,01 14,40
33°C 35,90 35,90 9,85 34,98 34,98 10,54 34,01 34,01 11,33 32,98 32,98 12,23 29,98 29,98 13,24 28,22 28,22 14,58

22°C

27°C 38,42 20,60 10,05 37,19 20,16 10,73 35,90 19,71 11,51 34,55 19,23 12,39 31,14 17,62 13,37 28,99 16,76 14,67
30°C 38,51 25,59 10,06 37,28 25,07 10,74 36,00 24,54 11,52 34,65 23,99 12,40 31,25 22,00 13,38 29,10 20,97 14,68
33°C 38,66 29,92 10,07 37,43 29,40 10,75 36,14 28,86 11,53 34,79 28,29 12,42 31,37 26,04 13,40 29,22 24,93 14,70
36°C 38,79 34,21 10,09 37,56 33,68 10,77 36,29 33,08 11,55 35,04 32,38 12,44 31,76 29,93 13,44 29,86 28,54 14,78

4125

16°C

21°C 32,49 23,88 9,59 31,43 23,33 10,24 30,30 22,74 11,00 29,12 22,11 11,86 26,19 20,16 12,82 24,29 19,06 14,11
24°C 32,70 28,46 9,60 31,64 27,88 10,26 30,51 27,28 11,02 29,31 26,64 11,88 26,36 24,40 12,84 24,46 23,23 14,13
27°C 33,16 33,16 9,64 32,23 32,23 10,31 31,29 31,29 11,08 30,27 30,27 11,97 27,44 27,44 12,96 25,72 25,72 14,28
30°C 35,08 35,08 9,79 34,15 34,15 10,47 33,17 33,17 11,26 32,12 32,12 12,15 29,15 29,15 13,15 27,38 27,38 14,48

19°C

24°C 35,64 22,96 9,83 34,49 22,49 10,50 33,26 21,99 11,26 31,97 21,46 12,13 28,79 19,61 13,10 26,74 18,58 14,40
27°C 35,82 26,88 9,85 34,67 26,35 10,51 33,44 25,78 11,28 32,16 25,19 12,15 28,95 23,10 13,12 26,90 22,01 14,42
30°C 36,01 33,12 9,86 34,83 32,55 10,53 33,63 31,94 11,30 32,38 31,25 12,17 29,26 28,57 13,16 27,39 26,98 14,48
33°C 37,06 37,06 9,95 36,10 36,10 10,64 35,09 35,09 11,43 34,01 34,01 12,34 30,90 30,90 13,34 29,07 29,07 14,68

22°C

27°C 39,03 21,55 10,10 37,76 21,11 10,78 36,44 20,65 11,56 35,05 20,18 12,44 31,59 18,50 13,42 29,39 17,61 14,72
30°C 39,16 26,80 10,12 37,90 26,27 10,80 36,59 25,72 11,57 35,20 25,15 12,45 31,73 23,08 13,43 29,53 22,02 14,74
33°C 39,34 31,47 10,13 38,07 30,94 10,81 36,75 30,38 11,59 35,36 29,80 12,47 31,86 27,44 13,45 29,66 26,30 14,76
36°C 39,54 36,05 10,15 38,36 35,38 10,83 37,15 34,60 11,63 35,95 33,70 12,53 32,68 30,99 13,55 30,79 29,42 14,90

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодопроизводительность (кВт)
SC: Холодопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. без отключения из-за недопустимого давления.
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	 Эксплуатационные данные

Модель: FDP150DXY1 - RCP150DXY1
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

4050

16°C

21°C 42,00 28,04 12,74 40,67 27,42 13,61 39,25 26,77 14,63 37,74 26,07 15,79 33,96 23,80 17,08 31,54 22,52 18,81
24°C 42,16 33,40 12,75 40,83 32,71 13,63 39,42 31,97 14,65 37,91 31,20 15,80 34,14 28,55 17,10 31,70 27,13 18,83
27°C 42,32 38,45 12,77 41,03 37,73 13,64 39,65 36,95 14,66 38,24 36,00 15,84 34,62 32,78 17,15 32,49 30,79 18,92
30°C 44,00 44,00 12,89 42,89 42,89 13,80 41,69 41,69 14,85 40,42 40,42 16,04 36,71 36,71 17,38 34,52 34,52 19,16

19°C

24°C 46,14 26,49 13,06 44,71 25,92 13,95 43,17 25,30 14,98 41,54 24,66 16,15 37,42 22,54 17,45 34,79 21,39 19,19
27°C 46,26 30,95 13,07 44,82 30,32 13,96 43,29 29,65 14,99 41,67 28,94 16,16 37,56 26,50 17,46 34,94 25,21 19,21
30°C 46,44 37,77 13,08 44,98 37,08 13,98 43,43 36,36 15,01 41,79 35,61 16,18 37,69 32,73 17,48 35,08 31,30 19,22
33°C 46,71 46,71 13,10 45,38 45,38 14,01 44,05 44,05 15,06 42,73 42,73 16,26 38,86 38,86 17,61 36,60 36,60 19,41

22°C

27°C 50,63 24,89 13,41 49,03 24,34 14,32 47,36 23,77 15,37 45,61 23,18 16,55 41,14 21,21 17,86 38,30 20,15 19,61
30°C 50,70 30,77 13,42 49,10 30,16 14,33 47,45 29,52 15,37 45,70 28,84 16,55 41,22 26,44 17,87 38,40 25,19 19,62
33°C 50,84 35,85 13,43 49,25 35,21 14,34 47,59 34,55 15,39 45,84 33,85 16,57 41,35 31,13 17,89 38,53 29,79 19,64
36°C 50,98 40,82 13,44 49,40 40,18 14,36 47,71 39,50 15,40 45,97 38,80 16,59 41,52 35,74 17,91 38,87 34,06 19,68

4500

16°C

21°C 42,88 29,17 12,81 41,51 28,55 13,68 40,03 27,87 14,70 38,46 27,11 15,86 34,62 24,73 17,15 32,13 23,37 18,87
24°C 43,11 34,78 12,83 41,73 34,07 13,70 40,27 33,32 14,72 38,70 32,52 15,88 34,83 29,78 17,17 32,31 28,32 18,90
27°C 43,40 40,31 12,85 42,12 39,45 13,73 40,80 38,43 14,77 39,48 37,23 15,95 35,81 33,93 17,28 33,59 31,92 19,05
30°C 45,65 45,65 13,02 44,48 44,48 13,93 43,22 43,22 14,98 41,87 41,87 16,18 38,02 38,02 17,52 35,73 35,73 19,30

19°C

24°C 47,08 27,54 13,13 45,59 26,96 14,02 43,99 26,34 15,05 42,30 25,69 16,22 38,09 23,50 17,53 35,42 22,32 19,26
27°C 47,26 32,23 13,15 45,77 31,58 14,04 44,18 30,90 15,07 42,50 30,18 16,24 38,28 27,65 17,54 35,60 26,33 19,28
30°C 47,48 39,54 13,16 45,96 38,84 14,06 44,36 38,10 15,09 42,69 37,34 16,26 38,48 34,32 17,57 35,89 32,64 19,32
33°C 48,22 48,22 13,22 46,99 46,99 14,14 45,69 45,69 15,21 44,30 44,30 16,42 40,27 40,27 17,77 37,90 37,90 19,57

22°C

27°C 51,60 25,85 13,49 49,95 25,30 14,40 48,23 24,73 15,45 46,40 24,14 16,63 41,83 22,11 17,94 38,94 21,04 19,69
30°C 51,73 32,11 13,50 50,08 31,47 14,41 48,36 30,80 15,46 46,55 30,10 16,64 41,97 27,61 17,96 39,09 26,32 19,71
33°C 51,93 37,55 13,52 50,28 36,89 14,43 48,55 36,21 15,48 46,73 35,50 16,66 42,14 32,67 17,98 39,25 31,29 19,73
36°C 52,11 42,93 13,54 50,45 42,27 14,45 48,75 41,51 15,50 47,06 40,63 16,69 42,66 37,56 18,04 40,11 35,81 19,84

4950

16°C

21°C 43,64 29,97 12,86 42,21 29,27 13,74 40,70 28,53 14,76 39,11 27,75 15,92 35,17 25,30 17,21 32,63 23,91 18,94
24°C 43,92 35,71 12,89 42,49 34,99 13,77 40,98 34,23 14,78 39,37 33,43 15,94 35,40 30,63 17,24 32,85 29,15 18,96
27°C 44,54 41,62 12,93 43,30 40,94 13,83 42,02 40,14 14,88 40,66 39,23 16,06 36,85 35,66 17,39 34,55 33,60 19,16
30°C 47,12 47,12 13,14 45,88 45,88 14,05 44,56 44,56 15,11 43,15 43,15 16,30 39,16 39,16 17,64 36,78 36,78 19,43

19°C

24°C 47,87 28,82 13,19 46,33 28,23 14,09 44,68 27,60 15,12 42,95 26,93 16,28 38,67 24,61 17,58 35,92 23,31 19,32
27°C 48,11 33,73 13,21 46,57 33,07 14,11 44,92 32,35 15,14 43,19 31,61 16,31 38,89 28,99 17,61 36,14 27,62 19,35
30°C 48,36 41,57 13,23 46,78 40,84 14,13 45,18 40,08 15,16 43,49 39,21 16,34 39,30 35,85 17,66 36,79 33,85 19,43
33°C 49,78 49,78 13,35 48,49 48,49 14,28 47,14 47,14 15,35 45,69 45,69 16,56 41,51 41,51 17,91 39,05 39,05 19,71

22°C

27°C 52,42 27,04 13,56 50,73 26,49 14,47 48,94 25,91 15,52 47,08 25,32 16,69 42,43 23,22 18,01 39,48 22,10 19,76
30°C 52,60 33,63 13,58 50,91 32,97 14,49 49,14 32,28 15,53 47,28 31,56 16,72 42,62 28,96 18,03 39,67 27,63 19,78
33°C 52,85 39,50 13,60 51,14 38,82 14,51 49,36 38,12 15,56 47,49 37,39 16,74 42,80 34,43 18,06 39,85 33,00 19,81
36°C 53,11 45,23 13,62 51,52 44,40 14,54 49,90 43,42 15,61 48,29 42,29 16,82 43,89 38,88 18,18 41,35 36,92 20,00

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодопроизводительность (кВт)
SC: Холодопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. без отключения из-за недопустимого давления.
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Эксплуатационные данные 	

Модель: 2FDP150DXY1 - RCP75DXY1 x 2
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

4050

16°C

21°C 42,28 30,62 12,19 40,95 29,95 13,02 39,52 29,23 14,00 37,99 28,47 15,10 34,19 25,99 16,34 31,76 24,59 17,99
24°C 42,45 36,47 12,20 41,11 35,71 13,04 39,69 34,91 14,01 38,17 34,06 15,12 34,37 31,18 16,36 31,92 29,62 18,01
27°C 42,61 41,98 12,21 41,31 41,20 13,05 39,92 39,92 14,03 38,50 38,50 15,15 34,85 34,85 16,41 32,71 32,71 18,10
30°C 44,30 44,30 12,33 43,18 43,18 13,20 41,98 41,98 14,20 40,69 40,69 15,35 36,97 36,97 16,62 34,76 34,76 18,33

19°C

24°C 46,46 28,93 12,49 45,01 28,30 13,35 43,47 27,63 14,33 41,83 26,93 15,45 37,68 24,61 16,69 35,03 23,36 18,36
27°C 46,58 33,79 12,50 45,13 33,10 13,35 43,59 32,37 14,34 41,95 31,60 15,46 37,81 28,94 16,71 35,18 27,53 18,37
30°C 46,76 41,24 12,52 45,28 40,49 13,37 43,73 39,71 14,36 42,08 38,88 15,48 37,94 35,74 16,73 35,32 34,17 18,39
33°C 47,03 47,03 12,53 45,69 45,69 13,40 44,35 44,35 14,41 43,02 43,02 15,56 39,12 39,12 16,85 36,85 36,85 18,57

22°C

27°C 50,97 27,18 12,83 49,36 26,58 13,70 47,69 25,96 14,70 45,92 25,31 15,83 41,42 23,16 17,09 38,56 22,00 18,77
30°C 51,04 33,59 12,84 49,44 32,93 13,71 47,77 32,23 14,71 46,01 31,49 15,84 41,50 28,87 17,10 38,66 27,50 18,77
33°C 51,19 39,15 12,85 49,59 38,45 13,72 47,91 37,72 14,72 46,15 36,96 15,85 41,64 33,99 17,11 38,80 32,52 18,79
36°C 51,33 44,58 12,86 49,73 43,87 13,73 48,04 43,13 14,74 46,28 42,37 15,87 41,80 39,03 17,13 39,14 37,19 18,83

4500

16°C

21°C 43,18 31,85 12,25 41,79 31,17 13,09 40,30 30,43 14,06 38,73 29,60 15,17 34,85 27,00 16,41 32,35 25,52 18,06
24°C 43,40 37,97 12,27 42,02 37,20 13,11 40,54 36,38 14,08 38,96 35,51 15,19 35,07 32,52 16,43 32,53 30,92 18,08
27°C 43,70 43,70 12,29 42,41 42,41 13,14 41,08 41,08 14,13 39,75 39,75 15,26 36,05 36,05 16,53 33,82 33,82 18,22
30°C 45,97 45,97 12,46 44,78 44,78 13,33 43,51 43,51 14,34 42,16 42,16 15,48 38,28 38,28 16,76 35,97 35,97 18,47

19°C

24°C 47,40 30,07 12,56 45,91 29,43 13,42 44,29 28,76 14,40 42,59 28,05 15,52 38,35 25,66 16,77 35,66 24,37 18,43
27°C 47,58 35,19 12,58 46,08 34,49 13,43 44,48 33,74 14,42 42,79 32,95 15,54 38,54 30,19 16,79 35,84 28,75 18,45
30°C 47,80 43,17 12,59 46,27 42,41 13,45 44,66 41,60 14,44 42,98 40,77 15,56 38,74 37,48 16,81 36,13 35,64 18,49
33°C 48,55 48,55 12,65 47,31 47,31 13,53 46,00 46,00 14,55 44,61 44,61 15,71 40,54 40,54 17,00 38,16 38,16 18,72

22°C

27°C 51,96 28,23 12,91 50,29 27,63 13,78 48,56 27,01 14,78 46,72 26,35 15,91 42,12 24,14 17,16 39,21 22,97 18,84
30°C 52,08 35,06 12,92 50,42 34,36 13,79 48,69 33,63 14,79 46,86 32,87 15,92 42,26 30,15 17,18 39,36 28,74 18,85
33°C 52,28 41,00 12,94 50,62 40,29 13,81 48,88 39,54 14,81 47,04 38,76 15,94 42,43 35,67 17,20 39,52 34,16 18,88
36°C 52,46 46,87 12,95 50,80 46,15 13,82 49,08 45,33 14,83 47,38 44,37 15,97 42,95 41,01 17,26 40,38 39,10 18,98

4950

16°C

21°C 43,94 32,72 12,31 42,50 31,96 13,15 40,98 31,16 14,12 39,38 30,30 15,23 35,41 27,63 16,46 32,85 26,11 18,12
24°C 44,22 38,99 12,33 42,78 38,21 13,17 41,26 37,38 14,14 39,64 36,50 15,25 35,65 33,44 16,49 33,08 31,83 18,14
27°C 44,84 44,84 12,37 43,59 43,59 13,23 42,31 42,31 14,23 40,94 40,94 15,37 37,11 37,11 16,64 34,79 34,79 18,33
30°C 47,44 47,44 12,57 46,19 46,19 13,44 44,86 44,86 14,45 43,45 43,45 15,60 39,43 39,43 16,88 37,03 37,03 18,59

19°C

24°C 48,20 31,47 12,62 46,64 30,82 13,48 44,99 30,14 14,46 43,24 29,40 15,58 38,93 26,87 16,82 36,17 25,46 18,49
27°C 48,44 36,83 12,64 46,89 36,10 13,50 45,23 35,33 14,48 43,49 34,52 15,60 39,15 31,65 16,85 36,39 30,16 18,51
30°C 48,69 45,39 12,66 47,10 44,60 13,52 45,49 43,76 14,51 43,79 42,82 15,63 39,56 39,15 16,89 37,04 36,96 18,59
33°C 50,12 50,12 12,77 48,82 48,82 13,66 47,46 47,46 14,68 46,00 46,00 15,84 41,79 41,79 17,13 39,31 39,31 18,85

22°C

27°C 52,78 29,53 12,97 51,07 28,92 13,84 49,28 28,29 14,84 47,40 27,65 15,97 42,72 25,35 17,23 39,74 24,13 18,90
30°C 52,96 36,72 12,99 51,26 36,00 13,86 49,48 35,25 14,86 47,61 34,46 15,99 42,91 31,62 17,25 39,94 30,17 18,92
33°C 53,21 43,13 13,01 51,49 42,39 13,88 49,70 41,63 14,88 47,81 40,83 16,02 43,09 37,59 17,27 40,12 36,03 18,95
36°C 53,47 49,39 13,03 51,87 48,48 13,91 50,24 47,41 14,93 48,61 46,17 16,09 44,19 42,46 17,39 41,64 40,32 19,13

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодопроизводительность (кВт)
SC: Холодопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3. Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4. Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. без отключения из-за недопустимого давления.
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	 Эксплуатационные данные

Модель: 2FDP200DXY1 - RCP100DXY1 x 2
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

5400

16°C

21°C 52,71 36,68 17,55 51,04 35,87 18,76 49,27 35,02 20,15 47,36 34,11 21,75 42,62 31,14 23,53 39,59 29,46 25,91
24°C 52,92 43,70 17,57 51,25 42,79 18,78 49,47 41,83 20,18 47,58 40,81 21,77 42,85 37,35 23,56 39,79 35,49 25,94
27°C 53,11 50,30 17,59 51,49 49,36 18,80 49,76 48,34 20,20 47,99 47,09 21,82 43,44 42,89 23,63 40,77 40,28 26,06
30°C 55,22 55,22 17,76 53,83 53,83 19,01 52,33 52,33 20,45 50,72 50,72 22,10 46,08 46,08 23,94 43,33 43,33 26,39

19°C

24°C 57,91 34,66 17,99 56,11 33,90 19,22 54,18 33,10 20,63 52,14 32,26 22,24 46,97 29,49 24,04 43,67 27,98 26,44
27°C 58,06 40,48 18,00 56,25 39,66 19,23 54,33 38,78 20,65 52,30 37,85 22,26 47,14 34,67 24,06 43,86 32,98 26,46
30°C 58,28 49,40 18,02 56,45 48,51 19,25 54,51 47,57 20,67 52,45 46,58 22,29 47,30 42,82 24,09 44,03 40,94 26,48
33°C 58,62 58,62 18,05 56,95 56,95 19,30 55,29 55,29 20,75 53,63 53,63 22,41 48,77 48,77 24,26 45,93 45,93 26,74

22°C

27°C 63,54 32,56 18,48 61,53 31,84 19,73 59,44 31,10 21,17 57,24 30,32 22,80 51,63 27,74 24,61 48,07 26,35 27,02
30°C 63,63 40,25 18,49 61,63 39,45 19,74 59,55 38,62 21,18 57,35 37,72 22,81 51,73 34,58 24,62 48,19 32,95 27,04
33°C 63,81 46,90 18,50 61,81 46,06 19,76 59,73 45,19 21,20 57,53 44,28 22,83 51,90 40,72 24,64 48,36 38,96 27,06
36°C 63,99 53,40 18,52 62,00 52,56 19,78 59,88 51,67 21,22 57,69 50,75 22,85 52,10 46,76 24,67 48,78 44,56 27,12

6000

16°C

21°C 53,82 38,16 17,64 52,10 37,35 18,85 50,24 36,45 20,25 48,28 35,46 21,85 43,45 32,34 23,63 40,32 30,57 26,00
24°C 54,10 45,49 17,67 52,38 44,56 18,88 50,54 43,58 20,28 48,57 42,54 21,88 43,71 38,96 23,66 40,56 37,04 26,04
27°C 54,48 52,74 17,70 52,86 51,60 18,92 51,21 50,26 20,35 49,55 48,70 21,98 44,94 44,38 23,80 42,16 41,76 26,24
30°C 57,30 57,30 17,94 55,83 55,83 19,19 54,24 54,24 20,64 52,55 52,55 22,29 47,71 47,71 24,13 44,84 44,84 26,59

19°C

24°C 59,09 36,02 18,09 57,22 35,26 19,32 55,21 34,45 20,74 53,09 33,60 22,35 47,81 30,75 24,14 44,45 29,20 26,54
27°C 59,32 42,16 18,11 57,44 41,32 19,34 55,45 40,42 20,76 53,34 39,47 22,37 48,05 36,17 24,17 44,68 34,44 26,56
30°C 59,59 51,72 18,14 57,68 50,80 19,37 55,67 49,84 20,79 53,57 48,85 22,40 48,30 44,90 24,20 45,04 42,70 26,62
33°C 60,52 60,52 18,21 58,97 58,97 19,49 57,34 57,34 20,96 55,61 55,61 22,62 50,54 50,54 24,48 47,57 47,57 26,96

22°C

27°C 64,76 33,82 18,59 62,69 33,10 19,84 60,53 32,35 21,28 58,24 31,57 22,91 52,50 28,92 24,72 48,87 27,52 27,13
30°C 64,92 42,00 18,60 62,85 41,16 19,86 60,70 40,29 21,30 58,42 39,38 22,93 52,68 36,12 24,74 49,06 34,43 27,15
33°C 65,17 49,12 18,63 63,11 48,26 19,88 60,93 47,37 21,33 58,64 46,43 22,96 52,89 42,74 24,77 49,26 40,93 27,18
36°C 65,40 56,15 18,65 63,32 55,29 19,91 61,18 54,30 21,35 59,07 53,15 23,00 53,54 49,13 24,85 50,34 46,85 27,33

6600

16°C

21°C 54,77 39,20 17,72 52,98 38,29 18,93 51,08 37,32 20,33 49,08 36,30 21,93 44,15 33,10 23,71 40,95 31,28 26,09
24°C 55,13 46,71 17,75 53,33 45,77 18,97 51,44 44,78 20,37 49,42 43,73 21,96 44,43 40,06 23,75 41,23 38,13 26,12
27°C 55,90 54,45 17,82 54,34 53,55 19,06 52,74 52,51 20,49 51,03 51,03 22,13 46,25 46,25 23,96 43,37 43,37 26,40
30°C 59,14 59,14 18,10 57,58 57,58 19,36 55,92 55,92 20,81 54,16 54,16 22,46 49,15 49,15 24,31 46,16 46,16 26,77

19°C

24°C 60,08 37,70 18,18 58,14 36,92 19,41 56,08 36,10 20,83 53,90 35,22 22,43 48,53 32,19 24,23 45,09 30,50 26,62
27°C 60,38 44,13 18,20 58,45 43,25 19,44 56,38 42,32 20,86 54,21 41,35 22,47 48,81 37,92 24,27 45,36 36,13 26,66
30°C 60,70 54,37 18,23 58,72 53,43 19,47 56,70 52,42 20,89 54,58 51,29 22,51 49,32 46,90 24,33 46,17 44,28 26,77
33°C 62,48 62,48 18,39 60,86 60,86 19,67 59,16 59,16 21,14 57,34 57,34 22,81 52,10 52,10 24,67 49,01 49,01 27,15

22°C

27°C 65,79 35,37 18,68 63,67 34,65 19,94 61,43 33,89 21,37 59,09 33,12 23,00 53,25 30,38 24,81 49,54 28,90 27,22
30°C 66,01 43,99 18,70 63,89 43,13 19,96 61,68 42,23 21,40 59,34 41,28 23,03 53,49 37,88 24,84 49,79 36,14 27,25
33°C 66,33 51,67 18,73 64,19 50,78 19,99 61,95 49,87 21,43 59,60 48,91 23,06 53,72 45,04 24,87 50,01 43,17 27,29
36°C 66,66 59,17 18,76 64,66 58,08 20,03 62,63 56,80 21,50 60,60 55,32 23,17 55,09 50,86 25,05 51,90 48,30 27,55

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодопроизводительность (кВт)
SC: Холодопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. без отключения из-за недопустимого давления.
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Эксплуатационные данные 	

Модель: 2FGP250DXY1 - RCP125DXY1 x 2
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

6750

16°C

21°C 62,56 44,72 20,13 60,58 43,73 21,51 58,47 42,69 23,12 56,21 41,58 24,94 50,58 37,96 26,99 46,99 35,91 29,72
24°C 62,81 53,26 20,15 60,82 52,16 21,53 58,72 50,98 23,14 56,48 49,74 24,97 50,85 45,53 27,02 47,23 43,26 29,75
27°C 63,04 61,31 20,17 61,11 60,17 21,56 59,06 58,93 23,17 56,97 56,97 25,02 51,57 51,57 27,10 48,39 48,39 29,89
30°C 65,54 65,54 20,37 63,89 63,89 21,80 62,11 62,11 23,46 60,21 60,21 25,35 54,69 54,69 27,46 51,43 51,43 30,27

19°C

24°C 68,74 42,24 20,64 66,60 41,33 22,04 64,31 40,35 23,67 61,88 39,32 25,51 55,75 35,95 27,57 51,83 34,11 30,32
27°C 68,91 49,35 20,65 66,77 48,34 22,06 64,49 47,27 23,69 62,07 46,14 25,53 55,95 42,26 27,60 52,05 40,20 30,35
30°C 69,18 60,22 20,67 67,00 59,13 22,08 64,70 57,98 23,71 62,26 56,78 25,56 56,14 52,20 27,63 52,26 49,91 30,38
33°C 69,58 69,58 20,70 67,60 67,60 22,13 65,62 65,62 23,80 63,65 63,65 25,70 57,89 57,89 27,83 54,51 54,51 30,67

22°C

27°C 75,42 39,69 21,20 73,03 38,81 22,63 70,55 37,91 24,28 67,94 36,97 26,15 61,28 33,82 28,23 57,05 32,13 30,99
30°C 75,52 49,06 21,21 73,15 48,09 22,64 70,68 47,07 24,29 68,07 45,99 26,16 61,40 42,16 28,24 57,20 40,16 31,01
33°C 75,73 57,17 21,22 73,37 56,15 22,66 70,89 55,09 24,32 68,28 53,97 26,18 61,60 49,64 28,27 57,40 47,49 31,04
36°C 75,95 65,10 21,24 73,58 64,07 22,68 71,07 62,98 24,34 68,48 61,87 26,21 61,84 56,99 28,29 57,90 54,32 31,11

7500

16°C

21°C 63,88 46,52 20,24 61,83 45,53 21,62 59,63 44,44 23,23 57,30 43,23 25,06 51,57 39,43 27,10 47,86 37,26 29,82
24°C 64,21 55,45 20,27 62,17 54,32 21,65 59,98 53,13 23,26 57,65 51,85 25,09 51,88 47,49 27,14 48,14 45,15 29,86
27°C 64,66 64,28 20,30 62,74 62,74 21,70 60,78 60,78 23,34 58,82 58,82 25,21 53,34 53,34 27,30 50,04 50,04 30,10
30°C 68,01 68,01 20,57 66,26 66,26 22,01 64,38 64,38 23,68 62,38 62,38 25,57 56,63 56,63 27,68 53,22 53,22 30,50

19°C

24°C 70,14 43,91 20,75 67,92 42,98 22,16 65,53 42,00 23,79 63,02 40,96 25,63 56,74 37,48 27,69 52,76 35,60 30,44
27°C 70,40 51,40 20,77 68,18 50,36 22,18 65,81 49,27 23,81 63,31 48,12 25,66 57,03 44,09 27,72 53,03 41,99 30,47
30°C 70,72 63,04 20,80 68,46 61,93 22,22 66,07 60,76 23,85 63,59 59,54 25,69 57,32 54,73 27,76 53,46 52,05 30,53
33°C 71,83 71,83 20,89 70,00 70,00 22,35 68,06 68,06 24,04 66,00 66,00 25,94 59,99 59,99 28,08 56,46 56,46 30,92

22°C

27°C 76,87 41,22 21,32 74,41 40,35 22,76 71,84 39,44 24,41 69,13 38,49 26,27 62,32 35,25 28,35 58,01 33,54 31,11
30°C 77,05 51,20 21,34 74,60 50,17 22,78 72,04 49,11 24,43 69,34 48,00 26,30 62,52 44,02 28,37 58,23 41,97 31,14
33°C 77,35 59,87 21,36 74,90 58,83 22,81 72,32 57,74 24,46 69,60 56,60 26,33 62,77 52,10 28,41 58,47 49,89 31,18
36°C 77,62 68,45 21,39 75,16 67,40 22,83 72,62 66,19 24,49 70,11 64,79 26,38 63,55 59,89 28,50 59,75 57,11 31,35

8250

16°C

21°C 65,01 47,78 20,33 62,88 46,68 21,72 60,63 45,50 23,32 58,26 44,25 25,15 52,40 40,34 27,19 48,60 38,13 29,92
24°C 65,43 56,94 20,36 63,30 55,80 21,75 61,05 54,59 23,36 58,65 53,31 25,19 52,74 48,83 27,24 48,94 46,48 29,96
27°C 66,35 66,35 20,43 64,50 64,50 21,86 62,60 62,60 23,51 60,57 60,57 25,38 54,90 54,90 27,48 51,47 51,47 30,28
30°C 70,20 70,20 20,76 68,34 68,34 22,20 66,38 66,38 23,87 64,28 64,28 25,76 58,33 58,33 27,88 54,79 54,79 30,70

19°C

24°C 71,31 45,95 20,85 69,01 45,01 22,26 66,56 44,01 23,89 63,97 42,94 25,73 57,60 39,24 27,79 53,52 37,18 30,53
27°C 71,67 53,79 20,88 69,38 52,73 22,29 66,92 51,59 23,92 64,34 50,41 25,77 57,93 46,22 27,83 53,83 44,04 30,58
30°C 72,04 66,28 20,91 69,69 65,13 22,33 67,30 63,90 23,96 64,78 62,53 25,82 58,54 57,17 27,90 54,80 53,98 30,70
33°C 74,16 74,16 21,09 72,24 72,24 22,56 70,22 70,22 24,25 68,06 68,06 26,16 61,83 61,83 28,30 58,17 58,17 31,14

22°C

27°C 78,09 43,12 21,43 75,56 42,24 22,87 72,91 41,32 24,52 70,14 40,38 26,38 63,21 37,03 28,45 58,80 35,23 31,22
30°C 78,35 53,63 21,45 75,83 52,57 22,89 73,20 51,47 24,55 70,44 50,32 26,41 63,49 46,18 28,49 59,10 44,05 31,26
33°C 78,73 62,98 21,48 76,19 61,91 22,93 73,53 60,79 24,58 70,74 59,62 26,45 63,76 54,90 28,53 59,36 52,62 31,30
36°C 79,12 72,13 21,52 76,75 70,79 22,98 74,33 69,23 24,66 71,93 67,43 26,58 65,39 62,00 28,73 61,60 58,88 31,60

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодопроизводительность (кВт)
SC: Холодопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. без отключения из-за недопустимого давления.
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	 Эксплуатационные данные

Модель: 2FGP300DXY1 - RCP150DXY1 x 2
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

8100

16°C

21°C 83,99 56,08 26,67 81,33 54,84 28,50 78,50 53,53 30,63 75,46 52,14 33,05 67,91 47,60 35,76 63,08 45,03 39,37
24°C 84,31 66,80 26,70 81,65 65,41 28,53 78,83 63,94 30,66 75,82 62,38 33,09 68,27 57,10 35,80 63,40 54,26 39,42
27°C 84,62 76,89 26,73 82,04 75,46 28,57 79,29 73,90 30,70 76,47 71,99 33,15 69,22 65,56 35,91 64,97 61,58 39,61
30°C 87,98 87,98 26,99 85,76 85,76 28,89 83,38 83,38 31,08 80,82 80,82 33,58 73,42 73,42 36,38 69,04 69,04 40,11

19°C

24°C 92,28 52,98 27,34 89,41 51,83 29,20 86,33 50,60 31,36 83,08 49,31 33,80 74,84 45,08 36,53 69,58 42,78 40,18
27°C 92,51 61,89 27,36 89,63 60,63 29,22 86,57 59,28 31,38 83,33 57,87 33,83 75,11 53,00 36,56 69,88 50,42 40,21
30°C 92,87 75,53 27,39 89,94 74,16 29,26 86,85 72,72 31,42 83,58 71,21 33,87 75,36 65,46 36,60 70,16 62,59 40,25
33°C 93,41 93,41 27,43 90,74 90,74 29,32 88,10 88,10 31,53 85,45 85,45 34,05 77,71 77,71 36,87 73,18 73,18 40,63

22°C

27°C 101,24 49,77 28,08 98,04 48,68 29,99 94,71 47,54 32,17 91,21 46,36 34,64 82,26 42,41 37,40 76,59 40,29 41,07
30°C 101,38 61,53 28,10 98,19 60,31 30,00 94,89 59,04 32,19 91,38 57,67 34,66 82,43 52,87 37,41 76,79 50,37 41,08
33°C 101,67 71,70 28,12 98,49 70,42 30,03 95,17 69,08 32,22 91,66 67,69 34,69 82,70 62,25 37,45 77,06 59,56 41,12
36°C 101,96 81,64 28,15 98,78 80,35 30,06 95,41 78,99 32,25 91,93 77,59 34,72 83,02 71,48 37,49 77,73 68,12 41,21

9000

16°C

21°C 85,76 58,34 26,81 83,01 57,09 28,65 80,05 55,73 30,77 76,92 54,21 33,20 69,23 49,44 35,90 64,25 46,73 39,52
24°C 86,20 69,54 26,85 83,45 68,13 28,69 80,52 66,63 30,82 77,39 65,03 33,24 69,65 59,56 35,95 64,62 56,63 39,57
27°C 86,80 80,62 26,89 84,23 78,89 28,75 81,59 76,84 30,92 78,96 74,44 33,40 71,60 67,85 36,17 67,17 63,84 39,88
30°C 91,30 91,30 27,26 88,95 88,95 29,17 86,43 86,43 31,37 83,74 83,74 33,87 76,03 76,03 36,68 71,44 71,44 40,41

19°C

24°C 94,16 55,07 27,49 91,18 53,91 29,36 87,98 52,67 31,52 84,59 51,37 33,96 76,18 47,00 36,69 70,83 44,64 40,32
27°C 94,51 64,46 27,52 91,53 63,16 29,39 88,35 61,79 31,55 84,99 60,34 34,00 76,56 55,30 36,73 71,19 52,65 40,37
30°C 94,94 79,06 27,56 91,91 77,67 29,43 88,70 76,20 31,60 85,36 74,68 34,04 76,95 68,64 36,78 71,77 65,28 40,45
33°C 96,43 96,43 27,68 93,96 93,96 29,61 91,36 91,36 31,85 88,60 88,60 34,37 80,53 80,53 37,20 75,80 75,80 40,96

22°C

27°C 103,19 51,70 28,25 99,89 50,60 30,15 96,44 49,46 32,34 92,80 48,27 34,81 83,66 44,21 37,56 77,87 42,07 41,22
30°C 103,44 64,21 28,27 100,15 62,92 30,18 96,71 61,59 32,37 93,08 60,20 34,84 83,94 55,21 37,59 78,17 52,63 41,26
33°C 103,84 75,09 28,31 100,55 73,78 30,22 97,08 72,41 32,41 93,44 70,98 34,88 84,27 65,34 37,64 78,49 62,57 41,31
36°C 104,20 85,85 28,34 100,89 84,52 30,25 97,49 83,01 32,45 94,11 81,25 34,95 85,31 75,11 37,76 80,21 71,62 41,54

9900

16°C

21°C 87,27 59,93 26,93 84,42 58,54 28,77 81,39 57,06 30,90 78,21 55,49 33,32 70,34 50,60 36,03 65,25 47,82 39,65
24°C 87,84 71,41 26,98 84,98 69,98 28,82 81,96 68,46 30,95 78,74 66,85 33,38 70,80 61,24 36,09 65,70 58,30 39,70
27°C 89,06 83,23 27,07 86,59 81,87 28,96 84,04 80,27 31,14 81,31 78,44 33,63 73,70 71,32 36,41 69,10 67,20 40,12
30°C 94,23 94,23 27,50 91,74 91,74 29,42 89,11 89,11 31,63 86,29 86,29 34,13 78,31 78,31 36,94 73,55 73,55 40,68

19°C

24°C 95,73 57,63 27,62 92,64 56,45 29,49 89,35 55,19 31,65 85,88 53,85 34,09 77,32 49,21 36,82 71,84 46,62 40,46
27°C 96,21 67,46 27,66 93,13 66,12 29,54 89,83 64,70 31,70 86,38 63,22 34,14 77,77 57,96 36,88 72,27 55,23 40,51
30°C 96,72 83,12 27,71 93,56 81,68 29,59 90,34 80,14 31,75 86,97 78,42 34,20 78,58 71,70 36,97 73,57 67,70 40,68
33°C 99,55 99,55 27,94 96,98 96,98 29,89 94,26 94,26 32,13 91,37 91,37 34,66 83,01 83,01 37,49 78,09 78,09 41,26

22°C

27°C 104,83 54,08 28,39 101,44 52,97 30,30 97,88 51,81 32,48 94,15 50,64 34,95 84,85 46,44 37,70 78,94 44,19 41,36
30°C 105,18 67,26 28,42 101,80 65,93 30,33 98,27 64,55 32,52 94,56 63,11 34,99 85,23 57,91 37,75 79,33 55,25 41,41
33°C 105,69 78,98 28,46 102,27 77,64 30,38 98,71 76,24 32,57 94,97 74,77 35,05 85,59 68,85 37,80 79,68 65,99 41,47
36°C 106,21 90,46 28,51 103,03 88,78 30,44 99,79 86,83 32,68 96,56 84,57 35,22 87,78 77,76 38,06 82,70 73,84 41,86

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодопроизводительность (кВт)
SC: Холодопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. без отключения из-за недопустимого давления.
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Модель: 4FGP400DXY1 - RCP100DXY1 x 4
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

10800

16°C

21°C 105,42 73,37 35,33 102,08 71,75 37,76 98,53 70,04 40,58 94,72 68,21 43,79 85,24 62,27 47,38 79,18 58,91 52,17
24°C 105,83 87,39 35,37 102,49 85,57 37,80 98,95 83,65 40,62 95,17 81,61 43,84 85,69 74,70 47,43 79,58 70,98 52,22
27°C 106,22 100,59 35,41 102,98 98,72 37,85 99,52 96,68 40,68 95,99 94,19 43,92 86,89 85,77 47,57 81,54 80,56 52,48
30°C 110,43 110,43 35,76 107,65 107,65 38,27 104,65 104,65 41,18 101,45 101,45 44,49 92,16 92,16 48,20 86,65 86,65 53,14

19°C

24°C 115,83 69,31 36,22 112,23 67,80 38,69 108,37 66,20 41,55 104,28 64,52 44,78 93,94 58,97 48,40 87,34 55,96 53,23
27°C 116,12 80,97 36,25 112,50 79,31 38,72 108,67 77,56 41,58 104,60 75,71 44,82 94,27 69,34 48,44 87,71 65,96 53,27
30°C 116,57 98,81 36,29 112,89 97,02 38,76 109,02 95,13 41,63 104,91 93,15 44,87 94,60 85,64 48,50 88,06 81,88 53,32
33°C 117,25 117,25 36,34 113,90 113,90 38,85 110,58 110,58 41,78 107,26 107,26 45,11 97,54 97,54 48,85 91,86 91,86 53,83

22°C

27°C 127,08 65,12 37,21 123,06 63,68 39,73 118,88 62,20 42,63 114,48 60,65 45,90 103,25 55,49 49,55 96,13 52,71 54,41
30°C 127,26 80,49 37,22 123,25 78,90 39,75 119,10 77,23 42,65 114,70 75,45 45,92 103,47 69,17 49,57 96,39 65,89 54,43
33°C 127,61 93,80 37,26 123,63 92,12 39,78 119,45 90,38 42,69 115,05 88,55 45,97 103,80 81,44 49,62 96,72 77,92 54,49
36°C 127,98 106,80 37,29 123,99 105,12 39,82 119,76 103,34 42,73 115,39 101,51 46,01 104,21 93,51 49,67 97,57 89,12 54,60

12000

16°C

21°C 107,64 76,32 35,52 104,19 74,69 37,95 100,47 72,91 40,77 96,55 70,93 43,98 86,89 64,69 47,57 80,64 61,14 52,35
24°C 108,20 90,98 35,57 104,75 89,13 38,01 101,07 87,16 40,83 97,14 85,08 44,04 87,42 77,91 47,63 81,11 74,08 52,42
27°C 108,95 105,47 35,63 105,72 103,21 38,09 102,41 100,53 40,96 99,11 97,39 44,25 89,88 88,76 47,92 84,31 83,52 52,83
30°C 114,60 114,60 36,12 111,65 111,65 38,64 108,48 108,48 41,56 105,11 105,11 44,88 95,43 95,43 48,59 89,67 89,67 53,54

19°C

24°C 118,19 72,04 36,43 114,45 70,52 38,90 110,43 68,91 41,76 106,18 67,21 44,99 95,62 61,49 48,61 88,91 58,40 53,43
27°C 118,63 84,33 36,47 114,89 82,63 38,94 110,89 80,83 41,80 106,68 78,94 45,04 96,09 72,34 48,67 89,36 68,88 53,49
30°C 119,17 103,43 36,52 115,36 101,61 39,00 111,34 99,68 41,86 107,15 97,69 45,10 96,59 89,79 48,73 90,08 85,40 53,60
33°C 121,04 121,04 36,67 117,94 117,94 39,24 114,68 114,68 42,19 111,21 111,21 45,54 101,08 101,08 49,28 95,14 95,14 54,27

22°C

27°C 129,53 67,63 37,43 125,38 66,20 39,95 121,06 64,71 42,85 116,48 63,15 46,12 105,01 57,84 49,76 97,74 55,03 54,62
30°C 129,84 84,00 37,46 125,70 82,32 39,98 121,39 80,58 42,88 116,83 78,75 46,16 105,36 72,23 49,81 98,12 68,85 54,67
33°C 130,34 98,23 37,50 126,21 96,52 40,04 121,86 94,73 42,94 117,29 92,87 46,22 105,78 85,47 49,87 98,52 81,86 54,73
36°C 130,79 112,31 37,55 126,64 110,58 40,08 122,37 108,60 42,99 118,13 106,30 46,31 107,08 98,27 50,03 100,68 93,69 55,03

13200

16°C

21°C 109,55 78,40 35,68 105,96 76,58 38,12 102,17 74,65 40,94 98,17 72,60 44,15 88,29 66,19 47,73 81,90 62,56 52,53
24°C 110,25 93,43 35,75 106,67 91,54 38,18 102,87 89,56 41,01 98,83 87,46 44,22 88,87 80,12 47,81 82,46 76,27 52,60
27°C 111,79 108,89 35,87 108,68 107,10 38,37 105,49 105,01 41,26 102,06 102,06 44,56 92,51 92,51 48,24 86,73 86,73 53,15
30°C 118,28 118,28 36,43 115,16 115,16 38,97 111,85 111,85 41,90 108,31 108,31 45,23 98,30 98,30 48,94 92,32 92,32 53,89

19°C

24°C 120,16 75,39 36,60 116,28 73,85 39,07 112,16 72,21 41,93 107,80 70,45 45,17 97,06 64,37 48,78 90,18 61,00 53,60
27°C 120,77 88,25 36,65 116,90 86,51 39,13 112,76 84,64 42,00 108,42 82,71 45,24 97,62 75,83 48,86 90,71 72,25 53,68
30°C 121,40 108,75 36,71 117,44 106,85 39,20 113,40 104,85 42,06 109,16 102,59 45,32 98,64 93,80 48,98 92,34 88,57 53,90
33°C 124,96 124,96 37,02 121,72 121,72 39,60 118,32 118,32 42,57 114,69 114,69 45,92 104,19 104,19 49,67 98,02 98,02 54,66

22°C

27°C 131,59 70,75 37,61 127,33 69,30 40,14 122,85 67,79 43,04 118,18 66,24 46,31 106,51 60,75 49,95 99,09 57,81 54,80
30°C 132,03 87,99 37,66 127,78 86,26 40,19 123,35 84,45 43,09 118,69 82,57 46,36 106,98 75,77 50,01 99,58 72,28 54,87
33°C 132,66 103,33 37,71 128,38 101,57 40,25 123,90 99,73 43,15 119,21 97,82 46,43 107,44 90,08 50,08 100,02 86,33 54,94
36°C 133,32 118,34 37,77 129,32 116,15 40,33 125,25 113,59 43,29 121,20 110,63 46,66 110,18 101,73 50,43 103,80 96,60 55,46

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодопроизводительность (кВт)
SC: Холодопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. без отключения из-за недопустимого давления.
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Модель: 4FGYP500DXY1 - RCP125DXY1 x 4
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

13500

16°C

21°C 125,11 87,07 42,22 121,15 85,15 45,12 116,94 83,12 48,49 112,42 80,96 52,32 101,16 73,91 56,61 93,97 69,91 62,33
24°C 125,60 103,72 42,26 121,64 101,56 45,17 117,43 99,28 48,54 112,95 96,86 52,38 101,70 88,65 56,67 94,45 84,24 62,40
27°C 126,06 119,38 42,31 122,22 117,16 45,22 118,11 114,74 48,60 113,92 111,78 52,48 103,12 101,79 56,84 96,78 95,61 62,70
30°C 131,07 131,07 42,73 127,76 127,76 45,73 124,21 124,21 49,20 120,40 120,40 53,16 109,37 109,37 57,59 102,84 102,84 63,50

19°C

24°C 137,46 82,26 43,28 133,19 80,47 46,23 128,61 78,57 49,64 123,76 76,57 53,51 111,49 69,99 57,83 103,65 66,42 63,60
27°C 137,82 96,09 43,31 133,52 94,13 46,26 128,97 92,05 49,68 124,14 89,85 53,55 111,89 82,29 57,88 104,10 78,28 63,65
30°C 138,35 117,27 43,36 133,99 115,14 46,32 129,38 112,91 49,74 124,51 110,56 53,61 112,27 101,64 57,94 104,51 97,18 63,71
33°C 139,15 139,15 43,42 135,18 135,18 46,42 131,24 131,24 49,92 127,30 127,30 53,90 115,76 115,76 58,37 109,02 109,02 64,32

22°C

27°C 150,82 77,28 44,46 146,05 75,58 47,47 141,09 73,82 50,93 135,87 71,98 54,84 122,54 65,85 59,20 114,09 62,55 65,01
30°C 151,03 95,53 44,48 146,28 93,64 47,49 141,35 91,66 50,95 136,13 89,54 54,87 122,80 82,09 59,23 114,40 78,20 65,04
33°C 151,45 111,32 44,52 146,72 109,33 47,54 141,77 107,26 51,00 136,55 105,09 54,92 123,19 96,66 59,29 114,79 92,48 65,10
36°C 151,89 126,76 44,56 147,15 124,75 47,58 142,14 122,64 51,05 136,95 120,47 54,97 123,68 110,98 59,35 115,80 105,77 65,24

15000

16°C

21°C 127,75 90,58 42,44 123,66 88,65 45,35 119,25 86,53 48,72 114,59 84,18 52,55 103,12 76,77 56,84 95,71 72,56 62,56
24°C 128,41 107,97 42,51 124,32 105,78 45,41 119,95 103,45 48,79 115,29 100,97 52,62 103,76 92,47 56,92 96,26 87,92 62,64
27°C 129,30 125,17 42,57 125,47 122,49 45,52 121,55 119,31 48,94 117,62 115,59 52,87 106,67 105,35 57,26 100,07 99,12 63,13
30°C 136,01 136,01 43,15 132,51 132,51 46,17 128,75 128,75 49,66 124,74 124,74 53,63 113,26 113,26 58,06 106,43 106,43 63,97

19°C

24°C 140,26 85,50 43,52 135,83 83,70 46,48 131,06 81,78 49,89 126,02 79,76 53,76 113,48 72,98 58,08 105,52 69,31 63,84
27°C 140,80 100,08 43,57 136,35 98,07 46,53 131,61 95,93 49,95 126,61 93,69 53,82 114,05 85,86 58,15 106,06 81,75 63,91
30°C 141,44 122,75 43,63 136,92 120,59 46,59 132,14 118,31 50,02 127,17 115,95 53,89 114,64 106,57 58,22 106,91 101,36 64,04
33°C 143,65 143,65 43,82 139,98 139,98 46,88 136,10 136,10 50,41 131,99 131,99 54,41 119,97 119,97 58,89 112,91 112,91 64,85

22°C

27°C 153,73 80,27 44,72 148,80 78,56 47,74 143,67 76,80 51,20 138,24 74,94 55,11 124,63 68,64 59,46 116,00 65,32 65,26
30°C 154,10 99,69 44,75 149,19 97,70 47,77 144,07 95,63 51,24 138,66 93,47 55,15 125,04 85,72 59,51 116,45 81,72 65,32
33°C 154,69 116,58 44,81 149,79 114,56 47,84 144,63 112,43 51,30 139,20 110,21 55,22 125,54 101,44 59,58 116,92 97,15 65,39
36°C 155,23 133,29 44,86 150,30 131,23 47,89 145,23 128,89 51,37 140,20 126,16 55,33 127,09 116,62 59,78 119,49 111,20 65,76

16500

16°C

21°C 130,01 93,04 42,64 125,76 90,89 45,55 121,25 88,59 48,92 116,51 86,16 52,75 104,79 78,56 57,03 97,20 74,25 62,76
24°C 130,85 110,88 42,71 126,59 108,65 45,62 122,09 106,29 49,00 117,29 103,80 52,84 105,47 95,09 57,13 97,87 90,51 62,84
27°C 132,68 129,23 42,86 128,99 127,11 45,84 125,19 124,63 49,30 121,12 121,12 53,24 109,79 109,79 57,64 102,94 102,94 63,51
30°C 140,38 140,38 43,53 136,67 136,67 46,57 132,74 132,74 50,07 128,55 128,55 54,04 116,66 116,66 58,48 109,57 109,57 64,39

19°C

24°C 142,61 89,48 43,73 138,01 87,64 46,69 133,11 85,70 50,10 127,94 83,61 53,97 115,19 76,40 58,28 107,02 72,39 64,04
27°C 143,33 104,74 43,79 138,74 102,67 46,76 133,82 100,46 50,18 128,68 98,16 54,05 115,85 90,00 58,38 107,66 85,75 64,13
30°C 144,08 129,06 43,86 139,37 126,81 46,83 134,58 124,43 50,26 129,56 121,75 54,15 117,07 111,32 58,53 109,59 105,11 64,40
33°C 148,31 148,31 44,24 144,46 144,46 47,31 140,42 140,42 50,86 136,11 136,11 54,87 123,66 123,66 59,35 116,33 116,33 65,32

22°C

27°C 156,17 83,96 44,94 151,12 82,24 47,96 145,81 80,45 51,42 140,26 78,62 55,33 126,40 72,10 59,68 117,60 68,60 65,48
30°C 156,69 104,42 44,99 151,66 102,37 48,02 146,40 100,23 51,48 140,86 97,99 55,40 126,97 89,92 59,75 118,18 85,78 65,56
33°C 157,44 122,63 45,06 152,36 120,54 48,09 147,05 118,37 51,56 141,48 116,09 55,48 127,51 106,90 59,84 118,70 102,46 65,65
36°C 158,23 140,45 45,13 153,48 137,85 48,19 148,65 134,81 51,73 143,84 131,30 55,75 130,76 120,73 60,25 123,20 114,64 66,27

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодопроизводительность (кВт)
SC: Холодопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. без отключения из-за недопустимого давления.
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R407C Тепловой насос
Модель: FDYMP75DXV1 - RCYP75EXY1
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

1250

16°C

21°C 20,72 14,26 6,14 19,98 13,89 6,64 19,24 13,52 7,19 18,47 13,13 7,80 16,96 12,22 8,46 15,66 11,49 9,32
24°C 20,74 17,08 6,14 20,01 16,69 6,64 19,27 16,30 7,19 18,50 15,89 7,80 16,99 14,84 8,46 15,72 14,01 9,33
27°C 20,91 19,36 6,15 20,21 18,92 6,65 19,50 18,48 7,21 18,77 18,00 7,82 17,32 16,75 8,49 16,11 15,73 9,36
30°C 21,55 21,55 6,18 20,93 20,93 6,69 20,30 20,30 7,25 19,65 19,65 7,88 18,21 18,21 8,56 17,04 17,04 9,45

19°C

24°C 22,85 13,32 6,24 22,05 12,98 6,75 21,24 12,63 7,31 20,40 12,28 7,93 18,75 11,43 8,61 17,33 10,77 9,48
27°C 22,87 15,23 6,24 22,06 14,89 6,75 21,25 14,55 7,32 20,42 14,20 7,93 18,77 13,28 8,61 17,35 12,58 9,49
30°C 22,90 18,80 6,24 22,11 18,40 6,75 21,33 17,99 7,32 20,52 17,56 7,94 18,89 16,42 8,62 17,53 15,54 9,50
33°C 23,17 23,17 6,25 22,42 22,42 6,77 21,69 21,69 7,34 20,95 20,95 7,97 19,39 19,39 8,66 18,12 18,12 9,56

22°C

27°C 25,14 13,03 6,35 24,27 12,72 6,88 23,39 12,40 7,46 22,47 12,06 8,09 20,66 11,24 8,77 19,13 10,59 9,67
30°C 25,15 15,88 6,35 24,28 15,54 6,88 23,39 15,19 7,46 22,48 14,83 8,09 20,67 13,88 8,77 19,13 13,16 9,67
33°C 25,16 18,55 6,35 24,29 18,20 6,88 23,41 17,83 7,46 22,49 17,47 8,09 20,70 16,40 8,78 19,18 15,58 9,67
36°C 25,24 21,03 6,35 24,41 20,61 6,89 23,56 20,18 7,47 22,71 19,74 8,11 20,94 18,51 8,80 19,47 17,56 9,70

1600

16°C

21°C 21,56 14,88 6,19 20,78 14,50 6,70 20,00 14,11 7,25 19,18 13,72 7,87 17,60 12,77 8,53 16,23 12,02 9,40
24°C 21,63 18,06 6,20 20,85 17,64 6,70 20,07 17,22 7,26 19,26 16,79 7,87 17,69 15,66 8,54 16,35 14,78 9,41
27°C 21,89 20,52 6,21 21,15 20,04 6,72 20,42 19,52 7,28 19,69 18,94 7,90 18,18 17,59 8,58 16,93 16,46 9,47
30°C 22,80 22,80 6,25 22,14 22,14 6,78 21,46 21,46 7,35 20,77 20,77 7,98 19,24 19,24 8,67 17,99 17,99 9,57

19°C

24°C 23,75 14,08 6,30 22,91 13,73 6,81 22,05 13,37 7,38 21,16 13,00 8,01 19,43 12,11 8,68 17,95 11,42 9,57
27°C 23,80 16,22 6,30 22,95 15,86 6,82 22,09 15,50 7,39 21,20 15,13 8,01 19,48 14,15 8,69 18,01 13,39 9,57
30°C 23,91 20,00 6,30 23,08 19,57 6,83 22,25 19,13 7,40 21,40 18,67 8,02 19,70 17,45 8,71 18,28 16,49 9,60
33°C 24,31 24,31 6,33 23,57 23,57 6,85 22,82 22,82 7,44 22,06 22,06 8,07 20,43 20,43 8,77 19,10 19,10 9,68

22°C

27°C 26,10 13,78 6,41 25,18 13,46 6,95 24,24 13,12 7,53 23,28 12,77 8,16 21,39 11,91 8,85 19,79 11,24 9,75
30°C 26,13 16,91 6,41 25,21 16,56 6,95 24,27 16,19 7,53 23,31 15,82 8,17 21,42 14,81 8,86 19,82 14,06 9,76
33°C 26,18 19,82 6,42 25,27 19,44 6,95 24,34 19,05 7,54 23,38 18,64 8,18 21,51 17,48 8,87 19,94 16,60 9,77
36°C 26,34 22,41 6,43 25,49 21,98 6,97 24,60 21,52 7,56 23,70 21,02 8,20 21,87 19,67 8,90 20,39 18,56 9,82

1950

16°C

21°C 22,36 15,53 6,24 21,54 15,14 6,75 20,71 14,74 7,31 19,86 14,33 7,93 18,21 13,34 8,60 16,79 12,56 9,48
24°C 22,48 18,87 6,25 21,66 18,42 6,76 20,85 17,97 7,32 20,00 17,50 7,94 18,37 16,33 8,61 16,97 15,40 9,49
27°C 22,84 21,63 6,27 22,09 21,07 6,79 21,35 20,48 7,35 20,58 19,85 7,98 19,02 18,38 8,67 17,72 17,16 9,56
30°C 23,98 23,98 6,32 23,28 23,28 6,85 22,57 22,57 7,43 21,82 21,82 8,07 20,21 20,21 8,77 18,87 18,87 9,68

19°C

24°C 24,61 14,90 6,35 23,72 14,53 6,87 22,82 14,16 7,44 21,89 13,77 8,07 20,09 12,84 8,75 18,55 12,11 9,64
27°C 24,68 17,24 6,35 23,80 16,84 6,88 22,90 16,45 7,45 21,98 16,05 8,08 20,18 15,01 8,76 18,65 14,20 9,66
30°C 24,89 21,21 6,36 24,01 20,75 6,89 23,15 20,27 7,47 22,26 19,77 8,10 20,50 18,46 8,79 19,03 17,40 9,69
33°C 25,43 25,43 6,39 24,68 24,68 6,93 23,92 23,92 7,52 23,14 23,14 8,17 21,43 21,43 8,87 20,04 20,04 9,79

22°C

27°C 27,01 14,57 6,47 26,05 14,25 7,01 25,07 13,90 7,59 24,06 13,53 8,23 22,10 12,63 8,93 20,42 11,92 9,83
30°C 27,06 17,97 6,47 26,10 17,63 7,01 25,12 17,24 7,60 24,11 16,85 8,24 22,15 15,78 8,93 20,49 14,96 9,84
33°C 27,16 21,06 6,48 26,22 20,69 7,02 25,25 20,25 7,61 24,26 19,81 8,25 22,32 18,56 8,95 20,68 17,62 9,86
36°C 27,40 23,77 6,49 26,54 23,34 7,04 25,62 22,83 7,63 24,70 22,26 8,29 22,82 20,77 8,99 21,29 19,55 9,92

2250

16°C

21°C 22,36 15,67 6,31 21,57 15,29 6,79 20,78 14,91 7,34 19,97 14,52 7,98 18,35 13,53 8,70 16,94 12,75 9,66
24°C 22,43 19,16 6,31 21,63 18,74 6,79 20,86 18,34 7,35 20,05 17,90 7,98 18,43 16,74 8,70 17,08 15,79 9,67
27°C 22,81 21,97 6,33 22,10 21,42 6,82 21,40 20,85 7,38 20,68 20,23 8,02 19,16 19,12 8,75 17,90 17,90 9,74
30°C 24,03 24,03 6,39 23,36 23,36 6,88 22,69 22,69 7,46 21,98 21,98 8,11 20,39 20,39 8,84 19,09 19,09 9,83

19°C

24°C 24,61 15,02 6,41 23,75 14,67 6,90 22,90 14,31 7,47 22,02 13,95 8,11 20,25 13,03 8,83 18,74 12,31 9,81
27°C 24,67 17,42 6,42 23,81 17,06 6,91 22,97 16,70 7,47 22,08 16,33 8,11 20,31 15,31 8,84 18,80 14,54 9,81
30°C 24,79 21,64 6,42 23,97 21,18 6,92 23,16 20,73 7,48 22,33 20,24 8,13 20,61 18,92 8,86 19,20 17,83 9,84
33°C 25,46 25,46 6,46 24,72 24,72 6,96 24,04 24,04 7,54 23,31 23,31 8,20 21,65 21,65 8,94 20,30 20,30 9,94

22°C

27°C 27,04 14,73 6,53 26,11 14,39 7,04 25,20 14,06 7,61 24,24 13,71 8,26 22,32 12,82 8,99 20,69 12,13 9,97
30°C 27,10 18,22 6,54 26,17 17,85 7,04 25,25 17,48 7,61 24,29 17,10 8,26 22,37 16,04 8,99 20,74 15,25 9,97
33°C 27,16 21,47 6,54 26,23 21,09 7,05 25,30 20,71 7,62 24,37 20,30 8,27 22,46 19,08 9,00 20,87 18,13 9,98
36°C 27,42 24,33 6,55 26,55 23,85 7,06 25,69 23,35 7,64 24,86 22,78 8,31 23,02 21,29 9,04 21,54 20,09 10,04
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	 Эксплуатационные данные

Модель: FDYMP75DXV1 - RCYP75EXY1
Режим нагрева

ID с.т.
Наружн. в.т.

-9°C -6°C -5°C 6°C 12°C 15°C 18°C
TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт)

15°C 14,883 14,883 16,845 16,845 17,499 17,499 24,694 24,694 28,618 28,618 30,580 30,580 32,542 32,542
17°C 14,493 14,493 16,552 16,552 17,155 17,155 24,664 24,664 28,467 28,467 30,463 30,463 32,460 32,460
19°C 14,103 14,103 16,259 16,259 16,810 16,810 24,635 24,635 28,317 28,317 30,347 30,347 32,378 32,378
21°C 13,713 13,713 15,913 15,913 16,466 16,466 24,443 24,443 28,166 28,166 30,231 30,231 32,295 32,295
23°C 13,323 13,323 15,512 15,512 16,121 16,121 24,088 24,088 28,015 28,015 30,114 30,114 32,213 32,213
25°C 12,933 12,933 15,111 15,111 15,777 15,777 23,734 23,734 27,865 27,865 29,998 29,998 32,131 32,131
27°C 12,542 12,542 14,710 14,710 15,432 15,432 23,379 23,379 27,714 27,714 29,882 29,882 32,049 32,049

Область замораживания

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодо- / теплопроизводительность (кВт)
SC: Холодо- / теплопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. (охлаждение) / от -9°C до 18°C в.т. (нагрев) без отключения из-за 

недопустимого давления.
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Эксплуатационные данные 	

Модель: FDYMP100DXV1 - RCYP100EXY1
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

1700

16°C

21°C 27,63 19,28 8,78 26,65 18,78 9,49 25,66 18,27 10,28 24,63 17,75 11,14 22,62 16,52 12,09 20,88 15,54 13,33
24°C 27,66 23,09 8,78 26,68 22,56 9,49 25,69 22,03 10,28 24,67 21,49 11,15 22,66 20,07 12,10 20,96 18,93 13,33
27°C 27,88 26,18 8,79 26,95 25,58 9,51 26,01 24,98 10,30 25,03 24,34 11,17 23,09 22,65 12,13 21,49 21,27 13,38
30°C 28,74 28,74 8,83 27,91 27,91 9,56 27,07 27,07 10,37 26,20 26,20 11,26 24,28 24,28 12,23 22,72 22,72 13,51

19°C

24°C 30,47 18,00 8,91 29,40 17,54 9,65 28,33 17,08 10,46 27,20 16,60 11,34 25,00 15,46 12,30 23,11 14,56 13,56
27°C 30,49 20,59 8,91 29,42 20,13 9,65 28,34 19,67 10,46 27,23 19,19 11,34 25,03 17,95 12,30 23,14 17,01 13,56
30°C 30,54 25,41 8,92 29,49 24,87 9,66 28,44 24,32 10,46 27,37 23,74 11,35 25,20 22,20 12,32 23,38 21,01 13,58
33°C 30,90 30,90 8,94 29,90 29,90 9,68 28,93 28,93 10,50 27,94 27,94 11,40 25,85 25,85 12,38 24,17 24,17 13,67

22°C

27°C 33,52 17,62 9,08 32,36 17,19 9,83 31,19 16,76 10,66 29,97 16,30 11,56 27,56 15,19 12,54 25,51 14,32 13,82
30°C 33,54 21,47 9,08 32,38 21,01 9,83 31,19 20,54 10,66 29,97 20,05 11,56 27,57 18,77 12,54 25,52 17,80 13,82
33°C 33,55 25,08 9,08 32,39 24,60 9,83 31,21 24,11 10,66 29,99 23,61 11,57 27,60 22,17 12,55 25,58 21,06 13,83
36°C 33,66 28,44 9,08 32,55 27,87 9,85 31,42 27,29 10,68 30,28 26,68 11,59 27,92 25,02 12,57 25,96 23,73 13,86

2100

16°C

21°C 28,75 20,12 8,85 27,71 19,60 9,58 26,66 19,08 10,37 25,57 18,54 11,24 23,47 17,26 12,19 21,65 16,25 13,44
24°C 28,84 24,42 8,86 27,80 23,84 9,58 26,76 23,27 10,38 25,68 22,69 11,25 23,59 21,17 12,21 21,81 19,98 13,46
27°C 29,18 27,73 8,88 28,20 27,09 9,61 27,23 26,39 10,41 26,25 25,60 11,30 24,24 23,78 12,26 22,58 22,25 13,53
30°C 30,40 30,40 8,94 29,52 29,52 9,68 28,62 28,62 10,50 27,69 27,69 11,40 25,66 25,66 12,39 23,98 23,98 13,68

19°C

24°C 31,67 19,03 9,00 30,55 18,55 9,74 29,40 18,07 10,55 28,22 17,57 11,44 25,91 16,37 12,41 23,94 15,43 13,68
27°C 31,73 21,92 9,00 30,60 21,43 9,74 29,45 20,95 10,56 28,27 20,45 11,45 25,98 19,12 12,42 24,01 18,10 13,69
30°C 31,88 27,04 9,01 30,77 26,46 9,76 29,67 25,86 10,57 28,54 25,23 11,47 26,27 23,59 12,44 24,38 22,29 13,72
33°C 32,41 32,41 9,04 31,43 31,43 9,80 30,42 30,42 10,63 29,41 29,41 11,54 27,25 27,25 12,54 25,47 25,47 13,84

22°C

27°C 34,80 18,63 9,17 33,58 18,20 9,93 32,33 17,73 10,76 31,04 17,26 11,67 28,53 16,09 12,66 26,39 15,19 13,94
30°C 34,84 22,86 9,17 33,62 22,39 9,93 32,36 21,89 10,77 31,08 21,38 11,68 28,56 20,02 12,66 26,42 19,00 13,95
33°C 34,91 26,79 9,17 33,69 26,28 9,94 32,46 25,74 10,77 31,18 25,20 11,69 28,68 23,63 12,68 26,59 22,44 13,97
36°C 35,12 30,29 9,19 33,99 29,71 9,96 32,80 29,09 10,80 31,61 28,42 11,72 29,16 26,59 12,72 27,19 25,09 14,03

2600

16°C

21°C 29,82 20,99 8,93 28,73 20,46 9,65 27,62 19,92 10,45 26,48 19,37 11,33 24,28 18,04 12,29 22,39 16,97 13,55
24°C 29,98 25,51 8,94 28,88 24,91 9,67 27,80 24,30 10,47 26,68 23,66 11,35 24,50 22,08 12,31 22,63 20,82 13,57
27°C 30,46 29,24 8,96 29,46 28,48 9,70 28,47 27,68 10,51 27,45 26,83 11,41 25,36 24,85 12,39 23,63 23,20 13,67
30°C 31,98 31,98 9,04 31,05 31,05 9,80 30,09 30,09 10,62 29,10 29,10 11,54 26,95 26,95 12,53 25,17 25,17 13,83

19°C

24°C 32,82 20,14 9,08 31,63 19,64 9,82 30,43 19,14 10,64 29,19 18,62 11,54 26,79 17,36 12,51 24,73 16,37 13,78
27°C 32,92 23,30 9,08 31,73 22,77 9,83 30,54 22,23 10,65 29,31 21,69 11,55 26,91 20,28 12,53 24,87 19,19 13,80
30°C 33,19 28,67 9,10 32,01 28,05 9,85 30,87 27,41 10,68 29,68 26,72 11,58 27,33 24,95 12,56 25,37 23,52 13,85
33°C 33,91 33,91 9,14 32,92 32,92 9,91 31,90 31,90 10,75 30,85 30,85 11,67 28,58 28,58 12,68 26,73 26,73 14,00

22°C

27°C 36,01 19,70 9,25 34,73 19,27 10,02 33,43 18,78 10,85 32,08 18,29 11,77 29,47 17,07 12,76 27,24 16,12 14,05
30°C 36,09 24,29 9,25 34,80 23,83 10,02 33,49 23,31 10,86 32,15 22,78 11,78 29,54 21,33 12,77 27,32 20,22 14,07
33°C 36,21 28,46 9,26 34,96 27,97 10,03 33,68 27,38 10,88 32,35 26,77 11,80 29,76 25,09 12,79 27,57 23,82 14,09
36°C 36,54 32,14 9,28 35,39 31,55 10,06 34,17 30,86 10,91 32,94 30,10 11,84 30,43 28,07 12,86 28,39 26,43 14,19

3000

16°C

21°C 29,81 21,18 9,01 28,76 20,67 9,70 27,72 20,16 10,50 26,62 19,63 11,40 24,46 18,29 12,43 22,59 17,23 13,81
24°C 29,91 25,89 9,02 28,85 25,34 9,71 27,81 24,79 10,50 26,74 24,20 11,41 24,58 22,63 12,44 22,77 21,35 13,83
27°C 30,41 29,69 9,04 29,48 28,95 9,74 28,53 28,19 10,55 27,58 27,35 11,47 25,55 25,55 12,51 23,87 23,87 13,92
30°C 32,05 32,05 9,13 31,15 31,15 9,84 30,25 30,25 10,66 29,31 29,31 11,59 27,19 27,19 12,64 25,45 25,45 14,06

19°C

24°C 32,81 20,31 9,17 31,67 19,82 9,87 30,54 19,35 10,67 29,36 18,85 11,59 27,01 17,61 12,62 24,99 16,65 14,02
27°C 32,90 23,55 9,17 31,76 23,06 9,88 30,62 22,58 10,68 29,44 22,07 11,60 27,09 20,69 12,63 25,06 19,65 14,03
30°C 33,06 29,26 9,18 31,96 28,64 9,89 30,88 28,03 10,70 29,77 27,36 11,62 27,48 25,57 12,66 25,61 24,10 14,07
33°C 33,95 33,95 9,23 32,97 32,97 9,95 32,05 32,05 10,78 31,09 31,09 11,72 28,87 28,87 12,78 27,07 27,07 14,20

22°C

27°C 36,06 19,92 9,34 34,82 19,46 10,06 33,60 19,01 10,88 32,33 18,54 11,81 29,76 17,32 12,85 27,59 16,39 14,25
30°C 36,14 24,63 9,34 34,90 24,13 10,07 33,67 23,63 10,88 32,39 23,12 11,81 29,83 21,69 12,86 27,65 20,62 14,26
33°C 36,22 29,02 9,35 34,98 28,51 10,07 33,74 28,00 10,89 32,49 27,45 11,82 29,95 25,80 12,87 27,83 24,51 14,27
36°C 36,56 32,89 9,37 35,40 32,24 10,10 34,26 31,56 10,93 33,15 30,79 11,87 30,70 28,78 12,93 28,73 27,16 14,36
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	 Эксплуатационные данные

Модель: FDYMP100DXV1 - RCYP100EXY1
Режим нагрева

ID с.т.
Наружн. в.т.

-9°C -6°C -5°C 6°C 12°C 15°C 18°C
TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт)

15°C 19,490 19,490 22,059 22,059 22,916 22,916 32,336 32,336 37,475 37,475 40,044 40,044 42,614 42,614
17°C 18,979 18,979 22,147 22,147 22,316 22,316 32,298 32,298 36,496 36,496 38,999 38,999 41,501 41,501
19°C 18,468 18,468 22,235 22,235 21,716 21,716 32,259 32,259 35,518 35,518 37,953 37,953 40,389 40,389
21°C 17,957 17,957 21,752 21,752 21,116 21,116 31,529 31,529 34,539 34,539 36,908 36,908 39,277 39,277
23°C 17,446 17,446 20,699 20,699 20,516 20,516 30,108 30,108 33,560 33,560 35,863 35,863 38,165 38,165
25°C 16,935 16,935 19,646 19,646 19,916 19,916 28,687 28,687 32,582 32,582 34,817 34,817 37,052 37,052
27°C 16,424 16,424 18,593 18,593 19,316 19,316 27,266 27,266 31,603 31,603 33,772 33,772 35,940 35,940

Область замораживания

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодо- / теплопроизводительность (кВт)
SC: Холодо- / теплопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. (охлаждение) / от -9°C до 18°C в.т. (нагрев) без отключения из-за 

недопустимого давления.
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Эксплуатационные данные 	

Модель: FDYP125EXY1 - RCYP125EXY1
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

3375

16°C

21°C 31,28 23,45 9,53 30,29 22,93 10,19 29,23 22,38 10,95 28,10 21,80 11,81 25,29 19,90 12,78 23,49 18,83 14,07
24°C 31,40 27,93 9,54 30,41 27,35 10,20 29,36 26,73 10,96 28,23 26,08 11,82 25,42 23,87 12,79 23,61 22,68 14,09
27°C 31,51 31,51 9,55 30,55 30,55 10,21 29,53 29,53 10,97 28,48 28,48 11,85 25,78 25,78 12,83 24,19 24,19 14,16
30°C 32,76 32,76 9,65 31,94 31,94 10,32 31,05 31,05 11,11 30,10 30,10 12,00 27,34 27,34 13,00 25,71 25,71 14,33

19°C

24°C 34,36 22,15 9,77 33,30 21,67 10,44 32,15 21,16 11,21 30,94 20,62 12,08 27,87 18,85 13,06 25,91 17,89 14,36
27°C 34,45 25,88 9,78 33,38 25,35 10,44 32,24 24,79 11,22 31,03 24,20 12,09 27,97 22,16 13,07 26,02 21,08 14,37
30°C 34,58 31,58 9,79 33,49 31,01 10,46 32,34 30,40 11,23 31,12 29,77 12,10 28,07 27,37 13,08 26,13 26,13 14,38
33°C 34,78 34,78 9,80 33,79 33,79 10,48 32,81 32,81 11,27 31,82 31,82 12,17 28,94 28,94 13,18 27,25 27,25 14,52

22°C

27°C 37,70 20,81 10,04 36,51 20,35 10,72 35,27 19,88 11,50 33,96 19,38 12,38 30,63 17,73 13,36 28,52 16,85 14,68
30°C 37,76 25,73 10,04 36,57 25,22 10,72 35,34 24,68 11,50 34,03 24,11 12,39 30,70 22,11 13,37 28,60 21,06 14,68
33°C 37,86 29,98 10,05 36,68 29,44 10,73 35,44 28,88 11,51 34,13 28,30 12,40 30,80 26,03 13,38 28,70 24,90 14,70
36°C 37,97 34,13 10,06 36,79 33,59 10,74 35,53 33,03 11,52 34,23 32,44 12,41 30,92 29,89 13,40 28,95 28,48 14,73

3750

16°C

21°C 31,94 24,39 9,58 30,91 23,87 10,24 29,81 23,30 11,00 28,64 22,67 11,86 25,78 20,67 12,83 23,93 19,54 14,12
24°C 32,10 29,08 9,60 31,08 28,48 10,25 29,99 27,86 11,01 28,82 27,19 11,88 25,94 24,90 12,85 24,06 23,68 14,14
27°C 32,32 32,32 9,61 31,37 31,37 10,28 30,38 30,38 11,05 29,40 29,40 11,93 26,67 26,67 12,93 25,01 25,01 14,25
30°C 34,00 34,00 9,74 33,12 33,12 10,42 32,18 32,18 11,21 31,18 31,18 12,11 28,31 28,31 13,11 26,60 26,60 14,44

19°C

24°C 35,06 23,02 9,83 33,95 22,54 10,49 32,76 22,02 11,26 31,50 21,48 12,14 28,37 19,65 13,11 26,38 18,67 14,41
27°C 35,20 26,95 9,84 34,08 26,41 10,50 32,90 25,83 11,28 31,65 25,23 12,15 28,51 23,12 13,13 26,51 22,02 14,43
30°C 35,36 33,06 9,85 34,23 32,47 10,52 33,03 31,86 11,29 31,79 31,22 12,17 28,66 28,66 13,14 26,73 26,73 14,46
33°C 35,91 35,91 9,89 34,99 34,99 10,58 34,02 34,02 11,38 32,99 32,99 12,28 29,99 29,99 13,29 28,23 28,23 14,64

22°C

27°C 38,43 21,62 10,10 37,20 21,16 10,78 35,91 20,68 11,56 34,56 20,18 12,44 31,15 18,48 13,42 29,00 17,59 14,73
30°C 38,52 26,84 10,10 37,29 26,31 10,79 36,01 25,75 11,57 34,66 25,17 12,45 31,26 23,08 13,43 29,11 22,01 14,75
33°C 38,67 31,39 10,12 37,44 30,85 10,80 36,15 30,28 11,58 34,80 29,68 12,47 31,38 27,32 13,45 29,23 26,16 14,76
36°C 38,80 35,89 10,13 37,57 35,34 10,81 36,30 34,71 11,60 35,05 33,97 12,49 31,77 31,41 13,49 29,87 29,87 14,84

4125

16°C

21°C 32,50 25,06 9,63 31,44 24,48 10,28 30,31 23,86 11,04 29,12 23,20 11,91 26,19 21,15 12,88 24,30 19,99 14,17
24°C 32,71 29,86 9,64 31,65 29,26 10,30 30,52 28,62 11,06 29,32 27,95 11,93 26,37 25,61 12,90 24,46 24,37 14,19
27°C 33,17 33,17 9,68 32,24 32,24 10,35 31,30 31,30 11,13 30,28 30,28 12,02 27,45 27,45 13,01 25,73 25,73 14,34
30°C 35,09 35,09 9,83 34,16 34,16 10,51 33,18 33,18 11,30 32,13 32,13 12,20 29,16 29,16 13,20 27,39 27,39 14,54

19°C

24°C 35,65 24,10 9,87 34,50 23,60 10,54 33,28 23,08 11,31 31,98 22,51 12,18 28,79 20,57 13,16 26,75 19,49 14,46
27°C 35,83 28,20 9,89 34,68 27,65 10,56 33,45 27,05 11,33 32,17 26,43 12,20 28,96 24,24 13,18 26,91 23,09 14,48
30°C 36,02 34,76 9,90 34,84 34,15 10,57 33,64 33,51 11,35 32,39 32,39 12,22 29,26 29,26 13,21 27,40 27,40 14,54
33°C 37,07 37,07 9,99 36,11 36,11 10,68 35,10 35,10 11,48 34,03 34,03 12,39 30,91 30,91 13,40 29,08 29,08 14,75

22°C

27°C 39,04 22,61 10,15 37,78 22,15 10,83 36,45 21,66 11,61 35,06 21,17 12,49 31,60 19,42 13,47 29,40 18,47 14,78
30°C 39,17 28,12 10,16 37,91 27,57 10,84 36,60 26,99 11,62 35,21 26,39 12,51 31,74 24,21 13,49 29,54 23,10 14,80
33°C 39,36 33,02 10,17 38,09 32,46 10,86 36,76 31,87 11,64 35,37 31,26 12,52 31,87 28,79 13,51 29,67 27,59 14,82
36°C 39,55 37,82 10,19 38,37 37,12 10,88 37,16 36,30 11,68 35,96 35,36 12,59 32,69 32,51 13,60 30,80 30,80 14,96

Модель: FDYP125EXY1 - RCYP125EXY1
Режим нагрева

ID с.т.
Наружн. в.т.

-9°C -6°C -5°C 6°C 12°C 15°C 18°C
TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт)

15°C 21,968 21,968 24,865 24,865 25,830 25,830 36,449 36,449 42,241 42,241 45,137 45,137 48,033 48,033
17°C 21,393 21,393 23,997 23,997 25,300 25,300 36,405 36,405 41,905 41,905 44,835 44,835 47,765 47,765
19°C 20,817 20,817 23,129 23,129 24,769 24,769 36,362 36,362 41,569 41,569 44,533 44,533 47,498 47,498
21°C 20,241 20,241 22,541 22,541 24,239 24,239 36,009 36,009 41,233 41,233 44,232 44,232 47,230 47,230
23°C 19,665 19,665 22,232 22,232 23,709 23,709 35,346 35,346 40,897 40,897 43,930 43,930 46,963 46,963
25°C 19,089 19,089 21,923 21,923 23,179 23,179 34,684 34,684 40,561 40,561 43,628 43,628 46,695 46,695
27°C 18,513 18,513 21,615 21,615 22,649 22,649 34,021 34,021 40,225 40,225 43,326 43,326 46,428 46,428

Область замораживания

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодо- / теплопроизводительность (кВт)
SC: Холодо- / теплопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. (охлаждение) / от -9°C до 18°C в.т. (нагрев) без отключения из-за 

недопустимого давления.



76

	 Эксплуатационные данные

Модель: FDYP150EXY1 - RCYP150EXY1
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

4050

16°C

21°C 42,00 30,02 11,96 40,67 29,36 12,78 39,25 28,66 13,73 37,74 27,91 14,82 33,96 25,48 16,03 31,54 24,10 17,65
24°C 42,16 35,76 11,97 40,83 35,01 12,79 39,42 34,23 13,75 37,91 33,39 14,84 34,14 30,56 16,05 31,70 29,04 17,67
27°C 42,32 41,16 11,98 41,03 40,39 12,81 39,65 39,56 13,77 38,24 38,24 14,86 34,62 34,62 16,10 32,49 32,49 17,76
30°C 44,00 44,00 12,10 42,89 42,89 12,95 41,69 41,69 13,94 40,42 40,42 15,06 36,71 36,71 16,31 34,52 34,52 17,98

19°C

24°C 46,14 28,36 12,26 44,71 27,74 13,09 43,17 27,09 14,06 41,54 26,40 15,16 37,42 24,13 16,38 34,79 22,90 18,01
27°C 46,26 33,13 12,27 44,82 32,45 13,10 43,29 31,73 14,07 41,67 30,98 15,17 37,56 28,37 16,39 34,94 26,99 18,03
30°C 46,44 40,43 12,28 44,98 39,69 13,12 43,43 38,92 14,09 41,79 38,11 15,19 37,69 35,04 16,41 35,08 33,50 18,05
33°C 46,71 46,71 12,30 45,38 45,38 13,15 44,05 44,05 14,14 42,73 42,73 15,27 38,86 38,86 16,53 36,60 36,60 18,22

22°C

27°C 50,63 26,64 12,59 49,03 26,06 13,45 47,36 25,45 14,43 45,61 24,81 15,53 41,14 22,70 16,77 38,30 21,57 18,41
30°C 50,70 32,93 12,60 49,10 32,28 13,45 47,45 31,60 14,43 45,70 30,87 15,54 41,22 28,30 16,78 38,40 26,96 18,42
33°C 50,84 38,38 12,61 49,25 37,69 13,46 47,59 36,98 14,45 45,84 36,23 15,56 41,35 33,32 16,79 38,53 31,88 18,44
36°C 50,98 43,70 12,62 49,40 43,01 13,48 47,71 42,28 14,46 45,97 41,53 15,57 41,52 38,26 16,81 38,87 36,46 18,48

4500

16°C

21°C 42,88 31,23 12,02 41,51 30,56 12,84 40,03 29,83 13,80 38,46 29,02 14,89 34,62 26,47 16,10 32,13 25,01 17,72
24°C 43,11 37,22 12,04 41,73 36,47 12,86 40,27 35,66 13,82 38,70 34,81 14,91 34,83 31,88 16,12 32,31 30,31 17,74
27°C 43,40 43,15 12,06 42,12 42,12 12,89 40,80 40,80 13,86 39,48 39,48 14,97 35,81 35,81 16,22 33,59 33,59 17,88
30°C 45,65 45,65 12,22 44,48 44,48 13,08 43,22 43,22 14,07 41,87 41,87 15,19 38,02 38,02 16,44 35,73 35,73 18,12

19°C

24°C 47,08 29,48 12,33 45,59 28,86 13,16 43,99 28,19 14,13 42,30 27,50 15,23 38,09 25,16 16,45 35,42 23,90 18,08
27°C 47,26 34,50 12,34 45,77 33,81 13,18 44,18 33,07 14,15 42,50 32,30 15,24 38,28 29,60 16,47 35,60 28,18 18,10
30°C 47,48 42,32 12,36 45,96 41,57 13,20 44,36 40,79 14,17 42,69 39,97 15,26 38,48 36,74 16,49 35,89 34,94 18,14
33°C 48,22 48,22 12,41 46,99 46,99 13,28 45,69 45,69 14,28 44,30 44,30 15,41 40,27 40,27 16,68 37,90 37,90 18,37

22°C

27°C 51,60 27,67 12,67 49,95 27,08 13,52 48,23 26,48 14,50 46,40 25,84 15,61 41,83 23,66 16,84 38,94 22,52 18,48
30°C 51,73 34,37 12,68 50,08 33,68 13,53 48,36 32,97 14,51 46,55 32,22 15,62 41,97 29,55 16,86 39,09 28,17 18,50
33°C 51,93 40,19 12,69 50,28 39,49 13,55 48,55 38,76 14,53 46,73 38,00 15,64 42,14 34,97 16,88 39,25 33,49 18,52
36°C 52,11 45,95 12,71 50,45 45,24 13,56 48,75 44,43 14,55 47,06 43,49 15,67 42,66 40,21 16,93 40,11 38,34 18,62

4950

16°C

21°C 43,64 32,08 12,08 42,21 31,33 12,90 40,70 30,54 13,86 39,11 29,70 14,94 35,17 27,08 16,15 32,63 25,60 17,78
24°C 43,92 38,23 12,10 42,49 37,46 12,92 40,98 36,65 13,88 39,37 35,78 14,97 35,40 32,78 16,18 32,85 31,20 17,80
27°C 44,54 44,54 12,14 43,30 43,30 12,98 42,02 42,02 13,96 40,66 40,66 15,08 36,85 36,85 16,32 34,55 34,55 17,99
30°C 47,12 47,12 12,33 45,88 45,88 13,19 44,56 44,56 14,18 43,15 43,15 15,31 39,16 39,16 16,56 36,78 36,78 18,24

19°C

24°C 47,87 30,85 12,39 46,33 30,22 13,22 44,68 29,54 14,19 42,95 28,82 15,29 38,67 26,34 16,51 35,92 24,96 18,14
27°C 48,11 36,11 12,40 46,57 35,39 13,24 44,92 34,63 14,21 43,19 33,84 15,31 38,89 31,03 16,53 36,14 29,56 18,17
30°C 48,36 44,49 12,42 46,78 43,72 13,27 45,18 42,90 14,24 43,49 41,97 15,34 39,30 38,38 16,58 36,79 36,24 18,24
33°C 49,78 49,78 12,53 48,49 48,49 13,40 47,14 47,14 14,41 45,69 45,69 15,54 41,51 41,51 16,81 39,05 39,05 18,50

22°C

27°C 52,42 28,95 12,73 50,73 28,35 13,58 48,94 27,73 14,56 47,08 27,10 15,67 42,43 24,86 16,90 39,48 23,65 18,55
30°C 52,60 36,00 12,74 50,91 35,29 13,60 49,14 34,55 14,58 47,28 33,78 15,69 42,62 31,00 16,92 39,67 29,57 18,57
33°C 52,85 42,28 12,76 51,14 41,56 13,62 49,36 40,81 14,60 47,49 40,02 15,71 42,80 36,86 16,95 39,85 35,32 18,59
36°C 53,11 48,42 12,78 51,52 47,52 13,65 49,90 46,48 14,65 48,29 45,27 15,79 43,89 41,62 17,07 41,35 39,52 18,77

Модель: FDYP150EXY1 - RCYP150EXY1
Режим нагрева

ID с.т.
Наружн. в.т.

-9°C -6°C -5°C 6°C 12°C 15°C 18°C
TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт)

15°C 26,575 26,575 30,078 30,078 31,246 31,246 44,092 44,092 51,098 51,098 54,601 54,601 58,105 58,105
17°C 25,878 25,878 29,692 29,692 30,701 30,701 44,039 44,039 51,198 51,198 54,815 54,815 58,432 58,432
19°C 25,182 25,182 29,306 29,306 30,156 30,156 43,986 43,986 51,298 51,298 55,029 55,029 58,760 58,760
21°C 24,485 24,485 28,751 28,751 29,611 29,611 43,869 43,869 51,398 51,398 55,242 55,242 59,087 59,087
23°C 23,788 23,788 28,028 28,028 29,066 29,066 43,688 43,688 51,497 51,497 55,456 55,456 59,414 59,414
25°C 23,092 23,092 27,304 27,304 28,521 28,521 43,506 43,506 51,597 51,597 55,669 55,669 59,742 59,742
27°C 22,395 22,395 26,581 26,581 27,976 27,976 43,325 43,325 51,697 51,697 55,883 55,883 60,069 60,069

Область замораживания

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодо- / теплопроизводительность (кВт)
SC: Холодо- / теплопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. (охлаждение) / от -9°C до 18°C в.т. (нагрев) без отключения из-за 

недопустимого давления.
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Модель: 2FDYP150EXY1 - RCYP75EXY1 x 2
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

4050

16°C

21°C 42,28 29,03 12,19 40,95 28,39 13,02 39,52 27,71 14,00 37,99 26,99 15,10 34,19 24,64 16,34 31,76 23,31 17,99
24°C 42,45 34,58 12,20 41,11 33,86 13,04 39,69 33,10 14,01 38,17 32,29 15,12 34,37 29,56 16,36 31,92 28,09 18,01
27°C 42,61 39,80 12,21 41,31 39,06 13,05 39,92 38,26 14,03 38,50 37,27 15,15 34,85 33,94 16,41 32,71 31,88 18,10
30°C 44,30 44,30 12,33 43,18 43,18 13,20 41,98 41,98 14,20 40,69 40,69 15,35 36,97 36,97 16,62 34,76 34,76 18,33

19°C

24°C 46,46 27,43 12,49 45,01 26,83 13,35 43,47 26,20 14,33 41,83 25,53 15,45 37,68 23,34 16,69 35,03 22,14 18,36
27°C 46,58 32,04 12,50 45,13 31,38 13,35 43,59 30,69 14,34 41,95 29,96 15,46 37,81 27,44 16,71 35,18 26,10 18,37
30°C 46,76 39,10 12,52 45,28 38,39 13,37 43,73 37,64 14,36 42,08 36,86 15,48 37,94 33,89 16,73 35,32 32,40 18,39
33°C 47,03 47,03 12,53 45,69 45,69 13,40 44,35 44,35 14,41 43,02 43,02 15,56 39,12 39,12 16,85 36,85 36,85 18,57

22°C

27°C 50,97 25,77 12,83 49,36 25,20 13,70 47,69 24,61 14,70 45,92 24,00 15,83 41,42 21,96 17,09 38,56 20,86 18,77
30°C 51,04 31,85 12,84 49,44 31,22 13,71 47,77 30,56 14,71 46,01 29,85 15,84 41,50 27,37 17,10 38,66 26,07 18,77
33°C 51,19 37,11 12,85 49,59 36,45 13,72 47,91 35,76 14,72 46,15 35,04 15,85 41,64 32,23 17,11 38,80 30,83 18,79
36°C 51,33 42,26 12,86 49,73 41,59 13,73 48,04 40,89 14,74 46,28 40,17 15,87 41,80 37,00 17,13 39,14 35,26 18,83

4500

16°C

21°C 43,18 30,20 12,25 41,79 29,56 13,09 40,30 28,85 14,06 38,73 28,06 15,17 34,85 25,60 16,41 32,35 24,19 18,06
24°C 43,40 36,00 12,27 42,02 35,27 13,11 40,54 34,49 14,08 38,96 33,66 15,19 35,07 30,83 16,43 32,53 29,31 18,08
27°C 43,70 41,73 12,29 42,41 40,84 13,14 41,08 39,78 14,13 39,75 38,54 15,26 36,05 35,12 16,53 33,82 33,05 18,22
30°C 45,97 45,97 12,46 44,78 44,78 13,33 43,51 43,51 14,34 42,16 42,16 15,48 38,28 38,28 16,76 35,97 35,97 18,47

19°C

24°C 47,40 28,51 12,56 45,91 27,91 13,42 44,29 27,27 14,40 42,59 26,59 15,52 38,35 24,33 16,77 35,66 23,11 18,43
27°C 47,58 33,37 12,58 46,08 32,70 13,43 44,48 31,98 14,42 42,79 31,24 15,54 38,54 28,62 16,79 35,84 27,26 18,45
30°C 47,80 40,93 12,59 46,27 40,20 13,45 44,66 39,44 14,44 42,98 38,66 15,56 38,74 35,53 16,81 36,13 33,79 18,49
33°C 48,55 48,55 12,65 47,31 47,31 13,53 46,00 46,00 14,55 44,61 44,61 15,71 40,54 40,54 17,00 38,16 38,16 18,72

22°C

27°C 51,96 26,76 12,91 50,29 26,19 13,78 48,56 25,60 14,78 46,72 24,99 15,91 42,12 22,89 17,16 39,21 21,78 18,84
30°C 52,08 33,24 12,92 50,42 32,57 13,79 48,69 31,88 14,79 46,86 31,16 15,92 42,26 28,58 17,18 39,36 27,24 18,85
33°C 52,28 38,87 12,94 50,62 38,19 13,81 48,88 37,49 14,81 47,04 36,75 15,94 42,43 33,82 17,20 39,52 32,39 18,88
36°C 52,46 44,44 12,95 50,80 43,75 13,82 49,08 42,97 14,83 47,38 42,06 15,97 42,95 38,88 17,26 40,38 37,07 18,98

4950

16°C

21°C 43,94 31,02 12,31 42,50 30,30 13,15 40,98 29,54 14,12 39,38 28,73 15,23 35,41 26,19 16,46 32,85 24,76 18,12
24°C 44,22 36,97 12,33 42,78 36,22 13,17 41,26 35,44 14,14 39,64 34,61 15,25 35,65 31,70 16,49 33,08 30,18 18,14
27°C 44,84 43,09 12,37 43,59 42,38 13,23 42,31 41,55 14,23 40,94 40,61 15,37 37,11 36,92 16,64 34,79 34,79 18,33
30°C 47,44 47,44 12,57 46,19 46,19 13,44 44,86 44,86 14,45 43,45 43,45 15,60 39,43 39,43 16,88 37,03 37,03 18,59

19°C

24°C 48,20 29,83 12,62 46,64 29,22 13,48 44,99 28,57 14,46 43,24 27,88 15,58 38,93 25,47 16,82 36,17 24,14 18,49
27°C 48,44 34,92 12,64 46,89 34,23 13,50 45,23 33,49 14,48 43,49 32,73 15,60 39,15 30,01 16,85 36,39 28,59 18,51
30°C 48,69 43,03 12,66 47,10 42,28 13,52 45,49 41,49 14,51 43,79 40,59 15,63 39,56 37,11 16,89 37,04 35,05 18,59
33°C 50,12 50,12 12,77 48,82 48,82 13,66 47,46 47,46 14,68 46,00 46,00 15,84 41,79 41,79 17,13 39,31 39,31 18,85

22°C

27°C 52,78 27,99 12,97 51,07 27,42 13,84 49,28 26,82 14,84 47,40 26,21 15,97 42,72 24,04 17,23 39,74 22,87 18,90
30°C 52,96 34,82 12,99 51,26 34,13 13,86 49,48 33,42 14,86 47,61 32,67 15,99 42,91 29,98 17,25 39,94 28,60 18,92
33°C 53,21 40,89 13,01 51,49 40,19 13,88 49,70 39,46 14,88 47,81 38,71 16,02 43,09 35,64 17,27 40,12 34,16 18,95
36°C 53,47 46,83 13,03 51,87 45,96 13,91 50,24 44,95 14,93 48,61 43,78 16,09 44,19 40,25 17,39 41,64 38,22 19,13

Модель: 2FDYP150EXY1 - RCYP75EXY1 x 2
Режим нагрева

ID с.т.
Наружн. в.т.

-9°C -6°C -5°C 6°C 12°C 15°C 18°C
TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт)

15°C 28,703 28,703 32,487 32,487 33,748 33,748 47,622 47,622 55,190 55,190 58,974 58,974 62,757 62,757
17°C 27,950 27,950 32,382 32,382 33,140 33,140 47,565 47,565 55,196 55,196 59,089 59,089 62,981 62,981
19°C 27,198 27,198 32,278 32,278 32,532 32,532 47,508 47,508 55,203 55,203 59,204 59,204 63,204 63,204
21°C 26,446 26,446 31,711 31,711 31,924 31,924 47,320 47,320 55,209 55,209 59,319 59,319 63,428 63,428
23°C 25,693 25,693 30,682 30,682 31,317 31,317 47,000 47,000 55,216 55,216 59,434 59,434 63,651 63,651
25°C 24,941 24,941 29,652 29,652 30,709 30,709 46,680 46,680 55,223 55,223 59,549 59,549 63,875 63,875
27°C 24,188 24,188 28,623 28,623 30,101 30,101 46,360 46,360 55,229 55,229 59,664 59,664 64,098 64,098

Область замораживания

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодо- / теплопроизводительность (кВт)
SC: Холодо- / теплопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. (охлаждение) / от -9°C до 18°C в.т. (нагрев) без отключения из-за 

недопустимого давления.
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Модель: 2FDYP200EXY1 - RCYP100EXY1 x 2
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

5760

16°C

21°C 52,71 36,68 18,18 51,04 35,87 19,43 49,27 35,02 20,88 47,36 34,11 22,53 42,62 31,14 24,38 39,59 29,46 26,84
24°C 52,92 43,70 18,20 51,25 42,79 19,45 49,47 41,83 20,90 47,58 40,81 22,56 42,85 37,35 24,40 39,79 35,49 26,87
27°C 53,11 50,30 18,22 51,49 49,36 19,47 49,76 48,34 20,93 47,99 47,09 22,60 43,44 42,89 24,48 40,77 40,28 27,00
30°C 55,22 55,22 18,40 53,83 53,83 19,69 52,33 52,33 21,19 50,72 50,72 22,89 46,08 46,08 24,80 43,33 43,33 27,34

19°C

24°C 57,91 34,66 18,64 56,11 33,90 19,91 54,18 33,10 21,38 52,14 32,26 23,04 46,97 29,49 24,91 43,67 27,98 27,39
27°C 58,06 40,48 18,65 56,25 39,66 19,92 54,33 38,78 21,39 52,30 37,85 23,06 47,14 34,67 24,93 43,86 32,98 27,41
30°C 58,28 49,40 18,67 56,45 48,51 19,95 54,51 47,57 21,42 52,45 46,58 23,09 47,30 42,82 24,95 44,03 40,94 27,44
33°C 58,62 58,62 18,70 56,95 56,95 19,99 55,29 55,29 21,50 53,63 53,63 23,21 48,77 48,77 25,14 45,93 45,93 27,70

22°C

27°C 63,54 32,56 19,14 61,53 31,84 20,44 59,44 31,10 21,93 57,24 30,32 23,62 51,63 27,74 25,49 48,07 26,35 27,99
30°C 63,63 40,25 19,15 61,63 39,45 20,45 59,55 38,62 21,94 57,35 37,72 23,63 51,73 34,58 25,51 48,19 32,95 28,01
33°C 63,81 46,90 19,17 61,81 46,06 20,47 59,73 45,19 21,96 57,53 44,28 23,65 51,90 40,72 25,53 48,36 38,96 28,04
36°C 63,99 53,40 19,19 62,00 52,56 20,49 59,88 51,67 21,98 57,69 50,75 23,67 52,10 46,76 25,56 48,78 44,56 28,10

6400

16°C

21°C 53,82 38,16 18,28 52,10 37,35 19,53 50,24 36,45 20,98 48,28 35,46 22,63 43,45 32,34 24,48 40,32 30,57 26,94
24°C 54,10 45,49 18,30 52,38 44,56 19,56 50,54 43,58 21,01 48,57 42,54 22,66 43,71 38,96 24,51 40,56 37,04 26,97
27°C 54,48 52,74 18,33 52,86 51,60 19,60 51,21 50,26 21,08 49,55 48,70 22,77 44,94 44,38 24,66 42,16 41,76 27,19
30°C 57,30 57,30 18,58 55,83 55,83 19,88 54,24 54,24 21,39 52,55 52,55 23,09 47,71 47,71 25,00 44,84 44,84 27,55

19°C

24°C 59,09 36,02 18,74 57,22 35,26 20,01 55,21 34,45 21,49 53,09 33,60 23,15 47,81 30,75 25,01 44,45 29,20 27,49
27°C 59,32 42,16 18,76 57,44 41,32 20,04 55,45 40,42 21,51 53,34 39,47 23,18 48,05 36,17 25,04 44,68 34,44 27,52
30°C 59,59 51,72 18,79 57,68 50,80 20,07 55,67 49,84 21,54 53,57 48,85 23,21 48,30 44,90 25,07 45,04 42,70 27,58
33°C 60,52 60,52 18,87 58,97 58,97 20,19 57,34 57,34 21,71 55,61 55,61 23,43 50,54 50,54 25,36 47,57 47,57 27,93

22°C

27°C 64,76 33,82 19,26 62,69 33,10 20,56 60,53 32,35 22,05 58,24 31,57 23,73 52,50 28,92 25,61 48,87 27,52 28,10
30°C 64,92 42,00 19,27 62,85 41,16 20,57 60,70 40,29 22,07 58,42 39,38 23,75 52,68 36,12 25,63 49,06 34,43 28,13
33°C 65,17 49,12 19,30 63,11 48,26 20,60 60,93 47,37 22,09 58,64 46,43 23,78 52,89 42,74 25,66 49,26 40,93 28,16
36°C 65,40 56,15 19,32 63,32 55,29 20,62 61,18 54,30 22,12 59,07 53,15 23,83 53,54 49,13 25,74 50,34 46,85 28,32

7040

16°C

21°C 54,77 39,20 18,36 52,98 38,29 19,61 51,08 37,32 21,07 49,08 36,30 22,72 44,15 33,10 24,56 40,95 31,28 27,03
24°C 55,13 46,71 18,39 53,33 45,77 19,65 51,44 44,78 21,10 49,42 43,73 22,75 44,43 40,06 24,60 41,23 38,13 27,06
27°C 55,90 54,45 18,46 54,34 53,55 19,74 52,74 52,51 21,23 51,03 51,03 22,93 46,25 46,25 24,82 43,37 43,37 27,35
30°C 59,14 59,14 18,75 57,58 57,58 20,05 55,92 55,92 21,56 54,16 54,16 23,27 49,15 49,15 25,18 46,16 46,16 27,73

19°C

24°C 60,08 37,70 18,83 58,14 36,92 20,11 56,08 36,10 21,58 53,90 35,22 23,24 48,53 32,19 25,10 45,09 30,50 27,58
27°C 60,38 44,13 18,86 58,45 43,25 20,14 56,38 42,32 21,61 54,21 41,35 23,28 48,81 37,92 25,14 45,36 36,13 27,62
30°C 60,70 54,37 18,89 58,72 53,43 20,17 56,70 52,42 21,64 54,58 51,29 23,32 49,32 46,90 25,20 46,17 44,28 27,73
33°C 62,48 62,48 19,05 60,86 60,86 20,38 59,16 59,16 21,90 57,34 57,34 23,63 52,10 52,10 25,56 49,01 49,01 28,13

22°C

27°C 65,79 35,37 19,35 63,67 34,65 20,65 61,43 33,89 22,14 59,09 33,12 23,83 53,25 30,38 25,70 49,54 28,90 28,20
30°C 66,01 43,99 19,38 63,89 43,13 20,68 61,68 42,23 22,17 59,34 41,28 23,86 53,49 37,88 25,73 49,79 36,14 28,23
33°C 66,33 51,67 19,40 64,19 50,78 20,71 61,95 49,87 22,20 59,60 48,91 23,89 53,72 45,04 25,77 50,01 43,17 28,27
36°C 66,66 59,17 19,44 64,66 58,08 20,75 62,63 56,80 22,28 60,60 55,32 24,01 55,09 50,86 25,95 51,90 48,30 28,54

Модель: 2FDYP200EXY1 - RCYP100EXY1 x 2
Режим нагрева

ID с.т.
Наружн. в.т.

-9°C -6°C -5°C 6°C 12°C 15°C 18°C
TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт)

15°C 38,623 38,623 43,715 43,715 45,412 45,412 64,081 64,081 74,264 74,264 79,356 79,356 84,448 84,448
17°C 37,611 37,611 44,052 44,052 44,239 44,239 64,005 64,005 72,410 72,410 77,381 77,381 82,353 82,353
19°C 36,598 36,598 44,389 44,389 43,066 43,066 63,928 63,928 70,556 70,556 75,407 75,407 80,258 80,258
21°C 35,586 35,586 43,466 43,466 41,893 41,893 62,534 62,534 68,702 68,702 73,432 73,432 78,163 78,163
23°C 34,573 34,573 41,283 41,283 40,721 40,721 59,822 59,822 66,847 66,847 71,458 71,458 76,069 76,069
25°C 33,561 33,561 39,101 39,101 39,548 39,548 57,110 57,110 64,993 64,993 69,483 69,483 73,974 73,974
27°C 32,548 32,548 36,918 36,918 38,375 38,375 54,399 54,399 63,139 63,139 67,509 67,509 71,879 71,879

Область замораживания

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодо- / теплопроизводительность (кВт)
SC: Холодо- / теплопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. (охлаждение) / от -9°C до 18°C в.т. (нагрев) без отключения из-за 

недопустимого давления.
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Модель: 2FGYP250EXY1 - RCYP125EXY1 x 2
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

7200

16°C

21°C 62,56 45,31 19,88 60,58 44,31 21,24 58,47 43,25 22,83 56,21 42,12 24,63 50,58 38,46 26,65 46,99 36,38 29,35
24°C 62,81 53,96 19,90 60,82 52,84 21,27 58,72 51,66 22,85 56,48 50,40 24,66 50,85 46,13 26,68 47,23 43,83 29,38
27°C 63,04 62,12 19,92 61,11 60,96 21,29 59,06 59,06 22,88 56,97 56,97 24,71 51,57 51,57 26,76 48,39 48,39 29,52
30°C 65,54 65,54 20,12 63,89 63,89 21,53 62,11 62,11 23,17 60,21 60,21 25,03 54,69 54,69 27,11 51,43 51,43 29,90

19°C

24°C 68,74 42,80 20,38 66,60 41,87 21,77 64,31 40,88 23,37 61,88 39,84 25,19 55,75 36,42 27,23 51,83 34,56 29,94
27°C 68,91 50,00 20,39 66,77 48,98 21,78 64,49 47,89 23,39 62,07 46,75 25,21 55,95 42,82 27,25 52,05 40,73 29,97
30°C 69,18 61,02 20,41 67,00 59,91 21,81 64,70 58,75 23,42 62,26 57,52 25,24 56,14 52,88 27,28 52,26 50,56 30,00
33°C 69,58 69,58 20,44 67,60 67,60 21,86 65,62 65,62 23,50 63,65 63,65 25,38 57,89 57,89 27,48 54,51 54,51 30,29

22°C

27°C 75,42 40,21 20,93 73,03 39,32 22,35 70,55 38,41 23,98 67,94 37,45 25,82 61,28 34,26 27,87 57,05 32,55 30,61
30°C 75,52 49,71 20,94 73,15 48,72 22,36 70,68 47,69 23,99 68,07 46,59 25,83 61,40 42,71 27,89 57,20 40,69 30,62
33°C 75,73 57,92 20,96 73,37 56,89 22,38 70,89 55,81 24,01 68,28 54,68 25,86 61,60 50,29 27,91 57,40 48,12 30,65
36°C 75,95 65,95 20,98 73,58 64,91 22,40 71,07 63,81 24,04 68,48 62,68 25,88 61,84 57,74 27,94 57,90 55,03 30,72

8000

16°C

21°C 63,88 47,13 19,98 61,83 46,12 21,35 59,63 45,02 22,94 57,30 43,80 24,74 51,57 39,94 26,76 47,86 37,75 29,45
24°C 64,21 56,18 20,01 62,17 55,04 21,38 59,98 53,82 22,97 57,65 52,54 24,78 51,88 48,11 26,80 48,14 45,75 29,49
27°C 64,66 64,66 20,05 62,74 62,74 21,43 60,78 60,78 23,04 58,82 58,82 24,89 53,34 53,34 26,96 50,04 50,04 29,72
30°C 68,01 68,01 20,32 66,26 66,26 21,74 64,38 64,38 23,38 62,38 62,38 25,25 56,63 56,63 27,34 53,22 53,22 30,12

19°C

24°C 70,14 44,49 20,49 67,92 43,55 21,88 65,53 42,55 23,49 63,02 41,50 25,31 56,74 37,97 27,35 52,76 36,06 30,06
27°C 70,40 52,07 20,51 68,18 51,03 21,91 65,81 49,92 23,52 63,31 48,75 25,34 57,03 44,67 27,38 53,03 42,54 30,09
30°C 70,72 63,87 20,54 68,46 62,74 21,94 66,07 61,56 23,55 63,59 60,33 25,37 57,32 55,45 27,41 53,46 52,74 30,15
33°C 71,83 71,83 20,63 70,00 70,00 22,07 68,06 68,06 23,74 66,00 66,00 25,62 59,99 59,99 27,73 56,46 56,46 30,53

22°C

27°C 76,87 41,76 21,05 74,41 40,88 22,48 71,84 39,96 24,11 69,13 38,99 25,95 62,32 35,72 28,00 58,01 33,98 30,73
30°C 77,05 51,87 21,07 74,60 50,83 22,49 72,04 49,76 24,12 69,34 48,63 25,97 62,52 44,60 28,02 58,23 42,52 30,75
33°C 77,35 60,66 21,10 74,90 59,61 22,52 72,32 58,50 24,16 69,60 57,35 26,00 62,77 52,78 28,05 58,47 50,55 30,79
36°C 77,62 69,35 21,12 75,16 68,28 22,55 72,62 67,06 24,19 70,11 65,64 26,05 63,55 60,68 28,15 59,75 57,86 30,96

8800

16°C

21°C 65,01 48,41 20,07 62,88 47,29 21,44 60,63 46,10 23,03 58,26 44,83 24,84 52,40 40,87 26,85 48,60 38,63 29,55
24°C 65,43 57,69 20,11 63,30 56,53 21,48 61,05 55,31 23,07 58,65 54,01 24,88 52,74 49,48 26,90 48,94 47,10 29,59
27°C 66,35 66,35 20,18 64,50 64,50 21,58 62,60 62,60 23,21 60,57 60,57 25,07 54,90 54,90 27,14 51,47 51,47 29,90
30°C 70,20 70,20 20,50 68,34 68,34 21,92 66,38 66,38 23,57 64,28 64,28 25,44 58,33 58,33 27,53 54,79 54,79 30,32

19°C

24°C 71,31 46,56 20,59 69,01 45,60 21,98 66,56 44,59 23,59 63,97 43,50 25,41 57,60 39,75 27,44 53,52 37,67 30,15
27°C 71,67 54,50 20,62 69,38 53,42 22,02 66,92 52,27 23,63 64,34 51,07 25,45 57,93 46,83 27,48 53,83 44,62 30,20
30°C 72,04 67,15 20,65 69,69 65,98 22,05 67,30 64,74 23,66 64,78 63,35 25,49 58,54 57,92 27,56 54,80 54,69 30,32
33°C 74,16 74,16 20,83 72,24 72,24 22,28 70,22 70,22 23,95 68,06 68,06 25,83 61,83 61,83 27,94 58,17 58,17 30,75

22°C

27°C 78,09 43,69 21,16 75,56 42,79 22,58 72,91 41,86 24,21 70,14 40,91 26,05 63,21 37,51 28,10 58,80 35,70 30,83
30°C 78,35 54,33 21,18 75,83 53,26 22,61 73,20 52,15 24,24 70,44 50,99 26,08 63,49 46,79 28,13 59,10 44,63 30,87
33°C 78,73 63,81 21,22 76,19 62,72 22,64 73,53 61,59 24,28 70,74 60,41 26,12 63,76 55,62 28,17 59,36 53,31 30,91
36°C 79,12 73,08 21,25 76,75 71,72 22,69 74,33 70,15 24,36 71,93 68,32 26,25 65,39 62,82 28,37 61,60 59,65 31,20

Модель: 2FGYP250EXY1 - RCYP125EXY1 x 2
Режим нагрева

ID с.т.
Наружн. в.т.

-9°C -6°C -5°C 6°C 12°C 15°C 18°C
TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт)

15°C 43,937 43,937 49,729 49,729 51,660 51,660 72,897 72,897 84,482 84,482 90,274 90,274 96,066 96,066
17°C 42,785 42,785 46,745 46,745 50,657 50,657 72,810 72,810 84,112 84,112 90,016 90,016 95,920 95,920
19°C 41,633 41,633 43,762 43,762 49,654 49,654 72,723 72,723 83,742 83,742 89,758 89,758 95,774 95,774
21°C 40,482 40,482 42,444 42,444 48,651 48,651 72,203 72,203 83,373 83,373 89,500 89,500 95,627 95,627
23°C 39,330 39,330 42,792 42,792 47,648 47,648 71,248 71,248 83,003 83,003 89,242 89,242 95,481 95,481
25°C 38,178 38,178 43,140 43,140 46,646 46,646 70,293 70,293 82,634 82,634 88,984 88,984 95,335 95,335
27°C 37,026 37,026 43,489 43,489 45,643 45,643 69,339 69,339 82,264 82,264 88,726 88,726 95,189 95,189

Область замораживания

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодо- / теплопроизводительность (кВт)
SC: Холодо- / теплопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. (охлаждение) / от -9°C до 18°C в.т. (нагрев) без отключения из-за 

недопустимого давления.
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Модель: 2FGYP300EXY1 - RCYP150EXY1 x 2
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

8100

16°C

21°C 83,99 59,24 24,50 81,33 57,93 26,18 78,50 56,55 28,13 75,46 55,08 30,36 67,91 50,28 32,85 63,08 47,57 36,17
24°C 84,31 70,56 24,52 81,65 69,09 26,21 78,83 67,54 28,16 75,82 65,90 30,39 68,27 60,31 32,88 63,40 57,31 36,21
27°C 84,62 81,22 24,55 82,04 79,71 26,24 79,29 78,07 28,20 76,47 76,05 30,45 69,22 69,22 32,98 64,97 64,97 36,38
30°C 87,98 87,98 24,79 85,76 85,76 26,53 83,38 83,38 28,55 80,82 80,82 30,85 73,42 73,42 33,42 69,04 69,04 36,84

19°C

24°C 92,28 55,96 25,11 89,41 54,75 26,82 86,33 53,46 28,80 83,08 52,09 31,05 74,84 47,62 33,56 69,58 45,19 36,90
27°C 92,51 65,38 25,13 89,63 64,04 26,84 86,57 62,62 28,83 83,33 61,13 31,07 75,11 55,99 33,59 69,88 53,26 36,93
30°C 92,87 79,78 25,16 89,94 78,34 26,87 86,85 76,82 28,86 83,58 75,22 31,11 75,36 69,15 33,62 70,16 66,11 36,97
33°C 93,41 93,41 25,19 90,74 90,74 26,94 88,10 88,10 28,96 85,45 85,45 31,28 77,71 77,71 33,87 73,18 73,18 37,32

22°C

27°C 101,24 52,58 25,80 98,04 51,42 27,54 94,71 50,22 29,55 91,21 48,97 31,82 82,26 44,80 34,35 76,59 42,56 37,72
30°C 101,38 64,99 25,81 98,19 63,71 27,56 94,89 62,36 29,56 91,38 60,92 31,84 82,43 55,85 34,37 76,79 53,20 37,74
33°C 101,67 75,74 25,83 98,49 74,38 27,58 95,17 72,98 29,59 91,66 71,50 31,87 82,70 65,76 34,40 77,06 62,92 37,77
36°C 101,96 86,24 25,85 98,78 84,88 27,61 95,41 83,44 29,62 91,93 81,96 31,89 83,02 75,50 34,43 77,73 71,96 37,85

9000

16°C

21°C 85,76 61,62 24,63 83,01 60,31 26,31 80,05 58,87 28,27 76,92 57,27 30,49 69,23 52,23 32,98 64,25 49,37 36,30
24°C 86,20 73,46 24,66 83,45 71,97 26,35 80,52 70,38 28,31 77,39 68,69 30,53 69,65 62,91 33,02 64,62 59,82 36,34
27°C 86,80 85,16 24,70 84,23 83,34 26,41 81,59 81,17 28,40 78,96 78,64 30,68 71,60 71,60 33,23 67,17 67,17 36,63
30°C 91,30 91,30 25,04 88,95 88,95 26,79 86,43 86,43 28,81 83,74 83,74 31,11 76,03 76,03 33,69 71,44 71,44 37,12

19°C

24°C 94,16 58,17 25,25 91,18 56,95 26,97 87,98 55,64 28,95 84,59 54,27 31,19 76,18 49,65 33,70 70,83 47,16 37,04
27°C 94,51 68,09 25,28 91,53 66,72 27,00 88,35 65,27 28,98 84,99 63,74 31,23 76,56 58,41 33,74 71,19 55,62 37,08
30°C 94,94 83,52 25,32 91,91 82,04 27,04 88,70 80,49 29,02 85,36 78,88 31,27 76,95 72,50 33,78 71,77 68,96 37,16
33°C 96,43 96,43 25,42 93,96 93,96 27,20 91,36 91,36 29,25 88,60 88,60 31,57 80,53 80,53 34,17 75,80 75,80 37,63

22°C

27°C 103,19 54,61 25,95 99,89 53,45 27,70 96,44 52,25 29,71 92,80 50,99 31,97 83,66 46,70 34,50 77,87 44,44 37,86
30°C 103,44 67,82 25,97 100,15 66,47 27,72 96,71 65,07 29,73 93,08 63,59 32,00 83,94 58,32 34,53 78,17 55,60 37,90
33°C 103,84 79,32 26,00 100,55 77,94 27,76 97,08 76,49 29,77 93,44 74,98 32,04 84,27 69,02 34,57 78,49 66,10 37,94
36°C 104,20 90,68 26,03 100,89 89,28 27,79 97,49 87,69 29,81 94,11 85,83 32,10 85,31 79,35 34,68 80,21 75,65 38,15

9900

16°C

21°C 87,27 63,30 24,74 84,42 61,84 26,43 81,39 60,27 28,38 78,21 58,62 30,61 70,34 53,45 33,09 65,25 50,52 36,42
24°C 87,84 75,44 24,78 84,98 73,92 26,47 81,96 72,32 28,43 78,74 70,62 30,66 70,80 64,69 33,15 65,70 61,58 36,46
27°C 89,06 87,92 24,87 86,59 86,48 26,60 84,04 84,04 28,61 81,31 81,31 30,89 73,70 73,70 33,44 69,10 69,10 36,85
30°C 94,23 94,23 25,26 91,74 91,74 27,02 89,11 89,11 29,05 86,29 86,29 31,35 78,31 78,31 33,93 73,55 73,55 37,36

19°C

24°C 95,73 60,88 25,37 92,64 59,63 27,09 89,35 58,30 29,07 85,88 56,88 31,32 77,32 51,98 33,82 71,84 49,25 37,16
27°C 96,21 71,26 25,41 93,13 69,85 27,13 89,83 68,35 29,12 86,38 66,78 31,36 77,77 61,23 33,87 72,27 58,34 37,21
30°C 96,72 87,81 25,45 93,56 86,28 27,17 90,34 84,66 29,16 86,97 82,83 31,42 78,58 75,74 33,96 73,57 71,51 37,37
33°C 99,55 99,55 25,67 96,98 96,98 27,45 94,26 94,26 29,51 91,37 91,37 31,84 83,01 83,01 34,44 78,09 78,09 37,90

22°C

27°C 104,83 57,12 26,08 101,44 55,95 27,83 97,88 54,73 29,84 94,15 53,49 32,10 84,85 49,05 34,63 78,94 46,68 37,99
30°C 105,18 71,04 26,11 101,80 69,65 27,86 98,27 68,19 29,87 94,56 66,67 32,14 85,23 61,18 34,67 79,33 58,36 38,04
33°C 105,69 83,43 26,15 102,27 82,01 27,90 98,71 80,53 29,92 94,97 78,98 32,19 85,59 72,73 34,72 79,68 69,71 38,09
36°C 106,21 95,55 26,19 103,03 93,79 27,96 99,79 91,72 30,02 96,56 89,33 32,35 87,78 82,14 34,96 82,70 78,00 38,45

Модель: 2FGYP300EXY1 - RCYP150EXY1 x 2
Режим нагрева

ID с.т.
Наружн. в.т.

-9°C -6°C -5°C 6°C 12°C 15°C 18°C
TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт)

15°C 53,150 53,150 60,157 60,157 62,492 62,492 88,183 88,183 102,196 102,196 109,203 109,203 116,210 116,210
17°C 51,757 51,757 60,311 60,311 61,284 61,284 88,078 88,078 101,776 101,776 108,922 108,922 116,067 116,067
19°C 50,363 50,363 60,465 60,465 60,076 60,076 87,973 87,973 101,356 101,356 108,640 108,640 115,925 115,925
21°C 48,970 48,970 59,412 59,412 58,868 58,868 87,359 87,359 100,935 100,935 108,359 108,359 115,782 115,782
23°C 47,577 47,577 57,151 57,151 57,660 57,660 86,237 86,237 100,515 100,515 108,077 108,077 115,640 115,640
25°C 46,183 46,183 54,891 54,891 56,452 56,452 85,115 85,115 100,094 100,094 107,796 107,796 115,497 115,497
27°C 44,790 44,790 52,631 52,631 55,244 55,244 83,993 83,993 99,674 99,674 107,514 107,514 115,355 115,355

Область замораживания

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодо- / теплопроизводительность (кВт)
SC: Холодо- / теплопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. (охлаждение) / от -9°C до 18°C в.т. (нагрев) без отключения из-за 

недопустимого давления.
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Модель: 3FGYP300EXY1 - RCYP100EXY1 x 3
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

8100

16°C

21°C 79,06 55,02 27,54 76,56 53,81 29,43 73,90 52,53 31,63 71,04 51,16 34,13 63,93 46,70 36,93 59,38 44,18 40,66
24°C 79,37 65,54 27,57 76,87 64,18 29,46 74,21 62,74 31,66 71,37 61,21 34,17 64,27 56,02 36,97 59,69 53,23 40,70
27°C 79,67 75,44 27,60 77,23 74,04 29,50 74,64 72,51 31,70 71,99 70,64 34,23 65,17 64,33 37,08 61,16 60,42 40,90
30°C 82,83 82,83 27,87 80,74 80,74 29,83 78,49 78,49 32,10 76,09 76,09 34,68 69,12 69,12 37,57 64,99 64,99 41,42

19°C

24°C 86,87 51,98 28,23 84,17 50,85 30,16 81,28 49,65 32,38 78,21 48,39 34,91 70,45 44,23 37,73 65,50 41,97 41,49
27°C 87,09 60,72 28,25 84,38 59,48 30,18 81,50 58,17 32,41 78,45 56,78 34,93 70,71 52,00 37,76 65,78 49,47 41,52
30°C 87,43 74,11 28,28 84,67 72,76 30,21 81,76 71,35 32,44 78,68 69,87 34,97 70,95 64,23 37,80 66,05 61,41 41,56
33°C 87,93 87,93 28,32 85,43 85,43 30,28 82,93 82,93 32,56 80,44 80,44 35,16 73,15 73,15 38,07 68,89 68,89 41,96

22°C

27°C 95,31 48,84 29,00 92,30 47,76 30,96 89,16 46,65 33,22 85,86 45,49 35,77 77,44 41,62 38,62 72,10 39,53 42,41
30°C 95,44 60,37 29,01 92,44 59,17 30,98 89,33 57,92 33,24 86,03 56,59 35,79 77,60 51,87 38,64 72,29 49,42 42,43
33°C 95,71 70,35 29,04 92,72 69,09 31,01 89,59 67,78 33,27 86,29 66,41 35,83 77,85 61,08 38,67 72,54 58,44 42,47
36°C 95,98 80,10 29,07 92,99 78,84 31,04 89,82 77,50 33,30 86,54 76,13 35,86 78,16 70,13 38,71 73,18 66,84 42,56

9000

16°C

21°C 80,73 57,24 27,69 78,14 56,02 29,58 75,36 54,68 31,78 72,41 53,19 34,28 65,17 48,51 37,08 60,48 45,85 40,81
24°C 81,15 68,23 27,73 78,56 66,85 29,62 75,80 65,37 31,82 72,86 63,81 34,33 65,57 58,43 37,13 60,83 55,56 40,86
27°C 81,71 79,10 27,77 79,29 77,40 29,69 76,81 75,40 31,93 74,33 73,04 34,49 67,41 66,57 37,35 63,24 62,64 41,18
30°C 85,95 85,95 28,15 83,74 83,74 30,12 81,36 81,36 32,39 78,83 78,83 34,98 71,57 71,57 37,87 67,26 67,26 41,73

19°C

24°C 88,64 54,03 28,39 85,83 52,89 30,32 82,82 51,68 32,55 79,64 50,40 35,07 71,71 46,12 37,89 66,68 43,80 41,64
27°C 88,97 63,24 28,42 86,16 61,97 30,35 83,17 60,62 32,58 80,01 59,21 35,11 72,07 54,26 37,93 67,02 51,66 41,69
30°C 89,38 77,57 28,46 86,52 76,20 30,39 83,50 74,76 32,63 80,36 73,27 35,15 72,45 67,34 37,98 67,56 64,05 41,77
33°C 90,78 90,78 28,58 88,46 88,46 30,58 86,01 86,01 32,89 83,41 83,41 35,49 75,81 75,81 38,41 71,35 71,35 42,30

22°C

27°C 97,15 50,72 29,17 94,04 49,65 31,14 90,79 48,53 33,40 87,36 47,36 35,95 78,76 43,38 38,79 73,31 41,28 42,57
30°C 97,38 63,00 29,19 94,28 61,74 31,16 91,04 60,44 33,42 87,63 59,06 35,98 79,02 54,17 38,82 73,59 51,64 42,61
33°C 97,75 73,67 29,23 94,66 72,39 31,20 91,39 71,05 33,47 87,97 69,65 36,02 79,33 64,11 38,87 73,89 61,39 42,66
36°C 98,09 84,23 29,26 94,98 82,93 31,24 91,78 81,45 33,51 88,60 79,73 36,09 80,31 73,70 38,99 75,51 70,27 42,89

9900

16°C

21°C 82,16 58,80 27,81 79,47 57,44 29,71 76,63 55,99 31,91 73,63 54,45 34,41 66,22 49,64 37,20 61,42 46,92 40,94
24°C 82,69 70,07 27,86 80,00 68,66 29,76 77,16 67,17 31,96 74,12 65,59 34,47 66,65 60,09 37,26 61,85 57,20 40,99
27°C 83,85 81,67 27,96 81,51 80,33 29,91 79,11 78,76 32,16 76,54 76,54 34,73 69,38 69,38 37,60 65,05 65,05 41,43
30°C 88,71 88,71 28,40 86,37 86,37 30,38 83,88 83,88 32,66 81,24 81,24 35,25 73,72 73,72 38,14 69,24 69,24 42,00

19°C

24°C 90,12 56,54 28,53 87,21 55,39 30,46 84,12 54,16 32,68 80,85 52,83 35,21 72,79 48,28 38,02 67,63 45,75 41,78
27°C 90,57 66,19 28,57 87,68 64,88 30,50 84,57 63,48 32,73 81,32 62,03 35,26 73,21 56,87 38,08 68,03 54,19 41,84
30°C 91,05 81,56 28,61 88,08 80,14 30,55 85,05 78,63 32,79 81,87 76,94 35,32 73,98 70,35 38,18 69,26 66,43 42,01
33°C 93,72 93,72 28,86 91,29 91,29 30,86 88,74 88,74 33,18 86,01 86,01 35,79 78,15 78,15 38,71 73,51 73,51 42,61

22°C

27°C 98,69 53,06 29,32 95,50 51,97 31,29 92,14 50,84 33,54 88,64 49,68 36,09 79,88 45,56 38,93 74,32 43,35 42,71
30°C 99,02 65,99 29,35 95,84 64,69 31,32 92,51 63,34 33,58 89,02 61,92 36,14 80,24 56,82 38,98 74,69 54,21 42,76
33°C 99,49 77,50 29,39 96,28 76,18 31,37 92,93 74,80 33,63 89,41 73,36 36,19 80,58 67,56 39,03 75,01 64,75 42,82
36°C 99,99 88,75 29,44 96,99 87,11 31,44 93,94 85,19 33,74 90,90 82,97 36,37 82,64 76,29 39,30 77,85 72,45 43,23

Модель: 3FGYP300EXY1 - RCYP100EXY1 x 3
Режим нагрева

ID с.т.
Наружн. в.т.

-9°C -6°C -5°C 6°C 12°C 15°C 18°C
TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт)

15°C 57,938 57,938 65,576 65,576 68,122 68,122 96,127 96,127 111,402 111,402 119,040 119,040 126,678 126,678
17°C 56,419 56,419 66,080 66,080 66,362 66,362 96,012 96,012 108,620 108,620 116,077 116,077 123,535 123,535
19°C 54,900 54,900 66,584 66,584 64,603 64,603 95,897 95,897 105,838 105,838 113,115 113,115 120,392 120,392
21°C 53,381 53,381 65,199 65,199 62,843 62,843 93,806 93,806 103,056 103,056 110,152 110,152 117,248 117,248
23°C 51,862 51,862 61,926 61,926 61,084 61,084 89,737 89,737 100,274 100,274 107,189 107,189 114,105 114,105
25°C 50,344 50,344 58,653 58,653 59,324 59,324 85,668 85,668 97,491 97,491 104,227 104,227 110,962 110,962
27°C 48,825 48,825 55,380 55,380 57,565 57,565 81,599 81,599 94,709 94,709 101,264 101,264 107,819 107,819

Область замораживания

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодо- / теплопроизводительность (кВт)
SC: Холодо- / теплопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. (охлаждение) / от -9°C до 18°C в.т. (нагрев) без отключения из-за 

недопустимого давления.
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Модель: 3FGYP350EXY1 - RCYP100EXY1 + RCYP125EXY1 x 2
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

9450

16°C

21°C 88,92 66,90 29,32 86,10 65,42 31,33 83,11 63,86 33,67 79,89 62,20 36,33 71,89 56,78 39,31 66,78 53,72 43,29
24°C 89,26 79,69 29,35 86,45 78,03 31,37 83,46 76,28 33,71 80,27 74,42 36,37 72,28 68,11 39,36 67,12 64,72 43,33
27°C 89,59 89,59 29,38 86,86 86,86 31,40 83,94 83,94 33,75 80,96 80,96 36,45 73,29 73,29 39,48 68,78 68,78 43,54
30°C 93,15 93,15 29,67 90,80 90,80 31,76 88,27 88,27 34,17 85,57 85,57 36,92 77,73 77,73 39,99 73,09 73,09 44,10

19°C

24°C 97,69 63,20 30,06 94,66 61,83 32,11 91,40 60,37 34,47 87,95 58,83 37,16 79,23 53,78 40,16 73,67 51,03 44,17
27°C 97,94 73,83 30,08 94,89 72,32 32,13 91,66 70,72 34,50 88,22 69,03 37,19 79,52 63,22 40,20 73,98 60,15 44,20
30°C 98,32 90,10 30,11 95,22 88,46 32,17 91,95 86,75 34,54 88,49 84,94 37,23 79,79 78,09 40,24 74,28 74,28 44,25
33°C 98,89 98,89 30,15 96,07 96,07 32,24 93,27 93,27 34,66 90,47 90,47 37,43 82,27 82,27 40,53 77,48 77,48 44,67

22°C

27°C 107,19 59,38 30,87 103,80 58,07 32,97 100,27 56,72 35,37 96,56 55,30 38,08 87,09 50,60 41,11 81,08 48,06 45,15
30°C 107,34 73,40 30,89 103,96 71,94 32,98 100,46 70,43 35,39 96,75 68,80 38,10 87,27 63,07 41,13 81,30 60,08 45,17
33°C 107,64 85,53 30,92 104,27 84,00 33,01 100,75 82,41 35,42 97,04 80,74 38,14 87,55 74,26 41,17 81,58 71,05 45,21
36°C 107,94 97,39 30,94 104,58 95,85 33,04 101,01 94,23 35,45 97,33 92,56 38,17 87,90 85,27 41,21 82,29 81,26 45,31

10500

16°C

21°C 90,79 69,59 29,48 87,88 68,11 31,49 84,75 66,48 33,83 81,44 64,67 36,50 73,29 58,98 39,47 68,02 55,75 43,44
24°C 91,26 82,96 29,52 88,35 81,27 31,54 85,25 79,48 33,88 81,94 77,58 36,55 73,74 71,04 39,53 68,41 67,55 43,50
27°C 91,89 91,89 29,57 89,17 89,17 31,61 86,38 86,38 33,99 83,59 83,59 36,71 75,81 75,81 39,77 71,12 71,12 43,84
30°C 96,66 96,66 29,97 94,17 94,17 32,06 91,50 91,50 34,49 88,65 88,65 37,24 80,49 80,49 40,32 75,64 75,64 44,43

19°C

24°C 99,68 65,69 30,23 96,53 64,31 32,28 93,14 62,83 34,65 89,56 61,28 37,33 80,65 56,07 40,34 74,99 53,25 44,33
27°C 100,06 76,89 30,26 96,90 75,35 32,31 93,53 73,71 34,69 89,98 71,98 37,38 81,05 65,96 40,38 75,37 62,81 44,38
30°C 100,52 94,31 30,30 97,31 92,65 32,36 93,91 90,90 34,73 90,38 89,08 37,42 81,47 81,47 40,43 75,98 75,98 44,47
33°C 102,09 102,09 30,43 99,48 99,48 32,56 96,73 96,73 35,01 93,80 93,80 37,79 85,26 85,26 40,90 80,25 80,25 45,04

22°C

27°C 109,25 61,67 31,06 105,75 60,36 33,15 102,10 59,00 35,56 98,24 57,58 38,27 88,57 52,74 41,29 82,44 50,18 45,32
30°C 109,51 76,59 31,08 106,03 75,06 33,18 102,39 73,48 35,58 98,54 71,81 38,30 88,86 65,86 41,33 82,76 62,78 45,36
33°C 109,94 89,57 31,12 106,45 88,01 33,22 102,78 86,38 35,63 98,93 84,68 38,35 89,22 77,94 41,38 83,09 74,64 45,41
36°C 110,32 102,41 31,15 106,82 100,83 33,26 103,21 99,03 35,68 99,64 96,93 38,42 90,32 89,60 41,51 84,92 84,92 45,67

11550

16°C

21°C 92,40 71,49 29,61 89,37 69,83 31,63 86,17 68,07 33,97 82,80 66,20 36,63 74,47 60,36 39,61 69,08 57,05 43,59
24°C 93,00 85,19 29,66 89,97 83,47 31,68 86,77 81,67 34,03 83,36 79,75 36,69 74,96 73,06 39,67 69,55 69,54 43,64
27°C 94,29 94,29 29,76 91,67 91,67 31,84 88,97 88,97 34,24 86,08 86,08 36,97 78,03 78,03 40,03 73,16 73,16 44,10
30°C 99,77 99,77 30,23 97,13 97,13 32,34 94,34 94,34 34,77 91,36 91,36 37,53 82,91 82,91 40,61 77,87 77,87 44,72

19°C

24°C 101,35 68,75 30,37 98,08 67,34 32,42 94,60 65,84 34,79 90,92 64,24 37,48 81,86 58,70 40,47 76,06 55,62 44,47
27°C 101,86 80,47 30,41 98,60 78,88 32,47 95,11 77,18 34,85 91,45 75,42 37,54 82,34 69,15 40,54 76,51 65,88 44,54
30°C 102,39 99,16 30,46 99,05 97,43 32,52 95,65 95,60 34,90 92,08 92,08 37,60 83,20 83,20 40,64 77,89 77,89 44,72
33°C 105,40 105,40 30,72 102,67 102,67 32,86 99,80 99,80 35,32 96,73 96,73 38,11 87,88 87,88 41,22 82,67 82,67 45,36

22°C

27°C 110,99 64,51 31,21 107,40 63,19 33,31 103,62 61,81 35,71 99,68 60,40 38,42 89,83 55,39 41,45 83,58 52,71 45,47
30°C 111,36 80,23 31,25 107,78 78,65 33,35 104,04 77,01 35,75 100,11 75,29 38,47 90,23 69,09 41,50 83,99 65,91 45,53
33°C 111,89 94,22 31,29 108,28 92,61 33,40 104,51 90,94 35,81 100,55 89,20 38,53 90,62 82,14 41,56 84,36 78,72 45,59
36°C 112,45 107,91 31,34 109,08 105,91 33,47 105,64 103,58 35,92 102,23 100,88 38,71 92,93 92,76 41,84 87,55 87,55 46,02

Модель: 3FGYP350EXY1 - RCYP100EXY1 + RCYP125EXY1 x 2
Режим нагрева

ID с.т.
Наружн. в.т.

-9°C -6°C -5°C 6°C 12°C 15°C 18°C
TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт)

15°C 63,252 63,252 71,590 71,590 74,369 74,369 104,943 104,943 121,620 121,620 129,958 129,958 138,296 138,296
17°C 61,593 61,593 70,021 70,021 72,722 72,722 104,818 104,818 120,020 120,020 128,366 128,366 136,713 136,713
19°C 59,935 59,935 68,452 68,452 71,075 71,075 104,693 104,693 118,420 118,420 126,775 126,775 135,130 135,130
21°C 58,277 58,277 66,814 66,814 69,428 69,428 103,289 103,289 116,820 116,820 125,183 125,183 133,546 133,546
23°C 56,619 56,619 65,106 65,106 67,781 67,781 100,607 100,607 115,220 115,220 123,591 123,591 131,963 131,963
25°C 54,961 54,961 63,399 63,399 66,134 66,134 97,925 97,925 113,620 113,620 122,000 122,000 130,379 130,379
27°C 53,303 53,303 61,691 61,691 64,487 64,487 95,243 95,243 112,020 112,020 120,408 120,408 128,796 128,796

Область замораживания

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодо- / теплопроизводительность (кВт)
SC: Холодо- / теплопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. (охлаждение) / от -9°C до 18°C в.т. (нагрев) без отключения из-за 

недопустимого давления.



83

Эксплуатационные данные 	

Модель: 4FGYP400EXY1 - RCYP100EXY1 x 4
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

10800

16°C

21°C 105,42 73,37 36,41 102,08 71,75 38,91 98,53 70,04 41,81 94,72 68,21 45,12 85,24 62,27 48,82 79,18 58,91 53,75
24°C 105,83 87,39 36,44 102,49 85,57 38,95 98,95 83,65 41,86 95,17 81,61 45,17 85,69 74,70 48,87 79,58 70,98 53,81
27°C 106,22 100,59 36,49 102,98 98,72 39,00 99,52 96,68 41,91 95,99 94,19 45,26 86,89 85,77 49,02 81,54 80,56 54,07
30°C 110,43 110,43 36,84 107,65 107,65 39,43 104,65 104,65 42,43 101,45 101,45 45,84 92,16 92,16 49,66 86,65 86,65 54,75

19°C

24°C 115,83 69,31 37,32 112,23 67,80 39,87 108,37 66,20 42,81 104,28 64,52 46,14 93,94 58,97 49,87 87,34 55,96 54,84
27°C 116,12 80,97 37,35 112,50 79,31 39,89 108,67 77,56 42,84 104,60 75,71 46,18 94,27 69,34 49,91 87,71 65,96 54,89
30°C 116,57 98,81 37,39 112,89 97,02 39,94 109,02 95,13 42,89 104,91 93,15 46,23 94,60 85,64 49,97 88,06 81,88 54,94
33°C 117,25 117,25 37,44 113,90 113,90 40,03 110,58 110,58 43,04 107,26 107,26 46,48 97,54 97,54 50,33 91,86 91,86 55,47

22°C

27°C 127,08 65,12 38,34 123,06 63,68 40,93 118,88 62,20 43,92 114,48 60,65 47,29 103,25 55,49 51,05 96,13 52,71 56,06
30°C 127,26 80,49 38,35 123,25 78,90 40,95 119,10 77,23 43,94 114,70 75,45 47,31 103,47 69,17 51,07 96,39 65,89 56,08
33°C 127,61 93,80 38,39 123,63 92,12 40,99 119,45 90,38 43,98 115,05 88,55 47,36 103,80 81,44 51,12 96,72 77,92 56,14
36°C 127,98 106,80 38,42 123,99 105,12 41,03 119,76 103,34 44,02 115,39 101,51 47,40 104,21 93,51 51,17 97,57 89,12 56,26

12000

16°C

21°C 107,64 76,32 36,60 104,19 74,69 39,10 100,47 72,91 42,01 96,55 70,93 45,32 86,89 64,69 49,01 80,64 61,14 53,94
24°C 108,20 90,98 36,65 104,75 89,13 39,16 101,07 87,16 42,07 97,14 85,08 45,38 87,42 77,91 49,08 81,11 74,08 54,01
27°C 108,95 105,47 36,71 105,72 103,21 39,25 102,41 100,53 42,21 99,11 97,39 45,59 89,88 88,76 49,38 84,31 83,52 54,44
30°C 114,60 114,60 37,21 111,65 111,65 39,81 108,48 108,48 42,82 105,11 105,11 46,24 95,43 95,43 50,07 89,67 89,67 55,16

19°C

24°C 118,19 72,04 37,53 114,45 70,52 40,08 110,43 68,91 43,02 106,18 67,21 46,36 95,62 61,49 50,09 88,91 58,40 55,05
27°C 118,63 84,33 37,57 114,89 82,63 40,12 110,89 80,83 43,07 106,68 78,94 46,41 96,09 72,34 50,14 89,36 68,88 55,11
30°C 119,17 103,43 37,62 115,36 101,61 40,18 111,34 99,68 43,13 107,15 97,69 46,47 96,59 89,79 50,21 90,08 85,40 55,22
33°C 121,04 121,04 37,78 117,94 117,94 40,43 114,68 114,68 43,47 111,21 111,21 46,92 101,08 101,08 50,78 95,14 95,14 55,92

22°C

27°C 129,53 67,63 38,56 125,38 66,20 41,16 121,06 64,71 44,15 116,48 63,15 47,52 105,01 57,84 51,27 97,74 55,03 56,27
30°C 129,84 84,00 38,59 125,70 82,32 41,20 121,39 80,58 44,18 116,83 78,75 47,56 105,36 72,23 51,32 98,12 68,85 56,32
33°C 130,34 98,23 38,64 126,21 96,52 41,25 121,86 94,73 44,24 117,29 92,87 47,62 105,78 85,47 51,38 98,52 81,86 56,39
36°C 130,79 112,31 38,68 126,64 110,58 41,30 122,37 108,60 44,30 118,13 106,30 47,71 107,08 98,27 51,55 100,68 93,69 56,70

13200

16°C

21°C 109,55 78,40 36,77 105,96 76,58 39,28 102,17 74,65 42,18 98,17 72,60 45,49 88,29 66,19 49,18 81,90 62,56 54,12
24°C 110,25 93,43 36,83 106,67 91,54 39,34 102,87 89,56 42,25 98,83 87,46 45,56 88,87 80,12 49,26 82,46 76,27 54,19
27°C 111,79 108,89 36,96 108,68 107,10 39,53 105,49 105,01 42,51 102,06 102,06 45,91 92,51 92,51 49,70 86,73 86,73 54,76
30°C 118,28 118,28 37,54 115,16 115,16 40,16 111,85 111,85 43,17 108,31 108,31 46,60 98,30 98,30 50,42 92,32 92,32 55,53

19°C

24°C 120,16 75,39 37,71 116,28 73,85 40,26 112,16 72,21 43,20 107,80 70,45 46,54 97,06 64,37 50,26 90,18 61,00 55,22
27°C 120,77 88,25 37,76 116,90 86,51 40,32 112,76 84,64 43,27 108,42 82,71 46,61 97,62 75,83 50,34 90,71 72,25 55,30
30°C 121,40 108,75 37,82 117,44 106,85 40,39 113,40 104,85 43,34 109,16 102,59 46,69 98,64 93,80 50,47 92,34 88,57 55,53
33°C 124,96 124,96 38,15 121,72 121,72 40,80 118,32 118,32 43,86 114,69 114,69 47,32 104,19 104,19 51,18 98,02 98,02 56,32

22°C

27°C 131,59 70,75 38,75 127,33 69,30 41,36 122,85 67,79 44,34 118,18 66,24 47,71 106,51 60,75 51,46 99,09 57,81 56,46
30°C 132,03 87,99 38,80 127,78 86,26 41,41 123,35 84,45 44,39 118,69 82,57 47,77 106,98 75,77 51,53 99,58 72,28 56,53
33°C 132,66 103,33 38,86 128,38 101,57 41,47 123,90 99,73 44,46 119,21 97,82 47,84 107,44 90,08 51,60 100,02 86,33 56,61
36°C 133,32 118,34 38,92 129,32 116,15 41,56 125,25 113,59 44,61 121,20 110,63 48,07 110,18 101,73 51,96 103,80 96,60 57,15

Модель: 4FGYP400EXY1 - RCYP100EXY1 x 4
Режим нагрева

ID с.т.
Наружн. в.т.

-9°C -6°C -5°C 6°C 12°C 15°C 18°C
TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт)

15°C 77,246 77,246 87,430 87,430 90,824 90,824 128,162 128,162 148,529 148,529 158,712 158,712 168,895 168,895
17°C 75,221 75,221 88,104 88,104 88,478 88,478 128,009 128,009 144,820 144,820 154,763 154,763 164,706 164,706
19°C 73,196 73,196 88,778 88,778 86,133 86,133 127,856 127,856 141,112 141,112 150,814 150,814 160,516 160,516
21°C 71,171 71,171 86,932 86,932 83,787 83,787 125,068 125,068 137,403 137,403 146,865 146,865 156,327 156,327
23°C 69,146 69,146 82,567 82,567 81,441 81,441 119,645 119,645 133,695 133,695 142,916 142,916 152,137 152,137
25°C 67,121 67,121 78,202 78,202 79,096 79,096 114,221 114,221 129,986 129,986 138,967 138,967 147,948 147,948
27°C 65,096 65,096 73,836 73,836 76,750 76,750 108,797 108,797 126,278 126,278 135,018 135,018 143,758 143,758

Область замораживания

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодопроизводительность (кВт)
SC: Холодопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. (охлаждение) / от -9°C до 18°C в.т. (нагрев) без отключения из-за 

недопустимого давления.
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Модель: 3FGYP450EXY1 - RCYP150EXY1 x 3
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

13500

16°C

21°C 125,11 89,43 36,73 121,15 87,45 39,25 116,94 85,37 42,18 112,42 83,14 45,52 101,16 75,91 49,25 93,97 71,81 54,22
24°C 125,60 106,52 36,76 121,64 104,30 39,29 117,43 101,96 42,23 112,95 99,48 45,57 101,70 91,05 49,30 94,45 86,52 54,28
27°C 126,06 122,61 36,81 122,22 120,33 39,34 118,11 117,84 42,28 113,92 113,92 45,66 103,12 103,12 49,45 96,78 96,78 54,55
30°C 131,07 131,07 37,17 127,76 127,76 39,78 124,21 124,21 42,81 120,40 120,40 46,25 109,37 109,37 50,10 102,84 102,84 55,24

19°C

24°C 137,46 84,48 37,65 133,19 82,65 40,22 128,61 80,69 43,18 123,76 78,64 46,55 111,49 71,88 50,31 103,65 68,21 55,33
27°C 137,82 98,69 37,68 133,52 96,67 40,25 128,97 94,54 43,22 124,14 92,28 46,59 111,89 84,51 50,35 104,10 80,40 55,37
30°C 138,35 120,44 37,72 133,99 118,25 40,29 129,38 115,96 43,27 124,51 113,55 46,64 112,27 104,39 50,41 104,51 99,80 55,43
33°C 139,15 139,15 37,77 135,18 135,18 40,38 131,24 131,24 43,42 127,30 127,30 46,89 115,76 115,76 50,78 109,02 109,02 55,96

22°C

27°C 150,82 79,37 38,67 146,05 77,62 41,29 141,09 75,81 44,31 135,87 73,93 47,71 122,54 67,63 51,50 114,09 64,25 56,55
30°C 151,03 98,11 38,69 146,28 96,17 41,31 141,35 94,14 44,33 136,13 91,96 47,73 122,80 84,31 51,52 114,40 80,32 56,58
33°C 151,45 114,33 38,73 146,72 112,29 41,35 141,77 110,16 44,37 136,55 107,93 47,78 123,19 99,27 51,58 114,79 94,98 56,63
36°C 151,89 130,18 38,76 147,15 128,13 41,39 142,14 125,96 44,41 136,95 123,73 47,82 123,68 113,98 51,63 115,80 108,63 56,76

15000

16°C

21°C 127,75 93,03 36,92 123,66 91,04 39,45 119,25 88,87 42,38 114,59 86,45 45,72 103,12 78,85 49,45 95,71 74,52 54,42
24°C 128,41 110,89 36,98 124,32 108,64 39,51 119,95 106,24 42,44 115,29 103,70 45,78 103,76 94,97 49,51 96,26 90,30 54,49
27°C 129,30 128,56 37,04 125,47 125,47 39,60 121,55 121,55 42,58 117,62 117,62 45,99 106,67 106,67 49,81 100,07 100,07 54,92
30°C 136,01 136,01 37,54 132,51 132,51 40,16 128,75 128,75 43,20 124,74 124,74 46,65 113,26 113,26 50,51 106,43 106,43 55,65

19°C

24°C 140,26 87,81 37,86 135,83 85,96 40,43 131,06 83,99 43,40 126,02 81,92 46,76 113,48 74,95 50,53 105,52 71,19 55,53
27°C 140,80 102,79 37,90 136,35 100,72 40,48 131,61 98,53 43,45 126,61 96,22 46,82 114,05 88,18 50,59 106,06 83,96 55,59
30°C 141,44 126,07 37,96 136,92 123,85 40,53 132,14 121,50 43,51 127,17 119,08 46,88 114,64 109,45 50,65 106,91 104,10 55,71
33°C 143,65 143,65 38,12 139,98 139,98 40,78 136,10 136,10 43,86 131,99 131,99 47,34 119,97 119,97 51,23 112,91 112,91 56,41

22°C

27°C 153,73 82,44 38,90 148,80 80,69 41,53 143,67 78,87 44,54 138,24 76,97 47,94 124,63 70,50 51,73 116,00 67,08 56,77
30°C 154,10 102,38 38,93 149,19 100,34 41,56 144,07 98,22 44,57 138,66 95,99 47,98 125,04 88,04 51,77 116,45 83,92 56,82
33°C 154,69 119,73 38,98 149,79 117,65 41,61 144,63 115,47 44,63 139,20 113,19 48,04 125,54 104,19 51,83 116,92 99,78 56,89
36°C 155,23 136,89 39,03 150,30 134,78 41,66 145,23 132,37 44,69 140,20 129,57 48,13 127,09 119,78 52,00 119,49 114,20 57,20

16500

16°C

21°C 130,01 95,56 37,09 125,76 93,34 39,62 121,25 90,99 42,56 116,51 88,49 45,89 104,79 80,68 49,62 97,20 76,26 54,60
24°C 130,85 113,88 37,16 126,59 111,58 39,69 122,09 109,17 42,62 117,29 106,60 45,96 105,47 97,66 49,70 97,87 92,96 54,67
27°C 132,68 132,68 37,28 128,99 128,99 39,88 125,19 125,19 42,89 121,12 121,12 46,31 109,79 109,79 50,14 102,94 102,94 55,25
30°C 140,38 140,38 37,87 136,67 136,67 40,51 132,74 132,74 43,55 128,55 128,55 47,01 116,66 116,66 50,87 109,57 109,57 56,02

19°C

24°C 142,61 91,90 38,04 138,01 90,01 40,61 133,11 88,01 43,59 127,94 85,87 46,95 115,19 78,46 50,70 107,02 74,35 55,71
27°C 143,33 107,57 38,10 138,74 105,44 40,68 133,82 103,17 43,65 128,68 100,81 47,02 115,85 92,43 50,78 107,66 88,07 55,79
30°C 144,08 132,55 38,16 139,37 130,24 40,74 134,58 127,80 43,72 129,56 125,04 47,10 117,07 114,33 50,91 109,59 107,95 56,02
33°C 148,31 148,31 38,48 144,46 144,46 41,16 140,42 140,42 44,25 136,11 136,11 47,73 123,66 123,66 51,63 116,33 116,33 56,82

22°C

27°C 156,17 86,23 39,10 151,12 84,47 41,72 145,81 82,62 44,73 140,26 80,75 48,13 126,40 74,05 51,92 117,60 70,46 56,96
30°C 156,69 107,25 39,14 151,66 105,14 41,77 146,40 102,94 44,79 140,86 100,64 48,19 126,97 92,35 51,98 118,18 88,10 57,03
33°C 157,44 125,95 39,20 152,36 123,80 41,83 147,05 121,57 44,86 141,48 119,23 48,26 127,51 109,79 52,06 118,70 105,23 57,11
36°C 158,23 144,24 39,26 153,48 141,57 41,93 148,65 138,46 45,00 143,84 134,85 48,50 130,76 123,99 52,42 123,20 117,74 57,65

Модель: 3FGYP450EXY1 - RCYP150EXY1 x 3
Режим нагрева

ID с.т.
Наружн. в.т.

-9°C -6°C -5°C 6°C 12°C 15°C 18°C
TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт)

15°C 79,731 79,731 90,242 90,242 93,745 93,745 132,285 132,285 153,306 153,306 163,817 163,817 174,328 174,328
17°C 77,641 77,641 89,081 89,081 92,110 92,110 132,127 132,127 153,604 153,604 164,455 164,455 175,307 175,307
19°C 75,551 75,551 87,920 87,920 90,475 90,475 131,969 131,969 153,901 153,901 165,094 165,094 176,287 176,287
21°C 73,460 73,460 86,255 86,255 88,839 88,839 131,617 131,617 154,199 154,199 165,733 165,733 177,267 177,267
23°C 71,370 71,370 84,086 84,086 87,204 87,204 131,070 131,070 154,496 154,496 166,371 166,371 178,247 178,247
25°C 69,280 69,280 81,917 81,917 85,568 85,568 130,523 130,523 154,794 154,794 167,010 167,010 179,226 179,226
27°C 67,190 67,190 79,747 79,747 83,933 83,933 129,977 129,977 155,091 155,091 167,649 167,649 180,206 180,206

Область замораживания

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодопроизводительность (кВт)
SC: Холодопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. (охлаждение) / от -9°C до 18°C в.т. (нагрев) без отключения из-за 

недопустимого давления.
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Модель: 4FGYP500EXY1 - RCYP125EXY1 x 4
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

13500

16°C

21°C 125,98 94,79 40,21 122,00 92,70 42,98 117,75 90,49 46,18 113,20 88,13 49,84 101,86 80,46 53,92 94,62 76,11 59,37
24°C 126,47 112,90 40,25 122,48 110,55 43,02 118,25 108,07 46,23 113,73 105,44 49,89 102,41 96,51 53,98 95,11 91,70 59,43
27°C 126,94 126,94 40,30 123,07 123,07 43,07 118,94 118,94 46,29 114,71 114,71 49,99 103,84 103,84 54,14 97,45 97,45 59,72
30°C 131,98 131,98 40,70 128,65 128,65 43,56 125,07 125,07 46,87 121,24 121,24 50,64 110,13 110,13 54,85 103,56 103,56 60,48

19°C

24°C 138,42 89,55 41,23 134,12 87,60 44,04 129,51 85,53 47,28 124,62 83,35 50,97 112,26 76,19 55,09 104,37 72,30 60,58
27°C 138,77 104,61 41,25 134,45 102,47 44,07 129,87 100,20 47,32 125,00 97,81 51,01 112,66 89,58 55,13 104,82 85,22 60,63
30°C 139,31 127,66 41,30 134,92 125,34 44,12 130,28 122,91 47,37 125,37 120,35 51,07 113,05 110,64 55,19 105,24 105,24 60,69
33°C 140,12 140,12 41,36 136,12 136,12 44,22 132,15 132,15 47,55 128,18 128,18 51,34 116,57 116,57 55,60 109,78 109,78 61,27

22°C

27°C 151,87 84,13 42,35 147,07 82,27 45,21 142,07 80,36 48,51 136,81 78,36 52,23 123,40 71,69 56,39 114,88 68,10 61,92
30°C 152,08 103,99 42,36 147,30 101,93 45,24 142,33 99,78 48,53 137,08 97,48 52,26 123,65 89,36 56,42 115,19 85,13 61,95
33°C 152,51 121,18 42,40 147,74 119,02 45,28 142,76 116,76 48,58 137,49 114,40 52,31 124,05 105,22 56,47 115,59 100,67 62,01
36°C 152,94 137,99 42,44 148,18 135,81 45,32 143,13 133,51 48,63 137,90 131,15 52,36 124,54 120,81 56,53 116,60 115,14 62,14

15000

16°C

21°C 128,64 98,60 40,43 124,52 96,50 43,19 120,07 94,19 46,40 115,38 91,63 50,06 103,84 83,57 54,14 96,37 78,99 59,58
24°C 129,31 117,54 40,49 125,18 115,15 43,26 120,79 112,61 46,47 116,09 109,91 50,13 104,48 100,66 54,21 96,93 95,71 59,66
27°C 130,20 130,20 40,55 126,34 126,34 43,35 122,39 122,39 46,62 118,44 118,44 50,36 107,41 107,41 54,54 100,76 100,76 60,13
30°C 136,95 136,95 41,10 133,43 133,43 43,98 129,64 129,64 47,30 125,61 125,61 51,08 114,04 114,04 55,30 107,17 107,17 60,93

19°C

24°C 141,24 93,07 41,46 136,77 91,12 44,27 131,97 89,02 47,52 126,90 86,83 51,20 114,27 79,44 55,33 106,25 75,45 60,80
27°C 141,77 108,95 41,50 137,30 106,76 44,32 132,53 104,43 47,58 127,49 101,99 51,26 114,84 93,46 55,39 106,80 89,00 60,87
30°C 142,42 133,63 41,56 137,87 131,27 44,38 133,06 128,79 47,64 128,05 126,22 51,33 115,44 115,44 55,46 107,66 107,66 61,00
33°C 144,65 144,65 41,74 140,95 140,95 44,65 137,05 137,05 48,02 132,90 132,90 51,83 120,80 120,80 56,09 113,70 113,70 61,77

22°C

27°C 154,80 87,38 42,59 149,84 85,52 45,47 144,67 83,60 48,77 139,20 81,58 52,49 125,49 74,72 56,64 116,81 71,10 62,16
30°C 155,17 108,52 42,63 150,22 106,35 45,51 145,07 104,11 48,80 139,62 101,75 52,53 125,91 93,32 56,68 117,26 88,96 62,21
33°C 155,76 126,91 42,68 150,83 124,70 45,56 145,63 122,39 48,87 140,17 119,98 52,60 126,41 110,43 56,75 117,73 105,76 62,29
36°C 156,31 145,10 42,73 151,35 142,86 45,62 146,24 140,31 48,93 141,18 137,34 52,70 127,97 126,96 56,94 120,32 120,32 62,63

16500

16°C

21°C 130,92 101,29 40,61 126,63 98,94 43,38 122,10 96,44 46,59 117,32 93,79 50,25 105,52 85,52 54,32 97,87 80,83 59,78
24°C 131,76 120,70 40,68 127,47 118,27 43,46 122,94 115,71 46,67 118,11 112,99 50,33 106,20 103,51 54,41 98,55 98,53 59,86
27°C 133,60 133,60 40,82 129,89 129,89 43,67 126,06 126,06 46,96 121,96 121,96 50,71 110,55 110,55 54,90 103,65 103,65 60,49
30°C 141,36 141,36 41,47 137,62 137,62 44,36 133,66 133,66 47,69 129,44 129,44 51,47 117,47 117,47 55,70 110,33 110,33 61,33

19°C

24°C 143,60 97,40 41,65 138,97 95,41 44,47 134,04 93,29 47,72 128,83 91,01 51,41 115,99 83,17 55,51 107,77 78,80 61,00
27°C 144,32 114,02 41,71 139,70 111,76 44,54 134,75 109,36 47,80 129,57 106,85 51,48 116,66 97,97 55,60 108,41 93,35 61,09
30°C 145,08 140,50 41,78 140,34 138,05 44,61 135,52 135,46 47,87 130,46 130,46 51,57 117,88 117,88 55,75 110,36 110,36 61,34
33°C 149,34 149,34 42,13 145,47 145,47 45,07 141,40 141,40 48,45 137,06 137,06 52,26 124,52 124,52 56,53 117,14 117,14 62,21

22°C

27°C 157,26 91,40 42,81 152,17 89,53 45,68 146,82 87,58 48,98 141,24 85,59 52,70 127,28 78,49 56,85 118,42 74,68 62,37
30°C 157,78 113,67 42,85 152,71 111,44 45,74 147,42 109,11 49,04 141,84 106,67 52,77 127,85 97,89 56,91 119,01 93,38 62,44
33°C 158,53 133,50 42,92 153,42 131,22 45,81 148,07 128,85 49,11 142,46 126,38 52,85 128,39 116,38 57,00 119,53 111,54 62,53
36°C 159,32 152,89 42,99 154,55 150,06 45,90 149,68 146,76 49,27 144,84 142,93 53,10 131,67 131,43 57,39 124,05 124,05 63,12

Модель: 4FGYP500EXY1 - RCYP125EXY1 x 4
Режим нагрева

ID с.т.
Наружн. в.т.

-9°C -6°C -5°C 6°C 12°C 15°C 18°C
TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт)

15°C 87,880 87,880 99,465 99,465 103,327 103,327 145,805 145,805 168,975 168,975 180,560 180,560 192,145 192,145
17°C 85,576 85,576 95,991 95,991 101,205 101,205 145,631 145,631 167,629 167,629 179,351 179,351 191,073 191,073
19°C 83,272 83,272 92,516 92,516 99,084 99,084 145,457 145,457 166,283 166,283 178,142 178,142 190,001 190,001
21°C 80,969 80,969 90,162 90,162 96,963 96,963 144,044 144,044 164,937 164,937 176,933 176,933 188,928 188,928
23°C 78,665 78,665 88,929 88,929 94,841 94,841 141,392 141,392 163,592 163,592 175,724 175,724 187,856 187,856
25°C 76,361 76,361 87,696 87,696 92,720 92,720 138,740 138,740 162,246 162,246 174,515 174,515 186,784 186,784
27°C 74,057 74,057 86,463 86,463 90,599 90,599 136,088 136,088 160,900 160,900 173,306 173,306 185,712 185,712

Область замораживания

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодопроизводительность (кВт)
SC: Холодопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. (охлаждение) / от -9°C до 18°C в.т. (нагрев) без отключения из-за 

недопустимого давления.
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	 Эксплуатационные данные

Модель: 4FGYP600EXY1 - RCYP150EXY1 x 4
Режим охлаждения

AFR 
(CFM) EWB EDB

Температура наружного воздуха
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C

TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI

16200

16°C

21°C 167,98 120,07 49,48 162,66 117,42 52,88 157,00 114,62 56,83 150,93 111,63 61,32 135,82 101,91 66,35 126,17 96,41 73,06
24°C 168,64 143,01 49,53 163,32 140,04 52,94 157,67 136,89 56,89 151,64 133,56 61,39 136,54 122,24 66,42 126,81 116,16 73,13
27°C 169,26 164,62 49,59 164,09 161,55 53,00 158,58 158,22 56,96 152,96 152,96 61,51 138,46 138,46 66,62 129,94 129,94 73,49
30°C 175,97 175,97 50,08 171,54 171,54 53,59 166,76 166,76 57,67 161,66 161,66 62,31 146,85 146,85 67,50 138,08 138,08 74,42

19°C

24°C 184,56 113,43 50,73 178,83 110,96 54,19 172,68 108,34 58,18 166,16 105,58 62,72 149,69 96,51 67,78 139,17 91,59 74,54
27°C 185,04 132,50 50,76 179,27 129,80 54,22 173,16 126,93 58,23 166,67 123,90 62,77 150,22 113,47 67,84 139,77 107,95 74,60
30°C 185,75 161,70 50,82 179,89 158,77 54,29 173,71 155,69 58,29 167,17 152,45 62,84 150,74 140,15 67,91 140,32 134,00 74,68
33°C 186,83 186,83 50,89 181,50 181,50 54,41 176,20 176,20 58,50 170,91 170,91 63,18 155,42 155,42 68,41 146,37 146,37 75,39

22°C

27°C 202,50 106,57 52,11 196,09 104,21 55,64 189,44 101,79 59,69 182,42 99,25 64,27 164,53 90,81 69,39 153,18 86,26 76,19
30°C 202,78 131,73 52,13 196,40 129,12 55,66 189,78 126,39 59,72 182,77 123,47 64,31 164,87 113,19 69,42 153,59 107,83 76,23
33°C 203,35 153,50 52,18 196,99 150,76 55,71 190,34 147,90 59,78 183,33 144,91 64,37 165,40 133,28 69,49 154,12 127,52 76,30
36°C 203,93 174,79 52,22 197,57 172,02 55,77 190,84 169,11 59,83 183,87 166,12 64,43 166,05 153,03 69,56 155,47 145,84 76,47

18000

16°C

21°C 171,52 124,90 49,75 166,02 122,24 53,15 160,10 119,31 57,10 153,85 116,07 61,60 138,46 105,86 66,62 128,50 100,05 73,32
24°C 172,41 148,89 49,82 166,92 145,86 53,23 161,05 142,64 57,18 154,79 139,23 61,68 139,31 127,51 66,71 129,25 121,24 73,42
27°C 173,61 172,61 49,90 168,46 168,46 53,35 163,19 163,19 57,37 157,92 157,92 61,96 143,22 143,22 67,11 134,35 134,35 73,99
30°C 182,61 182,61 50,58 177,91 177,91 54,11 172,86 172,86 58,21 167,48 167,48 62,85 152,06 152,06 68,05 142,89 142,89 74,98

19°C

24°C 188,32 117,90 51,01 182,37 115,42 54,47 175,96 112,76 58,48 169,20 109,99 63,01 152,36 100,63 68,08 141,67 95,58 74,82
27°C 189,04 138,00 51,07 183,07 135,23 54,54 176,71 132,28 58,54 169,99 129,19 63,08 153,12 118,39 68,15 142,40 112,73 74,90
30°C 189,89 169,27 51,14 183,83 166,28 54,61 177,41 163,13 58,62 170,74 159,88 63,16 153,92 146,95 68,24 143,54 139,76 75,06
33°C 192,87 192,87 51,35 187,94 187,94 54,95 182,74 182,74 59,09 177,21 177,21 63,77 161,07 161,07 69,02 151,60 151,60 76,01

22°C

27°C 206,40 110,68 52,41 199,79 108,33 55,95 192,90 105,90 60,01 185,60 103,34 64,59 167,33 94,65 69,69 155,75 90,06 76,49
30°C 206,89 137,46 52,45 200,30 134,72 55,99 193,43 131,87 60,05 186,17 128,88 64,64 167,88 118,20 69,75 156,35 112,68 76,55
33°C 207,69 160,76 52,52 201,11 157,96 56,07 194,18 155,03 60,13 186,89 151,98 64,72 168,55 139,88 69,84 156,98 133,96 76,65
36°C 208,41 183,79 52,58 201,80 180,96 56,13 194,99 177,73 60,21 188,24 173,96 64,85 170,63 160,81 70,06 160,44 153,33 77,07

19800

16°C

21°C 174,56 128,30 49,97 168,84 125,33 53,38 162,80 122,16 57,33 156,43 118,81 61,83 140,69 108,32 66,85 130,50 102,38 73,56
24°C 175,69 152,90 50,06 169,97 149,82 53,47 163,92 146,57 57,43 157,48 143,13 61,93 141,61 131,12 66,96 131,40 124,81 73,66
27°C 178,14 178,14 50,23 173,18 173,18 53,73 168,09 168,09 57,78 162,62 162,62 62,40 147,41 147,41 67,55 138,21 138,21 74,43
30°C 188,48 188,48 51,02 183,50 183,50 54,58 178,22 178,22 58,68 172,59 172,59 63,33 156,63 156,63 68,54 147,11 147,11 75,47

19°C

24°C 191,47 123,38 51,26 185,29 120,85 54,72 178,72 118,17 58,72 171,78 115,29 63,26 154,66 105,35 68,31 143,69 99,82 75,06
27°C 192,44 144,42 51,33 186,28 141,57 54,80 179,68 138,52 58,81 172,77 135,35 63,35 155,55 124,10 68,42 144,55 118,25 75,17
30°C 193,44 177,97 51,41 187,13 174,87 54,89 180,70 171,58 58,91 173,95 167,88 63,46 157,18 153,50 68,60 147,14 144,94 75,48
33°C 199,12 199,12 51,85 193,96 193,96 55,45 188,53 188,53 59,61 182,75 182,75 64,31 166,03 166,03 69,56 156,18 156,18 76,55

22°C

27°C 209,68 115,78 52,67 202,90 113,41 56,21 195,76 110,93 60,27 188,32 108,41 64,85 169,71 99,42 69,95 157,89 94,60 76,74
30°C 210,38 143,99 52,73 203,62 141,16 56,28 196,56 138,21 60,34 189,13 135,12 64,93 170,47 123,99 70,03 158,68 118,28 76,83
33°C 211,38 169,10 52,81 204,56 166,22 56,36 197,44 163,22 60,43 189,95 160,08 65,03 171,20 147,41 70,13 159,37 141,28 76,94
36°C 212,44 193,66 52,90 206,07 190,08 56,49 199,58 185,90 60,63 193,13 181,05 65,34 175,57 166,48 70,62 165,41 158,08 77,67

Модель: 4FGYP600EXY1 - RCYP150EXY1 x 4
Режим нагрева

ID с.т.
Наружн. в.т.

-9°C -6°C -5°C 6°C 12°C 15°C 18°C
TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт)

15°C 106,306 106,306 120,320 120,320 124,991 124,991 176,376 176,376 204,404 204,404 218,418 218,418 232,432 232,432
17°C 103,519 103,519 118,774 118,774 122,811 122,811 176,166 176,166 204,802 204,802 219,271 219,271 233,739 233,739
19°C 100,732 100,732 117,227 117,227 120,631 120,631 175,955 175,955 205,199 205,199 220,123 220,123 235,047 235,047
21°C 97,945 97,945 115,007 115,007 118,450 118,450 175,486 175,486 205,596 205,596 220,975 220,975 236,354 236,354
23°C 95,159 95,159 112,114 112,114 116,270 116,270 174,758 174,758 205,994 205,994 221,827 221,827 237,661 237,661
25°C 92,372 92,372 109,221 109,221 114,090 114,090 174,030 174,030 206,391 206,391 222,679 222,679 238,968 238,968
27°C 89,585 89,585 106,328 106,328 111,909 111,909 173,302 173,302 206,788 206,788 223,532 223,532 240,275 240,275

Область замораживания

Примечание:
AFR: Расход воздуха (CFM)
EWB: Темп. по влажному терм. на входе (°C)
EDB: Темп. по сухому терм. на входе (°C)
TC: Полная холодопроизводительность (кВт)
SC: Холодопроизводительность по ощутимому теплу (кВт)
PI: Потребляемая мощность (кВт)

Примечания:
1.	Приведенные номинальные значения являются полными мощностями, которые не включают снижение для теплоты от двигателя внутренннего 

вентилятора.
2.	  показывает номинальную производительность.
3.	Допустима прямая интерполяция. Экстраполяция не допускается.
4.	Блок может работать при температуре наружного воздуха от 19°C до 46°C с.т. (охлаждение) / от -9°C до 18°C в.т. (нагрев) без отключения из-за 

недопустимого давления.



Размеры	
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Размеры
Внутренний блок

Модель: FD(Y)MP75DXV1

Примечание: Размеры в мм

Модель: FD(Y)MP100DXV1

Примечание: Размеры в мм



	 Размеры
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Модель: FDP125DXY1

Примечание: Размеры в мм

Модель: FDP150DXY1

Примечание: Размеры в мм
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Модель: 2FDP150DXY1

Примечание: Размеры в мм

Модель: 2FDP200DXY1

Примечание: Размеры в мм



	 Размеры
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Модель: 2FGP250DXY1

Примечание: Размеры в мм

Модель: 2FGP300DXY1

Примечание: Размеры в мм
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Модель: 4FGP400DXY1

Примечание: Размеры в мм

Модель: 4FGP500DXY1

Примечание: Размеры в мм

Примечание: 
Модели 2FDP200DXY1 ~ 4FGP500DXY1 доступны в стандартном исполнении - вертикальный воздуховыпуск; 
Изменяемый вариант выполняется на месте.



	 Размеры
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Модель: FDYP125EXY1

Примечание: Размеры в мм

Модель: FDYP150EXY1

Примечание: Размеры в мм
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Модель: 2FDYP150EXY1

Примечание: Размеры в мм

Модель: 2FDYP200EXY1
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Примечание: Размеры в мм



	 Размеры
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Модель: 2FGYP250/300EXY1
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Примечание: Размеры в мм

Модель: 3FGYP300EXY1
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Примечание: Размеры в мм
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Модель: 3FGYP350EXY1
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Примечание: Размеры в мм

Модель: 4FGYP400/500EXY1 / 3FGYP450EXY1
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Примечание: Размеры в мм



	 Размеры
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Модель: 4FGYP600EXY1
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Примечание: Размеры в мм
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Наружный блок

Модель: RCP75/100/125/150DXY1 / RCYP75/100/125/150EXY1

A
20

0.
0

20
0.

0
95

.0

D

E

20
0.

0
B

C

F

50.0

Размер
Модель A B C D Е F

RCP75/100DXY1 /  
RCYP75/100EXY1 571,0 396,0 350,0 981,0 946,0 1041,0

RCP125DXY1 / RCYP125EXY1 673,0 396,0 350,0 1083,0 946,0 1041,0
RCP150DXY1 / RCYP150EXY1 673,0 493,0 354,0 1083,0 1047,0 1142,0

Примечание: Размеры в мм
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	 Монтажные схемы

Монтажные схемы
Только охлаждение
Внутренний блок
Модель: FDMP75/100DXV1

Наружный блок
Модель: RCP75/100DXY1
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Монтажные схемы 	

Внутренний блок
Модель: FDP125DXY1

Наружный блок
Модель: RCP125DXY1
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	 Монтажные схемы

Внутренний блок
Модель: FDP150DXY1

Наружный блок
Модель: RCP150DXY1
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Монтажные схемы 	

Внутренний блок
Модель: 2FDP150DXY1

Наружный блок
Модель: RCP75DXY1 x 2
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	 Монтажные схемы

Внутренний блок
Модель: 2FDP200DXY1

Наружный блок
Модель: RCP100DXY1 x 2
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Монтажные схемы 	

Внутренний блок
Модель: 2FDP250DXY1

Наружный блок
Модель: RCP125DXY1 x 2
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	 Монтажные схемы

Внутренний блок
Модель: 2FGP300DXY1

Наружный блок
Модель: RCP150DXY1 x 2
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Монтажные схемы 	

Внутренний блок
Модель: 4FGP400DXY1

Наружный блок
Модель: RCP100DXY1 x 4
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	 Монтажные схемы

Внутренний блок
Модель: 4FGP500DXY1

Наружный блок
Модель: RCP125DXY1 x 4
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Монтажные схемы 	

Тепловой насос
Внутренний блок
Модель: FDYMP75DXV1

Наружный блок
Модель: RCYP75EXY1
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	 Монтажные схемы

Внутренний блок
Модель: FDYMP100DXV1

Наружный блок
Модель: RCYP100EXY1
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Монтажные схемы 	

Внутренний блок
Модель: FDYP125EXY1

Наружный блок
Модель: RCYP125EXY1
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	 Монтажные схемы

Внутренний блок
Модель: FDYP150EXY1

Наружный блок
Модель: RCYP150EXY1
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Монтажные схемы 	

Внутренний блок
Модель: 2FDYP150EXY1

Наружный блок
Модель: RCYP75EXY1 x 2
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	 Монтажные схемы

Внутренний блок
Модель: 2FDYP200EXY1

Наружный блок
Модель: RCYP100EXY1 x 2
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Монтажные схемы 	

Внутренний блок
Модель: 2FGYP250EXY1

Наружный блок
Модель: RCYP125EXY1 x 2
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	 Монтажные схемы

Внутренний блок
Модель: 2FGYP300EXY1

Наружный блок
Модель: RCYP150EXY1 x 2
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Внутренний блок
Модель: 3FGYP300EXY1

Наружный блок
Модель: RCYP100EXY1 x 3
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Внутренний блок
Модель: 3FGYP350EXY1

Наружный блок
Модель: RCYP100EXY1 + RCYP125EXY1 x 2
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Внутренний блок
Модель: 4FGYP400EXY1

Наружный блок
Модель: RCYP100EXY1 x 4
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Внутренний блок
Модель: 3FGYP450EXY1

Наружный блок
Модель: RCYP150EXY1 x 3
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Внутренний блок
Модель: 4FGYP500EXY1

Наружный блок
Модель: RCYP125EXY1 x 4
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Внутренний блок
Модель: 4FGYP600EXY1

Наружный блок
Модель: RCYP150EXY1 x 4
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Техническое обслуживание
Особенность конструкции конденсаторного блока заключается в том, что все обслуживание можно выполнить 
спереди и сбоку блока.

После снятия передней и боковой панели, становятся легко доступными электрическая распределительная 
коробка, узел вентилятора и двигателя, а также компрессор.

При нормальных обстоятельствах, эти наружные блоки требуют выполнения только проверки и очистки 
поверхности теплообменника на впуске воздуха, один раз в квартал. Однако, если блок установлен в 
местах, подверженных воздействию большого количества масляного тумана и пыли, то теплообменник 
должен регулярно очищаться квалифицированным специалистом по обслуживанию кондиционеров, чтобы 
обеспечить достаточный теплообмен и нормальную работу. В противном случае, срок службы системы 
может сократиться.

Примечание:	Избегайте прямого контакта любого материала обработки теплообменника на пластиковой части.  
	 Это может привести к деформации пластиковой части в результате химической реакции.

Когда компрессор должен быть остановлен на длительное время, нагреватель картера 
должен быть включен, по крайней мере, за 6 часов до начала эксплуатации.

Не загружайте КИСЛОРОД, АЦЕТИЛЕН ИЛИ ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ и ядовитые газы 
в контур хладагента при выполнении теста на утечку или герметичность.  

Эти типы газов крайне опасны, так как может произойти взрыв.
Для этих тестов рекомендуется загружать азот или хладагент.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С целью защиты от сбоев и поломки, нужно учитывать следующее.
Не вводите стержни и другие предметы в отверстия для выпуска воздуха во время работы, так как это 
может привести к к повреждению оборудования или травме

Кондиционер не должен повторно перезапускаться в течение 3 минут после остановки. (Эти модели 
оснащены нагревателем картера с компрессором).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ3 минуты

Убедитесь, что кондиционер заземлен надлежащим образом, проверив клеммы заземления.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Предостережение
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для обеспечения высокой производительности и долговечности, не забудьте провести надлежащее 
и регулярное техническое обслуживание.

Очистка теплообменника наружного блока
Если кондиционер используется в течение длительного периода времени, то теплообменник наружного 
блока становится грязным, что ухудшает эффективность его работы и снижает производительность. 
По вопросам очистки теплообменника обращайтесь к своему местному дилеру.

ТЕПЛООБМЕННИК

ТЕПЛООБМЕННИК
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Устранение неисправностей
Если обнаружена неисправность кондиционера, немедленно выключите основное питание, прежде 
чем выполнять следующие процедуры по устранению неисправностей.
Ниже приведены общие условия неисправностей и простые советы по их устранению. Если возникнут 
какие-либо другие условия неисправностей, не указанные здесь, обратитесь к своему ближайшему 
местному дилеру. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ искать неисправность блока самостоятельно.

№ Условия неисправности Возможные причины / корректирующие действия

1 Кондиционер не возобновляет работу после сбоя 
питания.

•	 Функция автоматического перезапуска не работает. 
Включите блок беспроводным / проводным пультом 
управления.

2 Компрессор не работает 3 минуты после запуска 
кондиционера.

•	 Защита от частого запуска.
•	 Подождите 3 или 4 минуты, необходимые, чтобы 

компрессор начал работать.

3 Воздушный поток слишком медленный, или 
помещение не охлаждается до нужного уровня.

•	 Воздушный фильтр забит.
•	 Двери и окна открыты.
•	 Впуск и выпуск внутреннего или наружного блоков 

забиты или заблокированы.
•	 Регулируемая температура или уставка температура 

недостаточно низкая.

4 Выпускной воздух имеет неприятный запах. •	 Сигареты, частицы дыма, ароматы и т.п., которые 
могли осесть на теплообменнике, могут создать 
такой запах.

•	 Обратитесь к своему ближайшему дилеру .

5 Конденсация на передней воздушной заслонке 
внутреннего блока.

•	 Это вызвано влажностью воздуха после длительной 
работы.

•	 Установленная температура слишком низкая. Нужно 
повысить уставку температуры и эксплуатировать 
блок при высокой скорости вентилятора.

6 Из кондиционера вытекает вода. •	 Отключите блок и обратитесь к своему ближайшему 
дилеру. Это может быть связано с наклонной 
установкой.

7 Шипение воздушного потока, выходящего из 
кондиционера во время работы.

•	 Жидкий хладагент поступает в теплообменник 
испарителя.

8 Тусклое отображение на дисплее беспроводного 
пульта управления.

•	 Батареи разряжены.
•	 Батареи неправильно установлены.
•	 Узел неисправен.

9 Компрессор работает непрерывно. •	 Загрязненный воздушный фильтр. Очистите 
воздушный фильтр.

•	 Уставка температуры слишком низкая (охлаждение). 
Увеличьте значение уставки температуры.

•	 Уставка температуры слишком высокая нагрев), 
Уменьшите значение уставки температуры.

10 Прохладный воздух не выходит в течение цикла 
охлаждения, или горячий воздух - в течение цикла 
нагрева.

•	 Уставка температуры слишком высокая 
(охлаждение). Уменьшите значение уставки 
температуры.

•	 Уставка температуры слишком низкая (нагрев). 
Увеличьте значение уставки температуры.

11 Во время цикла нагрева не выходит теплый воздух. •	 Блок в режиме размораживания. Нагрев 
возобновится после завершения цикла 
размораживания.
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Код ошибки
Проводной пульт управления: BRC51B51, BRC51B52, BRC51B61, BRC51B62
Когда система включена и происходит ошибка, будет мигать код ошибки, состоящий из семи СД-сегментов.
Каждое мигающее значение кода ошибки означает определенное сообщение:

Ошибка Семь сегментов
Комнатный датчик отсутствует/к.з. E1 Мигание
Датчик внутреннего теплообменника отсутствует / к.з. E2 Мигание
Датчик наружного теплообменника отсутствует / к.з. E3 Мигание
Перегрузка компрессора E4 Мигание
Отключение при перегрузке компрессора наружного блока, 
или утечка газа E5 Мигание

Проводной пульт управления: BRC51C51, BRC51C61
Когда система включена и происходит ошибка, светодиодный индикатор ВКЛ/ВЫКЛ на ЖК-панели будет мигать, и 
отображаться код ошибки. Когда система выключена и имеется ошибка термистора, светодиодный индикатор ВКЛ/
ВЫКЛ выключен, но код ошибки отображается. Каждое значение кода ошибки означает определенное сообщение

Код ошибки Возможная неисправность Код ошибки Возможная неисправность

E01 Требуется ручной сброс (возможные причины) E19 Датчик внутреннего 
теплообменника 4 к.з.

E02 Компрессор 1 высокая температура (перегрузка) E20 Датчик внутреннего 
теплообменника 1 разомкн.

E03 Компрессор 2 высокая температура (перегрузка) E21 Датчик внутреннего 
теплообменника 2 разомкн.

E04 Компрессор 3 высокая температура (перегрузка) E22 Датчик внутреннего 
теплообменника 3 разомкн.

E05 Компрессор 4 высокая температура (перегрузка) E23 Датчик внутреннего 
теплообменника 4 разомкн.

E06 Компрессор 1 отключение по высокому давлению / 
контакт разомкн. E24 Датчик наружного 

теплообменника 1 к.з.

E07 Компрессор 2 отключение по высокому давлению / 
контакт разомкн. E25 Датчик наружного 

теплообменника 2 к.з.

E08 Компрессор 3 отключение по высокому давлению / 
контакт разомкн. E26 Датчик наружного 

теплообменника 3 к.з.

E09 Компрессор 4 отключение по высокому давлению / 
контакт разомкн. E27 Датчик наружного 

теплообменника 4 к.з.

E10 Компрессор 1 отключение / низкий уровень R-22 / 
наружный, нештатн. E28 Датчик наружного 

теплообменника 1 разомкн.

E11 Компрессор 2 отключение / низкий уровень R-22 / 
наружный, нештатн. E29 Датчик наружного 

теплообменника 2 разомкн.

E12 Компрессор 3 отключение / низкий уровень R-22 / 
наружный, нештатн. E30 Датчик наружного 

теплообменника 3 разомкн.

E13 Компрессор 4 отключение / низкий уровень R-22 / 
наружный, нештатн. E31 Датчик наружного 

теплообменника 4 разомкн.

E14 Комнатный датчик к.з. E32 Компрессор 1 размораж.

E15 Комнатный датчик разомкн. E33 Компрессор 2 размораж.

E16 Датчик внутреннего теплообменника 1 к.з. E34 Компрессор 3 размораж.

E17 Датчик внутреннего теплообменника 2 к.з. E35 Компрессор 4 размораж.

E18 Датчик внутреннего теплообменника 3 к.з.
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Устройство чередования фаз
Блок со спиральным компрессором может вращаться только в одном направлении. По этой причине 
устанавливается защитное устройство (устройство чередования фаз), чтобы предотвратить неправильный 
монтаж проводки электрических фаз. Когда три фазы подключены неправильно, работает устройство 
чередования фаз, и блок не запустится. 
Это устройство находится в блоке управления наружного блока.
Следующая таблица показывает состояние СД индикатора для устройства чередования фаз при нормальной 
работе и в аварийных условиях.

СД индикатор
Описание

PW
(Красный)

P_R
(Желтый)

P_S
(Желтый)

P_T
(Желтый) Действия

Нормальная работа -

Опрокидывание фазы Выключить блок. Проверить 3-фазную 
проводку.

Фаза T отсутствует Выключить блок. Проверить 3-фазную 
проводку.

Фаза S отсутствует Выключить блок. Проверить 3-фазную 
проводку.

Фаза R отсутствует Выключить блок. Проверить 3-фазную 
проводку.

Фаза S и T 
отсутствует+

Выключить блок. Проверить 3-фазную 
проводку.

Перегрузка+ Высокая температура на выходе. 
Проверить систему хладагента.

Датчик отсутствует+ Выключить блок. Подключить датчик

 ВКЛ  ВЫКЛ  Быстрое мигание

Примечания:
1.	 “+” обозначает дополнительные функции для устройства чередования фаз PP01.
2.	 Когда фаза R отсутствует, СД индикатор или звуковой сигнал не показывают ошибку, но устройство чередования 

фаз (NO) и контактор (NC) будут отсоединены.
3.	 Блок будет проверять наличие выходного датчика только во время включения питания.
4.	 Все ошибки можно восстановить только через сброс вручную.




