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1 Характеристики
1 - 1 FLXS-B

тренний б
 Вну
• Возможна установка на потолке либо у стены снизу; небольшая 

высота позволяет осуществлять установку блока под окном

• Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия 
поддерживает температуру воздуха в помещении на заданном 
Вами уровне комфорта во время отсутствия, что экономит 
энергию

• Ночной режим работы экономит энергию, при котором в ночное 
время не допускается переохлаждение или перегрев

• Функция автоматического горизонтального распределения 
воздуха перемещает заслонки вверх и вниз для эффективного 
распространения воздушного потока по помещению

• Бесшумная работа: до уровня звукового давления 28 дБА

• Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду 
с помощью приложения, по локальной сети или по интернету

Режим работы 
во время 
Вашего 

отсутствия

Только 
вентилятор

Высокопроизв
одительный 

режим

Автоматическо
е 

переключение 
режимов 

охлаждения-
нагрева

Тихая работа Тихая работа 
внутреннего 

блока

Автоматическо
е 

вертикальное 
изменение 
положения 
жалюзийной 
решетки

Автоматически
й выбор 
скорости 

вентилятора

Ступенчатое 
регулирование 

скорости 
вентилятора

Режим 
снижения 
влажности

Фотокаталитич
еский 

дезодорирующ
ий фильтр

Таймер на 24 
часа

Пульт 
дистанционног
о управления

Онлайн-
управление с 
помощью 

приложения

Автоматически
й перезапуск

Самодиагност
ика

Мульти-
система

Применение в 
системах VRV 
для жилых 
помещений
• Split - Sky Air • FLXS-B, FLXS-B9
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1 Характеристики
1 - 2 FLXS-B9
• Возможна установка на потолке либо у стены снизу; небольшая 
высота позволяет осуществлять установку блока под окном

• Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия 
поддерживает температуру воздуха в помещении на заданном 
Вами уровне комфорта во время отсутствия, что экономит 
энергию

• Ночной режим работы экономит энергию, при котором в ночное 
время не допускается переохлаждение или перегрев

• Функция автоматического горизонтального распределения 
воздуха перемещает заслонки вверх и вниз для эффективного 
распространения воздушного потока по помещению

• Бесшумная работа: до уровня звукового давления 28 дБА

• Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду 
с помощью приложения, по локальной сети или по интернету

Режим работы 
во время 
Вашего 

отсутствия

Только 
вентилятор

Высокопроизв
одительный 

режим

Автоматическо
е 

переключение 
режимов 

охлаждения-
нагрева

Тихая работа Тихая работа 
внутреннего 

блока

Автоматическо
е 

вертикальное 
изменение 
положения 
жалюзийной 
решетки

Автоматически
й выбор 
скорости 

вентилятора

Ступенчатое 
регулирование 

скорости 
вентилятора

Режим 
снижения 
влажности

Фотокаталитич
еский 

дезодорирующ
ий фильтр

Таймер на 24 
часа

Пульт 
дистанционног
о управления

Онлайн-
управление с 
помощью 

приложения

Автоматически
й перезапуск

Самодиагност
ика

Мульти-
система

Применение в 
системах VRV 
для жилых 
помещений
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры FLXS25B FLXS50B FLXS60B FLXS35B9

Входная мощность - 
50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,070 0,096 0,098 0,078 (1) / 0,078 (2) / 
0,078 (3)

Hагрев Ном. кВт 0,074 0,096 0,078 (1) / 0,078 (2) / 
0,078 (3)

Корпус Цвет Миндаль

Размеры Блок Высота/Ширина/
Глубина

мм 490/1.050/200

Упакованный блок Высота/Ширина/
Глубина

мм 566/1.100/280

Вес Блок кг 16 17 16

Упакованный блок кг 22 24 22

Теплообменник Длина мм 840

Ряды Количество 2 3 2

Шаг ребер мм 1,75 1,5 1,75

Ступени Количество 8 10 8

Tube type Hi-XA (4) 7Hi-XD

Ребро Type Ребро ML (многожалюзийное)

Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся / защищен от возникновения плесени

Вентилятор Тип Вентилятор Sirocco

Количество 1 -

Расход воздуха Охлаж
дение

Выс. м /мин 7,6 11,4 12,0 8,6

куб. фт/
мин

- 304

Низк. м /мин 6,0 8,5 9,3 6,6

куб. фт/
мин

- 233

Тихая 
работа

м /мин 5,2 7,5 8,3 5,6

куб. фт/
мин

- 198

Ном. куб. фт/
мин

- 368

м /мин 7,6 11,4 10,7 7,6

Hагрев Выс. м /мин 9,2 12,1 12,8

куб. фт/
мин

- 452

Низк. м /мин 7,4 7,5 8,4 8,0

куб. фт/
мин

- 282

Тихая 
работа

м /мин 6,6 6,8 7,5 7,2

куб. фт/
мин

- 254

Ном. куб. фт/
мин

- 367

м /мин 8,3 9,8 10,6 10,4
• Split - Sky Air • FLXS-B, FLXS-B9
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2 Технические характеристики
Стандартные аксессуары : Руководство по установке и эксплуатации; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Пульт дистанционного управления; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Батареи; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Держатель пульта дистанционного управления; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Фильтр для очистки воздуха; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Теплоизолированная трубка (трубка с хладагентом); Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Монтажная пластина; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Боковая крышка; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Бандажная лента; Количество : 4;

Стандартные аксессуары : Фотокаталитический дезодорирующий фильтр; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Удлинение с помощью дополнительной трубы; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Сухие батареи AAA; Количество : 2;

Двигатель 
вентилятора

Количество 1 -

Model KFP-220-34-4A KFD-220-34-4A

Скорость Ступени 5 + тихий. + авто,

Охлаж
дение

Выс./
Средн
ий 
уровен
ь/
Низк./
Тихая 
работа

об/мин 820/740/660/580 1.380/1.240/1.100/1.000 920/820/720/620

Hагрев Выс./
Средн
ий 
уровен
ь/
Низк./
Тихая 
работа

об/мин 880/790/700/620 1.320/1.130/940/860 1.200/980/760/680

Выход Выс. Вт 34

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБ(A) 51 60 53

Отопление дБ(A) 51 - 59

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Низк./
Тихая работа

дБ(A) 37/31/28 47/39/36 48/41/39 38/32/29

Hагрев Выс./Низк./
Тихая работа

дБ(A) 37/31/29 46/35/33 47/37/34 46/33/30

Системы 
управления

ИК пульт дист. управления ARC433B67

Хладагент Тип R-410A

Подсоединения труб Жидкость НД 6,35

Газ НД 9,52 12,7 9,5

Дренаж 18

Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа

Регулирование температуры Микрокомпьютерное управление

Управление направлением потока воздуха Влево, вправо, вверх и вниз Вправо, влево, по 
горизонтали, вниз

2-2 Электрические параметры FLXS25B FLXS50B FLXS60B FLXS35B9

Электропитание Наименование VM

Фаза 1~

Частота Гц 50/60 50

Напряжение V 220-240/220-230 220-240

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10 -

Макс. % 10 -

2-1 Технические параметры FLXS25B FLXS50B FLXS60B FLXS35B9
• Split - Sky Air • FLXS-B, FLXS-B9 5
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) 220 В

 (2) 230 В

 (3) 240В

 (4) При подсоединении к наружному блоку многоблочной системы, см. технические характеристики подсоединяемого наружного блока.

 Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.

 Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.

 Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.

Ток Номинальный 
рабочий ток - 50 Гц

Охлаждение A 0,33 (1) / 0,32 (2) / 0,31 
(3)

0,48 (1) / 0,45 (2) / 0,43 
(3)

0,47 (2) 0,38 (1) / 0,36 (2) / 0,35 
(3)

Hагрев A 0,36 (1) / 0,34 (2) / 0,33 
(3)

0,47 (1) / 0,45 (2) / 0,44 
(3)

0,45 (2) 0,38 (1) / 0,36 (2) / 0,35 
(3)

Соединительная 
проводка - 50 Гц

Для 
электропитания

Количество 3

Примечание 4 для проводки между блоками (вкл, провод заземления)

Подключение электропитания Только наружный блок -

2-2 Электрические параметры FLXS25B FLXS50B FLXS60B FLXS35B9
• Split - Sky Air • FLXS-B, FLXS-B9
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3 Опции
3 - 1 Опции
FLXS-B9
FLXS-B
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• Split - Sky Air • FLXS-B, FLXS-B9 7



• Внутренний блок • FLXS-B, FLXS-B9
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4 Размерные чертежи
4 - 1 Размерные чертежи Потолочная установка
• Split - Sky Air • FLXS-B, FLXS-B9
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• Внутренний блок • FLXS-B, FLXS-B9

4 Размерные чертежи
4 - 2 Размерные чертежи Напольная установка
• Split - Sky Air • FLXS-B, FLXS-B9 9



• Внутренний блок • FLXS-B, FLXS-B9
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5 Центр тяжести
5 - 1 Центр тяжести
• Split - Sky Air • FLXS-B, FLXS-B9
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• Внутренний блок • FLXS-B, FLXS-B9

6 Схемы трубопроводов
6 - 1 Схемы трубопроводов
• Split - Sky Air • FLXS-B, FLXS-B9 11



• Внутренний блок • FLXS-B, FLXS-B9
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7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
• Split - Sky Air • FLXS-B, FLXS-B9
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• Внутренний блок • FLXS-B, FLXS-B9

8 Данные об уровне шума
8 - 1 Спектр звукового давления - Охлаждение
• Split - Sky Air • FLXS-B, FLXS-B9 13



• Внутренний блок • FLXS-B, FLXS-B9

8

14

8 Данные об уровне шума
8 - 2 Спектр звукового давления - Нагрев
• Split - Sky Air • FLXS-B, FLXS-B9
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