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FWP-C

Installation, use and maintenance manual
Medium static pressure ducted fan coil units with EC motors 2 - 8 kW

Manuale installazione, uso e manutenzione
Unita canalizzabili a media prevalenza con motore EC2 - 8 kW

Manuel d'installation, utilisation et entretien
Unités gainables a pression statique disponible moyenne avec moteur EC2 - 8 kW

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung
Kanalisierbare Einheiten mit mittlerer Forderhohe mit Motor EC 2 - 8 kW

Manual de instalacidn, uso y mantenimiento
Unidades canalizables de media presion con motor EC2 - 8 kW
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OPERATING LIMITS

Thermal carrier fluid: water

Water temperature: 5 °C + 90 °C

Air temperature: -20 °C + 40 °C

Control voltage: 230V

Maximum operating pressure: 16 bar

Limit of room air relative humidity: RH<85% not
condensing



1 BEFORE STARTING THE INSTALLATION PROCEDURE

Carefully read this manual.
Installation and maintenance should be carried out by technical
personnel qualified for this type of machine, in compliance with
current safety regulations.
When receiving the unit please check its state verifying if any

hi¢

/N MEGTYINIER Electrical and electronic products may not be
mixed with unsorted household waste. Do NOT try to dis-
mantle the system yourself: the dismantling of the system,
treatment of oil and of other parts must be done by an

2 INTENDED USE

damage occurred during the transport.

For installation and use of accessories, please refer to the relative
technical sheets.

Identify the model of the FWP-C fan coil following the indica-
tions on the packing container.

SAFETY SYMBOLS

(J
1 Carefully read this manual.

m Warning
@ Use personal protective equipment

USE SUITABLE PPE (GLOVES FOR REFRIGERANT, PROTEC-
TIVE GOGGLES)

authorized installer and must comply with applicable leg-
islation. Units must be treated at a specialized treatment
facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help to prevent
potential negative consequences for the environment and
human health. For more information, contact your installer
or local authority.

/N [NEIEYRINE the unit hasn't dangerous components ac-
cording to the classification of Regulation 1357/2014.

Daikin will not accept any liability for damage or injury caused as
a result of installation by non-qualified personnel; improper use
or use in conditions not allowed by the manufacturer; failure to
perform the maintenance prescribed in this manual; use of spare

INSTALLATION SITE

parts other than original factory parts.
Equipment designed for ambient air conditioning and intended
for use in civil comfort applications.

When choosing an installation site, you should observe the fol-

lowing rules:

— The air conditioning unit should not be placed immediately
under a socket

— Do not install the unit in places where inflammable gases or
powders are present

— Do not expose the unit to sprays of water; do not install the

3 UNIT DESCRIPTION

unit in laundry room

— Install the fan coil on walls or ceilings able to withstand its
weight. Keep a clear space all around the unit to assure the
proper functioning and accessibility for maintenance

— Store the unit in its packing container until you are ready to
install it to prevent dust from infiltrating inside it.

MODULATION AND EFFICIENCY IN A RECESS CEILING-MOUNTED UNIT

The range is completed by FWP-C, which uses inverter EC tech-
nology in the electric motors. To the features of FWP-C adds the
benefits of brushless technology, including a reduction in elec-
tricity consumption and consequent reduction in CO, emissions,
increase in operating flexibility thanks to the modulation of air
flow and increase in the level of comfort in terms of temperature,
humidity and noise levels.

FWP-C

The range is made up of 8 models with air flows from 300 to 1200
m*/h.

Continuous modulation of the air flow and the use of high-ef-
ficiency heat exchangers enables operation also with small
air-water temperature differences.

The heat exchangers can also be optimized in the circuit for cen-
tralized applications such as district cooling.



MAIN COMPONENTS

¥ DAIKIN

Structure

Built from galvanised steel sheet, heat and sound insulated by
means of Class 1 self-extinguishing panels. Reduced height to
facilitate installation in a horizontal position in a false ceiling. The
structure incorporates a drip tray and condensate drain outlet.
The main condensate drip tray is situated inside the structure of
the unit and is at a positive pressure relative to the drain outlet
to facilitate condensate drainage.

Heat exchanger

High efficiency standard with 3 rows, but also available with 4
rows upon request, heat exchanger made with copper piping
and aluminium fins blocked to pipings by mechanical expan-
sion, provided with brass manifolds and air vent valve.The heat
exchanger usually comes with water connections mounted on
the left, but it can be turned by 180°. High-efficiency heat ex-
changers optimized for district cooling applications are availa-
ble on request.

Fans
Double suction centrifugal fans made with ABS or aluminium,

ACCESSORIES

with statically and dynamically balanced forward-curving
blades, directly coupled to the electric motor.

EC motor

Single-phase asynchronous multi-speed electric motor with per-
manently connected capacitor and thermal protector, mounted
on vibration-damping supports.

Air filter

Washable air filter, made of acrylic fibre, filtration class G3, ap-
plied on the air intake; may be pulled out from below.

Air intake

Air intake from the front or bottom of the unit, according to sys-
tem requirements.

Installation example

The bearing structure allows to combine a large range of acces-
sories in suction and air delivery in order to obtain the optimized
unit configuration.

Electronic microprocessor control panels with display

FWECSAP Circuit board for FWECS control

FWECSAC User interface with display for FWECS controller
FWEC3AA FWEC3AA electronic controller with display
FWHSKA Humidity sensor for FWEC3AA, FWECS

FWTSKA Water sensor for FWEC3AA and FWECS controllers

Auxiliary water drip trays, insulating shell, condensate drainage pump
(DRP1A
Electrical heating elements

EH Heating element with installation kit, relay box and safety devices

(ondensate drainage pump kit

EPIMSB6 Power interface for connecting in parallel up to 4 fan coil units to the one controller
EDPD Auxiliary water drip tray
Valves

2-way valves, ON/OFF or MODULATING actuator, 230V or 24V power supply, hydraulic kit, for
additional heat exchanger

2-way valve, ON/OFF or MODULATING actuator, 230V or 24V power supply, hydraulic kit, for main heat
exchanger

3-way valves, ON/OFF or MODULATING actuator, 230V or 24V power supply, hydraulic kit, for
additional heat exchanger

3-way valves, ON/OFF or MODULATING actuator, 230V or 24V power supply, hydraulic kit, for main
heat exchanger

2-way valves pressure independent, ON/OFF or MODULATING actuator, 230V or 24V power supply,
hydraulic kit, for main and additional heat exchanger

UT66002770-02




4 DIMENSIONS

Figure p. 60-61 Dimension shows FWP-C dimensional data and position of plumbing connections.

5 INSTALLATION

/N XTI unit installation and start-up must be entrusted
to competent personnel and performed in a workmanlike
manner, in accordance with current regulations.

/\ MEGIIITER Install the ducted unit, the line switch (IL) and/or
all remote controls in a position out of the reach of persons
who are in the bathroom or in the shower.

e It is advisable to install any accessories on the
standard unit prior to positioning the latter, making refer-
ence to the technical sheets. The air intake and outlet have
a rectangular cross-section, with pre-cut holes for fastening

INSTALLATION REQUIREMENTS

the available accessories.

The exchanger connections can be switched over to the oppo-

site side by carrying out the following steps (p. 62 Exchanger

connections ):

— remove the upper closing panel.

— remove the collecting condensate tray.

— remove the heat exchanger module by taking out the fas-
tening screws (2 per side).

— turn the heat exchanger by 180° (on the vertical axis) and
screw it back into the unit again.

— reassemble the tray and the upper closing panel.

Some rules to follow

— Vent air from the exchanger while the pumps are off. For
this purpose use the air vent valves situated next to the ex-
changer connections.

— All ducts, especially the outlet ducts, must be insulated with
anti-condensation material.

— An inspection panel must be provided in proximity to the
unit to enable maintenance and cleaning operations.

— Install the control panel on the wall; choose an accessible
position from where functions may be easily set and which is
suitable for taking temperature readings, where applicable.
Avoid positions directly exposed to sunlight or direct cur-
rents of hot or cold air and make sure there are no obstacles
which may preclude a correct temperature reading.

« WARNING:

In normal operation, particularly with the fan at minimum
speed and ambient air with high relative humidity, conden-
sation may form on the air outlet and on some external parts
of the unit.
To avoid such issues while always remaining within the oper-
ating limits envisaged for the unit, it is necessary to limit the
inlet temperature of the water inside the heat exchanger. In
particular, the difference between the air dew point (Ta,Dp)
and the inlet water temperature (Ty) must NOT exceed 14
°C, according to the following relationship: TW>TA,DP-14
°C
Example: in the case of ambient air at 25 ° C with 75% rela-
tive humidity, the dew point temperature is about 20 °Cand
therefore the inlet temperature of the water in the battery
must be greater then:

— 20-14 = 6 °C in order to avoid condensation on a fancoil
equipped with a valve.

— 20-12 =8°CIf the valve kit accessory can not be installed.

FWP-C

Fan coil with valve

Air temperature dry bulb (°C)
21 23 25 27 29 31 33

40 5 5 5 5 5 5 5
50 5 5 5 5 5 6 8
Relative | 60 6 5 5 5 7 9 n
humidity % 79 5 5 6 8 9 1 13
80 6 8 012 M6
2 6 8 01| o 16 |18

Fan coil without valve

Air temperature dry bulb (°C)
21 23 25 27 29 31 33

0 ¢ 6 6 6 6 6 6
50 ¢ 6 6 6 6 8 10
Relative 60 | 6 6 6 7 9 1 13
humidity% 79 6 6 8 10 n 13 15
80 6 8 0o 1 1618
90 3 (D P I R VAR R VR T R

In the event the indoor unit is stopped for a prolonged peri-
od, with the fan stopped and circulation of cold water in the
heat exchanger, condensation may also form on the unit’s
exterior. In this case it is advisable to install the 3-way (or
2-way) valve accessory in order to stop the flow of water in
the coil when the fan is stopped.

During wintertime periods of shut down, drain water from the

system, to prevent ice from forming. If anti-freeze solutions are

used, check for their freezing point using the table below.

. Freezing Capacity Pressure drop
% Glycol by weight temperature (°C) adjustment adjustment
0 0

1,00 1,00
10 -4 097 1,05
20 -10 092 1,10
30 -16 087 115
40 -24 082 1,20

Electrical connections

Make the electrical connections with the power supply discon-
nected, in accordance with current safety regulations.
All the wiring must be done by qualified personnel.



For each thermal ventilating unit provide a main circuit
breaker (IL), with opening contacts separated by at least 3
mm and an adequate protection fuse (F).

Electrical intakes are shown on the rating labels on the units.
During installation, strictly abide by the indications on the wir-
ing diagram for the unit-control panel combination.

FWP-C + FWEC3A (built-in) p.64

FWP-C + FWEC3A (separate motor) p.65

5.1 ASSEMBLY OF UNITS

¥ DAIKIN

FWP-C + FWECS p.66

NOTE: The electric wires (power and control circuits) must be
pulled in through the gland on the side of the electric box
where the plumbing connections are located and then con-
nected to the terminals.

«. WARNING: COMMON motor wire = WHITE, wrong connec-
tion may cause serious damages to the motor.

Mounting the unit

Insert the vibration dampers provided in the 4 slots indicated for

ceiling installation

Fasten the base unit to the ceiling or wall using the 4 slots

provided.

— Itis recommended to use 8MA threaded bars plus screw an-
chors of adequate capacity to bear the weight of the unit,
and to prepare the positioning of the unit using 3 8MA bolts
(2 in the lower part, 1 in the upper part as shown in figure p.
63) and two washers for each bar. Before tightening the lock
nut, adjust the main nut so as to assure that the unit is prop-
erly inclined so as to facilitate condensate drainage (figure p.

6 CHECKS BEFORE STARTUP

63 Condensate discharge ). To obtain the proper inclination,
tilt the unit so that the intake side is slightly lower (approx-
imately 10 mm) than the outlet side. Make the plumbing
connections to the heat exchanger and, where the cooling
function is to be used, to the condensate drainage outlet.
Use one of the two tray drain outlets, which can be seen on
the outside of the unit side panels

— To connect the unit to the drainage line, use a flexible rub-
ber hose and secure it to the pre-selected drain pipe (2 3/8")
using a metal clamp (use the drain outlet situated on the
plumbing connection side).

— Check that the unit is installed in such a way as to guarantee
the required inclination.

— Check that the drainage outlet is not clogged (by masonry
debris etc.).

— Check the tightness of the plumbing connections.

— Make sure the electric wires are tightly connected (carry out
this check with the power supply OFF).

— Make sure that air has been eliminated from the heat ex-
changer.

— Power the fan coil and check its performance

UT66002770-02
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/  USE

To use the fan coil refer to the instructions on the control panel
available as accessory.

¥ ATTENZIONE: For safety reason, do not introduce your fin-
gers or other pointed objects in the air outlet grilles.

/\ DYXYIEIE:E The unit may be used by children of at least 8
years of age and by persons with reduced physical, sensory,

8 MAINTENANCE

or mental capabilities, or who lack experience or the neces-
sary knowledge, provided that they are supervised or after
they have received instructions relating to the safe use of the
unit and understand the inherent dangers. Children must
not play with the unit. Cleaning and maintenance to be car-
ried out by the user must not be performed by unsupervised
children.

For safety reasons, before carrying out any maintenance or

cleaning jobs, turn off the unit by moving the fan speed se-

lector to “Off” and putting off the main switch (0 position).

/N DYXYEIE:T Due caution must be taken while carrying out
maintenance: some metal parts may cause injuries; wear
protective gloves.

The maintenance requirements of FWP-C ducted units are lim-

ited to periodic cleaning of the air filter and heat exchanger and

CLEANING THE AIR FILTER

checks on the efficiency of condensate drainage.

Maintenance may be performed only by specialised
personnel.

Whenever starting up the unit after it has not been used for a
long time, check that there is no air in the heat exchanger.

The motor requires no maintenance since it has self-lubricating
bearings.

Disconnect the unit from the power supply by setting the main

switch on 0 (OFF).

To clean the air filter proceed as follows:

1. Access the unit via the inspection panel and take out the air
filter as shown in p-63 Cleaning the air filter ):

2. If the filter is on the inside of the intake grille, remove the

CLEANING THE HEAT EXCHANGER

latter and then proceed to carry out the steps described
below.

3. Clean the filter with warm water or, in the event of dry dust
build-up, using compressed air.

4. Allow the filter to dry and then fit it back in place.

Air filter dimensions, see figure p.62.

It It is advisable to check the condition of the exchanger before
the start of every summer season to make sure that the fins are
not obstructed by dirt.

To access the heat exchanger, remove the outlet panel (whether
of the type with collars or a rectangular flange) and the drip tray.
On reaching the exchanger, clean it with compressed air or
low-pressure steam taking care not to damage the fins.

Before the start of every summer season, check the efficiency of
condensate drainage.

Adequate periodic maintenance will ensure save both ener-
gy and cost savings.

FWP-C
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9 TROUBLESHOOTING

If the unit is not working properly, before calling a service engi-  If the problem cannot be solved, contact your dealer or the near-

neer carry out the checks indicated in the table below. est service centre.
No power supply Restore the power supply
The unit fails to work The automatic safety cutout has tripped (all a service centre for assistance
The on/off switch is on Start the unit by moving the switch to ON
The air filter is dirty or clogged (lean the air filter
An obstacle is obstructing the air intake or outlet Remove the obstacle
The unit provgire;;gii%;ﬁcient ooling Airis trapped inside the heat exchanger (all the installer for assistance
There are open windows and/or doors (lose windows and/or doors
The minimum speed has been selected Select medium or maximum speed
) The unit has not been installed with the correct inclination (all the installer for assistance
The unitleaks" water - - : :
The drainage outlet is clogged (all the installer for assistance

UT66002770-02




10 RATED TECHNICAL DATA

» 2 pipes

e T
Speed min ‘ med ‘ max min med ‘ max min ‘ med ‘ max min med ‘ max
Declared speed 25,7 157 16,7 147

Control voltage (B) v 290 8,00 9,00 430 750 8,40 4,50 740 830 540 8,30 9,90
Rated air flow (B) m’/h 109 246 276 7 275 341 195 360 402 305 532 652
Available static pressure (F) Pa 10 50 63 19 50 77 19 50 63 17 50 75
Power input (F) W 6 25 33 10 24 39 10 26 35 2 51 7
Maximum current absorption A 032 0,60 0,84 0,84
Total cooling capacity (M(E) kw 093 1,76 1,95 1,29 1,95 234 1,59 274 3,04 1,98 3,26 3,79
Sensible cooling capacity (1)(E) kw 0,62 1,25 139 0,91 139 1,66 1,09 191 21 1,48 248 292
FCEER class (F) A
Water flow 2 I/h 161 306 340 222 339 408 274 476 527 343 568 664
Water pressure drop 2)(F) kPa 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 1
Heating capacity (3)(E) kw 038 181 199 133 1,98 235 1,59 280 3,10 235 31 431
FCCOP class (3] A
Water flow @) I/h 153 315 346 231 345 408 216 488 538 408 644 749
Water pressure drop (3)(E) kPa 1 4 5 2 5 7 2 6 8 4 9 N
Standard coil - number of rows 3 3 4 3
Total sound power level (4) dB(A) 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58
Inlet + radiated sound power level @) | dB(A) 26 47 50 37 48 52 37 48 5 36 50 56
Outlet sound power level @) | dBA) 25 46 49 36 47 51 36 47 51 35 49 55
Water content - standard coil dm? 1,20 1,20 2,20 1,60
(ross-section area of power cables 5 mm? 1,00 1,00 1,00 1,00
Power supply cable type NO7V-K
Safety fuse F A 1 ‘ 1 ‘ 1 ‘ 1
Fuses type q6
Speed min med max min med max min ‘ med max min med max
Declared speed 16,7 16,7 56,7 56,7
Control voltage (B) v 340 7,60 8,50 340 7,60 8,50 6,30 750 830 6,80 750 8,30
Rated air flow (B) m’/h 333 687 760 333 687 760 105 | 1163 1289 | 1050 | 1163 | 1289
Available static pressure (B) Pa 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Power input (F) W 1 54 68 1 54 68 105 128 162 105 128 162
Maximum current absorption A 0,91 091 3,52 3,52
Total cooling capacity ME) kw 229 434 475 251 491 535 6,28 6,81 738 7,04 7,64 8,28
Sensible cooling capacity ME kw 1,67 321 351 177 345 3,76 4,64 503 546 496 538 584
FCEER class (E) A A ( B
Water flow 2 I/h 394 753 828 432 850 930 1094 | 1190 | 1295 | 1225 | 1332 | 1448
Water pressure drop () kPa 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Heating capacity (3)(E) kw 254 4,76 517 2,63 503 549 6,68 722 780 718 7,80 8,46
FCCOP dlass (F) A A B B
Water flow €)) I/h 441 827 898 457 875 955 162 125 1356 1248 1355 1471
Water pressure drop (3)(B) kPa 2 7 8 3 9 " 12 14 16 17 19 22
Standard coil - number of rows 3 4 3 4
Total sound power level (4) dB(A) 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Inlet + radiated sound power level (4)(E) | dBA) 36 53 56 36 5 56 59 61 67 59 61 67
QOutlet sound power level #)(E)  dB(A) 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
Water content - standard coil dm* 2,50 3,30 2,50 3,30
(ross-section area of power cables (5) mm? 1,00 1,00 1,50 1,50
Power supply cable type NO7V-K
Safety fuse F A 1 1 2 2
Fuses type qG

(1) Water temperature 7°C/ 12°C, air temperature dry bulb 27°C, wet bulb 19°C (47% relative humidity) according to EN1397:2015

(2) Water temperature 7°C/ 12°C, air temperature dry bulb 27°C, wet bulb 19°C (47% relative humidity)

(3)  Water temperature 45°C / 40°C, air temperature 20°C

(4)  Sound power measured according to standards IS0 3741 and IS0 3742

(5) Sound pressure measured at a distance of 4 m in a free field with a directivity factor of 1

(E)  EUROVENT certified data

P

S

wer supply 230-1-50 (V-ph-Hz)
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» 4 pipes
Speed min med max min med max min ‘ med max min med max
Declared speed 25,7 157 16,7 147
Control voltage (E) v 290 790 8,90 450 730 8,90 450 740 830 540 8,30 990
Rated air flow (F) m*/h 109 13 270 170 m 336 195 357 398 302 524 642
Available static pressure (E) Pa 10 50 63 19 50 77 19 50 63 17 50 75
Power input (B) W 6 25 2 10 23 39 10 26 35 21 50 71
Maximum current absorption A 032 0,60 0,84 0,84
Total cooling capacity (1(E) kw 093 1,74 1,91 1,28 193 231 1,59 272 3,01 1,95 3,22 3,75
Sensible cooling capacity (1(E) kw 0,62 1,24 1,36 0,90 1,38 1,64 1,09 1,89 2,09 147 244 289
FCEER class (5] A
Water flow ) I/h 161 302 333 2 335 404 274 473 522 339 562 656
\Water pressure drop (2)(F) kPa 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 i
Heating capacity ) kw 1,14 193 2,06 1,55 207 232 2,09 3,09 329 230 382 424
FCCOP class () A
Water flow 3) I/h 100 169 180 136 181 204 183 m 288 245 334 3N
Water pressure drop (3)(E) kPa 1 2 3 2 3 3 2 3 4 3 5 6
Standard coil - number of rows 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58
Total sound power level (4) dB(A) 3+1 3+1 4+1 3+1
Inlet + radiated sound power level (4)(E) | dBA) 26 47 50 37 48 52 37 48 52 36 50 56
QOutlet sound power level (4)(E) | dBA) 25 46 49 36 47 51 36 47 51 35 49 55
Water content - standard coil dm? 0,47 047 0,59 0,59
(ross-section area of power cables ) mm’ 1,00 1,00 1,00 1,00
Power supply cable type NO7V-K
Safety fuse F A 1 ‘ 1 ‘ 1 ‘ 1
Fuses type 6
Speed min med max min med max min ‘ med max min med max
Declared speed 16,7 16,7 56,7 56,7
Control voltage (F) Vv 340 7,60 8,50 340 7,60 8,50 6,80 7,50 8,30 6,30 7,50 830
Rated air flow (E) m*/h 333 683 755 333 683 755 1050 1163 1289 1050 1163 1289
Available static pressure (B) Pa 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Power input (E) W 1 54 67 1 54 67 105 128 162 105 128 162
Maximum current absorption A 0,91 091 3,52 3,52
Total cooling capacity (M(E) kw 2,29 432 472 251 488 532 6,28 6,81 738 7,04 7,64 8,28
Sensible cooling capacity M) kw 1,67 3,19 348 177 343 3,74 4,64 503 546 496 538 584
FCEER class (5] A A ( B
Water flow 2 I/h 394 749 822 432 846 925 1094 1190 1295 1225 1332 1443
Water pressure drop (2)(F) kPa 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Heating capacity (3)E) kw 340 517 545 340 517 545 6,42 6,73 7,06 6,42 6,73 7,06
FCCOP dlass (E) A A C C
Water flow 3) I/h 297 452 477 297 452 477 562 589 618 562 589 618
Water pressure drop B3)(E) kPa 6 13 14 6 13 14 19 21 2 19 2 2
Standard coil - number of rows 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Total sound power level 4) dB(A) 341 441 341 441
Inlet +- radiated sound power level (4)(E) | dBA) 36 53 56 36 53 56 59 61 67 59 61 67
QOutlet sound power level (4)(E)  dB(A) 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
Water content - standard coil dm? 097 097 097 097
(ross-section area of power cables (5) mm? 1,00 1,00 1,50 1,50
Power supply cable type NO7V-K
Safety fuse F A 1 1 2 2
Fuses type 96

(1) Water temperature 7°C/ 12°C, air temperature dry bulb 27°C, wet bulb 19°C (47% relative humidity) according to EN1397:2015

(2)  Water temperature 7°C/ 12°C, air temperature dry bulb 27°C, wet bulb 19°C (47% relative humidity)

(3)  Water temperature 65°C / 55°C, air temperature 20°C

(4)  Sound power measured according to standards 150 3741 and 150 3742

(5) Sound pressure measured at a distance of 4 m in a free field with a directivity factor of 1

(E)  EUROVENT certified data

P

=)

wer supply 230-1-50 (V-ph-Hz)

11 WEIGHTS

FUP-C AT T A2 I T BT T A
2 pipes kg 244 254 330 360 45,0 450 51,0 510
4 pipes kg 258 268 346 376 475 475 535 535

UT66002770-02
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LIMITI DI FUNZIONAMENTO

Fluido termovettore: acqua

Temperatura acqua: 5 °C + 95 °C

Temperatura aria: -20 °C + 40 °C

Tensione di alimentazione: 230V +/-10 %

Massima pressione di esercizio: 16 bar

Limite di umidita relativa dell'aria ambiente: RH<85%
non condensante
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1 PRIMA DIINIZIARE LINSTALLAZIONE

Leggere attentamente questo manuale.

L'installazione e la manutenzione dell'apparecchio devono essere
effettuati esclusivamente da personale tecnico qualificato per que-
sto tipo di macchina, in conformita con le normative vigenti.

Al ricevimento dell'apparecchio, controllarne lo stato verificando

/AN | prodotti elettrici ed elettronici non possono es-
sere mescolati con i rifiuti casalinghi non separati. NON provate
a smantellare il sistema da soli: lo smantellamento del sistema, il
trattamento dell'olio e di altre parti, dev'essere effettuato da un

2 UTILIZZO PREVISTO

che non abbia subito danni dovuti al trasporto.

Per l'installazione e l'uso di eventuali accessori, si rimanda alle rela-
tive schede tecniche.

Individuare il modello di ventilconvettore FWP-C dalle indicazioni
riportate sull'imballo.

SIMBOLI DI SICUREZZA

[
1 Leggere attentamente il manuale

Attenzione

Utilizzare dispositivi di protezione individuale

UTILIZZARE DPI ADEGUATI (GUANTI PER REFRIGERANTE,
OCCHIALI DI PROTEZIONE)

installatore autorizzato e deve rispettare la legislazione applica-
bile. Le unita devono essere trattate presso un impianto specia-
lizzato di lavorazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero.
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente,
aiuterete a prevenire possibili conseguenze negative per I'am-
biente e la salute umana. Per ulteriori informazioni contattate il
vostro installatore o |'autorita locale.

/N [REIEYFALIR 'unita non ha componenti pericolosi secondo la
classificazione del Regolamento 1357/2014.

La Daikin si ritiene sollevata da ogni responsabilita nei casi in cui
I'apparecchio sia installato da personale non qualificato, venga uti-
lizzato impropriamente o in condizioni non ammesse, non venga
effettuata manutenzione prevista dal presente manuale o non siano

LUOGO DI INSTALLAZIONE

stai utilizzati ricambi originali.
Apparecchi progettati per la climatizzazione dell'aria ambiente e
destinati all'utilizzo in applicazioni di comfort civile.

Nella scelta del luogo di installazione osservare i seguenti punti:

— l'apparecchio di climatizzazione non deve essere posto imme-
diatamente sotto una presa di corrente

— non installare I'unita in ambienti con presenza di gas o polveri
inflammabili

— non esporre l'unita a spruzzi d'acqua; non installare in locale

lavanderia

— installare il ventilconvettore su pareti o soffitti che ne reggano il
peso mantenendo intorno uno spazio sufficiente a garantirne il
buon funzionamento e le operazioni di manutenzione

— conservare l'unita nell'imballo fino al momento dell'installazio-
ne per evitare infiltrazioni di polvere nel suo interno

3 DESCRIZIONE DELLAPPARECCHIO

MODULAZIONE ED EFFICIENZA AD INCASSO A SOFFITTO

FWP-C rappresenta il completamento della gamma con |'utilizzo
della tecnologia EC inverter sui motori elettrici. Alle peculiarita di
FWP-C si sommano i benefici della tecnologia brushless in termini di
riduzione dei consumi elettrici e conseguente riduzione delle emis-
sioni di CO,, aumento della flessibilita di funzionamento grazie alla
modulazione della portata aria ed aumento del livello di comfort
termoigrometrico ed acustico.

La gamma & composta da 8 modelli che coprono un range di porta-
ta aria da 300 a 1200 m*/h.

FWP-C

La modulazione continua della portata aria e I'utilizzo di scambiato-
ri di calore ad alta efficienza consente di operare anche con differen-
ze di temperatura aria - acqua contenute.

Gli scambiatori di calore possono inoltre essere ottimizzati nella cir-
cuitazione per applicazioni centralizzate quali district cooling.



COMPONENTI PRINCIPALI

¥ DAIKIN

Struttura

Realizzata in lamiera di acciaio zincato, isolata termicamente ed acu-
sticamente con pannelli autoestinguenti di classe 1. Altezza ridotta
per agevolare l'installazione in posizione orizzontale, in controsof-
fitto. La struttura contiene la vasca di raccolta e scarico condensa.
La vasca principale di raccolta della condensa e posta internamente
alla struttura dell'unita ed & a pressione positiva rispetto allo scarico
per facilitare il drenaggio della condensa.

Batteria di scambio termico

Standard a 3 ranghi, disponibile a 4 ranghi su richiesta, ad alta ef-
ficienza, in tubo di rame ed alette in alluminio bloccate ai tubi me-
diante espansione meccanica. E corredata di collettori in ottone e
valvola di sfiato aria. La batteria, normalmente fornita con attacchi
a sinistra, puo essere ruotata di 180°. Su richiesta sono disponibi-
li batterie ad alta efficienza ottimizzate per le applicazioni district
cooling.

Ventilatori

Ventole centrifughe a doppia aspirazione realizzate in ABS o allu-
minio, a pale avanti, bilanciate staticamente e dinamicamente,

ACCESSORI

accoppiate direttamente al motore elettrico.

Motore EC

Motore elettrico multi-velocita, dl tipo asincrono monofase, con
condensatore permanentemente inserito e protettore termico,
montato su supporti antivibranti.

Filtro aria

Filtro aria rigenerabile in fibra acrilica, classe di filtrazione G3, posto
sull'aspirazione dell'aria, estraibile a cassetto dal basso.

Aspirazione aria

Aspirazione dell'aria dalla parte frontale o inferiore della macchina,
in base alle esigenze impiantistiche.

Esempio di installazione

La struttura permette di combinare un'ampia gamma di accesso-
ri in ripresa e mandata fino ad ottenere la configurazione ottimale
dell'unita.

Pannelli di comando elettronici a microprocessore con display

FWECSAP Scheda di potenza per comando FWCS

FWECSAC Interfaccia utente con display per comando FW(CS
FWEC3AA Comando a microprocessore con display FWEC3AA
FWHSKA Sonda umidita per comandi FWEC 2, FWEC3AA, FWECS
FWTSKA Sonda acqua per comandi FWEC, FWECS

Bacinelle ausiliarie di raccolta condensa, gusci isolanti, pompa scarico condensa
(DRP1A
Resistenze elettriche

Kit pompa di scarico condensa

EH Resistenza elettrica con kit di montaggio, scatola relé e sicurezze
Accessori vari
EDPD Bacinella ausiliaria di raccolta condensa
Interfaccia di potenza per il collegamento in parallelo fino a 4 ventilconvettori ad un unico
EPIMSB6 potenza per i Colieg P

comando
Valvole

Valvole a 2 vie, attuatori ON/OFF o MODULANTI, alimentazione 230V 0 24V, kit idraulici, per batteria
addizionale

Valvole a 2 vie, attuatori ON/OFF o MODULANTI, alimentazione 230V 0 24V, kit idraulici, per batteria
principale

Valvole a 3 vie, attuatori ON/OFF o MODULANTI, alimentazione 230V 0 24V, kit idraulici, per batteria
addizionale

Valvole a 3 vie, attuatori ON/OFF o MODULANTI, alimentazione 230V 0 24V, kit idraulici, per batteria
principale

Valvole a 2 vie pressure independent, attuatori ON/OFF o MODULANTI, alimentazione 230V 0 24V, kit
idraulici, per batteria principale e addizionale

UT66002770-02




4 DATI DIMENSIONALI

Nella figura p.60-61 sono riportati i dati dimensionali di FWP-C e le posizioni degli attacchi idraulici.

5 INSTALLAZIONE

Vi l'installazione e I'avviamento dell'unita devono
essere effettuati da personale competente, secondo le regole
della corretta pratica impiantistica, in conformita alle normative
vigenti.

/AN Installare I'unitd canalizzabile, l'interruttore di
linea (IL), e/o gli eventuali comandi a distanza in una posizione
non raggiungibile da persone che si trovino nella vasca da
bagno o nella doccia.

& [\TAFZE E consigliabile installare gli eventuali acces-
sori sull'apparecchio standard, prima di provvedere al po-
sizionamento dello stesso, riferendosi alle schede tecniche.

AVVERTENZE PER LINSTALLAZIONE

L'aspirazione e la mandata sono a sezione rettangolare, con
foratura predisposta per il fissaggio degli accessori disponibili.

E possibile orientare gli attacchi dello scambiatore sul lato opposto

operando, come segue (p. 62):

— smontare pannello anteriore superiore.

— smontare la vasca di raccolta condensa.

— smontare la batteria agendo sulle viti di fissaggio (2 per ogni
fiancata).

— ruotare la batteria di 180° (sull'asse verticale) e fissarla nuova-
mente all'unita.

— rimontare vasca e chiusura.

Alcune regole da seguire

— Effettuare lo sfogo dell'aria dallo scambiatore, a pompe ferme,
agendo sulle valvole di sfiato poste a fianco agli attacchi della
batteria stessa.

— Le canalizzazioni, in particolare quella di mandata, dovranno
essere coibentate con materiale anticondensa.

— Prevederein prossimita dell'apparecchio un pannello diispezio-
ne per le operazioni di manutenzione e pulizia.

— Installare il pannello di comando sulla parete; scegliere una po-
sizione facilmente accessibile per I'impostazione delle funzio-
ni e, se prevista, efficace per la rilevazione della temperatura.
Evitare posizioni esposte direttamente all'irraggiamento solare,
posizioni soggette a correnti dirette di aria calda o fredda e di
interporre ostacoli che impediscano larilevazione corretta della
temperatura.

¥ AVVERTENZA:

Nel funzionamento normale, in particolare con ventilatore alla
velocita minima ed aria ambiente con elevata umidita relativa, &
possibile che si verifichi formazione di condensa sulla mandata
aria e su alcune parti della struttura esterna dell'apparecchio.
Per evitare tali fenomeni, sempre rimanendo all'interno dei li-
miti di lavoro previsti per l'apparecchio, & necessario limitare
la temperatura dell'acqua in ingresso all'interno dello scam-
biatore. In particolare occorre che la differenza fra la tempera-
tura di rugiada dell'aria (Ta,Dp) e la temperatura dell'acqua in
ingresso (Tw) NON sia superiore a 14 °C, secondo la relazione:
TW>TA,DP-14°C
Esempio: nel caso di aria ambiente a 25°C con il 75% di umidita
relativa il valore di temperatura di rugiada € pari a circa 20 °C e
dunque la temperatura dell'acqua in ingresso in batteria dovra
essere superiore a:

— 20-14 = 6 °C al fine di evitare fenomeni di condensa su fancoil
provvisto di valvola.

— 20-12 = 8 °C qualora non si possa installare I'accessorio kit val-
vole.

FWP-C

Fan coil con valvola

T aria bulbo secco [°C]

40 5 5 5 5 5 5 5

50 5 5 5 5 5 6 8

Umidita 60 5 5 5 5 7 9 "
relativa % 70 5 5 6 8 9 1 13
80 5 6 8 10 12 14 16

920 6 8 10 12 14 16 18

Fan coil senza valvola

T aria bulbo secco [°C]

40 6 6 6 6 6 6 6

50 6 6 6 6 6 8 10

Umidita 60 6 6 6 7 9 1 13
relativa% 70 = ¢ 6 8 01 B s
80 6 8 10 12 12 16 18

90 8 10 12 14 14 18 2

In caso di sosta prolungata del terminale, con ventilatore fermo
e circolazione di acqua fredda nello scambiatore, € possibile che
si formi condensa anche all'esterno dell'apparecchio. In questo
caso e consigliabile installare I'accessorio valvola a 3 vie (0 2 vie)
in modo da interrompere il flusso d'acqua in batteria quando il
ventilatore é fermo.
Nel caso di fermate invernali scaricare I'acqua dall'impianto onde
evitare danneggiamenti dovuti a formazione di ghiaccio; se vengo-
no utilizzate soluzioni antigelo verificare il punto di congelamento
utilizzando la tabella riportata di seguito.

. Temperatura Variazione potenza | Variazione perdita
0
0 0

1,00 1,00
10 -4 097 1,05
20 -10 092 1,10
30 -16 087 115
40 -24 082 1,20

Collegamenti elettrici
Effettuare i collegamenti elettrici in assenza di tensione, secondo le



normative di sicurezza vigenti.

| cablaggi dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale
qualificato.

Per ogni unita termoventilante prevedere sulla rete di alimen-
tazione un interruttore (IL) con contatti di apertura con distan-
za di almeno 3 mm e un fusibile (F) di protezione adeguato.

Gli assorbimenti elettrici sono riportati sull'etichetta dei dati di targa
applicata sull'unita.

In corso di installazione, seguire scrupolosamente lo schema elettri-
co relativo alla combinazione unita-pannello di comando.

5.1 MONTAGGIO UNITA

¥ DAIKIN

FWP-C + FWEC3A (motore incorporato) p.64

FWP-C + FWEC3A (motore separato) p.65

FWP-C + FWECS p.66

NOTA: | cavi elettrici (alimentazione e comando) devono essere
portati in morsettiera attraverso il fermacavo che si trova sulla
fiancata opposta del lato attacchi idraulici.

@ ATTENZIONE: Il cavo COMUNE del motore & quello di colore
BIANCO: il suo errato collegamento provoca danni irreparabili
al motore.

Fissaggio dell'unita

Inserire gli antivibranti forniti a corredo nelle 4 asole individuate per

il fissaggio al soffitto.

Fissare l'unita base al soffitto o alla parete utilizzando le 4 asole

predisposte.

— Si consiglia di utilizzare barre filettate 8MA, tasselli adeguati al
peso della macchina stessa, e di preparare il posizionamento
della macchina utilizzando 3 bulloni 8MA (2 nella parte inferio-
re, 1 nella parte superiore come indicato in figura p. 63) ed due
rondelle per ciasuna barra. Prima di stringere il controdado, re-
golare la chiusura del dado principale in modo da dare all'appa-
recchio una pendenza corretta, tale cioe da agevolare lo scarico

6 VERIFICA FUNZIONALE

della condensa (figura p. 63 Scarico condensa ). Una pendenza
corretta si ottiene inclinando verso il basso |'aspirazione rispetto
alla mandata, fino ad ottenere un dislivello di circa 10 mm fra le
due estremita. Realizzare i collegamenti idraulici alla batteria di
scambio termico e, nel caso di funzionamento in fase di raffred-
damento, allo scarico condensa. Utilizzare uno dei due scarichi
della vasca, che si vedono all'esterno delle fiancate dell'unita.

— Per collegare I'unita alla linea di scarico condensa, utilizzare tu-
bo flessibile in gomma e fissarlo al tubo di scarico prescelto (o
3/8") mediante una fascetta metallica (utilizzare lo scarico che si
trova sul lato attacchi idraulici).

— Verificare che I'apparecchio sia installato in modo da garantire
I'inclinazione richiesta.

— Verificare che lo scarico condensa non sia ostruito (da depositi
di calcinacci ecc.).

— Controllare la tenuta dei collegamenti idraulici.

— Controllare che i cablaggi elettrici siano ben saldi (eseguire il
controllo in assenza di tensione).

— Assicurarsi che sia stata eliminata I'aria dallo scambiatore di ca-
lore.

— Dare tensione all'apparecchio e verificarne il funzionamento.

UT66002770-02
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Per 'utilizzo dell'unita riferirsi alle istruzioni del pannello di coman-
do, disponibile come accessorio.

W ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza, non introdurre mani o
oggetti nella griglia di uscita dell'aria.

/N IEIINGE 'apparecchio pud essere utilizzato da bambini di
eta non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacita

8 MANUTENZIONE

fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della neces-
saria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le
stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell’ap-
parecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. |
bambini non devono giocare con I'apparecchio. La pulizia e la
manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore
non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

Per motivi di sicurezza, prima di compiere qualsiasi manuten-
zione o pulizia, spegnere I'apparecchio ponendo il commutato-
re di velocita su "Arresto" e l'interruttore di linea su 0 (OFF).

/N [ILI[INeY Prestare attenzione durante le operazioni di ma-
nutenzione: alcune parti metalliche possono provocare ferite:
dotarsi di guanti protettivi.

Le unita canalizzabili FWP-C richiedono operazioni di manutenzio-

ne limitate alla pulizia periodica del filtro aria, dello scambiatore di

PULIZIA DEL FILTRO ARIA

calore ed il controllo dell'efficienza dello scarico condensa.

La manutenzione puo essere effettuata solamente da persona-
le specializzato.

Ad ogni avviamento seguente una lunga sosta, assicurarsi che non
sia presente aria nello scambiatore di calore.

Il motore non necessita di manutenzione in quanto dotato di cusci-
netti autolubrificanti.

Togliere tensione all'unita, ponendo l'interruttore di linea su 0 (OFF).

Per la pulizia del filtro aria procedere nel seguente modo:

1. Accedere all'apparecchio attraverso il pannello di ispezione ed
estrarre il filtro aria come indicato in figura (p.67 Pulizia filtro
aria):

2. Seinvece il filtro si trova all'interno della griglia di aspirazione,

PULIZIA DELLA BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO

rimuovere quest'ultima e procedere alle operazioni descritte in
seguito.

3. Pulireil filtro con acqua tiepida o, nel caso di polveri secche, con
aria compressa.

4. Reinserire il filtro dopo averlo lasciato asciugare.

Dimensioni filtro aria, vedi figura: p. 62.

E consigliabile controllare lo stato dello scambiatore prima di
ogni stagione estiva, verificando che le alette non siano ostruite
dall'impurita.

Per accedere alla batteria di scambio termico, occorre rimuovere il
pannello di mandata (sia esso a collari oppure a flangia rettangola-
re) cosi come la vasca di raccolta condensa.

Una volta raggiunta la batteria, effettuare la pulizia con aria com-
pressa o con vapore a bassa pressione, senza danneggiare le alette
dello scambiatore.

Prima di ogni inizio del funzionamento estivo, verificare che lo scari-
co condensa avvenga regolarmente.

Una manutenzione adeguata e periodica si traduce in risparmio
energetico ed economico.

FWP-C
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9  RICERCA DEI GUASTI

Se l'apparecchio non funziona correttamente, prima di richiedere  Se il problema non puo essere risolto, rivolgetevi al rivenditore o al
I'intervento del servizio assistenza, eseguite i controlliriportatinella  centro assistenza piu vicino.
tabella sotto riportata.

Manca corrente Ridare corrente

Lunita non funziona E scattato il salvavita (hiedere l'ntervento del servizio assistenza
Linterruttore di avviamento & posto su 0. Avviare la macchina ponendo l'interruttore su ON
Il filtro aria & sporco o otturato Pulire il filtro aria
(& un ostacolo vicino all'aspirazione o all'uscita dell‘aria Rimuovere ['ostacolo

Lunita riscalda o raffresca poco E presente dell‘aria allinterno dello scambiatore di calore (hiedere I'intervento dell'installatore

Le finestre e le porte sono aperte Chiudere porte e/o finestre
E selezionata la velocita minima di funzionamento Selezionare la velocita media 0 massima

Lt perde’ acqua 'apparecchio non & installato con la giusta inclinazione Chiedere lntervento dellinstallatore
Lo scarico condensa € ostruito Chiedere lintervento dellinstallatore

UT66002770-02




10 DATI TECNICI NOMINAL]

» 2 tubi
Velocita min med max min med max min ‘ med max min med max
Velocita certificate 25,7 157 16,7 14,7
Tensione in ingresso (F) Vv 2,90 8,00 9,00 430 7,50 8,40 450 740 830 540 8,30 9,90
Portata aria nominale (E) m’/h 109 246 276 7 275 34 195 360 402 305 532 652
Prevalenza statica utile (£) Pa 10 50 63 19 50 71 19 50 63 17 50 75
Potenza assorbita () W 6 25 33 10 24 39 10 26 35 22 51 77
Corrente assorbita massima A 032 0,60 0,84 0,84
Resa raffreddamento totale ME kw 093 1,76 1,95 1,29 1,95 234 1,59 2,74 3,04 1,98 3,26 3,79
Resa raffreddamento sensibile (1)(E) kW 0,62 1,25 1,39 091 139 1,66 1,09 191 21 1,48 248 292
(lasse FCEER (3] A
Portata acqua 2 I/h 161 306 340 222 339 408 274 476 527 343 568 064
Perdita di carico (2)(F) kPa 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 11
Resa riscaldamento (3)E) kw 0388 181 1,99 133 1,98 235 1,59 280 3,10 235 371 431
(lasse FCCOP () A
Portata acqua 3) I/h 153 315 346 231 345 408 276 488 538 408 044 749
Perdita di carico (3)(B) kPa 1 4 5 2 5 7 2 6 8 4 9 11
Batteria standard - numero ranghi 3 3 4 3
Potenza sonora globale (4) dB(A) 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58
Potenza sonora irradiata + aspirazione aria @) | dBA) 26 4 50 37 48 52 37 48 52 36 50 56
Potenza sonora mandata aria @) dBA) 25 46 49 36 47 51 36 47 51 35 49 55
(ontenuto acqua - batteria STD dm? 1,20 1,20 2,20 1,60
Sezione cavi alimentazione (5) mm? 1,00 1,00 1,00 1,00
Tipo cavo alimentazione NO7V-K
Fusibile di protezione F A 1 1 ‘ 1 1
Tipo fusibili q6
Velocita min med max min med max min ‘ med max min med max
Velocita certificate 16,7 16,7 56,7 56,7
Tensione in ingresso (E) Vv 3,40 7,60 8,50 3,40 7,60 8,50 6,80 7,50 8,30 6,80 7,50 8,30
Portata aria nominale (®) m’/h 333 687 760 333 687 760 1050 | 1163 1289 | 1050 | 1163 | 1289
Prevalenza statica utile () Pa 12 50 601 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Potenza assorbita () W 11 54 68 11 54 68 105 128 162 105 128 162
Corrente assorbita massima A 091 091 3,52 352
Resa raffreddamento totale (1)(E) kW 2,29 434 475 251 491 535 6,28 6,81 738 7,04 7,64 8,28
Resa raffreddamento sensibile (M) kW 1,67 321 3,51 1,77 3,45 3,76 464 503 546 496 538 584
(lasse FCEER (F) A A ( B
Portata acqua [0) I/h 39 753 828 432 850 930 1094 1190 1295 1225 1332 1448
Perdita di carico ) kPa 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Resa riscaldamento (3)® kw 254 4,76 517 2,63 503 549 6,68 722 780 7,18 7,80 8,46
(lasse FCCOP () A A B B
Portata acqua 3) I/h 441 827 898 457 875 955 162 1256 135 1248 1355 1471
Perdita di carico B3)E) kPa 2 7 8 3 9 1 12 14 16 7 19 2]
Batteria standard - numero ranghi 3 4 3 4
Potenza sonora globale (4 dB(A) 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Potenza sonora irradiata + aspirazione aria #(E)  dB(A) 36 53 5 36 53 56 59 61 67 59 61 67
Potenza sonora mandata aria @)  dB(A) 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 06
(ontenuto acqua - batteria STD dm? 2,50 3,30 2,50 3,30
Sezione cavi alimentazione (5) mm? 1,00 1,00 1,50 1,50
Tipo cavo alimentazione NO7V-K
Fusibile di protezione F A 1 1 2 2
Tipo fusibili 6

(1) Temperatura acqua 7°C/ 12°C, temperatura aria 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido (47% umidita relativa) espressa secondo la EN1397:2015

(2)  Temperatura acqua 7°C/ 12°C, temperatura aria 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido (47% umidita relativa)

(3)  Temperatura acqua 45°C / 40°C, temperatura aria 20°C

(4)  Potenza sonora rilevata secondo IS0 3741 e IS0 3742

(5)  Lasezione indicata & da considerarsi come sezione minima consigliata. La scelta dei cavi deve avvenire in conformita con fa norma CEI - UNEL 35024/1.
(B)  Dati certificati EUROVENT

Alimentazione elettrica 230-1-50 (V-ph-Hz)

FWP-C
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» 4 tubi
Velocita min med max min med max min ‘ med max min med max
Velocita certificate 25,7 157 16,7 14,7
Tensione in ingresso (F) v 2,90 7,90 8,90 450 7,30 8,90 4,50 7,40 8,30 540 8,30 9,90
Portata aria nominale (E) m’/h 109 243 270 170 272 336 195 357 398 302 524 642
Prevalenza statica utile (E) Pa 10 50 63 19 50 77 19 50 63 17 50 75
Potenza assorbita (F) w 6 25 32 10 23 39 10 26 35 21 50 77
Corrente assorbita massima A 032 0,60 0,84 0,84
Resa raffreddamento totale M kw 093 1,74 191 1,28 193 231 1,59 272 3,01 1,95 322 375
Resa raffreddamento sensibile (1)(E) kw 0,62 1,24 136 0,90 138 1,64 1,09 1,89 2,09 1,47 244 289
(lasse FCEER (3] A
Portata acqua 2 I/h 161 302 333 21 335 404 274 473 522 339 562 656
Perdita di carico (2)(F) kPa 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 11
Resa riscaldamento (3)E) kw 1,14 193 2,06 1,55 207 232 2,09 3,09 329 280 382 4,24
(lasse FCCOP (E) A
Portata acqua €) I/h 100 169 180 136 181 204 183 m 288 245 334 3N
Perdita di carico (3)B) kPa 1 2 3 2 3 3 2 3 4 3 5 6
Batteria standard - numero ranghi 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58
Potenza sonora globale (4) dB(A) 3+1 3+1 4+1 3+1
Potenza sonora irradiata + aspirazione aria | (4)(E) | dB(A) 26 47 50 37 48 52 37 48 52 36 50 56
Potenza sonora mandata aria (4)E) | dB(A) 25 46 49 36 47 51 36 47 51 35 49 55
(ontenuto acqua - batteria STD dm’ 0,47 047 0,59 0,59
Sezione cavi alimentazione (5) mm? 1,00 1,00 1,00 1,00
Tipo cavo alimentazione NO7V-K
Fusibile di protezione F A 1 1 ‘ 1 ‘ 1
Tipo fusibili q6
Velocita min med max min med max min ‘ med max min med max
Velocita certificate 16,7 16,7 567 56,7
Tensione in ingresso (E) v 3,40 7,60 8,50 3,40 7,60 8,50 6,80 7,50 8,30 6,80 7,50 8,30
Portata aria nominale (E) m*h 333 683 755 333 683 755 1050 1163 1289 1050 1163 1289
Prevalenza statica utile (F) Pa 12 50 61 12 50 601 40 50 60 40 50 60
Potenza assorbita (3] W 11 54 67 11 54 67 105 128 162 105 128 162
(orrente assorbita massima A 0,91 091 3,52 3,52
Resa raffreddamento totale (M) kw 2,29 432 4,72 251 488 532 6,28 6,81 7,38 7,04 7,64 8,28
Resa raffreddamento sensibile (1)(E) kw 1,67 3,19 348 1,77 343 3,74 464 503 546 496 538 584
(lasse FCEER (F) A A ( B
Portata acqua [0) I/h 394 749 822 432 846 925 1094 1190 1295 1225 1332 1448
Perdita di carico ) kPa 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Resa riscaldamento (3)(E) kw 3,40 517 545 3,40 517 545 6,42 6,/3 7,06 6,42 6,73 7,06
(lasse FCCOP (E) A A ( (
Portata acqua 6) I/h 297 45 477 297 45 471 562 589 618 562 589 618
Perdita di carico () kPa 6 13 14 6 13 14 19 A 22 19 N 2]
Batteria standard - numero ranghi 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Potenza sonora globale (4) dB(A) 3+1 441 3+1 4+1
Potenza sonora irradiata + aspirazione aria | (4)(E) | dB(A) 36 53 5 36 53 56 59 61 67 59 61 67
Potenza sonora mandata aria (4)(E) | dB(A) 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 06
(ontenuto acqua - batteria STD dm’ 097 097 0,97 097
Sezione cavi alimentazione (5) mm? 1,00 1,00 1,50 1,50
Tipo cavo alimentazione NO7V-K
Fusibile di protezione F A 1 1 2 2
Tipo fusibili q6

Temperatura acqua 7°C/ 12°C, temperatura aria 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido (47% umidita relativa) espressa secondo la EN1397:2015
Temperatura acqua 7°C/ 12°C, temperatura aria 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido (47% umidita relativa)
Temperatura acqua 65°C / 55°C, temperatura aria 20°C
Potenza sonora rilevata secondo 150 3741 e 150 3742
La sezione indicata & da considerarsi come sezione minima consigliata. La scelta dei cavi deve avvenire in conformita con la norma CEIl - UNEL 35024/1.
Dati certificati EUROVENT

mentazione elettrica 230-1-50 (V-ph-Hz)

11 PESI
e Jouloloe]oelwlnls]y]

2tubi kg 244 254 330 36,0 45,0 450 51,0 51,0
4tubi kg 258 268 346 376 475 475 535 535

EZEGESSS
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LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Fluide caloporteur: eau

Temperature eau: 5 °C +90 °C

Temperature air: -20 °C + 40 °C

Tension a I'entrée: 230V

Pression maximum d'exercice: 16 bar

Limite d'humidité relative de I'air ambiant: RH<85% sans
condensation
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1 AVANT DE COMMENCER LINSTALLATION

Lire attentivement le présent manuel.

Linstallation et les interventions d'entretien doivent étre confiées a des
techniciens qualifiés pour ce type d'appareil, conformément aux régle-
mentations en vigueur.

Lors de la réception de |'unité, contrdler son état et vérifier qu'elle n'ait

VAN Les produits électriques et électroniques ne doivent
pas étre éliminés avec les déchets ménagers non triés. NE dé-
manteler PAS l'installation vous-méme, le traitement de I'huile et
d'autres composants doit étre confié a un installateur agréé et doit
étre effectué conformément aux législations en vigueur. Les unités

2 UTILISATION PREVUE

pas subi de dommages durant le transport.
Pour l'installation et I'utilisation d'éventuels accessoires faire référence
aux fiches techniques correspondantes.
Déterminer le modeéle de ventilo-convecteur FWP-C suivant les indica-
tions figurant sur I'emballage.

SYMBOLES DE SECURITE

Lire attentivement le présent manuel

i
m Attention

Utiliser les équipements de protection individuelle

UTILISER DES EPI APPROPRIES (GANTS POUR REFRIGERANT,
LUNETTES DE PROTECTION)

doivent étre traitées dans un centre spécialisé de collecte, de recy-
clage et de réutilisation. En vous assurant que ce produit est bien
éliminé correctement, vous contribuer a la prévention des consé-
quences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.
Pour plus d'informations, contactez votre installateur ou l'autorité
locale compétente.

/N [MALEIENE I'unité n'a pas de composants dangereux selon la
classification du Réglement 1357/2014.

Daikin décline toute responsabilité dans les cas suivants: I'appareil a
été installé par des techniciens non qualifiés; il a été utilisé de maniére
impropre ou dans des conditions non admises; il n'a pas été soumis aux
opérations d'entretien figurant dans le présent manuel; n'ont pas été

LIEU D'INSTALLATION

utilisées des piéces de rechange d'origine.
Appareils congus pour la climatisation de I'air ambiant et destinés a étre
utilisés pour des applications de confort civil.

Pour le choix du lieu d'installation observer les limitations suivantes:

— l'appareil de climatisation ne doit pas étre positionné immédiate-
ment au-dessous d'une prise de courant

— ne pas installer I'appareil dans des locaux ou sont présents des gaz
ou des poudres inflammables

— ne pas exposer l'appareil a des jets d'eau; ne pas installer dans une
buanderie

3 DESCRIPTION DE LUNITE

— installer le ventilo-convecteur sur des parois ou des plafonds ca-
pables d’en supporter le poids, et laisser suffisamment d'espace
tout autour pour assurer son bon fonctionnement et permettre les
opérations d'entretien

— conserver |'unité dans son emballage jusqu'au moment de l'instal-
lation, évitant ainsi l'infiltration de poussiére

MODULATION ET EFFICACITE- INSTALLATION EN PLAFONNIER

FWP-Creprésente le complément de lagamme grace alatechnologie EC
inverter des moteurs électriques. Aux spécificités de FWP-C, s'ajoutent
les avantages de la technologie brushless en termes de réduction des
émissions de CO,, d'augmentation de la flexibilité de fonctionnement
grace a la modulation du débit d'air et en termes d'augmentation du
niveau de confort hygrothermique et acoustique.

La gamme comprend 8 modeéles qui couvrent une plage de débits d'air

FWP-C

allant de 300 & 1200 m*/h.

La modulation constante du débit d'air et I'utilisation d'échangeurs de
chaleur a haute efficacité permet le fonctionnement avec des diffé-
rences de température air-eau réduites.

Les circuits des échangeurs de chaleur permettent leur utilisation pour
les applications centralisées telles que les district cooling.



COMPOSANTS PRINCIPAUX

¥ DAIKIN

Structure

En téle d'acier zinguée, équipée de panneaux calorifugés et insonorisés
en matériau autoextinguible (Classe 1). Modéle surbaissé pour faciliter
linstallation en position horizontale, sous faux-plafonds; La structure
comprend le bac auxiliaire de collecte et d'évacuation des condensats.

Le bac principal de collecte des condensats est situé a l'intérieur de la
structure de I'unité et se trouve en état de pression positive par rapport
a l'écoulement afin de faciliter le drainage des condensats.

Batterie d'échange thermique

Standard a 3 rangs ou 4 rangs disponible sur demande, a haut rende-
ment, en tubes de cuivre et ailettes en aluminium, bloquées aux tubes
par expansion mécanique, équipée de collecteurs en laiton et vannes de
purge d'air. La batterie, normalement livrée avec des raccords a gauche,
peut étre tournée de 180°. Sur demande, sont disponibles des batteries
haute efficacité optimisées pour les applications district cooling.

Ventilateurs

Ventilateurs centrifuges a double aspiration réalisés en ABS ou en alu-
minium avec pales avancées, a équilibrage statique et dynamique et

ACCESSOIRES

accouplement direct au moteur électrique

Moteur EC

Moteur électrique multivitesses de type asynchrone monophasé, mon-
té sur supports antivibratoires, équipé de condensateur permanent et
de protection thermique.

Filtre a air
Filtre a air régénérable en fibre acrylique, classe de filtrage G3, logé sur
I'aspiration de I'air, démontable a tiroir, par le bas.

Aspiration air
Aspiration d'air frontal ou inférieur, selon les exigences du systeme.

Exemple d'installation

La structure permet I'utilisation d'une ample gamme d'accessoires
de reprise et de soufflage pour arriver a la configuration optimale de
['unité.

Panneaux de commande électroniques a microprocesseur avec moniteur

FWECSAP (Carte de puissance pour commande FWECS

FWECSAC Interface utilisateur avec moniteur pour controleur FWECS
FWEGA Commande a microprocesseur avec moniteur FWEC3A
FWHSKA Sonde d'humidité pour commandes FWEC3A FEWCS
FWTSKA Sonde eau pour commandes FWEC et FWECS

Bacs auxiliaires de collecte des condensats, coques d'isolation, pompe purge des condensats

(DRP1A Kit pompe purge des condensats
Résistances électriques
EH Résistance électrique avec kit de montage, boitier relais et sécurités

Accessoires

EDPD7 Bac auxiliaire de collecte des condensats

EPIMSB6 Interface de puissance pour le branchement en paralléle d'un maximum de 4 unités a une
unique commande

Vannes

Viannes a 2 voies, contacteurs ON/OFF ou MODULANTS, alimentation 230V ou 24V, kit hydraulique pour batterie
additionnelle

Viannes a 2 voies, contacteurs ON/OFF ou MODULANTS, alimentation 230V ou 24V, kit hydraulique pour batterie
principale

Viannes a 3 voies, contacteurs ON/OFF ou MODULANTS, alimentation 230V ou 24V, kit hydraulique pour batterie
additionnelle

Viannes a 3 voies, contacteurs ON/OFF ou MODULANTS, alimentation 230V ou 24V, kit hydraulique pour batterie
principale

Viannes a 2 voies pressure independent, contacteurs ON/OFF ou MODULANTS, alimentation 230V ou 24V, kit
hydraulique pour batterie principale et additionnelle

UT66002770-02




4 DONNEES DIMENSIONNELLES

Sur la figure p. 60-61 sont indiquées les dimensions des appareils FWP-C et sont indiquées les positions des raccords hydrauliques.

5 INSTALLATION

/AN linstallation et la mise en service de I'unité doivent
étre confiées a un personnel compétent et effectuées conformé-
ment aux standards techniques applicables et aux normes en vi-
gueur.

AN\ Installer I'unité gainable, l'interrupteur de ligne (IL)
et/ou les commandes a distances éventuelles dans une position
non accessible par les personnes se trouvant dans la baignoire ou
dans la douche.

1= o) IIEWDLYIOINE I est recommandé d'installer les acces-
soires éventuels sur I'appareil standard avant son positionnement.
Voir les fiches techniques. L'aspiration et le soufflage sont a section

AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION

rectangulaire, avec éléments prédécoupés pour fixer les acces-
soires disponibles.

Les raccords de Iéchangeur peuvent étre montés sur l'autre coté, en

procédant comme suit (p.62):

— démonter le panneau frontal supérieur.

— démonter le bac de collecte des condensats.

— démonter la batterie déchange thermique en enlevant les vis de
fixation (2 par coté).

— tourner la batterie de 180° (sur I'axe vertical) et la fixer de nouveau
sur l'unité.

— remonter le bac et la fermeture.

Quelques régles a suivre

— Purger l'air de I'échangeur en utilisant les vannes de purge a c6té
des raccords hydrauliques de I'échangeur.

— Les conduites devront étre protégées avec des matériaux an-
ti-condensats, en particulier la conduite de soufflage d'air.

— Prés de l'appareil prévoir un panneau de visite pour les opérations
d'entretien et de nettoyage.

— Installer I'éventuel panneau de commande sur la paroi dans une
position facile d'acces, aussi bien pour faciliter I'utilisation que pour
garantir une mesure fiable de la température. Eviter les positions di-
rectement exposées aux rayons du soleil, aux courants directs d'air
chaud ou froid et la présence d'obstacles empéchant une lecture
exacte de la température.

¥ AVERTISSEMENT:

En fonctionnement normal, en particulier quand le ventilateur est
a la vitesse minimum et quand I'humidité relative de I'air ambiant
est élevée, il est possible que de la condensation se forme sur le
refoulement d'air et sur certaines parties de la structure externe de
I'appareil.

En fonctionnement normal, en particulier quand le ventilateur est
a la vitesse minimum et quand I'humidité relative de I'air ambiant
est élevée, il est possible que de la condensation se forme sur le
refou-lement d'air et sur certaines parties de la structure externe de
I'appareil. Pour prévenir de tels phénomenes, en respectant dans
tous les cas les limites de fonctionnement de I'appareil, il est né-
cessaire de limiter la température de I'eau en entrée présente dans
I'échan-geur. En particulier, il est nécessaire que I'écart entre la tem-
pérature de rosée de I'air (Ta,Dp) et la température de l'eau en en-
trée (Tw) NE SOIT PAS supérieure a 14°C, conformément au rapport
suivant: TW>TA,DP-14 °C

Example: si la température de I'air ambiant est de 25°C avec 75%
d’humidité relative, la température de rosée est d'environ 20°C et,
conséquemment, la température de I'eau en entrée dans la batterie
doit étre supérieure a:

— Exemple : si la température de I'air ambiant est de 25°C avec 75%
d’humidité relative, la température de rosée est d'environ 20°C et,
conséquemment, la température moyenne de I'eau dans la batterie
doit étre supérieure a 20-14 = 6°C afin de prévenir la formation de
condensation sur les ventilo-convecteurs dotés de vanne.

— 20-12 =8°C dans le cas ou il ne serait pas possible d'installer I'ac-
cessoire kit vannes.

FWP-C

Unités terminales avec vanne

Température bulbe sec [°C]
21 23 25 27 29 31 33
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Unités terminales sans vanne

Température bulbe sec [°C]
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En cas d'arrét prolongé de l'unité, avec ventilateur a l'arrét et cir-
culation d'eau froide dans I'échangeur, il est possible que de la
condensation se forme également a l'extérieur de I'appareil. Dans
ce cas, il est recommandé d'installer I'accessoire vanne a 3 voies (ou
a 2 voies) de facon a pouvoir couper le flux d'eau dans la batterie
quand le ventilateur est a l'arrét.
En cas d'arrét pendant I'hiver, évacuer I'eau de l'installation pour préve-
nir les dommages que provoquerait la formation de glace. En cas d'utili-
sation d'un antigel, veiller a contréler le point de congélation en faisant
référence au tableau suivant.

R
0 1,00 1,00
10 -4 0,97 1,05
20 -10 092 1,10
30 -16 087 115
40 -4 0,82 1,20

Branchements électriques
Les branchements électriques devront étre effectués avec l'appareil



hors tension et conformément aux dispositions de sécurité en vigueur.
Les branchements électriques devront étre effectués uniquement par
des techniciens qualifiés.

Pour chaque unité de thermoventilation prévoir sur le réseau d'ali-
mentation un interrupteur (IL) avec contacts d'ouverture a une dis-
tance d'au moins 3 mm et un fusible (F) de protection adéquat.

Les intensités électriques sont indiquées sur la plaque signalétique de
I'unité

Lors de l'installation, suivre scrupuleusement le schéma électrique de la
combinaison unité-panneau de commande.

5.1 MONTAGE DE LUNITE

¥ DAIKIN

FWP-C + FWEC3A (moteur incorporé) p.64
FWP-C + FWEC3A (moteur séparé) p.65
FWP-C + FWECS p.66
NOTE: Les cables électriques (alimentation et commande) doivent
étre portés au bornier en passant par le serre-cable situé du coté
opposé par rapport aux raccords hydrauliques.

@ ATTENTION : Le cable COMMUN du moteur est BLANC. Un bran-

chement incorrect peut provoquer des dommages irréparables au
moteur.

Fixation de l'unité

Introduire les tampons antivibratoires fournis dans les 4 lumiéres pré-

vues pour la fixation au plafond.

Fixer I'unité de base au plafond ou a la paroi. Utiliser les 4 lumiéres

prévues.

— Il est recommandé d'utiliser des barres filetées 8MA, des chevilles
de fixation adéquates au poids de I'appareil et de préparer le po-
sitionnement de I'appareil en utilisant 3 boulons 8MA (2 en partie
basse, 1 en partie haute comme indiqué sur la figure p.63) et deux
rondelles pour chaque barre. Avant de serrer le contre-écrou, ré-
gler le serrage de I'écrou principal de maniére a donner a l'appareil
une inclinaison permettant l'écoulement correct des condensats

(figure p.63 Purge des condensats ). Linclinaison est correcte si la
différence de niveau entre I'aspiration en partie basse et le refoule-
ment est de 10 mm entre les deux extrémités. Effectuer les raccor-
dements hydrauliques a I'échangeur thermique, pour la modalité
chauffage et a I'écoulement des condensats, pour la modalité ra-
fraichissement. Utiliser un des deux points d'écoulements du bac,
apparaissant a l'extérieur des flasques de l'unité.

— Pour le raccordement de l'unité a la ligne d'écoulement des
condensats, utiliser un tuyau flexible en caoutchouc et le fixer au
tuyau découlement choisi (¢ 3/8") au moyen d’un collier en mé-
tal (utiliser le point d'écoulement se trouvant sur le coté raccorde-
ments hydrauliques).

6 VERIFICATION FONCTIONNELLE

— Veérifier que l'appareil a été installé dans le respect de l'inclinaison
spécifiée.

— Vérifier que I'écoulement des condensats n'est pas bouché (gravats
ou autres).

— Contrdler I'étanchéité des raccordements hydrauliques.

— Vérifier siles circuits électriques sont bien fixés (apres avoir mis |'ap-
pareil hors tension).

— Vérifier si l'air de I'échangeur de chaleur a été purgé.

— Mettre le ventilo-convecteur sous tension et vérifier le fonctionne-
ment.

UT66002770-02
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/  UTILISATION

Pour I'utilisation du ventilo-convecteur faire référence aux instructions
fournies sur le panneau de commande, disponible comme accessoire.

W ATTENTION: Pour des raisons de sécurité, ne pas introduire les
doigts ou autres objets dans la grille de sortie d'air.

/\ DIXYIATE L'appareil peut étre utilisé par des enfants d’age non
inférieur a 8 ans et par des personnes a capacités physiques, sen-
sorielles ou mentales réduites, voire ne possédant pas les connais-
sances ou l'expérience nécessaires, a condition que ce soit sous la

8 ENTRETIEN

supervision d’'une personne responsable ou apres leur avoir com-
muniqué les instructions pour une utilisation de I'appareil gage
de sécurité et les informations nécessaires a la compréhension
des dangers auxquels I'appareil expose. Les enfants ne doivent
pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et I'entretien incombant a
I'utilisateur ne doivent pas étre effectués par des enfants sans sur-
veillance.

Pour des raisons de sécurité, avant toute opération d'entretien ou
de nettoyage, éteindre I'appareil: porter le sélecteur de vitesse sur
“Arrét” et I'interrupteur de ligne sur 0 (OFF).

/N DI Faire attention durant les opération d'entretien: les par-
ties métalliques pouvant provoquer des blessures; se munir de
gants de protection.

Les unités gainables FWP-C ne nécessitent que des opérations d'entre-

tien périodique du filtre a air, de I'échangeur de chaleur et du controle

NETTOYAGE DU FILTRE A AIR

de l'efficacité de I'écoulement des condensats.

L'entretien ne peut étre confié qu'a un personnel spécialisé.
Chaque fois que I'appareil est remis en marche aprés une longue pé-
riode a l'arrét, veiller a ce qu'a l'intérieur de I'échangeur thermique il
n'y a pas d‘air.

Le moteur ne nécessite aucun entretien, étant doté de roulements
autolubrifiants.

Porter l'interrupteur de ligne sur 0 (OFF) et mettre ainsi 'appareil hors

tension.

Pour le nettoyage du filtre a air, procéder comme suit:

1. Avoiracceés al'appareil par le panneau de visite. Enlever le filtre a air,
comme indiqué sur la figure (p. 67 Nettoyage du filtre a air ):

2. Sile filtre est monté a l'intérieur de la grille d'aspiration, enlever la

NETTOAYAGE DE LA BATTERIE D'ECHANGE THERMIQUE

grille et procéder aux opérations décrites ci-dessous.

3. Nettoyer le filtre a I'eau tiéde. Dans le cas de poussiére séche, utili-
ser l'air comprimé.

4. Laisser sécher le filtre et le remonter.

Dimensions filtre a air, voir figure: p. 62..

Controler I'état de 'échangeur avant chaque saison d'été. Vérifier si les
ailettes sont libres d'impuretés.

Pour avoir accés a I'échangeur thermique, démonter le panneau de sor-
tie (de type a colliers ou a bride rectangulaire) et le bac de récupération
des condensats.

Aprés avoir atteint I'échangeur, nettoyer a I'air comprimé ou a la vapeur
a basse pression, sans endommager les ailettes.

Avant le début du fonctionnement d'été, vérifier si I'écoulement des
condensats est correct.

Un entretien périodique correct se traduit par économie d'énergie
et de colts.

FWP-C
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9  RECHERCHE DES CAUSES DANOMALIE

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, avant de s'adresser au  Si le probléme ne peut pas étre résolu, s'adresser au distributeur ou au
service d'assistance, effectuer les contréles indiqués sur le tableau  centre d'assistance le plus proche.

ci-dessous.

l manque de courant Remettre sous tension

Lunité ne fonctionne pas Disjoncteur déclenché Demander 'intervention du centre d‘assistance
interrupteur de mis en service est a 0. Mettre en marche ['unité en portant lnterrupteur sur ON
Le filtre a air est sale ou obstrué Nettoyer le filtre  air
Un obstacle se trouve prés de I'aspiration ou de la sortie d'air Eliminer lobstacle

(hauffage/ rafraichissementinsuffisant | Présence d'air a lintérieur de Iéchangeur de chaleur Demander l'intervention de ['installateur

Les fenétres et/ou les portes sont ouvertes Fermer portes et/ou fenétres
Petite vitesse de fonctionnement sélectionnée Sélectionner la MV ou fa GV

Cunitéa des pertes deay Inclinaison dinstallation non correc}te Demander I’Tntervention de I’Fnstal\ateur
Ecoulement des condensats bouché Demander 'intervention de ['installateur

UT66002770-02




10 DONNEES TECHNIQUES NOMINALES

» 2 tuyaux
Vitesse min med max min med max min ‘ med max min med max
Vitesses certifiées 257 157 16,7 14,7
Tension a lentrée (®) v 290 8,00 9,00 430 750 8,40 4,50 740 830 540 8,30 9,90
Débit d'air nominal (E) mh 109 246 276 7 275 341 195 360 402 305 532 652
Pression statique utile (F) Pa 10 50 63 19 50 77 19 50 63 17 50 75
Puissance absorbée ®) W 6 25 3 10 24 39 10 26 35 2 51 7
Courant maximum absorbé A 032 0,60 0,84 0,84
Puissance frigorifique totale ME kw 093 1,76 1,95 1,29 1,95 234 1,59 274 3,04 1,98 3,26 3,79
Puissance frigorifique sensible ME kw 0,62 1,25 139 0,91 1,39 1,66 1,09 191 21 1,48 248 292
(lasse FCEER (F) A
Débit deau 2 I/h 161 306 340 22 339 408 274 476 527 343 568 664
Perte de charge (2)(E) kPa 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 1
Puissance calorifique B)E) kw 0,88 1,81 1,99 133 1,98 235 1,59 280 3,10 235 371 431
(lasse FCCOP ® A
Débit deau 3) I/h 153 315 346 231 345 408 216 438 538 408 644 749
Perte de charge B)E kPa 1 4 5 2 5 7 2 6 8 4 9 N
Echangeur standard — nombre de rangs 3 3 4 3
Puissance acoustique globale (4 dB(A) 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58
Puissance acoustique produite + aspiration air @(E)  dBA) 26 47 50 37 48 5 37 48 52 36 50 56
Puissance acoustique soufflage d'air 4)(E) dB(A) 25 46 49 36 47 51 36 47 5 35 49 55
Contenu eau - Echangeur STD dn’? 1,20 1,20 220 1,60
Section cables d'alimentation () mm’ 1,00 1,00 1,00 1,00
Type cable d'alimentation NO7V-K
Fusible de protection F A 1 1 ‘ 1 1
Type fusibles 6

e
Vitesse min med max min med max min ‘ med max min med max
Vitesses certifiées 16,7 16,7 567 56,7
Tension a lentrée (B) v 340 7,60 8,50 340 7,60 8,50 6,30 750 830 6,80 750 8,30
DEbit d‘air nominal (®) m/h 333 687 760 333 687 760 1050 | 1163 1289 | 1050 | 1163 | 1289
Pression statique utile ®) Pa 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Puissance absorbée (B) W 1 54 68 1 54 68 105 128 162 105 128 162
Courant maximum absorbé A 091 091 3,5 3,52
Puissance frigorifique totale (M) kw 2,9 434 475 251 491 535 6,28 6,81 738 7,04 7,64 8,28
Puissance frigorifique sensible mE kw 1,67 321 351 1,77 3,45 3,76 464 503 546 496 538 584
(lasse FCEER ® A A C B
Débit d'eau 2 I/h 394 753 828 432 850 930 1004 | 1190 | 1295 | 1225 | 1332 | 1448
Perte de charge 2E kPa 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Puissance calorifique 3)®) kw 254 4,76 517 2,63 503 549 6,08 722 780 718 7,80 8,46
(lasse FCCOP (B) A A B B
Débit deau 3) I/h 441 827 898 457 875 955 162 125 1356 1248 1355 1471
Perte de charge B3)(E) kPa 2 7 8 3 9 1 12 14 16 17 19 2
Echangeur standard — nombre de rangs 3 4 3 4
Puissance acoustique globale (4 dB(A) 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Puissance acoustique produite + aspiration air 4)(E) dB(A) 36 53 56 36 53 56 59 61 67 59 61 67
Puissance acoustique soufflage d'air @E | dBA) 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
Contenu eau - Echangeur STD dm? 2,50 330 2,50 330
Section cables d'alimentation 5 mm? 1,00 1,00 1,50 1,50
Type cable d'alimentation NO7V-K
Fusible de protection F A 1 1 2 2
Type fusibles q6

(1) Température eau 7°C/ 12°C, température air 27°Cbulbe sec / 19°C bulbe humide (47% humidité relative) conforme a EN1397:2015

(2)  Température eau 7°C/ 12°C, température air 27°C bulbe sec / 19°C bulbe humide (47% humidité relative)

(3)  Température eau 45°C/ 40°C, température air 20°C

(4)  Puissance acoustique mesurée selon 150 3741 et 150 3742

(5)  Lasection indiquée doit étre considéré comme section minimum conseillée. Le choix des cables doit seffectuer conformément a la norme CEI - UNEL 35024/1.

(E)  Données certificats EUROVENT

Alimentation électrique 230-1-50 (V-ph-Hz)

FWP-C
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» 4 tuyaux
Vitesse min med max min med max min ‘ med max min med max
Vitesses certifiées 257 15,7 16,7 14,7
Tension a lentrée (®) v 290 790 8,90 4,50 730 8,90 450 740 830 540 8,30 990
Débit d'air nominal (®) m/h 109 243 270 170 272 336 195 357 398 302 524 642
Pression statique utile () Pa 10 50 63 19 50 77 19 50 63 17 50 75
Puissance ahsorbée (3] W 6 25 32 10 23 39 10 26 35 21 50 77
Courant maximum absorbé A 032 0,60 0,84 0,84
Puissance frigorifique totale mE kw 0,93 1,74 191 1,28 193 231 1,59 272 3,01 1,95 3,22 3,75
Puissance frigorifique sensible () kW 0,62 1,24 1,36 0,90 1,38 1,64 1,09 1,89 2,09 147 244 2,89
(lasse FCEER () A
Débit d'eau ) I/h 161 302 333 0 335 404 274 473 522 339 562 656
Perte de charge () kPa 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 i
Puissance calorifique (3)(®) kw 1,14 193 2,06 1,5 2,07 232 2,09 3,09 329 2,80 382 424
(lasse FCCOP 6 A
Débit d'eau 3) I/h 100 169 180 136 181 204 183 27 288 245 334 3N
Perte de charge (3)(E) kPa 1 2 3 2 3 3 2 3 4 3 5 6
Echangeur standard — nombre de rangs 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58
Puissance acoustique globale 4 dB(A) 3+1 3+1 4+1 3+1
;l:issance acoustique produite + aspiration @E  dBA) % 47 50 37 4 5 37 3 5 3% 50 56
Puissance acoustique soufflage d'air @E dB(A) 25 46 49 36 47 51 36 47 51 35 49 55
(ontenu eau - EchangeurSTD dm’ 0,47 0,47 0,59 0,59
Section cables d‘alimentation 5 mm? 1,00 1,00 1,00 1,00
Type cable d'alimentation NO7V-K
Fusible de protection F A 1 ‘ 1 ‘ 1 ‘ 1
Type fusibles G
Vitesse min med max min med max min ‘ med max min med max
Vitesses certifiées 16,7 16,7 567 56,7
Tension a lentrée (®) v 340 7,60 8,50 340 7,60 8,50 6,80 750 830 6,80 7,50 8,30
Débit d'air nominal (®) m/h 333 683 755 333 683 755 1050 1163 1289 1050 1163 1289
Pression statique utile (®) Pa 12 50 61 1 50 61 40 50 60 40 50 60
Puissance absorbée (3] W 1 54 67 N 54 67 105 128 162 105 128 162
Courant maximum absorbé A 0,91 091 3,52 3,52
Puissance frigorifique totale mE kw 2,29 432 472 251 488 532 6,28 6,81 738 7,04 7,64 828
Puissance frigorifique sensible (1)) kw 1,67 3,19 348 177 343 3,74 4,64 503 546 4,9 538 584
(lasse FCEER (®) A A ( B
Débit d'eau 0] I/h 394 749 822 432 846 925 1094 1190 1295 1225 1332 1448
Perte de charge () kPa 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Puissance calorifique () kw 3,40 517 545 3,40 517 545 6,42 6,73 7,06 6,42 6,73 7,06
(lasse FCCOP (®) A A ( (
Débit deau 3) I/h 297 452 477 297 452 477 562 589 618 562 589 618
Perte de charge (3)E) kPa 6 13 14 6 13 14 19 21 22 19 N 22
Echangeur standard — nombre de rangs 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Puissance acoustique globale () dB(A) 3+1 441 3+1 441
;l:issance acoustique produite + aspiration @E  dBiA) 3% 53 56 3% 53 56 5 61 6 59 61 6
Puissance acoustique soufflage d'air @) dB(A) 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
(ontenu eau - EchangeurSTD dm’ 0,97 097 0,97 097
Section cables d‘alimentation 5 mm? 1,00 1,00 1,50 1,50
Type cable d'alimentation NO7V-K
Fusible de protection F A 1 1 2 2
Type fusibles G

(1) Température eau 7°C/ 12°C, température air 27°Cbulbe sec / 19°C bulbe humide (47% humidité relative) conforme & EN1397:2015

(2)  Température eau 7°C/ 12°C, température air 27°C bulbe sec / 19°C bulbe humide (47% humidité relative)

(3)  Température eau 65°C/ 55°C, température air 20°C

(4)  Puissance acoustique mesurée selon 150 3741 et 150 3742

(5)  Lasection indiquée doit étre considéré comme section minimum conseillée. Le choix des cables doit seffectuer conformément a la norme CEI - UNEL 35024/1.

(E)  Données certificats EUROVENT

=

limentation électrique 230-1-50 (V-ph-Hz)

11 POIDS
e ol el loln]is ]

2 tuyaux kg 244 254 33,0 36,0 450 450 51,0 51,0
4tuyaux kg 258 26,8 346 376 475 475 535 535

UT66002770-02




wnibjag ‘apusiso0 008-4 ‘00¢ 1eeIISaPIoAPUEZ
AN IdodN3a NDIIva

1o afiowayap 1uisefsog 1deA e ‘AN 9don3 uneq 57
OYNLISUOY [BY1L8) Jogns JUOAYA BUBUAEICO 8 *A'N 8d0in3 Uyleq JSOu0jodS b7

“8ljonJjsu0d 8p QE_._E |nJeso( 8z dwioa ES JezLojne 8jse ‘A'N maE:m

0202 4equisds( Jo Uiyl ‘puslsO
Jopaug
1Esem| NSPWoliH

B0 w8l

“niioBJUBWINYOP OYSIUYS) JIDBISES S|ezUoNe Ji 'A'N 8d0in3 UNE] 62

‘BJie} sofloxnujsuoy seuiuyaa} s nAzepns ejoifedl exk AN 8doin3 uyleq 2z
“BUMIADLOHON BXOSHUHXBL BE BLIY UEBLI9D BYf BHEdeNd0L0 & °A'N adoinT UNEQ b2
“IUOOISJE)UBLINYOP JSIJUY3) BWE}SO0Y PNieYion U0 “A'N adoing g 4,07

“odew ouIUYa)} s yaj0lep Onelses ez Uaggeiqood of ‘A\'N adoing uieq .61

21258} [282550 QIEIUBLLINYOP SOIYLISUOY NeZSOU € ynsoBol ‘AN adoing UNEQY 91
[oyniisuoy [oxgluy} 0 B¥ejojeq npeszl ez usigelho of AN 8003 Ueq ,,5h
“aDNUISUON 9YDIUYD0) IOGIOS 0BJOY 2 uguAEIdo g\ 8doing Unieq 10UgaidS

do | eluessiqz op BW AN 9doin3 UNeq Lb

LYSLLINOY, 9L18BLI0D

“UBSuOISYNASUOY axsIuxa | Uap eia)idwoy e ) asjajelt Jey ‘AN sdoing ueq .zl
“UBJJSUOINNISUOY BXSIUYS) USP Bl[ejsuewLes Je apebipudwaq e “\'N odoing UNIEQ bl
“EJePSUOIYNLISUOY 3ysiuxa) ap aplagiepn Je [ Jaiasuione Jo ' A'N adoing uyleq 04

%

NDIIVva

“3U01ZN4S07) 1p 031U3 | B4 || saBipal e ejezzuoine @ AN 8doin3 uyieq
“B0IU99 | UOIONISUO?) 3P ONIYaJY (9 Je}iduiod e opezuojne ejsa AN 8doin3 uyieq
“U3]j91S 9) UaUWES JaISSOPRoNIISUOY YaSIULOL Joy o pBaonsq si AN adoin3 uieq

oUA "'\ 9d0IN3 e EMHENOY ,,60 ‘anbluDa . UOJOISUO) 2 1SS0 8| aJdco ¢ 9sUoyne 155 N 900in3 ueq

B0 w€l

"0011qe} 3p B9IL03} 0B3EJUBLINaOP B JRIcLLD € PEZLOITE gisa "\ N 30In3 UNEQ Y 1,80
“SUn3¥onLDY oy3xpd ONIAX3| A0L 139p1An0 DA UA3riliL0QOION033 1ON3 “A'N BdOINT UNEQ H  4,L0

2PW59562-11F

Us|iafiap Yese|o njuwinjo uepuljese) *<9> 9|IpeeyLIMas Jjersisen (BJef <g> <0> NjeyyILe) ewaid <g> <> 1BYYINAY [8 U02 0pJaNoe 8P <g> Jod Bjusleysod
— <0 <> 2105 BUISBAIAG <0 BN 1016 HIPIMIE EP <> SJONSZ  Pniapiny S¥eay f <> Sipualnyop pnjepieu uo nbieu JSMUEI 07 Sues po 0uafualioo ouAyzod | <y> N ouazojzi ol oyey  jeuawiodeN G| |3 plouuay | <g> e JaiapinA JaNisod Bo <> | Lajue wos ewag 0} OpelojeA $a A <yf> Ua S09[GeISA S W09 JEION S0
<0> WIUaQPaASO s *<> WOJEXIHAI S NPEIYS A '<0> WIUPAASO § NPEINOS A <G> *<> k819quraLaliuag) OHoeLI0D <g> WaitHamad <0> JeeayIag Biswoyusalano
- <8 3DEINS A <g> UaISIZ AUNIZO B <> A UBPIAN j0G O ,BYWIBUZOd $T <@> IUBJ]S § 0URIGOPO Ul <> A 0US0[0P 3l 10 Jequiodq 6} 0UgISIfZ QUAYZOd B <> A OUBPAAN OJfQ el ,BXWIBUZO ), WIAHILIBLIKOLIOL O MMBLOLABLO0D 8 U <> 8 OHEEeNA ey ,aMHenandLI 60 <g> Joop Pjaapi00aq Jaisod U <> Ul plaWian S[eoz Jewag p)
— <> NIENUINIaS Ie eleyses *<D> [MB3YIHa? N9 SJeJLLIOU0D U] 1SaSIENNU <> UleRyYIHag JuAsyerfy uo *<)> OPBIIYIA7 O 0D OPIOJE 3P <G> 3P <> JBOIJIHAY Ne JUAALIOJUOD
<v> Wwewnfayan WefeAyzod <g> ISOIS|IGHe Un <y> SUPBIOU By ,S9WIZald §7 <@> ap Aizod Jeroide 1§ <> Ul Jige)s 8isa wno ese JBION 8} <@> eyjol ef <y> esselinfeise Ajayse uo exjol Jwony g} osod Jagaled 0 W09 8 <> Wa OpIdB[age]Se OWod g} JBION 80 <> Jed Juswanyisod gnjeg Jo <> suep luygp anbja)  ,anbiewiay 0
<> bjeyyiuag <> WAMJIRPEING | <g> Bluido <> Jexyipag abja) <g> A asjaLapeq *<9> oMLliowoLoi o1 31 pAMIino <g> o1 oL1o <> 1eyyIMaZ Jewab jjsunag
|e6ed <g> eysdidsnu feweiis) diey Ji <y> eVjejsnu diey JBQBISEd 77 Bumiifzod ‘<y> w_oscwsa_% 7 aupofiz Jebemn 2| Ayisod wiouualB Bo <y> | Jawwoyway jap wos RIEEA DIL3g IDL3A/0 10X <> 0L0 ID13)id0gY SmLL) Jompslg 20 Aisod <g> UOA pun pynjaBine <> ul aim ,SIOMUIY 20
'<0> eLeMrLdag OHoeLIL) ‘Juazs AueAysnue) <g> <> JoJeNIMaY “<0> 0JeIYIHa) || OPUOISS *<0> 9JealIHAY 8U) 0} Buipioade
<@> 10 OHLIBLUXOLIOL OHSHAMO 1 <> 8 OHAXOLIEM 9 OLYEN ,BYKaLIageg |2 (z)e ‘sapaie)faw e eyozedi <g> (z)e ‘ueldele <y> (zJe  sozfBalboly 9} 161us <g> Ae Sjuexpob yoo <y> 1B uonewtiou] |} <g@> ep ajuawenyisod ojeaipnib 8 <y> au ojesulap 210N 90 <g@> Aq fjnysod pabipn{ pue <y> ul N0 jas se LAI0N 10

“iegeduow 1308 00 auwiadul 60
“Wa Ogdesalfe aWOJu0d ‘SendRuI]
gUiowtowtod1 AnoX3 Smug ‘AmiAliQO

“BOYIPOW BP B0 ‘BARII]
0pepUBLLIUB o] Unbas ‘seAjoalq G0
piaapualuead sleoz ‘UaUlipyay p0
Saglipow anb sajje} ‘Sanoauq
“Bunispuy geweb ‘usnpeiq
“popUaLLE Se ‘Sandalq |0

weymesdod whzslouzod z 1)
9S9ZaX[apUaJ YIBSE}ISOpow 3 (ya)njeAuel!
oudlualiwzi af oyey ‘ouielug )

UguZ Waujeld A )
“BUINJAINNL JBA0 3U UINY BUISIEY3S ‘BlBAINAI] €
“JoBulipus ajjejaio paw JonyaIg Z)

“JeButipue euejalo) paw ‘ApaIQ |}

‘JoBulipuze a10uss paw ‘ienpyaIq 0}

oo
=%

‘stewpyded ns asopaig

“EMHOHINEM SLUHXBL O ‘MeMLIad] 17
“eBajsnjepnnu ooy pinIyeIq 07
“WequWaIS IWASA Z SARI] 6}
“aN}30sa) Sja)uaLLBPUSWLE ND ‘I0jBNIRIQ g}

oo
S8

“L1-7-000L9N3 ‘Y102 :9-7-000L9N3 ‘¥1L0Z :S-#-000L9N3 ‘0L0Z LV + 900Z :¥-¥-000L9N3 ‘LLOZ :LV + L0OZ :€-¥-000L9N3 ‘LL0Z :2-¥-00019N3 ‘€10Z :€-€-000L9N3 ‘600Z -€-€-000L9NT ‘¥10Z :2-€-000L9N3 ‘L 10T :

N3/0€/1.02 Aulanedwo ansubewosos|3
x 03/2¥/900¢ Asouiyoep
N3/5€/71.0C 9Be)oA Mo

+ /002 :2-€-000L9N3 ‘9002 :€-2-9L0GSN3 ‘GL0Z :2-¥LOSSNT ‘6002 2V + 00T LV + 8661 :2-¥LOSSNI ‘ZLOZ 2V + 0L0Z LV + 8002 :L-¥LOSSNI ‘6002 :2V/L002 :LV/S00Z :0¥-2-GEE09NT ‘GLOZ :LLV/¥L0Z :0F/ELOT (L-SEEO0INT

“Inpnjwnfn spsjaBbjaq usyIieq Wwiou an Jeepuels epiBese ejnjndoy isewiueyny 2100 eziwiepew|e} ‘upunin 6z
“opongy “ewe)ndn Wwigeu s npefs N ajsLo 10 a5 ep JalAn zn ‘(ew wipapalls es npefys n
ISeU S 3pe|ns A nfeaiznod es 87 ez | wuny wiful ogale (1 A SPOYZANS 7 I 003U WewHou Wiyl SeU § NPeInos A Augnjznfa nos| sz ‘npepjodpayd ez
WAl un wa walgoloyes 1S Walunfipeiou eleiozed 1Sois|e el el ‘pe} g7 SasiexnL awiwapiallo Ugelayey el B9 ‘UaENA|apa BISYLIE.A UaIUBLUNYOP aISIIBal0 UBPIN el UaIpIepuelS UaIAEeINas jeneelse
snwipoinu hsnu (eBed uelopney exf pey ‘ebies ns snuaLUNYOp SNIUILIOU ST (2qJE) 1 SNEPUE)S SMYAPOINU NEILAZ EYUNE 27 “ISNLISUL BIEA [} PIOYUSY
WWHAGLOHM BLUTIEH OHOBLIS LBEELIOLEN 0 8h ‘SMEOLI WGl LHEIANOL WHEWLENdOH AdH WLt LdeiHeLo aLvTaL) eH Leg1oLee1080 17 1SaynIq assip Je ne Jpun . aIpue Ja[o (Ja)piepue)s apuabje) palw asjaLLLLIBISSURIBNO | 18 JAisin aAadsal
9[e}ipuayn( slaw JjeAe)sen Iou Iny )s1a} 1A a())siwbuel sasnagjsea uo (7 I BIEA P3W 1Ioys
oAeu LUISeu Z Npepys A ofefigelodn s ep ‘wialoBod pod ‘IAjewLIou IWIBRIp Ul pJEpUE]S WIIUPRISEL Z IUpES 6} e Buiuyesinioj Japun ‘uswunyop spueABULIOU e3pUE Jalie (18)pIepue)s apuefio} Jafjo} Y0 PaL BSIaWLIBISSUIZND | IOy e BuLisnAn angyadsal
aljseou ajunfonssul JBSMISUI 810N [} PIOLUBY | SPU3AUE 8SSIP 12 1eSPNI0} (18 luatumyop apuanBsBulujes sipuBapue ol (9)piepuels apusbiey Japjoteno
110 SJe}ILLIOJUOD Ul SJezI|N a) BS Ba}Sa98 B9 B nd ‘(3)Al: (a)yfe nes LIN) [niojeWIN N2 je ujuns g W/MeH OHOELII0) XM ungouok udu Wihdy vum
WWefoyISUI WAZSEU 7 31upobiz bs aUemzn a7 Wayunsem pod youur | wiou Bowkm Blewpds 7} :S303NISUI SESSOU SE WD OpIode
“Jelleuzsey 1uuazs Seuioja 1eY0ze ey ‘yeu(yo)winuatunyop opeAuei gaABe ABen yeu(yo)ueAqezs iqqele ze youlalbaw 9} 9p Spez|jin Wefas sajsa anb apsap ‘(S)oARewIOU (S)ojuawnoop (S)ono no (s)euLiou (s)sjunbas (S)e W0 BPEPILLIOJUOD L3 O}SH

Jojuapanaid ewun uj g} MEVHOXOLOL O MMBLOLOBL000 8 6
MYIAQ IWeuawoueysod z alupobz ) “wa 0jsinaid 0 Wod oplode 9p g
“yesejo unfiAn eutseyngoy unung 6z (2)e jongy 9} ‘AL AM3YDIDIQ AL iobidlL 3 0
'BIUBAQUEJSN NBABIZIPO  $7 euweqpaipo ewald g 21ad uoizuiosaid 3| opuodss 90
'Sepjislou sey ‘seqiseid joloanal g7 ns|dpayd juanouelsn Juszipop ez ), ap SauoIsodsip se| opuainbls 60
‘hwenyisied ‘hiejsonu sueye] zg :uen uabuiedaq ap Biswoyusslano 4
‘BH aLMeReL Iniesialy  |Z 58P suojendis Xne uawaULoueY  gQ
3IaNQU JeREISER 07 1P Ua)uyosiop, uap gewsd 20
{Gojop nfuensisodn qo 6, e wm,mmgmw Japun 0} Jo suoisiAoid ay) Buimoyoy 1o
.
900¢
¢V + 1102 LY
[ Sort 931AUgo it 3 Amdrino
7l riolidX 110 LozgowunodiL AliL guin ‘A (n)odndA3 oyyp U (n)ouniodi (njognoyoxn (n)oL 3 pamdrno a3 20
¢} IUOIZNIS| a1)S0u 3 euI0juod Ul esn oueBuan ayo ojed e ‘Ao aiayesed e (Jojuawnaop (1Josje o (s)piepuels (1ajuanBas (i wioioo ouos  gg
S3UOINISUI
U SBJJSANU U0D OpIaNJe ap SOPeZI[in uess anb aidwals ()oxo n (s)ewou (s)ej uod uaugss g
SaonAsul
n 2u0 Biiswoyusaleno 1yniqab uapiom oz jep apieemioon do ‘Uiz UajuaLN0p ApUaPUIG AJapUE Jasw O U39 Jo (Ua)ulou apuabion ap W0ued 40
0 SUOIJONAISU! SOU B JUBWULIOJU09 SasIJin Juaios b Jugjne nod ‘(s)jiewsou (S)juswinaop (S)asne no (s)awou Xneje| & Sauojue Juos g0
60 jopiam 1z}asabuia uabunsiamuy uasasun
sJewsab ais gep Jap Jajun j 18po UBJBPUE WaUI3 Japo (ua)uLioN uapuabioj uspyisp 20
80 “SUORONISUL INO UM 30UBPIOSO Ui PaSN S1e 858U} JeL papiAoid {(SUatunoop newLIOL Jaujo 10 (S)piepues Bumojoy au i AILLI0juo Ufase )

AR R A AN

xx€N9OVILLAMA “4xxENDOVIS LAMA ‘xxxEAIOVIL LML “4xxENOVIO0LAMA “1xxEN9DVIBOAMA “4xxEAIxOVIIOAMA “xxxENIOVISOdMA “xxxENIDVIVOdMA

‘xxxEN9xIVILLAM ‘xxxENIxIVISLAMA ‘xxENIxdVILLAMA “4xxEN9xAVI0LdMA

“uxEN9xdVI80dMA ‘xxxEA9xAVII0dMS ‘xxxENIxAVIGOdMA ‘“xxxENxAVIVOdMA

exs€N9xLVOLLAMA “xx€AIx LV IS LAMA “1xx€A9xLVILLAMA “5xx€A9xLVI0LdMA “xxxEA9xLVIB0dM “4xxEN9xLVII0AMA “xxxENIxLVISGOdMA “4xxEN9xLVIVOdMA

21apa uefaq nunBnpjo 1916 1yepiBese uiuus|iapowu ewiy nBnpjo (1Bj) uluLIP|G NG B18zN Yew|o epunbninwnios |pusY UsWewe) @D §Z
:31Uase|yfn 0jo} alnuyejz es Jo}y eu ‘Ajapow guezijew]y ojal 8z ‘jsoupanodpoz nujsein eu aselukn - @ 4z

“l0pJe}Yp IS Seaaie Waliny zn ‘lgjauoioipuoy esie njapouw ojexszn Yefe) ey ‘eusajde nqipiqe nujd e @ €

efloeJepyap IS ewoyle) ek swauny ey U0Y 010 Py ‘Blqja¥s SqAONes}e Ones BYSISA @ 72
uedelrylf MeeL KOBHLO 90 OLUON eE aLMUaTON h 080 BH edudelniell  @® 17

[l8pNLU 8}aWPESSewW} PEAN|NY Ejje IUOOISJEJE[YaP BAS|OS3EY 16 ‘[BSMINSEA [yIjaIE) BLIO GeYULY @ (7

‘BSBUBU BAB[ZI 35 Bl}y BU ‘Aeideu YyS}ewI [japowu os ep ‘efjnefzi ofsowionobpo 0snz - & 6}

:alfelejoap BjSeade elajal 8 a1ed e] JeUHpu0d Jae ap sjajesede eo aispundses sudoid ad eseap
efoeseyyep ezsfelulu Azokjop yokiopy Slepow 8z uzakyfim | Busepm eu alnuepyep

INVAIE-NINNOAN - 30
AQOHZ-3INASYTHAA - 30
VrIQYEYI¥3a-SyalLs Ly - 30
VIOVEYTINIQ-SIILMILILY - 3D

IM819138L090VEBUNYdYLYIT - 30
NOOISLYYYTNIASNAYLSVA - 3D
ILSONQYTNS O VAVIZI- 30

(&

“YiZoyjeuon Jezoyjeifu 8 auyakjau ‘yaapow sazapuaagewipy e ABoy ‘yuajliy Uegejepn) abassojajay salie) G 94 21821 5 0peJe}oap e}sa anb e OPLUOIDIPUOD Je 3P S0japoLL S0 anb apepliqesUodsal enSNoXa ens qos BIEpap (o 80

1SOUPO BABIZ| BAO 95 9{0Y BU BlEpaIn ewijy IlBpow ns ep ngsouioAoBpo woysejs oagnfiysi pod aiinelzl - @m §) “Uomylig nonodoLL Ui 1n13d300AD DI0LL0 DLO AMN3NONO AMNLOILDHIVY AmL Dy3LA0M DL 110 UAngN3 SUL UiLoyyowo 3 3amyle @9 20

alnyeyzn Juageiyoxd 0jo} as zuiu ¥ ‘a0ezijewy Ajapow 87 ‘Hsouparodpo guid ans oA slngelyold @ ) 3UOIZEJBILOID EjSanb EJUaju 3 N9 € O/3OLL LIOJ2uOIZIpU0d | 3L eyyjqestodsal ens jos eIEILOP (D 90

[IEW UBPIBJIEJjuIO}Sew]! JeLIENIONIE} USSYnJow]l UBWE) BN3 ‘UBBInNISEA B[jBLIO UEBLIOUISYA BEJiOW|l G ¢} {UQIOBIE}O3P B BIOURIBJ3] B0BY S8[ENd SO|  OPEUOIOIPUODE Blfe 8 SOjapoLu So] anb pepijiqesuodsal alun ns efeq eeP3p @ G0

Je Jaleeqauul ‘Uo[SeJejyap auLap AB SRIBI8q UI0S 3] mcoemm_._:m_._%acea_.__ ap Je Joj Jensue Bipualsiny jo JaJeeps. G Z) oy Buyyai1aq Buuiepyian azap doseem syun BuiuoypUCDIE 8 12p PIBUXIRPIOONUIA aKaIsNioxa Uabia do fiqialy Lieean  am o

Jje Jeqauul UOJJeJe|Yep BuUap Ae SI0iaq Wos e deysusba | leialeyep ) uoijese[oap ojuasaid e] Jed sasin guuonIpUOd Jiep sjiasedde sa| anb ayigesuodsal ajnas s Snos alefsp @ £0

1oIBIpah UOJEIEYap BUUp oS ‘3l ngwzmm ) 18 ‘IeASUEAUS JopUN JaJeeYd G 0} “J81 Jwuwisaq Bunsepyi3 asaip aip Jny ajesabewiry 1ap 8jBpojy aip gep abjualle auies jne yepe @ 70

‘8UHaU/BKeE SAMIS0LIEH BOLKOHL0 WadoLN ) ‘exATiE08 WUBLON OLh 0log tfou 1oBlIEsEE @ 6O :Sajefe) UONBLeIo8p SIL} UDILM O} S13poL BLIUORIPU e 2} ey} AgISuodsal 8108 S) JBpun SIBpap @ 40
*A'N @doung upjreq

JLVLINY04N0D-30-3Iv4Y1030 - 30 3STINNYLSNIUIAQ-WO-NVENYSHO4 - 3D ONIIYIHYIASLILINYOINOD - 3D
19$ONT09Z-YrIvdvINA - 30 JAO0HS-0-INI§YTHOYd - 30 ONIYTHYISISTIWNILSSNRIIA0 - 30 SHIUOJOWNAZ HIOVHV - 30 3LINY04N0J-3@-NOILYYY193a - 3D

Y1S3ANNSIVINWNIGHA'SNLIONTI - 30
UYASINYS-WO ONINZTHYE - 30

LYZOMLYTIAN'I93SQ1373493N - 30
|LSON3@YTIHSN-0-VAVrZI- 30

WNaLI1381009-0-3UHILEKYE - 30
3AYAINYO0INOD-30-0YIVHY1930 - 39

VLINY0ANOJ-I0-3INOIZVAVIHOIO - 3D

QYAINY04NOD-3a-NOIOVAY103a- 30 ALINYO4NOJ-40-NOILY¥Y103a

ONNYYTHYISLYLINYOINOM - 30

D

Enfocus Software - Customer Support



INHALTSVERZEICHNIS

10

1

VORDERINSTALLATION . ......................... S.34
ERWARTETEVERWENDUNG .. ... ............... S.34
INSTALLATIONSORT. .. ..o S.34
BESCHREIBUNG DES GERATS. ..................... S.34
MODULATION UND LEISTUNG ZUM EINBAU IN DIE

DECKE . S.34
HAUPTBESTANDTEILE . ... S.35
ZUBEHOR .. o S.35
ABMESSUNGEN ... ... S.36
EINSTELLUNG................ ... ... S.36
HINWEISE FUR DIE INSTALLATION ... ... S.36
MONTAGE VON EINHEITEN. ... S.37
FUNKTIONSPRUFUNG ............................ 5.37
BETRIEB ..., S.38
WARTUNG. ... ... S.38
REINIGUNG DES LUFTFILTERS ... S.38
REINIGUNG DES WARMETAUSCHERS ... S.38
STORUNGSSUCHE. ................................ S.39
TECHNISCHE NENNDATEN. .. ...................... S. 40
GEWICHT ... .. S. 41

BETRIEBSGRENZWERTE

Waérmetrégerflissigkeit: Wasser

Wassertemperatur: 5 °C + 90 °C

Lufttemperatur: -20 °C + 40 °C

Eingangsspannung: 230V

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Grenzwert relative Luftfeuchtigkeit der Raumluft: RH<85%
nicht kondensierend

DE



1 VORDERINSTALLATION

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch.

Installation und Wartung des Geréts miissen ausschlieBlich durch fir diesen
Maschinentyp qualifiziertes technisches Fachpersonal unter Beachtung der
geltenden Gesetze ausgefiihrt werden.

Bei Empfang dieses Geréts ist dessen Zustand zu priifen und es ist zu

hi¢

/AN Elektrische und elektronische Produkte nicht mit unsor-
tiertem Hausmiill vermengt werden darf. Versuchen Sie NICHT das
System selbst zu demontieren: die Demontierung des Systems, die
Behandlung des Ols und anderer Teile muss von einem autorisierten
Installateur durchgefiihrt werden und muss mit den anwen—dbaren

2 ERWARTETE VERWENDUNG

kontrollieren, dass es keine Transportschaden erlitten hat.
Fur die Installation und den Gebrauch des eventuellen Zubehors wird auf
die entsprechenden technischen Datenblatter verwiesen.
Das Modell des Geblasekonvektors FWP-C ist aus den Angaben auf der Ver-
packung zu entnehmen.

SICHERHEITSZEICHEN

[
1 Lesen Sie bitte aufmerksam dieses Handbuch

m Achtung
@ Personliche Schutzausriistung benutzen

PASSENDE PSA BENUTZEN (HANDSCHUHE FUR KALTEMITTEL,
SCHUTZBRILLE).

Gesetzen (bereinstimmen. Die Einheiten miissen in speziellen Be-
handlungsanlagen fiir die Wiederverwendung, Recycling und Riick-
gewinnung aufbereitet werden. Durch Sicherstellung einer korrekten
Entsorgung dieses Produkts kénnen Sie dazu beitragen, mégliche ne-
gative Konsequenzen fiir die Umwelt und fiir die menschliche Gesund-
heit vorzubeugen. Fiir weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren
Installateur oder an die &rtlichen Behdrden.

/N [IXTIE Das Gerat enthilt keine gefihrlichen Komponenten
gemaR der Klassifizierung der Verordnung 1357/2014.

Die Firma Daikin ist von jeglicher Haftung entbunden, wenn das Gerét
durch nicht qualifiziertes Personal installiert wird, unsachgemaR oder un-
ter unzuldssigen Bedingungen verwendet wird, wenn die in diesem Hand-
buch vorgeschriebenen Wartungsarbeiten nicht ausgefiihrt oder keine

INSTALLATIONSORT

Originalersatzteile verwendet werden.
Fur die Klimatisierung der Raumluft und fir den Einsatz fiir Anwendungen
im Bereich Zivilkomfort entwickelt

Bei der Wahl des Installationsorts sind folgende Punkte zu beachten:

— Das Klimagerét darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose aufgestellt
werden

— Die Einheit darf nicht in Umgebungen installiert werden, in denen
brennbare Gase oder Staube vorhanden sind

— Die Einheit darf nicht direkten Wasserspritzern ausgesetzt werden;
Nicht in einer Waschkiche aufstellen

3 BESCHREIBUNG DES GERATS

— Der Gebldsekonvektor muss an Wanden oder Decken installiert wer-
den, die seinem Gewicht standhalten. Dabei ist um das Gerdt herum
genug Platz zu bewahren, damit der einwandfreie Betrieb und die War-
tungsarbeiten garantiert sind

— Das Gerét bis zur Installation in der Verpackung aufbewahren, damit
kein Staub eindringen kann

MODULATION UND LEISTUNG ZUM EINBAU IN DIE DECKE

FWP-C ist die Vervollsténdigung der Palette unter Anwendung der Techno-
logie EC Inverter fiir Elektromotoren. Zu den Besonderheiten von FWP-C
gesellen sich die Vorteile der Brushless-Technologie beziiglich der Verrin-
gerung des Stromverbrauchs und der damit verbundenen Senkung des
CO,-Ausstoles, eine bessere Betriebsvielseitigkeit dank der Modulation des
Luftdurchsatzes und ein hoherer thermo-hygrometrischer und akustischer
Komfort.

Das Angebot besteht aus 12 Modellen, die einen Luftdurchsatzbereich von

FWP-C

300 bis 1200 m*/h decken.

Die kontinuierliche Modulierung des Luftdurchsatzes und der Einsatz von
Wérmetauschern mit hohem Wirkungsgrad ermdglicht den Betrieb auch
bei geringen Luft/Wasser-Temperaturunterschieden.

Die Wérmetauscher kénnen ferner hinsichtlich ihren Kreislaufs fiir zentrali-
sierte Anwendungen wie das District Cooling optimiert werden.



HAUPTBESTANDTEILE

¥ DAIKIN

Struktur

Struktur aus verzinktem Stahlblech, warme- und schallisoliert mit selbstl6-
schenden Tafeln Klasse 1. Reduzierte Hohe der Einheit zwecks bequemer
Installation in horizontaler Position an der Zwischendecke. Die Struktur ent-
halt das Kondenswassersammel- und -ablassbecken.

Das Haupt-Kondenswassersammelbecken ist innerhalb der Einheit positi-
oniert und weist gegeniiber dem Ablass einen leichten Uberdruck auf, um
das Ablaufen des Kondenswassers zu fordern.

Warmetauscherbatterie

Wérmetauschbatterien mit hohem Wirkungsgrad mit 3 oder 4 Reihen (auf
Anfrage), aus Kupferrohren und Aluminiumrippen, die mittels mechani-
scher Dehnung an den Rohren befestigt sind. Ausgestattet mit Verteilern
aus Messing und Entliftungsventilen. Die normalerweise mit nach links
weisenden Anschliissen montierte Batterie kann um 180° gedreht werden.
Auf Anfrage stehen fiir District-Cooling-Anwendungen optimierte Batterien
mit hohem Wirkungsgrad zur Verfligung.

Ventilatoren

Zentrifugalliifter mit Doppelansaugung, gefertigt aus ABS oder Aluminium,
mit statisch und dynamisch ausgewuchteten vorderen Schaufeln, direkt an

den Elektromotor gekuppelt.

EC-Motor

Asynchroner Einphasenstrommotor mit mehreren Geschwindigkeiten,
mit permanent eingeschaltetem Verfliissiger und Uberlastungsschutz, auf
schwingungsdampfenden Halterungen montiert.

Luftfilter

Regenerierbarer Luftfilter aus Acrylfaser, Filtrierklasse G3, an der Luftansau-
gung angebracht, von unten herausziehbar.

Luftansaugung

Lufteinlass von der Vorder- oder Unterseite der Maschine geméf den
Systemanforderungen.

Installationsbeispiel

Die Struktur erlaubt es, eine umfangreiche Zubehérpalette an der Ansau-
gung und am Auslass zu installieren, bis die optimale Konfiguration der
Einheit erhalten wird.

ZUBEHOR
Elektronische Mikroprozessorsteuertafeln mit display
FWECSAP Leistungsplatine fiir Steuerung FWECS
FWECSAC Anwerderschnittstelle mit Display zur FWECS-Steuerung
FWEGA Mikroprozessorsteuerung mit FWEC3A-Display
FWHSKA Feuchtigkeitsfiihler fiir Steuerungen FWEC3A, FWECS
FWTSKA Wasserfiihler fiir Steuerungen FWEC, FWECS

Lusitzliche Kondenswassersammelbecken, Isolationsschalen, Kondenswasserablasspumpen

(DRP1A Kondenswasserablass-Kit

Elektrische Widerstande

EH Heizwiderstand mit Montagesatz, Relaiskasten und Sicherheitsvorrichtungen
Verschiedenes Zubehdr

EDPD Zusétzliches Kondenswassersammelbecken

EPIMSBG %flsjeurﬂugﬂsgs.(hniltslel\efUrden Parallelanschluss von max. 4 Ventilkonvektoren mit einer einzigen
Ventile

2-Wege-Ventile, EIN/AUS- oder modulierende-Stellantriebe, 230-V- oder 24-V-Stromversorgung, Hydraulik-Kits, fiir
Lusatzbatterie

2-Wege-Ventile, EIN/AUS- oder modulierende-Stellantriebe, 230-V- oder 24-V-Stromversorqung, Hydraulik-Kits, fiir
Hauptbatterie

3-Wege-Ventile, EIN/AUS- oder modulierende-Stellantriebe, 230-V- oder 24-V-Stromversorqung, Hydraulik-Kits, fiir
Lusatzbatterie

3-Wege-Ventile, EIN/AUS- oder modulierende-Stellantriebe, 230-V- oder 24-V-Stromversorqung, Hydraulik-Kits, fiir
Hauptbatterie

2-Wege-Ventile pressure independent, EIN/AUS- oder modulierende-Stellantriebe, 230-V- oder 24-V-Stromversorgung,
Hydraulik-Kits, fir Hauptbatterie und Zusatzbatterie

UT66002770-02




4 ABMESSUNGEN

Auf der Abbildung s.60-61 sind die Abmessungen und die FWP-C Positionen der Wasseranschliisse angegeben.

5  EINSTELLUNG

/\ [T Installation und Inbetriebnahme diirfen nur von ausgebil-
detem Personal nach den Regeln der korrekten Anlagenfiihrung und
entsprechend den geltenden Vorschriften durchgefiihrt werden.

A Die kanalisierbare Einheit, den Leitungsschalter (IL) und/
oder eventuelle Fernsteuerungen in einer Position installieren, die von
sich in der Badewanne oder unter der Dusche aufhaltenden Personen
nicht erreicht werden kann.

= LIV Es ist empfehlenswert eventuelles Zubehdr am Standard-
gerédt zu installieren, bevor dieses positioniert wird. Dabei ist Bezug auf
die technischen Blatter zu nehmen. Ansaugung und Ausblasung haben
einen rechteckigen Querschnitt mit Bohrungen zum Befestigen des

HINWEISE FUR DIE INSTALLATION

verfligbaren Zubehors.

Es besteht die Mdglichkeit, die Anschliisse des Austauschers an der gegen-

Uberliegenden Seite auszurichten, indem wie folgt vorgegangen wird (s. 62

Die Anschliisse des tauscher ):

— die obere vordere Tafel abbauen.

— das Kondenswassersammelbecken abbauen.

— die Batterie ausbauen, indem die Befestigungsschrauben (2 pro Seite)
geldst werden).

— die Batterie um 180° drehen (um die vertikale Achse) und wieder an der
Einheit befestigen.

— Becken und Verschluss wieder montieren.

Einige zu befolgende Regeln

— Den Austauscher bei stillstehenden Pumpen entliiften, indem auf die
Entliftungsventile neben den Anschliissen der Batterie eingewirkt
wird.

— Die Kanalisierungen, insbesondere die an der Ausblasung, miissen mit
Kondenswasserschutzmaterial isoliert werden.

— In der Néhe des Gerts ist fiir eine Inspektionstafel fir die Wartungs-
und Reinigungsarbeiten zu sorgen.

— Die Steuertafel an der Wand anbringen. Ein leicht zugangliche Stelle
zum Einstellen der Funktionen -und falls vorgesehen- fiir die Tempe-
raturmessung wahlen. Den direkten Sonnenstrahlen sowie Kalt- oder
Warmluftstromen ausgesetzte Bereiche vermeiden. Darauf achten,
dass keine Hindernisse vorhanden sind, die die korrekte Temperatur-
messung beeintrachtigen kénnten.

¥ ACHTUNG:

Wéhrend des normalen Betriebs kann es insbesondere bei mit Min-
destgeschwindigkeit laufendem Lifter und bei Raumluft mit hoher
relativer Feuchtigkeit zur Bildung von Kondensat am Luftauslass und
an einigen Auf3enteilen des Geréts kommen.
Zum Vermeiden dieser Erscheinung muss die Einlauf Wassertempe-
ratur im Warmetauscher -offensichtlich innerhalb der fiir das Gerat
vorgesehenen Grenzwerte- begrenzt werden. Insbesondere darf die
Differenz zwischen der Taupunkttemperatur der Luft (Ta,Dp) und der
Einlauf Wassertemperatur (Ty) gemaB folgender Gleichung NICHT 14
°C tberschreiten: TW>TA,DP-14 °C
Esempio: Bei einer Raumtemperatur von 25 °C und einer relativen Luft-
feuchtigkeit von 75% entspricht die Taupunkttemperatur ca. 20 °C und
folglich muss die mittlere Wassertemperatur im Register hoher:

— als 20-14=6 °C sein, um Kondensatbildung zu vermeiden.

— 20-12=8°C wenn das Zubehor Ventilkit nicht installiert werden kann.

FWP-C

Fan coil mit ventil

Lufttemperatur Trockenkugel (°C)
21 23 25 27 29 31 33

40 5 5 5 5 5 5 5

50 5 5 5 5 5 6 8

Relative g 5 5 5 5 7 9 I
Feuchtigkeit

% 70 5 5 6 8 9 1 B

80 5 6 8 10 1 1 16

90 6 8 10 1 1 16 18

Fan coil ohne ventil

Lufttemperatur Trockenkugel (°C)
21 23 25 27 29 31 33

40 6 6 6 6 6 6 6

50 6 6 6 6 6 8 10

Relative | g9 6 6 6 7 9 1 13
Feuchtigkeit

% 70 6 6 8 10 1 13 15

80 6 8 10 ) 1 16 18

90 8 10 ) 14 14 18 0

Bei einem ldngeren Stillstand des Peripheriegerdts bei stillstehendem
Lufter und Kaltwasserzirkulation im Warmetauscher besteht die Mog-
lichkeit, dass sich auch auf der AuBenseite des Geréts Kondensat bil-
det. In diesem Fall ist es empfehlenswert, das als Zubehdr angebotene
3-Wege-Ventil (oder 2-Wege-Ventil) zu installieren, um den Wasserfluss
im Register zu unterbrechen, wenn der Lifter stillsteht.
Bei einem eventuellen winterlichen Stillstand ist das Wasser aus der Anlage
abzulassen, um eine Beschadigung durch Eisbildung zu vermeiden. Wenn
Frostschutzlésungen verwendet werden, ist der Gefrierpunkt mittels der
folgenden Tabelle zu prifen.



0

0 1,00 1,00
10 -4 097 105
20 -10 092 1,10
30 -16 087 115
40 -4 082 120

Stromanschliisse

Die Stromanschliisse miissen in spannungslosem Zustand gemaf den gel-
tenden Vorschriften ausgefiihrt werden.

Die Verkabelungen durfen nur von qualifiziertem Personal ausgefiihrt
werden.

Fiir jede Einheit ist am Versorgungsnetz ein Schalter (IL) mit

5.1 MONTAGE VON EINHEITEN

¥ DAIKIN

Offnungskontakten mit einem Abstand von mindestens 3 mm und eine
geeignete Sicherung (F) zu installieren.

Die Stromaufnahme ist auf den an der Einheit angebrachten Gerateschild
angegeben.

Bei der Installation ist der sich auf die Kombination Einheit-Steuertafel be-
ziehende Schaltplan genau zu befolgen.

FWP-C + FWEC3A (eingearbeitet motor) p.64

FWP-C + FWEC3A (trennen motor) p.65

FWP-C + FWECS p.66

ANMERKUNG: Die Stromkabel (Stromversorgung und Steuerung) miis-
sen durch den Kabelhalter an der den Wasseranschliissen gegeniiber-
liegenden Seite gefiihrt werden.

¥ ACHTUNG: Das GEMEINSAME Kabel des Motors ist das WEISSE Kabel:
Wenn dieses Kabel falsch angeschlossen wird, kommt es zu einer irre-
parablen Beschadigung des Motors.

Befestigung der Einheit

Die mitgelieferten Schwingungsdidmpfer in die 4 Osen zur Befestigung an

der Decke einfiigen.

Die Basis-Einheit mittels 4 Osen an der Decke oder der Wand befestigen.

— Es wird empfohlen, Gewindestdbe 8MA und fiir das Maschinengewicht
geeignete Diibel zu verwenden und die Positionierung der Maschine
mit 3 Schraubbolzen 8MA (2 am unteren Teil, 1 am oberen Teil wie auf
ABBILDUNGSs.63 1 dargestellt) und mit zwei Unterlegscheiben pro Ge-
windestab vorzubereiten. Vor dem Festziehen der Gegenmutter ist die
Hauptmutter derart festzuziehen, dass das Gerat die korrekte Neigung
hat, damit das Kondenswasser regular anlaufen kann (ABBILDUNG s.

6 FUNKTIONSPRUFUNG

63 Kondenswasserablass ). Eine korrekte Neigung wird erhalten, indem
die Ansaugung bezliglich der Ausblasung nach unten geneigt wird, bis
ein Hohenunterschied von ca. 10 mm zwischen den beiden Enden er-
halten wird. Die Wasseranschliisse an der Warmeaustauschbatterie und
-im Falle des Kihlbetriebs- an den Kondenswasserablass herstellen.
Einen der beiden an der AuBenseite der Einheit sichtbaren Ablasse des
Beckens verwenden.

— Zum Verbinden der Einheit mit der Kondenswasserablassleitung ist ein
Gummischlauch zu verwenden, der am gewahlten Ablassrohr (o 3/8")
mittels einer Metallschelle (den Ablass verwenden, der an der Seite der
Wasseranschliisse vorhanden ist) befestigt wird.

— Prifen, dass das Gerdt derart installiert ist, dass die notwendige Nei-
gung gewdhrleistet ist.

— Prifen, dass der Kondenswasserablass nicht verstopft ist (durch Kalk-
ablagerungen usw.)

— Die Dichtheit der Wasseranschliisse kontrollieren.

— Kontrollieren, dass die Stromkabel korrekt befestigt sind (bei ausge-
schalteter Stromversorgung kontrollieren).

— Kontrollieren, dass der Warmeaustauscher entliiftet ist.

— Die Stromversorgung des Gerdts einschalten und kontrollieren, dass
dieses einwandfrei funktioniert.

UT66002770-02
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/ _ BETRIEB

Fur den Betrieb des Geblasekonvektors ist die Gebrauchsanweisung der als
Zubehdr erhéltlichen Steuerung zu befolgen.

@ ACHTUNG: Aus Sicherheitsgriinden nicht mit den Handen in das
Luftausblasgitter eingreifen oder Gegensténde hineinstecken.

/\ [dIZXILE Das Gerit darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und
von Personen mit eingeschrankten kérperlichen, sensorischen oder

8  WARTUNG

geistigen Fahigkeiten oder ohne Erfahrung oder die erforderlichen
Kenntnisse benutzt werden, vorausgesetzt, sie werden dabei beauf-
sichtigt oder sie haben Anweisungen fiir den sicheren Gebrauch des
Gerdts erhalten und wurden (iber die mit demselben verbundenen
Gefahren unterrichtet. Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen. Die
vom Benutzer durchzufiihrende Reinigung und Wartung darf nicht von
unbeaufsichtigten Kindern durchgefiihrt werden.

Aus Sicherheitsgriinden muss das Gerat vor der Ausfiihrung von War-
tungs- oder Reinigungsarbeiten ausgeschaltet werden, indem der Ge-
schwindigkeitsschalter auf "Stopp" und der Hauptschalter auf 0 (OFF)
gestellt werden.

/\ [TIINLY Bei den Wartungsarbeiten ist Aufmerksamkeit geboten:
Einige Metallteile kdnnen Schnittverletzungen verursachen. Schutz-
handschuhe tragen.

Die kanalisierbaren  Einheiten FWP-C erfordern nur  wenige

REINIGUNG DES LUFTFILTERS

Wartungseingriffe, die sich auf die regelmaBige Reinigung des Luftfilters,
des Wéarmeaustauschers und die Kontrolle der Funktionstlichtigkeit des
Kondenswasserablasses beschranken.

Die Wartung muss von Fachpersonal ausgefiihrt werden.

Bei jedem Einschalten nach einer langeren Stillstandszeit muss der Warme-
austauscher entlliftet werden.

Der Motor bedarf keiner Wartung, denn er ist mit selbstschmierenden La-
gern ausgestattet.

Die Stromversorgung der Einheit unterbrechen, indem der Leitungsschalter

auf 0 (OFF) gestellt wird.

Zur Reinigung des Filters geht man wie folgt vor:

1. Durch die Inspektionstafel des Geréts den Luftfilter wie auf 5.67 Reini-
gung des Luftfilters ) gezeigt herausziehen:

2. Wenn der Luftfilter sich dagegen hinter dem Sauggitter befindet, ist

REINIGUNG DES WARMETAUSCHERS

dieses zu entfernen und dann sind die in der Folge beschriebenen Ein-
griffe auszufiihren.

3. Den Filter mit lauwarmem Wasser oder bei Verschmutzung durch tro-
ckenen Staub mit einem Druckluftstrahl reinigen.

4. Den Filter trocknen lassen und wieder einsetzen.

Abmessungen Luftfilter, Abbildung: 5.62 .

Es ist empfehlenswert den Zustand des Austauschers vor jedem Sommer
zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass die Rippen nicht durch Verunrei-
nigungen verstopft sind.

Fir den Zugang zur Warmetauschbatterie ist die Auslasstafel (mit
Biinden oder rechteckigen Flanschen) zu entfernen, wie auch das
Kondenswassersammelbecken.

Die Batterie dann mit Druckluft oder niedrigem Dampfdruck reinigen, ohne
die Rippen des Austauschers zu beschédigen.

Vor jedem Sommerbetriebsbeginn ist zu priifen, dass das Kondenswasser
regulér abgelassen wird.

Eine korrekte regelmadBige Wartung tragt dazu bei, Energie und Geld
Zu sparen.

FWP-C
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9 STORUNGSSUCHE

Funktioniert das Gerat nicht richtig, fiinren Sie die in der nachstehenden  Kann das Problem nicht geldst werden, wenden Sie sich an lhren Vertrags-

Tabelle aufgefiihrten Kontrollen durch, bevor Sie den Kundendienst rufen. héndler oder das nachste Kundendienstcenter.
S wm ] wsee | wwe |
s fehit Strom Strom wieder auferstehen
Das Gerdt funktioniert nicht Der Schutzschalter hat angesprochen Kundendienst kontaktieren
Der Startschalter steht auf(. Die Maschine einschalten, indem der Schalter auf ON estellt wird
Der Luftfilter ist schmutzig oder verstopft Den Luftfilter reinigen
In der Nahe der Luftansaugung oder -ausblasung befindet sich ein Hindernis Das Hindernis entfernen
Die Einheit heizt oder kilhlt wenig Es ist Luft im Warmeaustauscher vorhanden Den Installateur rufen
Die Fenster und Turen sind gedffnet Tiiren und/oder Fenster schlieBen
Die Mindest betriebsgeschwindigkeit ist eingestellt Die mittlere oder hchste Geschwindigkeit einstellen
o Das Geratist nicht mit der korrekten Neigung installiert Den Installateur rufen
Die Eineit"leckt" )
DerKondenswasserablass ist verstopft Den Installateur rufen
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10 TECHNISCHE NENNDATEN

» 2 Rohre
Velindigkeit min med max min med max min ‘ med max min med max
Lertifizierte VELindigkeit 25,7 157 16,7 14,7
Fingangsspannung () y 2,90 8,00 9,00 430 7,50 8,40 4,50 740 830 540 8,30 9,90
Nennluftdurchsatz (®) m/h 109 246 276 7 275 341 195 360 402 305 532 0652
Statische Nutzforderhohe (®) Pa 10 50 63 19 50 7 19 50 63 17 50 75
Leistungsaufnahme (|) W 6 25 33 10 24 39 10 26 35 22 51 77
Max. Betriebstrom A 032 0,60 0,84 0,84
Gesamtkiihlleistung (1)(E) kw 093 1,76 1,95 129 1,95 234 159 2,74 3,04 1,98 3,20 3,79
Sensible Kiihlleistung (1)(E) kw 0,62 1,25 139 091 139 1,60 1,09 191 211 148 248 292
Klasse FCEER (B) A
Wasserdurchsatz 2 I/h 161 306 340 222 339 408 274 476 527 343 568 664
Druckverlust (2 kPa 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 11
Heizleistung B)E kw 0,88 1,81 199 133 1,98 235 1,59 280 310 235 371 431
Klasse FCCOP (8] A
Wasserdurchsatz 6) I/h 153 315 346 231 345 408 216 488 538 408 644 749
Druckverlust B)E) kPa 1 4 5 2 5 7 2 6 8 4 9 "
Standardbatterie - Anzah! Reihen 3 3 4 3
Globale Schallleistung 4) dB(A) 28 49 2 39 50 54 39 50 54 38 52 58
Abgestrahlte Schallleistung + Luftansaugung (4)E) dB(A) 26 47 50 37 48 52 37 48 52 36 50 56
Schallleistung Luftauslass (4)(E) aB(A) 25 46 19 36 47 51 36 47 51 35 49 55
Wasserinhalt - Register STD dm? 1,20 1,20 2,20 1,60
Querschnitt Versorgungskabel (5) mm’ 1,00 1,00 1,00 1,00
Typ Versorgungskabel NO7V-K
Sicherung F A 1 1 ‘ 1 1
Sicherungstyp a6
Velindigkeit min med max min med max min ‘ med max min med max
Lertifizierte VELindigkeit 16,7 16,7 56,7 56,7
Fingangsspannung (£) v 3,40 760 8,50 3,40 7,60 8,50 6,80 750 830 6,80 7,50 8,30
Nennlufdurchsatz (3} mh 333 687 760 333 687 760 1050 | 1163 1289 | 1050 | 1163 | 1289
Statische Nutzforderhohe () Pa 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Leistungsaufnahme (£) W 11 54 68 " 54 68 105 128 162 105 128 162
Max. Betriebstrom A 0,91 091 3,52 3,52
Gesamtkihlleistung (1)(E) kw 2,29 4,34 4,75 251 491 535 6,28 6,81 738 7,04 7,64 8,28
Sensible Kiihlleistung (U103 kw 1,67 321 3,51 177 345 376 464 503 546 496 538 5,84
Klasse FCEER (@] A A ( B
Wasserdurchsatz Q) I/h 394 753 828 432 850 930 1094 | 1190 | 1295 | 1225 | 1332 | 1448
Druckverlust () kPa 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Heizleistung 3)(F) kw 254 4,76 517 263 503 549 6,68 7,22 7,80 718 7,80 8,46
Klasse FCCOP (3] A A B B
Wasserdurchsatz B) I/h M4 821 898 457 875 955 1162 1256 1356 1248 1355 1471
Druckverlust () kPa 2 7 8 3 9 11 12 14 16 17 19 22
Standardbatterie - Anzahl Reihen 3 4 3 4
Globale Schallleistung (0] aB(A) 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Abgestrahite Schallleistung + Luftansaugung @E) A 36 53 56 36 53 56 59 61 67 59 61 67
Schallleistung Luftauslass @@E | dBR 35 52 95 35 52 55 58 60 66 58 60 66
Wasserinhalt - Register STD dm? 250 3,30 250 3,30
Querschnitt Versorgungskabel ] mm’ 1,00 1,00 1,50 1,50
Typ Versorgungskabel NO7V-K
Sicherung F A 1 1 2 2
Sicherungstyp qG

(1) Wassertemperatur 7 °C/12 °C, Lufttemperatur 27 °CTrockenkugel, 19 °C Feuchtkugel (47% relative Feuchtigkeit) ausgedriickt gemal EN1397:2015

(2)  Wassertermperatur 7 °C/12 °C, Lufttemperatur 27 °C Trockenkugel, 19 °C Feuchtkugel (47% relative Feuchtigkeit)

(3)  Wassertemperatur 45 °C/ 40 °C, Lufttemperatur 20 °C

(4 Schallleistung gemessen gemdR 10 3741 und 150 3742

(5)  Derangegebene Querschnitt ist als empfohlener Mindestquerschnitt anzusehen. Die Wahl der Kabel muss unter Beachtung der Norm CEl - UNEL 35024/1 erfolgen.
(E)  EUROVENT Zertifikate

Spannungsversorgung 230-1-50 (V-ph-Hz)

FWP-C
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» 4 Rohre

Velindigkeit min med max min med max min ‘ med max min med max
Tertifizierte VELindigkeit 25,7 157 16,7 147
Fingangsspannung () v 290 790 890 450 730 8,90 4,50 740 8,30 540 830 990
Nennluftdurchsatz () m’/h 109 13 270 170 272 336 195 357 398 302 524 642
Statische Nutzférderhdhe () Pa 10 50 63 19 50 71 19 50 63 17 50 75
Leistungsaufnahme () W 6 25 R 10 23 39 10 26 35 21 50 71
Max. Betriehstrom A 032 0,60 0,84 0,84
Gesamtkiihlleistung (E kw 093 1,74 1,91 1,28 1,93 231 1,59 272 301 1,95 3,22 375
Sensible Kiihlleistung (0© kw 0,62 124 136 090 138 1,64 1,09 1,89 2,09 147 244 289
Klasse FCEER () A

Wasserdurchsatz %) I/ 161 302 333 m 335 404 274 473 52 339 562 656
Druckverlust () kPa 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 11
Heizleistung B)(E) kw 1,14 193 2,06 1,55 207 232 2,09 3,09 329 230 382 4,24
Klasse FCCOP (3] A

Wasserdurchsatz 3) I/ 100 169 180 136 181 204 183 m 288 245 334 n
Druckverlust B)(E) kPa 1 2 3 2 3 3 2 3 4 3 5 6
Standardbatterie - Anzahl Reihen 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58
Globale Schallleistung 4 dB(A) 341 341 441 341
Abgestralte Schallleistung + Luftansaugung () dB(A) 26 47 50 37 48 52 37 48 52 36 50 56
Schallleistung Luftauslass () dB(A) 25 46 49 36 47 51 36 47 51 35 49 55
Wasserinhalt - Register STD dm’ 047 047 0,59 059

Querschnitt Versorgungskabel (5) mm? 1,00 1,00 1,00 1,00

Typ Versorgungskabel NO7V-K

Sicherung F A 1 1 ‘ 1 ‘ 1
Sicherungstyp 96

Velindigkeit min med max min med max min ‘ med max min med max
Tertifizierte VELindigkeit 16,7 16,7 567 56,7
Fingangsspannung () v 340 7,60 8,50 340 7,60 8,50 6,80 7,50 8,30 6,30 7,50 830
Nennluftdurchsatz (£ m/h 333 683 755 333 683 755 1050 1163 1289 1050 1163 1289
Statische Nutzfirderhdhe () Pa 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Leistungsaufnahme (®) W 11 54 67 11 54 67 105 128 162 105 128 162
Max. Betriebstrom A 0,91 091 3,52 3,52
Gesamtkiihlleistung (0© kw 229 432 472 251 488 532 6,28 6,81 738 7,04 7,64 8,28
Sensible Kiihlleistung (1(E kw 167 319 348 177 343 3,74 4,64 503 546 496 538 584
Klasse FCEER () A A C B
Wasserdurchsatz 0} I/h 394 749 822 432 846 925 1094 1190 1295 1225 1332 1448
Druckverlust (0)](3} kPa 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Heizleistung B)E kw 3,40 517 545 340 517 5,45 6,42 6,73 7,06 6,42 6,73 7,06
Klasse FCCOP () A A C C
Wasserdurchsatz 3) I/ 297 45 477 297 45 477 562 589 618 562 589 618
Druckverlust (3)(E) kPa 6 13 14 6 13 14 19 2 22 19 N 22
Standardbatterie - Anzahl Reihen 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Globale Schallleistung (4 dB(A) 3+1 4+1 3+1 4+1
Abgestrahlte Schallleistung + Luftansaugung ~ (4)(E) dB(A) 36 53 5 36 5 56 59 61 67 59 61 67
Schallleistung Luftauslass @)E  dBA) 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
Wasserinhalt - Register STD i’ 0,97 097 0,97 097

Querschnitt Versorgungskabel (5) mm? 1,00 1,00 1,50 1,50

Typ Versorgungskabel NO7V-K

Sicherung F A 1 1 2 2
Sicherungstyp q6

(1) Wassertemperatur 7 °C/12 °C, Lufttemperatur 27 °Crockenkugel, 19 °C Feuchtkugel (47% relative Feuchtikeit) ausgedriickt gemaB EN1397:2015

(2) Wassertemperatur 7 °C/12 °C, Lufttemperatur 27 °Crockenkugel, 19 °C Feuchtkugel (47% relative Feuchtigkeit)

(3)  Wassertemperatur 65 °C/ 55 °C, Lufttemperatur 20 °C

(4)  Schallleistung gemessen gemaB IS0 3741 und 150 3742

(5 Der angegebene Querschnitt ist als empfohlener Mindestquerschnitt anzusehen. Die Wahl der Kabel muss unter Beachtung der Norm CEI - UNEL 35024/1 erfolgen.

(E)  EUROVENT Zertifikate

Spannungsversorgung 230-1-50 (V-ph-Hz)

11 GEWICHT
e Jouloloeloalolnls ]

2Rohre kg 244 254 330 360 450 45,0 510 510
4Rohre kg 258 268 346 376 475 475 535 55

UT66002770-02
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LIMITES DE FUNCIONAMIENTO

Fluido térmico: agua

Temperatura agua: 5 °C + 90 °C

Temperatura aire: -20 °C + 40 °C

Tensién de entrada: 230V

Presion maxima de servicio: 16 bares

Limite de humedad relativa del aire ambiente: RH<85% sin
condensacion




1 ANTES DE COMENZAR LA INSTALACION

Leer cuidadosamente este manual.

La instalacion y el mantenimiento del aparato deben ser efectuados
Unica y exclusivamente por personal técnico cualificado para este tipo
de maquina y en conformidad con las normativas vigentes.

Al recibir el aparato habra que controlar su estado, comprobando que

/AN Los productos eléctricos y electrénicos no pueden
mezclarse con los residuos domésticos no clasificados. NO intente
desmontar el sistema usted mismo: El desmontaje del sistema, asi
como el tratamiento del aceite y de las demas partes, deben ser
efectuados por un instalador autorizado, y deben ajustarse a la

2 USO PREVISTO

no haya sufrido dafos durante el transporte.
Para la instalacién y el uso de cualquier accesorio, consulte las fichas
técnicas correspondientes.

Identifique el modelo de ventiloconvector FWP-C por medio de las indi-
caciones provistas en el embalaje.

SIMBOLOS DE SEGURIDAD

[
1 Leer cuidadosamente el manual

Atencion

@ Utilizar equipos de proteccion individual

UTILIZAR EPI ADECUADOS (GUANTES PARA REFRIGERANTE,
GAFAS DE PROTECCION)

normativa aplicable. Las unidades deben ser tratadas en una insta-
lacién especializada para su reutilizacion, reciclaje y recuperacion.
Al asegurarse de que este producto es desechado correctamente,
contribuird a evitar potenciales consecuencias negativas para el
medio ambiente y para la salud humana. Para obtener mas infor-
macién, comuniquese con su instalador o con las autoridades lo-
cales.

/N [NIAEEIE la unidad no tiene componentes peligrosos de
acuerdo con la clasificacién del Reglamento 1357/2014.

Daikin no se hara responsable en aquellos casos en que la instalacién
del aparato haya sido realizada por personal no cualificado, el aparato
haya sido utilizado inapropiadamente o en condiciones no permitidas,
no se haya efectuado el mantenimiento previsto en este manual o no se

hayan utilizado repuestos originales.
Aparatos disefiados para la climatizacion del aire ambiental y destina-
dos a ser utilizados en aplicaciones de confort civil.

LUGAR DE INSTALACION
Al elegir el lugar de instalacién, hay que considerar los siguientes lavanderia
aspectos: — instale el ventilconvector en paredes o techos que sostengan su pe-

— el aparato de climatizacién no debe ubicarse justo debajo de una
toma de corriente

— noinstale la unidad en ambientes con presencia de gases o polvos
inflamables

— no exponga la unidad a chorros de agua; no instalar en una sala de

3 DESCRIPCION DEL APARATO

so, manteniendo alrededor un espacio suficiente como para garan-
tizar el buen funcionamiento y las operaciones de mantenimiento

— mantenga la unidad en su embalaje hasta el momento de efectuar
la instalacion para evitar filtraciones de polvo en su interior

MODULACION Y EFICIENCIA PARA MONTARSE EMPOTRADA EN EL TECHO

FWP-C representa el elemento que completa la gama que utiliza la tec-
nologia EC inverter en los motores eléctricos. A las caracteristicas de
FWP-C se suman los beneficios de la tecnologia brushless en términos
de reduccién del consumo eléctrico con la consecuente reduccion de
las emisiones de CO,, mayor flexibilidad de funcionamiento gracias a
la modulacion del caudal de aire y mayor confort termohigrométrico
y acustico.

La gama esta compuesta por 12 modelos que abarcan un rango de cau-
dal del aire desde 300 hasta 1200 m*/h.

FWP-C

La modulacién continua del caudal de aire y el empleo de intercambia-
dores de calor de alta eficiencia permite trabajar inclusive con diferen-
cias de temperatura del aire-agua bajas.

Ademas los intercambiadores de calor pueden optimizarse en la co-
nexion en circuitos para aplicaciones centralizadas tales como district
cooling.



PRINCIPALES COMPONENTES

¥ DAIKIN

Estructura

Realizada en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y
acUstico mediante tableros con clase 1 de reaccion al fuego (auto-ex-
tincién). Altura reducida para facilitar su montaje en posicién horizon-
tal, en el falso techo. La estructura contiene el depésito de recogida y
vaciado del liquido de condensacién.

El depdsito principal que recoge el liquido de condensacion se encuen-
tra dentro de la estructura de la unidad y es de presién positiva con
respecto a la carga para facilitar el drenaje de la condensacion.

Bateria de intercambio térmico

Con 3 o 4 filas de tubos, de alta eficiencia, en tubo de cobre y aletas de
aluminio fijadas a los tubos mediante expansion mecénica. esta provis-
ta de colectores de latén y valvula de purga del aire. La bateria, normal-
mente suministrada con las conexiones a la izquierda, puede girarse en
180°. A pedido estén disponibles baterias de alta eficiencia optimizadas
para las aplicaciones district cooling.

Ventiladores

Ventiladores centrifugos de doble aspiracion realizados en ABS o alu-
minio, 4labes hacia adelante, balanceados estética y dindmicamente,

ACCESORIOS

acoplados directamente al motor eléctrico.

Motor EC

Motor eléctrico multi-velocidades, tipo asincrono monofasico, con con-
densador permanente siempre conectado y proteccion térmica, mon-
tado sobre soportes anti-vibracién.

Filtro de aire

Filtro del aire regenerable, de fibra acrilica, filtracién clase G3, situado
en la aspiracién de aire, en cajon extraible desde abajo.

Aspiracion aire
Entrada de aire por la parte delantera o inferior de la maquina, segun
los requisitos del sistema.

Ejemplo de instalacion

Ver figura: Ejemplo de instalacién p. 53
Su estructura permite combinar una amplia gama de accesorios en la
tomay el envio para asi obtener la configuracion ideal de la unidad.

Paneles de control electrdnicos con microprocesador con pantalla

FWECSAP Tarjeta de potencia para control FWECS

FWECSAC Interfaz del usuario con pantalla para control FWECS
FWEG3A Control electrénico con microprocedasor con pantalla FWEC3A
FWHSKA Sonda de humedad para controles FWEC (2-3), FWECS
FWTSKA Sonda de agua para controles FWECS, FWEC

Bandejas auxiliares para recoger el liquido de condensacidn, cubiertas aislantes, bomba de
vaciado de la condensacion

(DRP1A Kit para la bomba de vaciado del liguido de condensacion

Resistencias eléctricas

EH Resistencia eléctrica con kit de montaje, caja de relés y dispositivos de sequridad

Varios accesorios

EPIMSBS6 \gtﬂetrrfg‘z de potencia para la conexidn en paralelo de hasta 4 ventiloconvectores con un solo
EDPD Bandeja auxiliar para recoger el liquido de condensacion

Vélvulas

Vidlvula de 2 vias, actuador ON/OFF o MODULANTE, alimentacidn eléctrica 230V 0 24 Volt, kit hidrdulico para
haterfa adicional

Vidlvula de 2 vias, actuador ON/OFF o MODULANTE, alimentaci6n eléctrica 230V 0 24 Volt, kit hidrdulico para
baterfa principal
Vidlvula de 3 vias, actuador ON/OFF o MODULANTE, alimentaci6n eléctrica 230V 0 24 Volt, kit hidrdulico para
haterfa adicional
Vidlvula de 3 vias, actuador ON/OFF o MODULANTE, alimentaci6n eléctrica 230V 0 24 Volt, kit hidrdulico para
baterfa principal

Vidlvula de 2 vias pressire independent, actuador ON/OFF o MODULANTE, alimentacidn eléctrica 230V 0 24 Volt, kit
hidrdulico para baterfa principal y adicional

UT66002770-02




4 DIMENSIONES

En la figuras p.60-61 se indican las dimensiones de FWP-Cy la posicién de las conexiones hidrdulicas.

5 INSTALACION

Vi La instalacién y el mantenimiento del aparato deben
ser efectuados Unica y exclusivamente por personal técnico cuali-
ficado para este tipo de méaquina y en conformidad con las norma-
tivas vigentes.

/N [REELE Instale la unidad canalizable, el interruptor de Iinea (IL)
y/o los mandos a distancia en una posicion que no quede accesible
a personas que se encuentren en la bafiera o la ducha.

= LAY IN[d)i8 Se recomienda instalar los accesorios en el apa-
rato estandar antes de proceder a colocar el mismo en su posicion,
consultando las fichas técnicas. La aspiracion y la impulsion son de

ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACION

seccion rectangular, con perforaciones previstas para la fijacion de
los accesorios disponibles.

Es posible orientar las conexiones del intercambiador hacia el lado

opuesto procediendo de la siguiente manera (p.62 Conexiones del

intercambiador ):

— desmonte el panel delantero superior.

— desmonte la cubeta recolectora de condensado.

— desmonte la bateria aflojando los tornillos de fijacion (2 en cada
lado).

— gire la bateria 180° (en el eje vertical) y vuelva a fijarla en la unidad.

— vuelva a montar la cubeta y cierre.

Algunas reglas que se deben seguir

— Descargue el aire del intercambiador, con las bombas paradas, uti-
lizando las vélvulas de purga ubicadas junto a las conexiones de la
bateria misma.

— Las canalizaciones, especialmente la de impulsion, deberan aislarse
con material anticondensacion.

— Prevea cerca del aparato un panel de inspeccién para realizar las
operaciones de mantenimiento y limpieza.

— Instale el panel de mando en la pared; elija una posicion facilmente
accesible para la configuracion de las funciones y, si esta previsto,
eficaz para la medicién de la temperatura. Evite posiciones que es-
tén directamente expuestas a la radiacion solar o que estén sujetas
a corrientes de aire caliente o frio, y preste atencion a no colocar
obstaculos que impidan la medicién correcta de la temperatura.

« ADVERTENCIA:

Durante su funcionamiento normal, en especial con un ventilador
a la velocidad minima y el aire del ambiente con humedad relativa
elevada, puede que se forme condensacion en el envio de aire y en
algunas zonas de la estructura del aparato.
Para evitar esto, siempre permaneciendo dentro de los limites
de trabajo previstos para el aparato, es necesario limitar la tem-
peratura en entrada del agua dentro del intercambiador. En par-
ticular, la diferencia entre la temperatura de rocio del aire (Ta,Dp) y
latemperatura en entrada del agua (Tw) NO debe ser superior a 14
°C, segun la siguiente relacién: TW>TA,DP-14 °C
Ejemplo: en el caso de aire ambiental a 25°C con 75% de humedad
relativa, el valor de la temperatura de rocio equivale a unos 20 °C,
por lo tanto, la temperatura del agua de entrada en la bateria de-
bera ser superior a:

— 20-14 = 6 °C para evitar que se forme condensacion en el fancoil
provisto de valvula.

— 20-12=8°Csi el accesorio del kit de valvula no se puede instalar.

FWP-C

Ventiloconvector con valvula

Temperatura aire bulbo seco (°C)
21 23 25 27 29 31 33

Humedad 60
relativa % 70
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Ventiloconvector sin valvula

Temperatura aire bulbo seco (°C)
21 23 25 27 29 31 33

40 6 6 6 6 6 6 6
50 6 6 6 6 6 8 10
Humedad 60 6 6 6 7 9 1 3
relativa % 70 6 6 8 10 1 13 15
80 6 8 10 12 12 16 18
90 8 10 12 14 14 18 20

Si el terminal permanece en parada por largo tiempo, con el ven-
tilador detenido y circulacion de agua fria en el intercambiador, es
posible que se forme condensacion también en la parte exterior
del aparato. En este caso es recomendable montar como accesorio
una valvula de 3 vias (o 2 vias), de manera que el flujo de agua en la
bateria se interrumpa cuando el ventilador esté4 parado.
En caso de paradas invernales, vacie el agua presente en el sistema para
evitar dafos causados por la formacion de hielo; si se utilizan solucio-
nes anticongelantes, verifique el punto de congelacién utilizando la
siguiente tabla.



T
0 1,00 1,00
10 -4 097 1,05
20 -10 092 1,10
30 -16 0,87 115
40 -4 0382 1,20

Conexiones eléctricas

Efectuar las conexiones eléctricas sin tension, en conformidad con las
normativas de seguridad vigentes.

El cableado debe ser efectuado exclusivamente por personal cualificado.
Para cada unidad termoventiladora, se tendra que prever en la red

5.1 MONTAJE DE LA UNIDAD
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de alimentacion un interruptor (IL), con contactos de apertura y
distancia minima de 3 mm y un fusible (F) de proteccion adecuado.
Las absorciones eléctricas se indican en la etiqueta de datos aplicada
en la unidad.

Durante la instalacion, respete estrictamente el esquema eléctrico aso-
ciado a la combinacién unidad-panel de mando.

FWP-C + FWEC3A (motor incorporado) p. 64

FWP-C + FWEC3A (motore separado) p.65

FWP-C + FWECS p.66

NOTA: Los cables eléctricos (alimentacion y mando) deben llevarse
hasta la caja de bornes a través del sujetacables que se encuentra
en el lado opuesto al de las conexiones hidraulicas.

¥ ATENCION: El cable COMUN del motor es el de color BLANCO: su
conexion incorrecta provoca daios irreparables al motor.

Fijacion de la unidad

Introduzca los antivibratorios provistos en los 4 agujeros previstos para

la fijacién al techo.

Fije la unidad bésica al techo o a la pared utilizando los 4 agujeros

previstos.

— Serecomienda utilizar barras roscadas 8VIA y tornillos de expansion
adecuados para el peso de la maquina, preparando la colocacion de
la maquina utilizando 3 pernos 8MA (2 en la parte inferiory 1 en la
parte superior, como se indica en la figura p.63) y dos arandelas por
cada barra. Antes de apretar la contratuerca, regule el cierre de la
tuerca principal de modo que el aparato tenga la pendiente correc-
ta para facilitar la descarga del condensado (figura p.63 Descarga

condensados ). La pendiente correcta se obtiene inclinando hacia
abajo la aspiracion con respecto a la impulsién hasta obtener un
desnivel de aproximadamente 10 mm entre ambos extremos. Efec-
tde las conexiones hidraulicas a la bateria de intercambio térmico
y, en caso de funcionamiento en fase de enfriamiento, a la descarga
de condensado. Utilice una de las dos descargas de la cubeta que
se observan en los costados exteriores de la unidad.

— Para conectar la unidad a la linea de descarga de condensado, utili-
ce un tubo flexible de goma y fijelo en el tubo de descarga seleccio-
nado (o 3/8") con una abrazadera de metal (utilice la descarga que
se encuentra en el lado de las conexiones hidréulicas).

6 CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

— Verifique que la instalacién del aparato garantice la inclinacién re-
querida.

— Compruebe que no haya obstrucciones (depésitos calcareos, etc.)
en la descarga de condensado.

— Controle la hermeticidad de las conexiones hidraulicas.

— Verifique que los cableados eléctricos estén bien ajustados (realice
el control con la tensién desconectada).

— Compruebe que se haya eliminado el aire del intercambiador de
calor.

— Provea tensién al equipo y compruebe su funcionamiento.

UT66002770-02
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Para el uso del ventiloconvector, consulte las instrucciones provistas en
el panel de control disponible como accesorio.

& ATENCION: Por motivos de seguridad, no introduzca las manos ni
otros objetos en la rejilla de salida del aire.

/N [TEIIIEE El equipo puede ser utilizado por nifios de 8 afios en ade-
lante y por personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales

8  MANTENIMIENTO

reducidas, o bien con falta de experiencia o conocimiento, si se les
garantiza una supervision adecuada o si han recibido instrucciones
sobre el uso seguro del equipo y han comprendido los peligros que
conlleva. Los nifios no deben jugar con el equipo. Las operaciones
de limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser rea-
lizadas por nifios sin supervision.

Por motivos de seguridad, antes de realizar cualquier operacion de
mantenimiento o limpieza, apague el aparato colocando el conmu-
tador de velocidad en “Parada” y el interruptor de linea en 0 (OFF).

/\ [IIAITE] Preste atencidn durante las operaciones de manteni-
miento: algunas partes metalicas pueden causar heridas; deben
utilizarse guantes de proteccion.

Las unidades canalizables FWP-C requieren operaciones de man-
tenimiento limitadas a la limpieza periédica del filtro de aire y el

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

intercambiador de calor, y al control de eficiencia de la descarga de
condensado.

El mantenimiento solo puede ser efectuado por personal
especializado.

Durante cada puesta en marcha después de una pausa prolongada,
compruebe que no haya aire en el intercambiador de calor.

El motor no necesita mantenimiento, ya que esta provisto de cojinetes
autolubricantes.

Desconecte la tension de la unidad colocando el interruptor de linea

en 0 (OFF).

Para limpiar el filtro de aire, proceda de la siguiente manera:

1. Acceda al aparato mediante el panel de inspeccién y extraiga el
filtro de aire como se indica en la figura p.67 Limpieza del filtro de
aire):

2. Encambio, si el filtro se encuentra dentro de la rejilla de aspiracion,

LIMPIEZA DE LA BATERIA DE INTERCAMBIO TERMICO

retire la misma y proceda realizando las operaciones descritas a
continuacion.

3. Limpie el filtro con agua tibia o, en caso de polvos secos, con aire
comprimido.

4. Vuelvaa introducir el filtro tras haberlo dejado secar.

Dimensiones filtro de aire, vir figura: p.62.

Se recomienda controlar el estado del intercambiador antes de cada
temporada veraniega, comprobando que no haya impurezas que obs-
truyan las aletas.

Para acceder a la bateria de intercambio térmico, hay que desmontar el
panel de impulsion (fijado con abrazaderas o con brida rectangular) y la
cubeta recolectora de condensado.

Una vez alcanzada la bateria, limpiela con aire comprimido o con
vapor a baja presion, prestando atencién a no dafar las aletas del
intercambiador.

Antes de comenzar el funcionamiento cada verano, compruebe que el
condensado se descargue regularmente.

Un mantenimiento adecuado y periddico se traduce en ahorro
energético y econdmico.

FWP-C
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9 LOCALIZACION DE AVERIAS

Si el aparato no funciona correctamente, antes de solicitar la interven-  Sino se logra resolver el problema, dirijase al revendedor o al centro de
cion del servicio de asistencia se deben efectuar los controles indicados  asistencia mas cercano.
en la siguiente tabla.

Falta corriente Conecte nuevamente la corriente
La unidad no funciona Se ha disparado el cortacircuitos Solicite la intervencin del servicio de asistencia
Elinterruptor de arranque estd en la posicion 0. Ponga en marcha la mdquina colocando el interruptor en ON
Fl filtro de aire estd sucio u obstruido Limpie el filtro de aire
Hay un obstéculo cerca de la aspiracidn o de la salida del aire Flimine el obstaculo
La unidad calienta o enfrfa poco Hay aire en el interior el intercambiador de calor Solicite la intervencion del instalador
Las ventanas y las puertas estdn abiertas Cierre fas puertas y/o las ventanas
Esté seleccionada la velocidad minima de funcionamiento Seleccione [a velocidad media o mdxima
o I aparato no estd instalado con la inclinacion correcta Solicite la intervencion del instalador
La unidad “pierde”agua ; ) o I
La descarga de condensado estd obstruida Solicite la intervencion del instalador

UT66002770-02




10 DATOS TECNICOS NOMINALES

» 2 Tubos
Velocidad min med max min med max min ‘ med max min med max
Velocidades certificadas 257 157 16,7 14,7
Tension de entrada (E) v 2,90 8,00 9,00 430 7,50 8,40 4,50 740 830 540 8,30 9,90
(audal de aire nominal (B) m’h 109 246 276 7 275 341 195 360 402 305 532 0652
Presidn estatica ttil (®) Pa 10 50 63 19 50 771 19 50 63 17 50 75
Potencia absorbida (E) W 6 25 33 10 24 39 10 26 35 22 51 77
Intensidad maxima absorbida A 032 0,60 0,84 0,84
Rendimiento total enfriamiento (1)(E) kw 0,93 1,76 1,95 1,29 1,95 234 1,59 274 3,04 1,98 3,26 3,79
Rendimiento enfriamiento sensible ME kw 0,62 1,25 139 091 139 1,66 1,09 1,91 211 1,48 248 292
(lase FCEER (B) A
(audal de agua 2 I/h 161 306 340 222 339 408 274 476 527 343 568 664
Perdida de presion 2 kPa 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 11
Rendimiento calentamiento B)E) kw 0,88 1,81 199 133 1,98 235 1,59 280 310 235 371 431
(lase FCCOP (®) A
(audal de agua 3) I/h 153 315 346 231 345 408 216 488 538 408 644 749
Perdida de presion B3)(E) kPa 1 4 5 2 5 7 2 6 8 4 9 1
Baterfa estandar - nimero de filas 3 3 4 3
Potencia sonora total 4 dB(A) 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58
Potencia sonora irradiada + aspiracion de aire (4)(E) dB(A) 26 47 50 37 48 52 37 48 52 36 50 56
Potencia sonora impulsion de aire #(E) | dBA) 25 46 49 36 47 51 36 47 51 35 49 55
Contenido de agua - baterfa STD dm? 1,20 1,20 2,0 1,60
Seccion cables alimentacion 5 mm? 1,00 1,00 1,00 1,00
Tipo cable alimentacin NO7V-K
Fusible de proteccién F A 1 ‘ 1 ‘ 1 ‘ 1
Tipo fusibles 6
Velocidad min med max min med max min ‘ med max min med max
Velocidades certificadas 16,7 167 567 567
Tensién de entrada (E) v 3,40 7,60 8,50 3,40 7,60 8,50 6,80 7,50 830 6,80 7,50 8,30
(audal de aire nominal (®) m/h 333 687 760 333 687 760 1050 | 1163 1289 | 1050 | 1163 | 1289
Presion estatica dtil (E) Pa 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Potencia absorbida (F) W 11 54 68 " 54 68 105 128 162 105 128 162
Intensidad maxima absorbida A 0,91 091 3,52 3,52
Rendimiento total enfriamiento (1)(E) kw 2,29 4,34 4,75 251 491 535 6,28 6,81 738 7,04 7,64 8,28
Rendimiento enfriamiento sensible ME kw 1,67 3,21 3,51 177 3,45 3,76 464 503 546 49 538 584
(lase FCEER (B) A A ( B
(audal de agua 2 I/h 394 753 828 432 850 930 1094 | 1190 | 1295 | 1225 | 1332 | 1448
Perdida de presion () kPa 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Rendimiento calentamiento (3)(E) kw 254 4,76 517 263 503 549 6,68 7,22 7,80 718 7,80 8,46
(lase FCCOP (F) A A B B
(audal de agua 3) I/h M4 821 898 457 875 955 1162 1256 1356 1248 1355 1471
Perdida de presion B)E) kPa 2 7 8 3 9 11 12 14 16 17 19 22
Baterfa estandar - nimero de filas 3 4 3 4
Potencia sonora total @) dB(A) 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Potencia sonora irradiada + aspiracion de aire #(E) | dBA) 36 53 5 36 5 56 59 601 67 59 61 67
Potencia sonora impulsién de aire @E e 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
(ontenido de agua - baterfa STD dm? 250 3,30 250 3,30
Seccion cables alimentacion (5 mm? 1,00 1,00 1,50 1,50
Tipo cable alimentacion NO7V-K
Fusible de proteccion F A 1 1 2 2
Tipo fusibles qG

1) Temperaturaagua 7°C/ 12°C, temperatura aire 27°C bulbo seco / 19°C bulbo himedo (47% humedad relativa) en conformidad con la norma EN1397:2015

2)  Temperaturaagua 7°C/ 12°C, temperatura aire 27°C bulbo seco / 19°C bulbo hdmedo (47% humedad relativa)

3)  Temperatura agua 45°C/ 40°C, temperatura aire 20°C

4)  Potencia sonora medida seqtn 150 3741150 3742

5)  Laseccion indicada ha de considerarse la seccién minima recomendada. La eleccidn de los cables debe realizarse en conformidad con la norma CEI - UNEL 35024/1.
E)  Datos certificados EUROVENT

Alimentacidn eléctrica 230-1-50 (V-ph-Hz)

FWP-C
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» 4 Tubos
Velocidad min med max min med max min ‘ med max min med max
Velocidades certificadas 257 157 16,7 147
Tension de entrada (®) v 290 790 890 450 730 8,90 4,50 740 8,30 540 8,30 990
Caudal de aire nominal () mh 109 243 270 170 272 336 195 357 398 302 54 642
Presidn estatica (til (®) Pa 10 50 63 19 50 77 19 50 63 17 50 75
Potencia absorbida (3] W 6 25 32 10 23 39 10 26 35 21 50 77
Intensidad maxima absorbida A 032 0,60 0,84 0,84
Rendimiento total enfriamiento M kW 0,93 1,74 191 1,28 193 231 1,59 272 3,01 1,95 3,22 3,75
Rendimiento enfriamiento sensible ME kw 0,62 1,24 136 0,90 138 1,64 1,09 1,89 2,09 1,47 244 289
(lase FCEER 3] A
(audal de agua 0] I/h 161 302 333 m 335 404 274 473 52 339 562 656
Perdida de presion 2)® kPa 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 11
Rendimiento calentamiento () kw 1,14 193 2,06 1,55 207 232 2,09 3,09 329 230 382 424
(lase FCCOP (®) A
(audal de agua 3) I/h 100 169 180 136 181 204 183 mn 288 245 334 n
Perdida de presion (3)(E) kPa 1 2 3 2 3 3 2 3 4 3 5 6
Baterfa estandar - ndmero de filas 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58
Potencia sonora total (4) dB(A) 341 341 441 341
Potencia sonora irradiada + aspiracion de aire | (4)(E) dB(A) 26 47 50 37 48 52 37 48 52 36 50 56
Potencia sonora impulsion de aire @E B 25 46 49 36 47 51 36 47 51 35 49 55
Contenido de agua - baterfa STD am’ 0,47 0,47 0,59 0,59
Seccion cables alimentacion (5 mm? 1,00 1,00 1,00 1,00
Tipo cable alimentacién NO7V-K
Fusible de proteccion A 1 ‘ 1 ‘ 1 ‘ 1
Tipo fusibles 6
Velocidad min med max min med max min ‘ med max min med max
Vielocidades certificadas 16,7 16,7 567 56,7
Tensidn de entrada () Vv 3,40 7,60 8,50 3,40 7,60 8,50 6,80 750 8,30 6,80 750 830
(audal de aire nominal (®) m/h 333 683 755 333 683 755 1050 1163 1289 1050 1163 1289
Presion estdtica (til (®) Pa 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Potencia absorbida (®) W n 54 67 1 54 67 105 128 162 105 128 162
Intensidad maxima absorbida A 0,91 091 3,52 3,52
Rendimiento total enfriamiento M) kw 29 432 472 251 488 532 6,28 6,81 738 7,04 7,64 8,28
Rendimiento enfriamiento sensible mE kw 1,67 3,19 348 177 343 3,74 464 5,03 5,46 49 538 584
(lase FCEER (®) A A C B
(audal de agua 0] I/h 394 749 822 432 846 925 1094 1190 1295 1225 1332 1448
Perdida de presion 20 kPa 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Rendimiento calentamiento (3)(E) kw 340 517 545 340 517 5,45 6,42 673 7,06 6,42 6,73 7,06
(lase FCCOP (®) A A ( (
(audal de agua (3) I/h 297 452 477 297 452 477 562 589 618 562 589 618
Perdida de presion B3)E) kPa 6 13 14 6 13 14 19 2 22 19 N 22
Baterfa estdndar - nimero de filas 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Potencia sonora total (4) dB(A) 341 441 341 441
Potencia sonora irradiada + aspiracion de aire | (4)(E) | dB(A) 36 53 5 36 5 56 59 61 67 59 61 67
Potencia sonora impulsion de aire @E dB(A) 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
Contenido de agua - baterfa STD dm’ 0,97 097 0,97 097
Seccion cables alimentacion 5 mm? 1,00 1,00 1,50 1,50
Tipo cable alimentacin NO7V-K
Fusible de proteccion A 1 1 2 2
Tipo fusibles qG

(1) Temperatura agua 7°C/ 12°C, temperatura aire 27°Cbulbo seco / 19°C bulbo himedo (47% humedad relativa) en conformidad con la norma EN1397:2015

(2)  Temperatura agua 7°C/ 12°C, temperatura aire 27°C bulbo seco / 19°C bulbo himedo (47% humedad relativa)

(3)  Temperatura agua 65°C / 55°C, temperatura aire 20°C

(4)  Potencia sonora medida segtn 150 3741 e 150 3742

(5)  Laseccion indicada ha de considerarse la seccién minima recomendada. La eleccién de los cables debe realizarse en conformidad con la norma CEI - UNEL 35024/1.

(E)  Datos certificados EUROVENT

=

limentacion eléctrica 230-1-50 (V-ph-Hz)

11 PESOS
e o lo]oelalwolnls]y]

21tubos kg 244 254 330 360 450 45,0 510 510
41ubos kg 258 268 346 376 475 475 535 55
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Legend Legenda

1 Water connections standard heat exchanger 1 Attacchiidraulici batteria standard
2 Water connections additional heat exchanger 2 Attacchi idraulici batteria addizionali

3 Condensate discharge 3 Scarico condensa

Legende Leyenda Légende

1 Wasseranschliisse Standardbatterie 1 Conexiones hidréulicas - baterfa STD 1 Raccords hydrauliques échangeur standard
2 Wasseranschllsse zusétzliche Batterie 2 Conexiones hidraulicas bateria adicional 2 Raccords hydrauliques batterie additionnelle
3 Kondenswasserablass 3 Descarga condensados 3 Purge des condensats

A mm 758 758 968 968

( mm 677 677 887 887
D mm 648 648 858 858

£ mm 707 707 917 917

1 ! 112

2 ! 112

3 mm 17 17 17 17

FWP-C
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Legend Legenda

1 Water connections standard heat exchanger
2 Water connections additional heat exchanger
3 Condensate discharge

Légende

1 Raccords hydrauliques échangeur standard
2 Raccords hydrauliques batterie additionnelle
3 Purge des condensats

1 Attacchi idraulici batteria standard
2 Attacchiidraulici batteria addizionali
3 Scarico condensa

Legende

1 Wasseranschliisse Standardbatterie
2 Wasseranschliisse zusatzliche Batterie
3 Kondenswasserablass

out

220

210

¥ DAIKIN

out

Leyenda

1 Conexiones hidraulicas - baterfa STD

2 Conexiones hidraulicas baterfa adicional
3 Descarga condensados

wee__________________| o | 1 | 5 | v |

A mm 1178 1178 1178 178
( mm 1097 1097 1097 1097
D mm 1068 1068 1068 1068
3 mm 127 127 127 127
1 ! 3/4

2 ! 112

3 mm 17 17 17 17
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» Air filter overall dimensions - Dimensionali filtro aria - Dimensions du filtre a air - Dimensions Luftfilter - Tamanos del filtro aire

A 4__
o
FWP-C A B
1-2 658 216
3-4 868 216
5-6 1078 246

» Heat exchanger changing water side connections - Attacchi scambiatore cambio lato attacchi acqua - Raccords échangeur
coté raccords eau - Anschlisse fir Warmetauscher auf der Seite der Wasseranschlisse - Conexiones del intercambiador de calor en el lado de
las conexiones de agua

FWP-C
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» Ceiling installation unit - Fissaggio unita a soffitto - Installation en plafonnier de l'unité - Deckeninstallation Einheit - Fijacion a parede
de la unidad

1x8MA

» Condensate discharge proper inclination - Pendenza corretta per scarico condensa - Inclinaison correcte pour la purge de
condensat - Kondenswasserablass korrekte Neigung - Pendiente correcta para la descarga del condensad

10 _

» General wiring diagram - Schema elettrico generale - Connexion électrique general - Elektrischer Anschluss - Conexién eléctrica general
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» FWEC3A wiring diagram with built-in inverter motor - Schema elettrico FWEC3A con motore inverter incorporato - Connexion électrique
FWEC3A avec moteur inverseur incorporé - Elektrischer Anschluss FWEC3A mit eingebautem Umrichtermotor - Conexién eléctrica FWE-

C3A con motor inverter incorporado
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» FWEC3A wiring diagram with separated inverter motor - Schema elettrico FWEC3A con inverter separato - Connexion électrique FWEC3A
avec moteur inverseur séparé - FWEC3A mit separatem Umrichtermotor - Conexion eléctrica FWEC3A con motor inverter separado
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» Wiring diagram FWECS - Schema elettrico FWECS - Conexion eléctrica FWECS - Elektrischer Anschluss FWECS - Conexion eléctrica FWECS
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CONFIGURABLE QUTPUT

Electrical wiring diagram

Legende schemi elettrici:

legend: Vo Alimentazione motore

Vo Inverter motor power inverter
supply L Fase

L Phase PE Terra

PE Ground N Neutro

N Neutral CN Connettore morsettiera

CN Terminal board connector F Fusibile (non fornito)

F Fuse (not supplied) IL Interruttore di linea

IL Circuit breaker (not (non fornito)
supplied) . Collegamenti elettrici a

Wirings made by supplier cura dell'installatore

WH White = common WH Bianco = Comune

BK Black = GND inverter BK Nero = GND inverter

BU Blue = inverter neutral  BU Blu = neutro motore
motor inverter

vC Cooling mode - solenoid  VC Valvola solenoide
valve Raffreddamento

VH Heating mode - solenoid  VH Valvola solenoide
valve Riscaldamento

DO1 Digital outlet 1 DO1 Uscita digitale 1

D02 Digital outlet 2 D02 Uscita digitale 2

102 Outlet 0-10V 2 102 Uscita 0-10V 2

101 Outlet 0-10V 1 101 Uscita 0-10V 1

coMm Common outlet0-10V. ~ COM Comune uscita 0-10V

BN Brown =inverter motor BN Marrone = fase motore
phase inverter

CO012  Commondigital outlet ~ CO12 Comune uscite digitali

GYNE  Yellow/green=ground GYNE Giallo/Verde=Terra (PE)
(PE) RD Rosso = segnale 0-10V

RD Red = 0-10V signal RE Resistenza elettrica

RE Electric heater sw Sonda acqua

sw Water sensor SsU Sonda umidita

suU Umidity sensor SA Sonda aria

SA Air sensor DI Ingresso digitale 1

DI1 Digital inlet 1 DI2 Ingresso digitale 2

DI2 Digital inlet 2 cn2 Comune ingressi

a2 Common digital inlet digitali

A/B/GNDRS485 A/B/GND RS485

FWP-C

-

BLDC MOTOR

N
¢ DISPLAY
|
|
|

238V 1o~ 50Hz

Légendes schémes électriques:

Vo Alimentation moteur
inverter

L Phase

PE Terre

N Neutre

CN Bornier de branchement

F Fusible (nun fournie)

IL Interrupteur de ligne (non
fourni)
Branchements électriques
incombant a l'installateur

WH Blanc = commun

BK Noire = GND inerter

BU Blu = neutre moteur
inverter

VvC Vanne solénoide
rafraichissement

VH Vanne solénoide chauffage

DO1 Sortie numerique 1

D02 Sortie numérique 2

102 Sortie 0-10V 2

101 Sortie 0-10V 1

com Commun sorties 0-10V

BN Marron = phase moteur
inverter

Co12 Commun sorties
numériques

GYNE Jaune/Vert=terre (PE)

RD Rouge = signal 0-10V

RE Résistance électrique

SW Sonde deau

SuU Sonde humidité

SA Sonde d'air

DIl Entrée numérique 1

DI2 Entée numérique 2

cn2 Commun entrées

numériques
A/B/GND RS485

Leyenda esquemas eléctricos:

Vo Alimentacion motor
inverter

L Fase

PE Tierra

N Neutro

CN Caja de bornes de
conexion

F Fusible (no suministrado)

IL Interruptor de Iinea (no
suministrado)

Conexiones eléctricas a
cargo del instalador

WH Blanco = Comun

BK Negro = GND inverter

BU Azul= neutral motor
inverter

VvC Valvula de enfriamiento

VH Valvula de solenoide
calentamiento

DO1 Salida digital 1

D02 Salida digital 2

102 Salida 0-10V 2

101 Salida 0-10V 1

com Comdn salidas 0-10V

BN Marrén = fase motor
inverter

co12 Comdn salidas digitales

GYNE Amarillo/Verde =Tierra
(PB)

RD Rojo = Senial 0-10V

RE Resistencia eléctrica

swW Sonda de agua

sU Sonda de humedad

SA Sonda de aire

DI Entrada digital 1

DI2 Entrada digital 2

c2 Comdn entradas digitales

A/B/GND R5485

Legende Schaltplan:

Vo Inverter Motor Versorgung

L Phase

PE Erde

N Neutral

CN Anschlussklemmenbrett

F Sicherung (nicht
mitgeliefert)

IL Hauptschalter (nicht

mitgeliefert)
Stromanschliisse seitens
des Kunden

WH WeiR = Gemeinsame

BK Schwarz = GND inverter

BU Blau = neutral motor
inverter

vC Solenoidventil Kiihlen

VH Solenoidventil Heizen

DO1 Digitalausgang 1

D02 Digitalausgang 2

102 Ausgang 0-10V 2

101 Ausgang 0-10V 1

com Gemeinsam Ausgange
0-10V

BN Braun = phase inverter
motor

Cco12 Gemeinsam
Digitalausgange

GYNE Gelb/Griin = Erde (PE)

RD Rot= signal 0-10V

RE Elektrischer Widerstand

sw Wasserfihler

sU Feuchtigkeitsfuhler

SA Luftfihler

D] Digitaleingang 1

DI2 Digitaleingang 2

cn2 Gemeinsam
Digitaleingange

A/B/GND RS485
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» Cleaning the air filter - Pulizia filtro aria - Nettoyage du filtre a air - Reinigung des Luftfilters - Limpieza del filtro de aire
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