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1 Характеристики

ужный бло  Systems YQ-T
 Нар VRV RWE • Снижение выбросов CO2 благодаря использованию 
геотермальной энергии в качестве возобновляемого источника 
энергии

• При использовании в геотермальном режиме не требуется 
внешний источник тепла или холода

• Подходит для многоэтажных крупных зданий благодаря 
практически неограниченной допустимой длине водопровода

• 2-ступенчатая рекуперация теплоты: первая ступень между 
внутренними блоками, вторая ступень между наружными 
блоками благодаря сохранению энергии в водяном контуре.

• Настройте систему VRV для достижения наиболее высокой 
сезонной эффективности и комфорта с использованием 
функции изменения температуры хладагента в зависимости от 
погодных условий

• Высокий комфорт, отсутствие холодных сквозняков из-за 
слишком активной подачи воздуха благодаря использованию 
переменной температуры хладагента и инверторной технологии

• Одновременное охлаждение и нагрев в одной системе

• Программное обеспечение «Конфигуратор VRV» позволяет 
быстро и точно определить требуемую конфигурацию 
оборудования, выполнить необходимые настройки и 
осуществить ввод в эксплуатацию

• Точное управление температурой, подача свежего воздуха, 
вентиляционные установки, воздушные завесы Biddle и ГВС в 
одной системе, для которой требуется только одна точка 
контакта

• Компактный дизайн (возможна складируемая конфигурация)

• Способность контролировать каждую зону кондиционирования в 
отдельности позволяет системе VRV свести расходы до 
минимума

• Распределите стоимость установки на несколько этапов

• Наша служба ACNSS поможет поддерживать вашу систему в 
идеальном состоянии: Круглосуточный мониторинг 
обеспечивает максимальную эффективность, длительный срок 
службы, быстрое реагирование службы поддержки благодаря 
прогнозированию сбоев и четкому пониманию особенностей 
эксплуатации и состояния оборудования

• Простое соответствие требованиям относительно F-газов 
благодаря автоматическому контролю степени защиты системы 
от утечек хладагента

• Оптимизированная для условий Европы конструкция и 
изготовление на предприятиях в Европе, позволяющее 
сократить сроки поставок

• Опция регулирования расхода воды повышает гибкость и 
улучшает возможности управления

С инвертором
• VRV Systems • RWEYQ-T
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры
RWEYQ8

T
RWEYQ1

0T
RWEYQ1

6T
RWEYQ1

8T
RWEYQ2

0T
RWEYQ2

4T
RWEYQ2

6T
RWEYQ2

8T
RWEYQ3

0T

Система Модуль наружного блока 1 RWEYQ
8T

RWEYQ
10T

RWEYQ8T RWEYQ
10T

RWEYQ8T RWEYQ
10T

Модуль наружного блока 2 - RWEYQ
8T

RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Модуль наружного блока 3 - RWEYQ
8T

RWEYQ10T

Диапазон производительностей л.с. 8 10 16 18 20 24 26 28 30

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 22,4 (1) / 
22,4 (2)

28,0 (1) / 
27,5 (2)

44,8 (1) / 
44,8 (2)

50,4 (1) / 
49,9 (2)

56,0 (1) / 
55,0 (2)

67,2 (1) / 
67,2 (2)

72,8 (1) / 
72,3 (2)

78,4 (1) / 
77,4 (2)

84,0 (1) / 
82,5 (2)

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 25,0 (3) / 
25,0 (4)

31,5 (3) / 
31,5 (4)

50,0 (3) / 
50,0 (4)

56,5 (3) / 
56,5 (4)

63,0 (3) / 
63,0 (4)

75,0 (3) / 
75,0 (4)

81,5 (3) / 
81,5 (4)

88,0 (3) / 
88,0 (4)

94,5 (3) / 
94,5 (4)

Входная мощность - 
50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 4,42 (1) / 
4,45 (2)

6,14 (1) / 
6,35 (2)

8,8 (1) / 
8,9 (2)

10,6 (1) / 
10,8 (2)

12,3 (1) / 
12,7 (2)

13,3 (1) / 
13,4 (2)

15,0 (1) / 
15,3 (2)

16,7 (1) / 
17,2 (2)

18,4 (1) / 
19,1 (2)

Hагрев Ном. кВт 4,21 (3) / 
4,30 (4)

6,00 (3) / 
6,20 (4)

8,4 (3) / 
8,6 (4)

10,2 (3) / 
10,5 (4)

12,0 (3) / 
12,4 (4)

12,6 (3) / 
12,9 (4)

14,4 (3) / 
14,8 (4)

16,2 (3) / 
16,7 (4)

18,0 (3) / 
18,6 (4)

Регулирование 
мощности

Способ С инверторным управлением

EER 5,07 (1) / 
5,03 (2)

4,56 (1) / 
4,33 (2)

5,07 (1) / 
5,03 (2)

4,77 (1) / 
4,62 (2)

4,56 (1) / 
4,33 (2)

5,07 (1) / 
5,03 (2)

4,86 (1) / 
4,74 (2)

4,69 (1) / 
4,51 (2)

4,56 (1) / 
4,33 (2)

COP 5,94 (3) / 
5,81 (4)

5,25 (3) / 
5,08 (4)

5,94 (3) / 
5,81 (4)

5,53 (3) / 
5,38 (4)

5,25 (3) / 
5,08 (4)

5,94 (3) / 
5,81 (4)

5,65 (3) / 
5,51 (4)

5,43 (3) / 
5,27 (4)

5,25 (3) / 
5,08 (4)

Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков 36 (5)

Индекс 
производительности 
подсоединяемых 
внутренних блоков

Мин. 100 125 200 225 250 300 325 350 375

Ном. 200 250 400 450 500 600 650 700 750

Макс. 260 325 520 585 650 780 845 910 975

Корпус Цвет Слоновая кость 
(код Манселла: 

5Y7.5/1)

-

Материал Окрашенная 
оцинкованная 

стальная пластина

-

Размеры Блок Высота мм 1.000 -

Ширина мм 780 -

Глубина мм 550 -

Упакованный блок Высота мм 1.131 -

Ширина мм 890 -

Глубина мм 660 -

Вес Блок кг 137 -

Упакованный блок кг 149 -

Упаковка Материал Картон_ -

Вес кг 3,1 -

Упаковка 2 Материал Дерево -

Вес кг 8,3 -

Упаковка 3 Материал Пластик -

Вес кг 0,2 -

Теплообменник Тип Пластина из 
нержавеющей 

стали

-

Компрессор Количество 1 -

Модель Инвертор -

Тип Герметичный 
спиральный 
компрессор

-

Вентилятор Тип -

Расход воздуха Охлаж
дение

Ном. м /мин -

Внешнее 
статическое 
давление

Макс. Па -

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Ном. дБA -
• VRV Systems • RWEYQ-T 3
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Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA 50 51 53 54 55 56

Рабочий диапазон Охлаждение Мин.~Макс. °CDB -~-

Hагрев Мин.~Макс. °CWB -~-

Температура воды 
на входе

Охлаж
дение

Мин.~
Макс.

°CDB 10~45 -~-

Нагрев Мин.~
Макс.

°CWB -10 (6) / 10,0~45 -~-

Хладагент Тип R-410A -

Заправка кг 3,5 4,2 -

Масло хладагента Тип Синтетическое 
(эфирное) масло

-

Объем заправки л 2,7 -

Подсоединения труб Жидкость Тип Раструб

НД мм 9,52 12,7 15,9 19,1

Газ Type Соединение пайкой

НД мм 19,10 (9) 22,2 (9) 28,6 (8) 34,9 (8)

Газ на выпуске Тип Соединение пайкой

НД мм 15,9 (10) 
/ 19,10 

(11)

19,1 (10) 
/ 22,10 

(11)

22,2 (9) / 28,60 (10) 28,6 (9) / 34,90 (10)

Дренаж Выпуск PS 1/2B внутренняя резьба

Вода Вход Внутренняя резьба 
PT1 1/4B

-

Выпуск Внутренняя резьба 
PT1 1/4B

-

Теплоизоляция Liquid, Suction gas 
and HP/LP gas

-

Длина трубы Макс. НБ - ВБ м 120

Макс. После 
ответв
ления

м 90 (15) 90 (14)

Общая длина 
трубопроводов

Систем
а

Фактич
еская

м 300

перепад уровня НБ - ВБ Наруж
ный 
блок в 
наивыс
шем 
положе
нии

м 50

Внутре
нний 
блок в 
наивыс
шем 
положе
нии

м 40

IU - IU Макс. м 15

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Реле высокого 
давления

-

02 Температурные 
предохранители

-

03 Защита от 
перегрузки 
инвертора

-

04 Плавкий 
предохранитель 

платы

-

PED Категория Категория II

2-1 Технические параметры
RWEYQ8

T
RWEYQ1

0T
RWEYQ1

6T
RWEYQ1

8T
RWEYQ2

0T
RWEYQ2

4T
RWEYQ2

6T
RWEYQ2

8T
RWEYQ3

0T
• VRV Systems • RWEYQ-T
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2 Технические характеристики
Стандартные аксессуары : Соединительные трубопроводы;

Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации;

Стандартные аксессуары : Инструкции по установке;

 Примечания

 (1) Охлаждение: Температура внутри помещения 27°C сух.т.; 19°C вл.т.; температура воды на входе: 30°C; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м; перепад 

уровня: 0 м. Номинальные значения при использовании 100% воды (без гликоля)

 (2) Охлаждение: Температура внутри помещения 27°C сух.т.; 19°C вл.т.; температура воды на входе: 30°C; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м; перепад 

уровня: 0 м. Номинальные значения при использовании 30% гликоля.

 (3) Отопление: Температура внутри помещения 20°C сух.т.; температура воды на входе: 20°C; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м; перепад уровня: 0 м. 

Номинальные значения при использовании 100% воды (без гликоля).

 (4) Отопление: Температура внутри помещения 20°C сух.т.; температура воды на входе: 20°C; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м; перепад уровня: 0 м. 

Номинальные значения при использовании 30% гликоля.

 (5) Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и 

ограничения по отношению подключений для системы (50% \< = CR \< = 130%)

 (6) Жидкость: вода + этиленгликоль 30%

 (7) Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.

 (8) Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.

 (9) Для системы с рекуперацией теплоты

 (10) Для системы с тепловым насосом

 (11) Этот блок не следует устанавливать снаружи; устанавливать внутри помещения, например, в машинном отделении.

 (12) Поддерживает температуру среды в диапазоне 0-40°C и относительную влажность не более 80%. Отвод теплоты из корпуса: 0,64кВт/8л.с.

 (13) Поддерживает температуру среды в диапазоне 0-40°C и относительную влажность не более 80%. Отвод теплоты из корпуса: 0,71кВт/10л.с.

 (14) См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке

 (15) RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 30°C

 (16) MSC означает максимальный ток при пуске компрессора. VRV IV используется только инверторные компрессоры. Пусковой ток всегда ≤ макс. рабочий ток.

 (17) Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.

 (18) MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)

 (19) TOCA означает полное значение каждой группы OC.

 (20) Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного 

диапазона.

 (21) Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.

 (22) В соответствии со стандартом EN/IEC 61000-3-11 и соответственно EN/IEC 61000-3-12, может понадобиться консультация у оператора распределительной сети, чтобы 

убедиться, что оборудование подсоединено только к блоку питания со значением Zsys ≤ Zmax, соответственно Ssc ≥ минимальное значение Ssc.

 (23) EN/IEC 61000-3-11: Европейский/международный технический стандарт задает ограничения на скачкообразное изменение напряжения, колебания и пульсацию 

напряжения в общедоступной сети низкого напряжения оборудования с номинальным током ≤ 75A

 (24) EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к 

общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током \> 16A и ≤ 75A одной фазы

 (25) Ssc: мощность короткого замыкания

 (26) Сопротивление системы

2-2 Электрические параметры
RWEYQ8

T
RWEYQ1

0T
RWEYQ1

6T
RWEYQ1

8T
RWEYQ2

0T
RWEYQ2

4T
RWEYQ2

6T
RWEYQ2

8T
RWEYQ3

0T

Электропитание Наименование Y1 -

Фаза 3N~ -

Частота Гц 50 -

Напряжение V 380-415 -

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10 -

Макс. % 10 -

Ток Номинальный 
рабочий ток - 50 Гц

Охлаждение A 7,2 9,5 14,4 16,7 19,0 21,6 23,9 26,2 28,5

Ток - 50 Гц Минимальное значение Ssc кВА - 1.811 2.716

Мин. ток цепи (MCA) A 12,6 25,3 37,9

Макс. ток предохранителя (MFA) A 20 32 50

Полный максимальный ток (TOCA) A 13,5 27,0 40,5

Соединительная 
проводка - 50 Гц

Для 
электропитания

Количество 5G

Для 
подсоединения с 
внутр. бл.

Количество 2

Примечание F1,F2

Подключение электропитания Внутренний и наружный блок
• VRV Systems • RWEYQ-T 5
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 (27) Multi combination (16-30HP) data is corresponding with the standard multi combination as mentioned on 3D084911

 (28) Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации

 (29) В случае системы с тепловым насосом, трубопровод для газа не используется
• VRV Systems • RWEYQ-T
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3 Опции
3 - 1 Опции
RWEYQ-T

3D085180

1. 
2.  

 

1 1
2 2
2 1

2

• VRV Systems • RWEYQ-T 7



• Наружный блок • RWEYQ-T

4

8

4 Таблица сочетания
4 - 1 Таблица сочетания
RWEYQ-T

3D084911

10
 

RWEYQ8T 1

RWEYQ10T 1

RWEYQ16T 2

RWEYQ18T 1 1

RWEYQ20T 2

RWEYQ24T 3

RWEYQ26T 2 1

RWEYQ28T 1 2

RWEYQ30T 3
• VRV Systems • RWEYQ-T
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4

• Наружный блок • RWEYQ-T

4 Таблица сочетания
4 - 1 Таблица сочетания
3D085697

RWEYQ-T

DX
AHU

0 0

AHU(3) 0 0(1)

1. O(1) 

 

 

 
3. (3) 
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5

10

5 Таблицы производительности
5 - 1 Условные обозначения таблицы производительностей
• VRV Systems • RWEYQ-T
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5

• Наружный блок • RWEYQ-T

5 Таблицы производительности
5 - 2 Таблицы холодо-/теплопроизводительности
RWEYQ-T

3D079903A

4D085757
• VRV Systems • RWEYQ-T 11
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5

12

5 Таблицы производительности
5 - 2 Таблицы холодо-/теплопроизводительности
RWEYQ-T

50 60 80 96 120 150
9,3 12,9 26,5 30,9 47,2 72,2

mH2O 1,0 1,3 1,3 2,7 4,8 7,4

CA08A496D
• VRV Systems • RWEYQ-T
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5 Таблицы производительности
5 - 3 Поправочный коэффициент для производительности
RWEYQ8T

=
X

=
X

[

—

Hp
HM

3D062332A
• VRV Systems • RWEYQ-T 13
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5

14

5 Таблицы производительности
5 - 3 Поправочный коэффициент для производительности
RWEYQ10,20T

3D048283D

=
X

=
X

[

—

Hp
HM
• VRV Systems • RWEYQ-T
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5 Таблицы производительности
5 - 3 Поправочный коэффициент для производительности
RWEYQ16,18,24,26,28,30T

3D048284D

=
X

=
X

RWEYQ16T

[

—

Hp
HM

RWEYQ16T
• VRV Systems • RWEYQ-T 15
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6

16

6 Размерные чертежи
6 - 1 Размерные чертежи
3D085178

RWEYQ-T

1

3
4
5
6
7 M5
8

10
11

- -
• VRV Systems • RWEYQ-T
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• Наружный блок • RWEYQ-T

7 Центр тяжести
7 - 1 Центр тяжести
4D048289F

RWEYQ8T
RWEYQ10T
• VRV Systems • RWEYQ-T 17
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8

18

8 Схемы трубопроводов
8 - 1 Схемы трубопроводов
RWEYQ8-10T

SENPL

4D048290D
• VRV Systems • RWEYQ-T
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9 Монтажные схемы
9 - 1 Монтажные схемы - Три фазы
2P350961

RWEYQ8-10T

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

A1P
A2P
A3P
A4P
• VRV Systems • RWEYQ-T 19
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10

20

10 Схемы внешних соединений
10 - 1 Схемы внешних соединений
3D048823E

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.  
• VRV Systems • RWEYQ-T
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• Наружный блок • RWEYQ-T

10 Схемы внешних соединений
10 - 1 Схемы внешних соединений
3D048824E

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.  
• VRV Systems • RWEYQ-T 21
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11

22

11 Данные об уровне шума
11 - 1 Спектр звукового давления
RWEYQ8T

4D062222A

1.  

2. 
 

RWEYQ10T

4D048340D
• VRV Systems • RWEYQ-T
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12 Установка
12 - 1 Пространство для обслуживания
RWEYQ-T

3D048341F
• VRV Systems • RWEYQ-T 23
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12

24

12 Установка
12 - 2 Выбор труб с хладагентом
RWEYQ-T

(A+[B,J]) (B,J)

(H1)

(H2) (H3)

 
 (1)

 AHU

(2) - - - - -
(3)

RWEYQ-T

1. 
2. 

1. 
2. 

3D085696

(1)

(2)
• VRV Systems • RWEYQ-T
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12 Установка
12 - 2 Выбор труб с хладагентом
RWEYQ-T

50~130% 50~130% -

50~110%(2) (1) 50~110% 0~110%

90~110%(2) (1) - 90~110%
• VRV Systems • RWEYQ-T 25
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12

26

12 Установка
12 - 2 Выбор труб с хладагентом
RWEYQ-T

4PEN347465-1A(1)

  

    ,    
 (  ).

1,2   VRV DX
3  BS

a,b,c     
x,y     

     ( )    : A, B, C

         
  ,    .

      : D
        BS: F
   BS     : H

         
  ,    . 

 ,       
 ,      .

      (  2 ):
   :      .

:
    E = 
  1
    D = 
  1 +    2

   BS        : E, G, I

         
 ,      .

        
 80   ,      

.       
,          .

1  
2  
3      
4     
5  

         HP/LP ( /
 ).

       
 .     

R410A       .

      (   ) 
    (   ),  :

-   ,    .
-           

(   ).
      

,    “    ”.

      :
 3  (  ,  / , ).

      :
 2  (   ).

         

        
 .

        BS
.

  

 
 

 ( . .)

   ( )

 
  

  

   
HP/LP 

( /
 
)

8 19,1
9,5

15,9

10 22,2 19,1

16
28,6

12,7
22,2

18+20 15,9

24
34,9 19,1 28,6

26+30

 

 
 

   ( )

 
  

  

   
HP/LP 

( /
 
)

<150 15,9

9,5

12,7

150 x<200 19,1 15,9

200 x<290 22,2
19,1

290 x<420
28,6

12,7

420 x<640 15,9
28,6640 x<920 34,9

19,1
920 41,3

A B B B
C

D F

E

x y

b

a

3

1 2

G

1 2

c
H

F

3

1

I
 

 
 

   ( )
 

  
  

15, 20, 25, 32, 40, 50 12,7 6,4

63, 80, 100, 125 15,9
9,5200 19,1

250 22,2

 
 / . .     ( )

8+10 9.5 → 12.7

16 12.7 → 15.9

18+20+24 15.9 → 19.1

26+30 19.1 → 22.2

O  ( )   t ( )
6,4

0,809,5
12,7
15,9 0,99
19,1

0,80
22,2
28,6 0,99
34,9 1,21
41,3 1,43

5

4

1 2 3
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12 Установка
12 - 2 Выбор труб с хладагентом
RWEYQ-T

4PEN347465-1A(2)

    

 Refnet  
     “  

” .
   Refnet    

       
     ( :

 Refnet ).

  Refnet,    
( , Refnet b),    

 ,     
  ,    

.

  Refnet     
     

 ,    Refnet.

      
(   ,     

 - 16 . .  ).   
      .

 ( )  

  

      
,       , 

 .

  :    1  
.

  2:     (1) 
 .

  :       (1)  
 .

       : H1
       : H2
       : H3

  
 

  
( . .) 2 3 

8+10 KHRQ22M29T9 KHRQ23M29T9
16+18+20 KHRQ22M64T KHRQ23M64T
24+26+30 KHRQ22M75T KHRQ23M75T

 
 

 2 3 
<200 KHRQ22M20T KHRQ23M20T
200 x<290 KHRQ22M29T9 KHRQ23M29T9
290 x<640 KHRQ22M64T KHRQ23M64T
640 KHRQ22M75T KHRQ23M75T

 
 

 2 3 
<200 KHRQ22M29H KHRQ23M29H
200 x<290 KHRQ22M29H KHRQ23M29H
290 x<640 KHRQ22M64Ha

a.      Refnet  O 34,9  , 
 KHRQ22M75H/KHRQ23M75H.

KHRQ23M64H(a)

640 KHRQ22M75H KHRQ23M75H

     8 .

    

  
2 3

  BHFQ22P1007 BHFQ22P1517

  
 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

    
   R410A.

1.    > 10 . .,   
 “   ,    ”.

2. ,      Refnet = 
0,5 ,  Refnet = 1 , BSVQ100/160 = 4   BSVQ250 = 6  (  

    ,    
 ).
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28

12 Установка
12 - 2 Выбор труб с хладагентом
RWEYQ-T

4PEN347465-1A(3)
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 2.1
8: a+b+c+d+e+s 120

 1.2
4: a+b+i+j 120
5: a+b+k 120
8: a+m+n+p 120

 1.3
8: a+o 120
4: a+h+i 120

 
(2)

140 m — — —

  300 m  1.1
a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r+s 300 m

 2.1
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12 Установка
12 - 2 Выбор труб с хладагентом
RWEYQ-T

4PEN347465-1A(4)
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13

30

13 Рабочий диапазон
13 - 1 Рабочий диапазон
RWEYQ-T

1. 
2. 
3.  

 

4. 

3D085182
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13 Рабочий диапазон
13 - 1 Рабочий диапазон
RWEYQ-T

1. 
2. 
3.  

 

4. 

3D085183
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Данные продукты не входят в объем
программы сертификации Eurovent
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Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не
является предложением, обязательным для выполнения
компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено
компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она
располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию
относительно полноты, точности, надежности или соответствия
конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг,
представленных в нем. Технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin
Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые
или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле,
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или
трактовки данного буклета. На все содержание распространяется
авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
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