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1 Характеристики

ужный блок it - Sky K
 Нар Spl RX- • Экономия энергии в режиме ожидания: снижает потребление 
электроэнергии приблизительно на 80% при работе в режиме 
ожидания.  Если система обнаружит, что в течение 20 минут в 
помещении отсутствуют люди, она автоматически перейдет в 
режим экономии энергии.

• Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко 
установить на крыше или террасе, либо просто разместить на 
наружной стене дома.

• Наружные блоки имеют роторный компрессор, который славится 
низким уровнем шума и высокими показателями 
энергосбережения

• Наружные блоки для парных конфигураций

Экономия 
энергии в 
режиме 
ожидания
•  Split - Sky Air • RX-K  
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2 Технические характеристики
2-1 Мощность и потребляемая мощность FTX20J3/RX20K FTX25J3/RX25K FTX35J3/RX35K

Внутренний блок FTX20J3 FTX25J3 FTX35J3
Наружный блок RX20K RX25K RX35K
Холодопроизводите
льность

Мин. кВт 1,3
Бте/ч 4.400
ккал/ч 1.120

Ном. кВт 2,0 (1) 2,5 (1) 3,3 (1)
Бте/ч 6.800 (1) 8.500 (1) 11.300 (1)
ккал/ч 1.720 (1) 2.150 (1) 2.840 (1)

Макс. кВт 2,6 3,0 3,8
Бте/ч 8.900 10.200 13.000
ккал/ч 2.240 2.580 3.270

Теплопроизводитель
ность

Мин. кВт 1,3
Бте/ч 4.400
ккал/ч 1.120 1.120,0 1.120

Ном. кВт 2,5 (1) 2,8 (1) 3,5 (1)
Бте/ч 8.500 (1) 9.600 (1) 11.900 (1)
ккал/ч 2.150 (1) 2.410 (1) 3.010 (1)

Макс. кВт 3,5 4,0 4,8
Бте/ч 11.900 13.600 16.400
ккал/ч 3.010 3.440 4.130

Входная мощность Охлаждение Мин. кВт 0,310 0,290
Ном. кВт 0,490 (1) 0,700 (1) 1,030 (1)
Макс. кВт 0,720 1,050 1,300

Hагрев Мин. кВт 0,250 0,290
Ном. кВт 0,590 (1) 0,690 (1) 0,930 (1)
Макс. кВт 0,950 1,110 1,290

Подсоединения труб Дренаж НД мм 18
Газ НД мм 9,5
Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа
Liquid OD мм 6,35

Ток Номинальный 
рабочий ток - 50 Гц

Охлаждение A 2,4 3,6 5,5
Hагрев A 3,0 3,2 4,7

Pto (Thermostat off) W 30,0
Охлаждение Cdc (Снижение охлаждения) 0,25
Отопление Cdh (Снижение отопления) 0,25
Функция охлаждения включена Да
Функция отопления включена Да
Комплект для умеренного климата включен Да
Комплект для холодного сезона включен Нет
Комплект для теплого сезона включен Нет
Номинальная 
эффективность

EER 4,09 (2) 3,55 (2) 3,21 (2)
COP 4,24 (2) 4,06 (2) 3,76 (2)
Годовое потребление энергии кВтч 244 (0,000) 352 (0,000) 514 (0,000)
Директива о 
маркировке 
классов 
энергоэффективно
сти

Охлаждение A
Нагрев A
•  Split - Sky Air • RX-K  3
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2 Технические характеристики
Охлаждение 
помещений

Производительнос
ть

Pрасч. кВт 2,00 2,50 3,30

Класс энергоэффективности A++
SEER 6,11 6,15
Годовое потребление энергии кВтч/г 115 142 188
Условие A (35°C - 
27/19)

Pdc кВт 2,00 2,50 3,30
EERd 4,09 3,55 3,21
Потребляемая 
мощность

кВт 0,49 0,70 1,03

Условие В (30°C - 
27/19)

Pdc кВт 1,56 1,84 2,43
EERd 5,83 5,27 5,55
Потребляемая 
мощность

кВт 0,27 0,35 0,44

Условие С (25°C - 
27/19)

Pdc кВт 1,22 1,60
EERd 7,55 7,80 6,98
Потребляемая 
мощность

кВт 0,16 0,23

Условие D (20°C - 
27/19)

Pdc кВт 1,15 1,20
EERd 9,46 9,20 9,91
Потребляемая 
мощность

кВт 0,12 0,13 0,12

2-1 Мощность и потребляемая мощность FTX20J3/RX20K FTX25J3/RX25K FTX35J3/RX35K
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2 Технические характеристики
Отопление 
(Умеренный климат)

Производительнос
ть

Pрасч. кВт 2,20 2,40 2,80

Класс энергоэффективности A+
SCOP/A 4,34 4,16 4,14
SCOPnet/A 4,40 4,21 4,19
Годовое потребление энергии кВтч/г 711 809 947
Необходимая резервная 
производительность по отоплению 
при проектных условиях

кВт 0,39 0,43 0,50

TOL Tol (предельное 
значение 
рабочей 
температуры)

°С -15

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 1,59 1,72 1,99

COPd (заявленный COP) 2,46 2,31 2,12
Потребляемая 
мощность

кВт 0,65 0,74 0,94

TBivalent Tbiv 
(температура 
для 
бивалентной 
системы)

°С -7

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 1,95 2,13 2,48

COPd (заявленный COP) 2,76 2,50 2,24
Потребляемая 
мощность

кВт 0,71 0,85 1,11

Условие А (-7°C) Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 1,95 2,13 2,48

COPd (заявленный COP) 2,76 2,50 2,24
Потребляемая 
мощность

кВт 0,71 0,85 1,11

Условие В (2°C) Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 1,18 1,29 1,51

COPd (заявленный COP) 4,45 4,19 4,31
Потребляемая 
мощность

кВт 0,27 0,31 0,35

Условие С (7°C) Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 0,90 0,89 1,00

COPd (заявленный COP) 5,70 5,61 5,60
Потребляемая 
мощность

кВт 0,16 0,18

Условие D (12°C) Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 1,02 1,10

COPd (заявленный COP) 6,85 6,74 6,86
Потребляемая 
мощность

кВт 0,15 0,16

Потребляемая 
мощность не в 
активном режиме

Режим 
нагревателя 
картера

PCK W 0,0

Режим ВЫКЛ POFF W 1,0
Режим ожидания Охлаж

дение
PSB W 1,0

2-1 Мощность и потребляемая мощность FTX20J3/RX20K FTX25J3/RX25K FTX35J3/RX35K
•  Split - Sky Air • RX-K  5
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°

 (2) EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС

2-2 Мощность и потребляемая мощность
FTX20KV/

RX20K
FTX25KV/

RX25K
FTX35KV/

RX35K
FTX50KV/

RX50K
FTX60KV/

RX60K
FTX71KV/

RX71K

Внутренний блок - FTX50K2V1B FTX60K2V1B FTX71K2V1B
Наружный блок - RX50K2V1B RX60K2V1B RX71K2V1B
Холодопроизводите
льность

Мин. кВт - 1,7 2,3
Бте/ч - 5.800 7.800
ккал/ч - 1.460 1.980

Ном. кВт 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0 7,1
Бте/ч - 17.100 20.500 24.200
ккал/ч - 4.300 5.160 6.100

Макс. кВт - 6,0 7,0 7,3
Бте/ч - 20.500 23.900 24.900
ккал/ч - 5.160 6.020 6.280

Теплопроизводитель
ность

Мин. кВт - 1,7 2,3
Бте/ч - 5.800 7.800
ккал/ч - 1.460 1.980

Ном. кВт 2,50 3,00 4,00 6,0 7,0 8,2
Бте/ч - 20.500 23.900 28.000
ккал/ч - 5.160 6.020 7.060

Макс. кВт - 7,7 8,0 9,0
Бте/ч - 26.300 27.300 30.700
ккал/ч - 6.620 6.880 7.740

Входная мощность Охлаждение Мин. кВт - 0,320 0,332 0,449
Ном. кВт - 1,397 1,644 2,720
Макс. кВт - 1,826 2,980 3,274

Hагрев Мин. кВт - 0,440 0,456 0,617
Ном. кВт 0,52 0,69 1,00 1,579 1,928 2,571
Макс. кВт - 2,356 2,787 3,306

Ток Номинальный 
рабочий ток - 50 Гц

Охлаждение A - 6,3 7,2 11,9
Hагрев A - 7,1 8,4 11,2

Pto (Thermostat off) W 21,0 12,0 14,0
Охлаждение Cdc (Снижение охлаждения) 0,25
Отопление Cdh (Снижение отопления) 0,25
Функция охлаждения включена Да Yes
Функция отопления включена Да Yes
Комплект для умеренного климата включен Да Yes
Комплект для холодного сезона включен Нет No
Комплект для теплого сезона включен Нет Да Yes
Логотип экомаркировки Нет No
Eurovent Sound power level 

outdoor
Cooling Nom. дБA - 60 63 66

Уровень звуковой 
мощности 
внутр.бл.

Охлаж
дение

Ном. дБA - 59 60 62

Длина трубы Охлаж
дение

Услови
я 
измере
ния

м - 5,0

Номинальная 
эффективность

EER 3,98 3,78 3,43 3,58 3,65 2,61
COP 4,77 4,36 4,02 3,80 3,63 3,19
Годовое потребление энергии кВтч 251 (0,000) 331 (0,000) 510 (0,000) 698 (0,000) 822 (0,000) 1.360 (0,000)
•  Split - Sky Air • RX-K  
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2 Технические характеристики
Охлаждение 
помещений

Производительнос
ть

Pрасч. кВт 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10

Класс энергоэффективности A++ A
SEER 6,66 6,55 6,44 6,59 6,76 5,25
Годовое потребление энергии кВтч/г 105 134 190 266 311 473
Условие A (35°C - 
27/19)

Pdc кВт 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
EERd 3,98 3,78 3,43 3,58 3,65 2,61
Потребляемая 
мощность

кВт 0,50 0,66 1,02 1,40 1,64 2,72

Условие В (30°C - 
27/19)

Pdc кВт 1,47 1,84 2,43 3,69 4,42 5,23
EERd 6,30 5,19 5,26 4,98 4,94 3,52
Потребляемая 
мощность

кВт 0,23 0,35 0,46 0,74 0,89 1,49

Условие С (25°C - 
27/19)

Pdc кВт 1,22 1,56 2,51 2,84 3,36
EERd 8,66 8,00 8,14 8,10 6,05
Потребляемая 
мощность

кВт 0,14 0,20 0,31 0,35 0,56

Условие D (20°C - 
27/19)

Pdc кВт 1,32 1,35 2,23 2,32 2,54
EERd 9,68 9,57 10,14 11,20 11,00
Потребляемая 
мощность

кВт 0,14 0,22 0,21 0,23

2-2 Мощность и потребляемая мощность
FTX20KV/

RX20K
FTX25KV/

RX25K
FTX35KV/

RX35K
FTX50KV/

RX50K
FTX60KV/

RX60K
FTX71KV/

RX71K
•  Split - Sky Air • RX-K  7
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2 Технические характеристики
Отопление 
(Умеренный климат)

Производительнос
ть

Pрасч. кВт 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20

Класс энергоэффективности A++ A+ A
SCOP/A 4,65 4,61 4,64 4,10 3,81
SCOPnet/A 4,72 4,68 4,71 4,13 4,12 3,84
Pdh Heating capacity at -10° кВт 1,74 1,85 2,17 4,07 4,12 4,89
Годовое потребление энергии кВтч/г 662 729 845 1.570 1.640 2.277
Необходимая резервная 
производительность по отоплению 
при проектных условиях

кВт 0,46 0,55 0,63 0,53 0,68 1,31

TOL Tol (предельное 
значение 
рабочей 
температуры)

°С -15

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 1,40 1,65 4,20 3,91

COPd (заявленный COP) 1,82 1,92 2,06 1,81 1,96
Потребляемая 
мощность

кВт 0,77 0,86 2,04 2,16 1,99

TBivalent Tbiv 
(температура 
для 
бивалентной 
системы)

°С -7

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 1,95 2,12 2,48 3,99 4,25 5,48

COPd (заявленный COP) 2,90 2,84 2,68 2,29 2,25 2,26
Потребляемая 
мощность

кВт 0,67 0,75 0,93 1,74 1,89 2,42

Условие А (-7°C) Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 1,95 2,12 2,48 3,99 4,25 5,48

COPd (заявленный COP) 2,91 2,84 2,68 2,29 2,25 2,26
Потребляемая 
мощность

кВт 0,67 0,75 0,93 1,74 1,89 2,42

Условие В (2°C) Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 1,18 1,29 1,50 2,45 2,58 3,34

COPd (заявленный COP) 4,86 4,76 4,85 4,31 4,34 3,90
Потребляемая 
мощность

кВт 0,24 0,27 0,31 0,57 0,59 0,86

Условие С (7°C) Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 0,92 1,00 1,59 1,65 2,15

COPd (заявленный COP) 6,10 6,13 6,11 5,27 4,69
Потребляемая 
мощность

кВт 0,15 0,16 0,30 0,31 0,46

Условие D (12°C) Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 1,02 1,10 1,93 2,00 1,52

COPd (заявленный COP) 7,08 7,12 7,10 6,41 6,74
Потребляемая 
мощность

кВт - 0,30 0,31 0,23

2-2 Мощность и потребляемая мощность
FTX20KV/

RX20K
FTX25KV/

RX25K
FTX35KV/

RX35K
FTX50KV/

RX50K
FTX60KV/

RX60K
FTX71KV/

RX71K
•  Split - Sky Air • RX-K  
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2 Технические характеристики
Отопление (Теплый 
климат)

Производительнос
ть

Pрасч.н. кВт - 2,45 2,58 3,34

Класс энергоэффективности - A+++
SCOP - 5,18 5,19 5,22
SCOPnet - 5,25 5,26 5,28
Годовое потребление энергии кВтч/г - 662 696 896
Необходимая резервная 
производительность по отоплению 
при проектных условиях

кВт - 0,00

TOL Tol (предельное 
значение 
рабочей 
температуры)

°С - -15

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт - 4,20 3,91

COPd (заявленный COP) - 2,06 1,81 1,96
Потребляемая 
мощность

кВт - 2,04 2,16 1,99

TBivalent Tbiv 
(температура 
для 
бивалентной 
системы)

°С - 7

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт - 2,45 2,58 3,34

COPd (заявленный COP) - 4,31 4,34 3,90
Потребляемая 
мощность

кВт - 0,57 0,59 0,86

Условие В (2°C) Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт - 2,45 2,58 3,34

COPd (заявленный COP) - 4,31 4,34 3,90
Потребляемая 
мощность

кВт - 0,57 0,59 0,86

Условие С (7°C) Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт - 1,59 1,65 2,15

COPd (заявленный COP) - 5,27 4,69
Потребляемая 
мощность

кВт - 0,30 0,31 0,46

Условие D (12°C) Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт - 1,93 2,00 1,52

COPd (заявленный COP) - 6,41 6,74
Потребляемая 
мощность

кВт - 0,30 0,31 0,23

Потребляемая 
мощность не в 
активном режиме

Режим 
нагревателя 
картера

PCK W 0,0

Режим ВЫКЛ POFF W 1,0
Режим ожидания Охлаж

дение
PSB W 1,0

Коэффициент 
мощности

Ном. Охлаждение % - 96,70 (0,000) 99,40 (0,000)
Нагрев % - 97,20 (0,000) 99,60 (0,000)

2-2 Мощность и потребляемая мощность
FTX20KV/

RX20K
FTX25KV/

RX25K
FTX35KV/

RX35K
FTX50KV/

RX50K
FTX60KV/

RX60K
FTX71KV/

RX71K
•  Split - Sky Air • RX-K  9
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2 Технические характеристики
 Примечания

 Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., 
эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.

 Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 
5 м, перепад уровня: 0 м.

2-3 Технические параметры RX20K RX25K RX35K RX50K RX60K RX71K

Регулирование 
производительности

Method С инверторным управлением Переменная (инвертор)

Корпус Цвет Слоновая кость_
Размеры Блок Высота мм 550 734

Ширина мм 658 870
Глубина мм 275 373

Упакованный блок Высота мм 616 820
Ширина мм 790 1.050
Глубина мм 360 480

Вес Блок кг 28 46,0 49,0
Упакованный блок кг 31 50,0 53,0

Упаковка Вес кг 3 4,0
Теплообменник Длина мм 670 647 943 920

Ряды Количество 1 2 1 2
Шаг ребер мм 1,4
Ступени Количество 24 32
Passes Quantity - 2,2
Tube type Hi-XA 7Hi-XD
Ребро Type Оребрение вафельного типа Вафельное ребро (PE)

Компрессор Model 1YC23AUXDC 2YC36BXD#C
Объем масла см - 636
Type Герметичный компрессор ротационного типа
Выход W 750 1.100
Тип масла - Daphne FVC50K

Вентилятор Тип Осевой вентилятор
Расход воздуха Охлаж

дение
Выс. м /мин 29,2 27,6 -

куб. фт/
мин

1.030 975 -

Ном. м /мин - 43,2 47,8
куб. фт/
мин

- 1.527 1.689

Hагрев Выс. м /мин 26,2 24,5 -
куб. фт/
мин

927 865 -

Ном. м /мин - 43,2 45,3
куб. фт/
мин

- 1.527 1.600

Fan motor Model D50Q-28 D90B-37
Выход W 50 58
Скорость Охлаж

дение
Выс. об/мин 840 780 840
Ном. об/мин - 710 780
Низк. об/мин 720 710 780

Hагрев Выс. об/мин 840 710 740
Ном. об/мин - 710 740
Низк. об/мин 720 710 740

Sound power level Cooling дБA 60 62 60 63 66
Heating дБA 61 62 63 65

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс. дБA 46 48 -
Ном. дБA - 47 49 52

Hагрев Выс. дБA 47 48 -
Ном. дБA - 48 49 52
•  Split - Sky Air • RX-K  
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2 Технические характеристики
Стандартные аксессуары : Сливная пробка (только в моделях с тепловым насосом); Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Табличка с данными о заправке хладагентом; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Этикетки о фторированных парниковых газах на нескольких языках; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Сливная крышка; Количество : 9;

 Примечания

 (1) Рабочий диапазон в сочетании с FTX-J3: мин. 10°C с.т. ~ макс. 46°C с.т.

 Содержит фторированные парниковые газы

 SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха

 Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах

 Электрические параметры см. в отдельных чертежах

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. 
нар. 
возд.

Мин. °C 
сух.т.

-10 (1) -

Макс. °C 
сух.т.

46 -

Hагрев Темп. 
нар. 
возд.

Мин. °CWB -15 -
Макс. °CWB 18 -

Хладагент Тип R-410A
Заправка кг 0,74 1,0 1,13 1,45

TCO2eq 1,5 2,1 2,36 3,03
GWP 2.087,5

Подсоединения труб Liquid OD мм 6,35 6.4
Газ НД мм 9,5 12,70
Дренаж НД мм 18 16
Длина трубы Макс. НБ - ВБ м 15 30,0

Систем
а

Без 
заправ
ки

м 10 -

Additional refrigerant charge kg/m 0.02 (для длины труб свыше 10 м)
Перепад уровней IU - OU Макс. м 12 20,0
Теплоизоляция - Трубопроводы для жидкости и газа

Масло хладагента Объем заправки л 0,375 -
Тип FVC50K -

2-4 Электрические параметры RX20K RX25K RX35K RX50K RX60K RX71K

Power supply Name V1 -
Фаза 1~
Частота Гц 50
Voltage V 220-240

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16 -
Ток Пусковой ток Охлаждение A 3,0 3,7 5,2 -

Нагрев A 3,0 3,7 5,2 -
Соединительная 
проводка

For power supply Quantity - 3
Remark - Вкл. заземляющий провод

For connection with 
indoor

Количество - 4
Remark - Вкл. заземляющий провод

2-3 Технические параметры RX20K RX25K RX35K RX50K RX60K RX71K
•  Split - Sky Air • RX-K  11
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3 Электрические параметры
3 - 1 Электрические данные
RX20-35K

1 2 3 MCA MFA RHz RLA FLA FLA
50 220
50 230
50 240
50 220
50 230
50 240
50 220
50 230
50 240

OFM
IFM
FLA

RHz

2
3

MCA
MFA
RLA

1

2
3
4

1

70 4,7 0,033 0,17 0,016 0,12

3,2 0,033 0,17 0,016 0,12

FTX35J RX35K MAX. 50Hz 264V
MIN. 50Hz 198V 13,71 16

FTX25J RX25K MAX. 50Hz 264V
MIN. 50Hz 198V 13,71 16 48

36 2,2 0,033 0,17 0,016 0,12

COMP OFM IFM

FTX20J RX20K MAX. 50Hz 264V
MIN. 50Hz 198V 13,71 16

  

   

    (A)
    ( )

   [ ]

  
  

    ( )
     [ ]

The ·RLA· is based on the following conditions.
Indoor temperature ·27·°C DB / ·19·°C WB
Outdoor temperature ·35·°C DB

     MCA.

 -    .

   [ ]

The maximum allowable voltage that is unbalanced between phases is ·2·%.

3D092100B
•  Split - Sky Air • RX-K  
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3 Электрические параметры
3 - 1 Электрические данные
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3 Электрические параметры
3 - 1 Электрические данные
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4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодо-/теплопроизводительности
0,58 2,38 0,61 2,61 0,6327 1,48 0,53 1,76 0,56 2,04
2,07 0,57 2,41 0,60 2,64 0,62

0,57 2,43 0,60 2,66 0,62
25 1,51 0,53 1,79 0,55

2,47 0,60 2,69 0,61
24 1,53 0,52 1,81 0,55 2,09

0,59 2,73 0,61
22 1,56 0,52 1,84 0,54 2,13 0,57

2,81 0,60
20 1,60 0,51 1,88 0,54 2,16 0,56 2,50

PI
15 1,68 0,50 1,97 0,52 2,25 0,55 2,59 0,58

PI TC PI TC PI TC
10 5 0 6 10

TC PI TC

1,73 0,56 2,14 1,70 0,60

AFR 9,4

1,76 0,52 2,29 1,74 0,53 2,23
0,59

32 24 2,51 1,81 0,43 2,42 1,78 0,47 2,32
0,53 2,14 1,76 0,55 2,05 1,730,47 2,23 1,79 0,51 2,19 1,78

1,91 1,77 0,59
30 22 2,42 1,85 0,43 2,32 1,82

2,06 1,83 0,53 2,00 1,80 0,492,19 1,88 0,47 2,09 1,84 0,51
1,68 0,55 1,86 1,64 0,59

27 19 2,28 1,91 0,43
1,71 0,51 2,01 1,70 0,52 1,95

0,59
25 18 2,23 1,79 0,43 2,14 1,75 0,47 2,05

0,52 1,86 1,56 0,55 1,77 1,520,47 1,95 1,60 0,51 1,92 1,59
1,68 1,54 0,58

22 16 2,14 1,68 0,42 2,05 1,64
1,83 1,61 0,52 1,77 1,58 0,541,96 1,67 0,46 1,86 1,62 0,50

SHC PI TC SHC PI
20 14 2,05 1,71 0,42

SHC PI TC SHC PI TC
32 35 40

TC SHC PI TC SHC PI TC

AFR 9,1
BF 0,24

20 25 30

220 240V 50Hz

A

O [ ]
[ ]

TC:
PI:

:
: 5.0

: 0

1.

2.

A

A

220 240V 50Hz

SHC:

(°C DB)

[ ]

[ ³/ ]AFR:

BF:

[ ]

.

[°C DB]

B

C

D

B

(°C WB)

C

FTX20J3 + RX20K

D
[°C WB]

3D091956B
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•  Наружный блок • RX-K  

4

16

4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодо-/теплопроизводительности
2,61 0,561,49 0,39 2,04 0,51 2,38 0,54
0,51 2,41 0,54 2,64 0,55

27 1,01 0,36 1,25 0,38

2,66 0,55
25 1,04 0,36 1,28 0,37 1,52 0,39 2,07

1,54 0,39 2,09 0,51 2,43 0,53
0,50 2,47 0,53 2,69 0,55

24 1,06 0,35 1,30 0,37

2,73 0,54
22 1,09 0,35 1,33 0,37 1,57 0,38 2,13

1,60 0,38 2,16 0,50 2,50 0,52
0,49 2,59 0,51 2,81 0,53

20 1,12 0,35 1,36 0,36

TC PI
15 1,19 0,34 1,43 0,35 1,67 0,37 2,25

10
TC PI TC PI TC PI TC PI TC

15 10 5 0 6
PI

1,85 0,51 2,14 1,82 0,55

AFR 10,9

1,88 0,47 2,29 1,87 0,49 2,23
0,54

32 24 2,51 1,93 0,40 2,42 1,91 0,43 2,32
0,48 2,14 1,88 0,51 2,05 1,850,43 2,23 1,91 0,47 2,19 1,90

1,91 1,89 0,54
30 22 2,42 1,97 0,39 2,32 1,94

2,06 1,95 0,48 2,00 1,93 0,502,19 2,00 0,43 2,09 1,96 0,47
1,78 0,50 1,86 1,75 0,54

27 19 2,28 2,03 0,39
1,82 0,46 2,01 1,81 0,48 1,95

0,54
25 18 2,23 1,89 0,39 2,14 1,86 0,43 2,05

0,48 1,86 1,65 0,50 1,77 1,610,43 1,95 1,69 0,46 1,92 1,68
1,68 1,63 0,53

22 16 2,14 1,77 0,39 2,05 1,73
1,83 1,70 0,48 1,77 1,67 0,501,96 1,76 0,42 1,86 1,72 0,46

SHC PI TC SHC PI
20 14 2,05 1,80 0,39

SHC PI TC SHC PI TC
32 35 40

TC SHC PI TC SHC PI TC

AFR 9,9
BF 0,22

20 25 30

220 240V 50Hz

O [ ]

[ ]

TC:

PI:

:
: 5.0

: 0

1.

2.

A

A

220 240V 50Hz

SHC:

(°C DB)

[ ]

[ ³/ ]AFR:

BF:

[ ]

.

[°C DB]

B

C
B

(°C WB)

C

FTX20K + RX20K

D
[°C WB]

A
D

3D095239A
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4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодо-/теплопроизводительности
0,68 2,66 0,71 2,92 0,7327 1,65 0,62 1,97 0,65 2,29
2,32 0,67 2,70 0,71 2,96 0,73

0,67 2,72 0,70 2,98 0,73
25 1,69 0,61 2,01 0,64

2,76 0,70 3,01 0,72
24 1,71 0,61 2,03 0,64 2,34

0,69 3,05 0,71
22 1,75 0,61 2,07 0,63 2,38 0,66

3,15 0,70
20 1,79 0,60 2,10 0,63 2,42 0,66 2,80

PI
15 1,88 0,58 2,20 0,61 2,52 0,64 2,90 0,67

PI TC PI TC PI TC
10 5 0 6 10

TC PI TC

1,85 0,74 2,67 1,81 0,79

AFR 9,7

1,89 0,68 2,86 1,87 0,71 2,79
0,79

32 24 3,14 1,96 0,58 3,02 1,92 0,63 2,90
0,70 2,67 1,89 0,73 2,56 1,850,63 2,79 1,93 0,68 2,74 1,91

2,38 1,90 0,78
30 22 3,02 2,02 0,57 2,91 1,97

2,57 1,97 0,70 2,50 1,94 0,702,73 2,04 0,62 2,62 1,99 0,68
1,83 0,73 2,33 1,78 0,78

27 19 2,85 2,09 0,57
1,88 0,67 2,51 1,86 0,70 2,44

0,78
25 18 2,79 1,98 0,57 2,68 1,93 0,62 2,56

0,69 2,33 1,72 0,73 2,21 1,670,62 2,44 1,78 0,67 2,40 1,76
2,10 1,69 0,78

22 16 2,68 1,89 0,56 2,56 1,83
2,15 1,72 0,68 2,15 1,72 0,722,15 1,72 0,58 2,15 1,72 0,65

SHC PI TC SHC PI
20 14 2,15 1,72 0,52

SHC PI TC SHC PI TC
32 35 40

TC SHC PI TC SHC PI TC

AFR 9,2
BF 0,29

20 25 30

220 240V 50Hz

A

O [ ]
[ ]

TC:
PI:

:
: 5.0

: 0

1.

2.

A

A

220 240V 50Hz

SHC:

(°C DB)

[ ]

[ ³/ ]AFR:

BF:

[ ]

.

[°C DB]

B

C

D

B

(°C WB)

C

FTX25J3 + RX25K

D
[°C WB] 3D091957B
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4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодо-/теплопроизводительности
2,86 0,71 3,13 0,73
0,73

27 1,22 0,47 1,51 0,50 1,79 0,52 2,45 0,68
0,51 2,49 0,67 2,90 0,70 3,17

2,92 0,70 3,19 0,72
25 1,25 0,47 1,54 0,49 1,83

0,72
24 1,27 0,47 1,56 0,49 1,85 0,51 2,51 0,67

0,51 2,55 0,66 2,96 0,69 3,23
3,00 0,69 3,27 0,71

22 1,31 0,46 1,59 0,48 1,88

0,70
20 1,34 0,46 1,63 0,48 1,92 0,50 2,59 0,65

0,49 2,70 0,64 3,10 0,67 3,37
TC PI TC PI

15 1,43 0,44 1,72 0,47 2,00
TC PI TC PI TC PI

15 10 5 0 6 10
TC PI

2,08 0,67 2,67 2,04 0,72

AFR 11,1

2,12 0,62 2,86 2,10 0,64 2,79
0,71

32 24 3,14 2,19 0,52 3,02 2,15 0,57 2,90
0,64 2,67 2,12 0,67 2,56 2,080,57 2,79 2,16 0,62 2,74 2,14

2,38 2,13 0,71
30 22 3,02 2,24 0,52 2,91 2,20

2,57 2,20 0,63 2,50 2,18 0,662,73 2,27 0,56 2,62 2,22 0,61
2,03 0,66 2,33 1,98 0,71

27 19 2,85 2,31 0,51
2,07 0,61 2,51 2,06 0,63 2,44

0,71
25 18 2,79 2,17 0,51 2,68 2,12 0,56 2,56

0,63 2,33 1,89 0,66 2,21 1,840,56 2,44 1,94 0,61 2,40 1,92
2,10 1,86 0,70

22 16 2,68 2,05 0,51 2,56 1,99
2,28 1,95 0,62 2,21 1,92 0,652,44 2,03 0,56 2,33 1,97 0,60

SHC PI TC SHC PI
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4

•  Наружный блок • RX-K  

4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодо-/теплопроизводительности
0,91 3,33 0,96 3,65 0,9927 2,07 0,84 2,46 0,88 2,86
2,90 0,90 3,38 0,95 3,70 0,98

0,90 3,40 0,95 3,72 0,98
25 2,11 0,83 2,51 0,87

3,45 0,94 3,77 0,97
24 2,14 0,82 2,53 0,86 2,93

0,93 3,82 0,96
22 2,19 0,82 2,58 0,85 2,98 0,89

3,94 0,94
20 2,24 0,81 2,63 0,85 3,03 0,88 3,50

PI
15 2,36 0,79 2,75 0,82 3,15 0,86 3,62 0,91

PI TC PI TC PI TC
10 5 0 6 10

TC PI TC

2,21 0,99 3,53 2,16 1,06

AFR 10,1

2,26 0,92 3,77 2,24 0,95 3,68
1,06

32 24 4,14 2,38 0,77 3,99 2,32 0,85 3,83
0,94 3,53 2,27 0,99 3,37 2,210,84 3,68 2,32 0,91 3,62 2,30

3,15 2,27 1,05
30 22 3,99 2,45 0,77 3,84 2,39

3,39 2,38 0,94 3,30 2,34 1,033,61 2,48 0,84 3,45 2,41 0,91
2,22 0,98 3,07 2,15 1,05

27 19 3,76 2,54 0,76
2,29 0,91 3,32 2,26 0,93 3,22

1,05
25 18 3,68 2,43 0,76 3,53 2,36 0,83 3,38

0,93 3,07 2,11 0,97 2,92 2,040,83 3,07 2,11 0,90 3,07 2,11
2,30 1,83 1,04

22 16 3,07 2,11 0,75 3,07 2,11
2,30 1,83 0,93 2,30 1,83 0,972,30 1,83 0,82 2,30 1,83 0,90

SHC PI TC SHC PI
20 14 2,30 1,83 0,72

SHC PI TC SHC PI TC
32 35 40

TC SHC PI TC SHC PI TC

AFR 9,3
BF 0,25
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4

20

4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодо-/теплопроизводительности
3,81 1,03 4,17 1,06
1,05

27 1,62 0,68 2,01 0,72 2,39 0,75 3,26 0,98
0,74 3,32 0,97 3,86 1,02 4,22

3,89 1,01 4,25 1,05
25 1,67 0,68 2,05 0,71 2,44

1,04
24 1,69 0,67 2,08 0,71 2,46 0,74 3,35 0,96

0,73 3,40 0,95 3,94 1,00 4,31
4,00 1,00 4,36 1,03

22 1,74 0,67 2,12 0,70 2,51

1,01
20 1,79 0,66 2,17 0,69 2,56 0,72 3,46 0,95

0,71 3,60 0,92 4,14 0,97 4,50
TC PI TC PI

15 1,90 0,64 2,29 0,67 2,67
TC PI TC PI TC PI

15 10 5 0 6 10
TC PI

2,59 1,03 3,74 2,54 1,11

AFR 12,8

2,65 0,96 4,00 2,63 0,99 3,90
1,10

32 24 4,39 2,76 0,81 4,23 2,70 0,88 4,07
0,98 3,74 2,65 1,03 3,58 2,590,88 3,90 2,71 0,95 3,84 2,69

3,34 2,67 1,10
30 22 4,23 2,83 0,80 4,07 2,77

3,60 2,77 0,97 3,50 2,73 1,023,83 2,86 0,87 3,66 2,80 0,94
2,57 1,02 3,26 2,50 1,09

27 19 3,99 2,93 0,79
2,64 0,94 3,52 2,61 0,97 3,42

1,09
25 18 3,91 2,78 0,79 3,75 2,71 0,87 3,58

0,97 3,26 2,42 1,01 3,10 2,350,86 3,42 2,49 0,94 3,36 2,47
2,93 2,37 1,08

22 16 3,75 2,65 0,79 3,58 2,57
3,19 2,50 0,96 3,10 2,45 1,013,42 2,61 0,86 3,26 2,53 0,93

SHC PI TC SHC PI
20 14 3,59 2,69 0,78

SHC PI TC SHC PI TC
32 35 40

TC SHC PI TC SHC PI TC

AFR 11,8
BF 0,23
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4
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4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодо-/теплопроизводительности
5,71 1,63 6,25 1,68
1,67

27 2,43 1,08 3,01 1,14 3,59 1,19 4,90 1,55
1,18 4,98 1,54 5,79 1,61 6,33

5,83 1,61 6,38 1,66
25 2,51 1,07 3,08 1,13 3,66

1,65
24 2,54 1,07 3,12 1,12 3,69 1,17 5,02 1,53

1,16 5,10 1,52 5,92 1,59 6,46
6,00 1,58 6,54 1,63

22 2,61 1,06 3,19 1,11 3,76

1,60
20 2,68 1,04 3,26 1,10 3,83 1,15 5,19 1,50

1,12 5,39 1,47 6,21 1,54 6,75
TC PI TC PI

15 2,86 1,02 3,43 1,07 4,01
TC PI TC PI TC PI

-15 -10 -5 0 6 10
TC PI

3,50 1,41 5,34 3,42 1,52

AFR 16,7

3,58 1,31 5,72 3,55 1,35 5,58
1,51

32 24 6,27 3,74 1,10 6,04 3,66 1,21 5,81
1,34 5,35 3,58 1,41 5,11 3,501,20 5,58 3,67 1,30 5,49 3,63

4,77 3,60 1,50
30 22 6,04 3,85 1,10 5,81 3,76

5,14 3,75 1,34 5,00 3,70 1,405,47 3,89 1,19 5,23 3,79 1,29
3,49 1,39 4,65 3,39 1,50

27 19 5,70 3,99 1,09
3,59 1,29 5,02 3,55 1,33 4,88

1,49
25 18 5,58 3,80 1,08 5,35 3,70 1,19 5,12

1,33 4,65 3,31 1,39 4,42 3,201,18 4,89 3,42 1,28 4,79 3,38
4,19 3,24 1,48

22 16 5,35 3,64 1,08 5,12 3,53
4,56 3,42 1,32 4,42 3,35 1,384,89 3,59 1,18 4,66 3,47 1,28

SHC PI TC SHC PI
20 14 5,12 3,71 1,07

SHC PI TC SHC PI TC
32 35 40

TC SHC PI TC SHC PI TC

AFR 16,0
BF 0,27
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4

22

4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодо-/теплопроизводительности
6,66 1,99 7,29 2,05
2,04

27 2,84 1,32 3,51 1,39 4,18 1,45 5,71 1,89
1,44 5,81 1,88 6,76 1,97 7,39

6,81 1,96 7,44 2,03
25 2,92 1,31 3,59 1,37 4,27

2,01
24 2,96 1,30 3,64 1,37 4,31 1,43 5,86 1,87

1,42 5,95 1,85 6,90 1,95 7,54
7,00 1,93 7,63 1,99

22 3,05 1,29 3,72 1,35 4,39

1,95
20 3,13 1,28 3,80 1,34 4,47 1,40 6,05 1,83

1,37 6,29 1,79 7,24 1,89 7,87
TC PI TC PI

15 3,33 1,24 4,01 1,31 4,68
TC PI TC PI TC PI

-15 -10 -5 0 6 10
TC PI

4,04 1,66 6,41 3,94 1,78

AFR 18,9

4,14 1,54 6,86 4,10 1,59 6,69
1,78

32 24 7,53 4,34 1,30 7,25 4,24 1,42 6,97
1,58 6,41 4,14 1,65 6,14 4,041,41 6,69 4,25 1,53 6,58 4,21

5,72 4,16 1,77
30 22 7,25 4,47 1,29 6,97 4,36

6,17 4,35 1,57 6,00 4,28 1,646,56 4,52 1,40 6,28 4,40 1,52
4,05 1,64 5,58 3,93 1,76

27 19 6,84 4,65 1,28
4,18 1,52 6,03 4,13 1,57 5,86

1,75
25 18 6,70 4,44 1,28 6,42 4,31 1,40 6,14

1,56 5,59 3,86 1,63 5,31 3,731,39 5,86 4,00 1,51 5,75 3,94
5,03 3,77 1,75

22 16 6,42 4,27 1,27 6,14 4,13
5,48 4,00 1,55 5,31 3,91 1,635,87 4,20 1,38 5,59 4,05 1,50

SHC PI TC SHC PI
20 14 6,15 4,35 1,26

SHC PI TC SHC PI TC
32 35 40

TC SHC PI TC SHC PI TC

AFR 17,6
BF 0,27
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3

4

•  Наружный блок • RX-K  

4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодо-/теплопроизводительности
7,80 2,65 8,54 2,73
2,72

27 3,33 1,76 4,11 1,85 4,90 1,93 6,69 2,52
1,92 6,81 2,50 7,92 2,62 8,66

7,98 2,61 8,72 2,70
25 3,42 1,74 4,21 1,82 5,00

2,68
24 3,47 1,73 4,26 1,82 5,05 1,90 6,86 2,49

1,89 6,97 2,46 8,08 2,60 8,83
8,20 2,57 8,94 2,65

22 3,57 1,72 4,36 1,80 5,14

2,60
20 3,67 1,70 4,45 1,78 5,24 1,86 7,09 2,44

1,82 7,37 2,38 8,48 2,52 9,22
TC PI TC PI

15 3,90 1,65 4,70 1,74 5,48
TC PI TC PI TC PI

-15 -10 -5 0 6 10
TC PI

4,78 2,75 7,58 4,66 2,95

AFR 18,9

4,89 2,55 8,12 4,85 2,64 7,92
2,95

32 24 8,91 5,13 2,16 8,58 5,01 2,36 8,25
2,62 7,58 4,89 2,74 7,27 4,782,34 7,92 5,02 2,54 7,79 4,98

6,77 4,92 2,94
30 22 8,58 5,28 2,14 8,25 5,15

7,30 5,14 2,60 7,10 5,06 2,727,76 5,34 2,32 7,43 5,20 2,52
4,79 2,72 6,60 4,65 2,92

27 19 8,09 5,50 2,12
4,94 2,52 7,14 4,88 2,60 6,93

2,90
25 18 7,93 5,25 2,12 7,60 5,10 2,32 7,27

2,59 6,61 4,56 2,70 6,28 4,412,31 6,93 4,73 2,50 6,80 4,66
5,95 4,46 2,90

22 16 7,60 5,05 2,11 7,27 4,88
6,48 4,73 2,57 6,28 4,62 2,706,95 4,97 2,29 6,61 4,79 2,49

SHC PI TC SHC PI
20 14 7,28 5,14 2,09

SHC PI TC SHC PI TC
32 35 40

TC SHC PI TC SHC PI TC

AFR 17,6
BF 0,27
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5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
�

�

•  Split - Sky Air • RX-K  
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•  Наружный блок • RX-K  

6 Центр тяжести
6 - 1 Центр тяжести
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6 Центр тяжести
6 - 1 Центр тяжести
•  Split - Sky Air • RX-K  
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7 Схемы трубопроводов
7 - 1 Схемы трубопроводов
M

M
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7 Схемы трубопроводов
7 - 1 Схемы трубопроводов
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8 Монтажные схемы
8 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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9
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9 Данные об уровне шума
9 - 1 Спектр звукового давления
1 .
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3 .

4 .

5 .
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9 Данные об уровне шума
9 - 1 Спектр звукового давления
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9 Данные об уровне шума
9 - 1 Спектр звукового давления
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10 Рабочий диапазон
10 - 1 Рабочий диапазон
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Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
Daikin Europe N.V. принимает участие в программе
сертификации Eurovent рабочих характеристик
жидкостных холодильных установок и жидкостных
тепловых насосов, фанкойлов и систем с
переменным расходом хладагента. Проверьте
действительность сертификата на сайте:
www.eurovent-certification.comEEDRU18 01/18

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением,
обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено
компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не
дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или
соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в
нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или
косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или
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