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1 Характеристики

ужный бло it - Sk G-L(8)Y1 темы с о
 Нар Spl RZQ Сис Ведущая в отрасли технология для коммерческих и даже для технических помещений

• Высокая эффективность: - компрессор, отличающийся 
значительно большей эффективностью - логика управления, 
оптимизирующая эффективность для наиболее часто 
встречающихся рабочих условий и вспомогательных режимов 
(когда блок неактивен) - теплообменники, оптимизирующие 
расход хладагента в наиболее характерных условиях 
эксплуатации (температура и нагрузка) - улучшенные 
номинальные характеристики

• Идеальный баланс эффективности и комфорта благодаря 
переменной температуре хладагента: высочайшая сезонная 
эффективность на протяжении большей части года и быстрая 
реакция в самые жаркие дни.

• Подходит для использования в компьютерном зале (EDP)

• Использование существующих систем R-22 или R-407C

• Расширенный рабочий диапазон до  -20°C при нагреве

• Максимальная длина трубопроводов до 75 м, минимальная – 5 
м.

• Наружные блоки для парных, двухблочных, трехблочных и 
двойных двухблочных конфигураций

• Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко 
установить на крыше или террасе, либо просто разместить на 
наружной стене дома.

• Функция сезонной эффективности, оптимизированная для 
любого сезона.

• Блоки, оптимизированные для сезонной эффективности, дают 
представление о том, насколько эффективно работает 
кондиционер на протяжении всего сезона нагрева или 
охлаждения.

• Совместимость с D-BACS

С инвертором Автоматическо
е 

переключение 
режимов 

охлаждения-
нагрева
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°

 (2) EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС

2-1 Мощность и потребляемая мощность FBQ71D/RZQG71L8Y1 FBQ100D/RZQG100L8Y1 FBQ125D/RZQG125L8Y1 FBQ140D/RZQG140LY1

Indoor unit FBQ71D FBQ100D FBQ125D FBQ140D

Outdoor unit RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 6,8 (1) 9,5 (1) 12,0 (1) 13,4 (1)

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 7,50 (1) 10,80 (1) 13,50 (1) 15,50 (1)

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 1,89 (1) 2,49 (1) 3,63 (1) 4,00 (1)

Hагрев Ном. кВт 1,87 (1) 2,45 (1) 3,46 (1) 4,31 (1)

Сезонная 
эффективность 
(согласно EN14825)

Охлаждение Класс 
энергоэффективности

A++ A+ A++ -

Pdesign кВт 6,80 9,50 12,00 -

SEER 6,16 5,87 6,11 -

Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 386 566 687 -

Отопление 
(умеренный 
климат)

Класс 
энергоэффективности

A+ A++ A+ -

Pdesign кВт 6,00 11,30 12,70 -

SCOP 4,31 4,78 4,28 -

Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 1.949 3.310 4.154 -

Номинальная 
эффективность

EER 3,60 (2) 3,81 (2) 3,31 (2) 3,35 (2)

COP 4,01 (2) 4,41 (2) 3,90 (2) 3,60 (2)

Годовое потребление энергии кВтч 944 1.247 1.813 2.000

Класс 
энергоэффективно
сти

Охлаждение A -

Отопление A -

2-2 Мощность и потребляемая мощность FUQ71C/RZQG71L8Y1 FUQ100C/RZQG100L8Y1 FUQ125C/RZQG125L8Y1

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 6,8 9,5 12,0

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 7,5 10,8 13,5

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 1,68 2,46 3,54

Hагрев Ном. кВт 1,84 2,73 3,95

Сезонная 
эффективность 
(согласно EN14825)

Охлаждение Класс 
энергоэффективности

A++ A+

Pdesign кВт 6,8 9,5 12

SEER 6,5 6,11 5,61

Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 367 545 749

Отопление 
(умеренный 
климат)

Класс 
энергоэффективности

A+

Pdesign кВт 7,6 11,3 14,13

SCOP 4,2 4,5 4,44

Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 2.534 3.516 4.456

Номинальная 
эффективность

EER 4,05 3,86 3,39

COP 4,08 3,95 3,42

Годовое потребление энергии кВтч 840 1.230 1.770

Класс 
энергоэффективно
сти

Охлаждение A

Отопление A B
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1 3
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2 Технические характеристики
 Примечания

 EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС

 Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°

 Примечания

 EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС

 Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°

2-3 Мощность и потребляемая мощность FCQG71F/RZQG71L8Y1
FCQG100F/

RZQG100L8Y1
FCQG125F/

RZQG125L8Y1 FCQG140F/RZQG140LY1

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 6,8 9,5 12,0 13,4

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 7,5 10,8 13,5 15,5

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 2,01 2,45 3,22 4,17

Hагрев Ном. кВт 1,89 2,60 3,72 4,30

Сезонная 
эффективность 
(согласно EN14825)

Охлаждение Класс 
энергоэффективности

A++ A+ -

Pdesign кВт 6,8 9,5 12 -

SEER 6,8 6 -

Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 350 489 700 -

Отопление 
(умеренный 
климат)

Класс 
энергоэффективности

A+ A++ A+ -

Pdesign кВт 6,33 11,3 12,66 -

SCOP 4,2 4,61 4,1 -

Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 2.110 3.432 4.323 -

Номинальная 
эффективность

EER 3,39 3,87 3,73 3,21

COP 3,97 4,15 3,63 3,61

Годовое потребление энергии кВтч 1.005 1.225 1.610 2.085

Класс 
энергоэффективно
сти

Охлаждение A -

Отопление A -

2-4 Мощность и потребляемая мощность FHQ71C/RZQG71L8Y1 FHQ100C/RZQG100L8Y1 FHQ125C/RZQG125L8Y1 FHQ140C/RZQG140LY1

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 6,8 9,5 12,0 13,4

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 7,5 10,8 13,5 15,5

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 1,78 2,49 3,58 4,05

Hагрев Ном. кВт 1,82 2,60 3,48 4,27

Сезонная 
эффективность 
(согласно EN14825)

Охлаждение Класс 
энергоэффективности

A++ A+ -

Pdesign кВт 6,8 9,5 12 -

SEER 6,95 6,11 6,01 -

Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 343 545 699 -

Отопление 
(умеренный 
климат)

Класс 
энергоэффективности

A+ A++ A+ -

Pdesign кВт 7,6 11,3 14,13 -

SCOP 4,32 4,61 4,23 -

Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 2.463 3.432 4.677 -
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1
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2 Технические характеристики
 Примечания

 EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС

 Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°

 Примечания

 EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС

 Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°

Номинальная 
эффективность

EER 3,82 3,81 3,35 3,31

COP 4,13 4,15 3,89 3,63

Годовое потребление энергии кВтч 890 1.245 1.790 2.025

Класс 
энергоэффективно
сти

Охлаждение A -

Отопление A -

2-5 Мощность и потребляемая мощность FVQ71C/RZQG71L8Y1 FVQ100C/RZQG100L8Y1 FVQ125C/RZQG125L8Y1 FVQ140C/RZQG140LY1

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 6,8 9,5 12,0 13,4

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 7,5 10,8 13,5 15,5

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 2,02 2,49 3,74 4,17

Hагрев Ном. кВт 2,06 2,61 3,65 4,30

Сезонная 
эффективность 
(согласно EN14825)

Охлаждение Класс 
энергоэффективности

A++ A+ -

Pdesign кВт 6,8 9,5 12 -

SEER 6,31 5,61 -

Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 378 593 749 -

Отопление 
(умеренный 
климат)

Класс 
энергоэффективности

A+ A -

Pdesign кВт 6,33 11,3 -

SCOP 4,05 4,2 3,87 -

Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 2.189 3.767 4.088 -

Номинальная 
эффективность

EER 3,37 3,81 3,21

COP 3,64 4,14 3,70 3,61

Годовое потребление энергии кВтч 1.010 1.245 1.870 2.085

Класс 
энергоэффективно
сти

Охлаждение A -

Отопление A -

2-6 Мощность и потребляемая мощность FDQ125C/RZQG125L8Y1

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 12,0

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 13,5

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 3,20

Hагрев Ном. кВт 3,53

2-4 Мощность и потребляемая мощность FHQ71C/RZQG71L8Y1 FHQ100C/RZQG100L8Y1 FHQ125C/RZQG125L8Y1 FHQ140C/RZQG140LY1
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1 5
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2 Технические характеристики
 Примечания

 EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС

 Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°

 Примечания

 EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС

 Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°

Сезонная 
эффективность 
(согласно EN14825)

Охлаждение Класс 
энергоэффективности

A+

Pdesign кВт 12

SEER 5,81

Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 723

Отопление 
(умеренный 
климат)

Класс 
энергоэффективности

A+

Pdesign кВт 12,71

SCOP 4,21

Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 4.227

Номинальная 
эффективность

EER 3,75

COP 3,83

Годовое потребление энергии кВтч 1.600

Класс 
энергоэффективно
сти

Охлаждение A

Отопление A

2-7 Мощность и потребляемая мощность FCQHG71F/RZQG71L8Y1
FCQHG100F/

RZQG100L8Y1
FCQHG125F/

RZQG125L8Y1
FCQHG140F/
RZQG140LY1

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 6,8 9,5 12,0 13,4

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 7,5 10,8 13,5 15,5

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 1,66 2,15 3,00 4,00

Hагрев Ном. кВт 1,56 2,16 3,07 3,77

Сезонная 
эффективность 
(согласно EN14825)

Охлаждение Класс 
энергоэффективности

A++ -

Pdesign кВт 6,8 9,5 12 -

SEER 7 6,61 -

Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 340 475 636 -

Отопление 
(умеренный 
климат)

Класс 
энергоэффективности

A+ A++ -

Pdesign кВт 7,6 11,3 12,66 -

SCOP 4,54 4,8 4,63 -

Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 2.344 3.296 3.829 -

Номинальная 
эффективность

EER 4,09 4,42 4,00 3,35

COP 4,80 4,99 4,40 4,12

Годовое потребление энергии кВтч 830 1.075 1.500 2.000

Класс 
энергоэффективно
сти

Охлаждение A -

Отопление A -

2-6 Мощность и потребляемая мощность FDQ125C/RZQG125L8Y1
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1
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2 Технические характеристики
 Примечания

 EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС

 Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°

2-8 Мощность и потребляемая мощность FAQ71C/RZQG71L8Y1 FAQ100C/RZQG100L8Y1

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 6,8 9,5

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 7,5 10,8

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 2,00 2,63

Hагрев Ном. кВт 2,03 3,00

Сезонная 
эффективность 
(согласно EN14825)

Охлаждение Класс 
энергоэффективности

A++

Pdesign кВт 6,8 9,5

SEER 6,51 6,11

Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 366 545

Отопление 
(умеренный 
климат)

Класс 
энергоэффективности

A+

Pdesign кВт 6,33 10,2

SCOP 4,02 4,01

Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 2.205 3.562

Номинальная 
эффективность

EER 3,40 3,62

COP 3,70 3,61

Годовое потребление энергии кВтч 1.000 1.315

Класс 
энергоэффективно
сти

Охлаждение A

Отопление A

2-9 Технические параметры RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1

Регулирование 
производительности

Способ С инверторным управлением

Корпус Цвет Слоновая кость_

Материал Окрашенная оцинкованная стальная пластина

Размеры Блок Height мм 990 1.430

Ширина мм 940

Глубина мм 320

Упакованный блок Высота мм 1.170 1.610

Ширина мм 1.015

Глубина мм 422

Вес Блок кг 80 101

Упакованный блок кг 87 110

Теплообменник Ребро Type Пластина WF

Обработка Антикоррозионная обработка (PE)

Компрессор Количество 1

Тип Герметичный компрессор ротационного типа

Способ запуска С приводом инвертора
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1 7



• Наружный блок • RZQG-L(8)Y1
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2 Технические характеристики
Вентилятор Тип Осевой вентилятор

Направление подачи Горизонт.

Количество 1 2

Расход воздуха Охлаж
дение

Ном. м /мин 59 70 84

Сверхн
изкий

м /мин -

фт3/
мин

-

Hагрев Ном. м /мин 49 62

Сверхн
изкий

м /мин -

фт3/
мин

-

Двигатель 
вентилятора

Количество 1 2

Model Бесщеточный двигатель постоянного тока

Мощность W 94

Привод Прямая передача

Скорость Охлаж
дение

Самый 
низкий

об/мин -

Hагрев Самый 
низкий

об/мин -

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 64 66 67 69

Hагрев дБA -

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБA 48 50 51 52

Hагрев Ном. дБA 50 52 53

Ночной тих. реж. 
работы

Уровень 1 дБA 43 45

Рабочий диапазон Охлаждение Темп. 
нар. 
возд.

Мин. °CDB -15

Макс. °CDB 50

Hагрев Темп. 
нар. 
возд.

Мин. °CWB -20

Макс. °CWB 15,5

Хладагент Type R-410A

Заправка кг 2,9 4,0

TCO2eq 6,1 8,4

Регулирование Расширительный клапан (электронный)

GWP 2.087,5

Контуры Количество 1

Масло хладагента Тип FVC50K

Объем заправки л 0,9 1,35

Подсоединения труб Жидкость Количество 1

Тип Раструб

НД мм 9,52

Газ Количество 1

Тип Раструб

НД мм 15,9

Дренаж Количество 5

Тип Отверстие

Ид-р мм -

НД мм 26

Длина трубы Макс. НБ - ВБ м 5 (1)

НБ - ВБ м 50 75

Систем
а

Равнос
ильно

м 70 90

Без 
заправ
ки

м 30

Дополнительная заправка хладагента кг/м См. инструкции по установке

перепад уровня IU - OU Макс. м 30,0

IU - IU Макс. м 0,5

Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа

2-9 Технические параметры RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
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• Наружный блок • RZQG-L(8)Y1

2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) 3 с перезарядкой

 PED: сборка = категория l : исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC

 Электрические параметры см. в отдельных чертежах

 Содержит фторированные парниковые газы

Способ разморозки Реверсивный цикл

Управление разморозкой Датчик температуры теплообменника наружного блока

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Реле высокого давления

02 Устройство защиты от перегрузки привода вентилятора

03 Плавкий предохранитель

2-10 Электрические параметры RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1

Электропитание Наименование Y1

Фаза 3N~

Частота Гц 50

Напряжение V 380-415

Диапазон 
напряжений

Мин. % 10

Макс. % 10

Ток Zмакс Список Соответствует EN61000-3-11

A Рекомендуемые 
предохранители

16 25

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 16 20 25

Ток - 60 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A -

Соединительная 
проводка

For power supply Remark См. инструкции по установке наружного блока

For connection with 
indoor

Remark См. инструкции по установке наружного блока

Подключение электропитания Только наружный блок

2-9 Технические параметры RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
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3 Электрические параметры
3 - 1 Электрические данные
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1



3

3

• Наружный блок • RZQG-L(8)Y1

3 Электрические параметры
3 - 1 Электрические данные
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1 11
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3 Электрические параметры
3 - 1 Электрические данные
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• Наружный блок • RZQG-L(8)Y1

3 Электрические параметры
3 - 1 Электрические данные
1 2 3 MCA MFA RHz RLA FLA FLA

OFM
IFM
FLA

RHz
COMP

MCA
MFA
RLA

2
3
4

1

COMP OFM IFM

(A)
( )

[ ]

( )
[ ]

RLA .
27°C DB / 19°C WB

35°C DB
MCA.

.

[ ]

2%.

RZQG71 100L8Y1

3D094863B

1 2 3 MCA MFA RHz RLA FLA FLA

OFM
IFM
FLA

RHz
COMP

MCA
MFA
RLA

2
3
4

1

COMP OFM IFM

(A)
( )

[ ]

( )
[ ]

RLA .
27°C DB / 19°C WB

35°C DB
MCA.

.

[ ]

2%.

RZQG100 140L(8)Y1

3D094863B
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1 13
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3 Электрические параметры
3 - 1 Электрические данные
1 2 3 MCA MFA RHz RLA FLA FLA

OFM
IFM
FLA

RHz
COMPRLA

MCA
MFA

1

2
3
4

COMP OFM IFM

(A)
( )

[ ]

( )
[ ]

RLA .
27°C DB / 19°CWB

35°C DB
MCA.

.

[ ]

2%.

RZQG71 100L8Y1

3D096315C

1 2 3 MCA MFA RHz RLA FLA FLA

OFM
IFM
FLA

RHz
COMPRLA

MCA
MFA

1

2
3
4

COMP OFM IFM

(A)
( )

[ ]

( )
[ ]

RLA .
27°C DB / 19°CWB

35°C DB
MCA.

.

[ ]

2%.

RZQG100 140L(8)Y1

3D096315C
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1
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• Наружный блок • RZQG-L(8)Y1

4 Опции
4 - 1 Опции
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1 15
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5 Таблица сочетания
5 - 1 Таблица сочетания
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• Наружный блок • RZQG-L(8)Y1

5 Таблица сочетания
5 - 1 Таблица сочетания
RZQG L9V1
RZQG L(8)Y1

 P=
2=
3=
4=  

(*):    

Sky Air  
(

FC
QH

G7
1F

VE
B

FC
QH

G1
00

FV
EB

FC
QH

G1
25

FV
EB

FC
QH

G1
40

FV
EB

FC
QG

35
FV

EB

FC
QG

50
FV

EB

FC
QG

60
FV

EB

FC
QG

71
FV

EB

FC
QG

10
0F

VE
B

FC
QG

12
5F

VE
B

FC
QG

14
0F

VE
B

FF
Q3

5C
2V

EB

FF
Q5

0C
2V

EB

FF
Q6

0C
2V

EB

FB
Q3

5C
8V

EB

FB
Q5

0C
8V

EB

FB
Q6

0C
8V

EB

FB
Q7

1C
8V

EB

FB
Q1

00
C8

VE
B

FB
Q1

25
C8

VE
B

FB
Q1

40
C8

VE
B

FH
Q3

5B
VV

1B
8

FH
Q5

0B
VV

1B
8

FH
Q6

0B
VV

1B
8

FH
QG

71
CV

EB

FH
QG

10
0C

VE
B

FH
QG

12
5C

VE
B

FH
QG

14
0C

VE
B

FU
Q7

1C
VE

B

FU
Q1

00
CV

EB

FU
Q1

25
CV

EB

FA
Q7

1C
VE

B

FA
Q1

00
CV

EB

FD
Q1

25
C7

VE
B

FV
Q7

1C
VE

B

FV
Q1

00
CV

EB

FV
Q1

25
CV

EB

FV
Q1

40
CV

EB

FD
XS

35
F2

VE
B

FD
XS

50
F2

VE
B9

FD
XS

60
F2

VE
B

RZQG71L9V1B RZQG71L8Y1B P 2 P 2 2 P 2 P P P P 2
RZQG100L9V1B RZQG100L8Y1B P 3 2 P 3 2 3 2 P 3 2 P P P P 3 2
RZQG125L9V1B RZQG125L8Y1B P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 P 4 3 2 P P P P 4 3 2
RZQG140L9V1B RZQG140L7Y1B 2 P 4 3 2 P 4 3 4 3 2 P 4 3 2 P 2 2 P 4 3

Sky Air

FB
Q3

5D
2V

EB

FB
Q5

0D
2V

EB

FB
Q6

0D
2V

EB

FB
Q7

1D
2V

EB

FB
Q1

00
D2

VE
B

FB
Q1

25
D2

VE
B

FB
Q1

40
D2

VE
B

FN
Q2

5A
2V

EB

FN
Q3

5A
2V

EB

FN
Q5

0A
2V

EB

FN
Q6

0A
2V

EB

2 P 2
3 2 P 3 2
4 3 2 P 4 3 2
4 3 2 P 4 3

1.        (  ,  ),      .
2.           ,        .
3.          ,    .

: ·KHRQ22M20TA· or ·KHRQ58T·
: ·KHRQ127H· or ·KHRQ58H·

 : ·KHRQ22M20TA· or ·KHRQ58T·

RZQG140L9V1B RZQG140L7Y1B

RZQG71L9V1B RZQG71L8Y1B
RZQG100L9V1B RZQG100L8Y1B
RZQG125L9V1B RZQG125L8Y1B

 (   
 )

Concealed floor 
standing type

  
 

 – 4-
  

  

35+35+35 50+50+50 (*) 50+50+50 (*)
35+35+35+35 (*) 35+35+35+35

   2x2  (   
 )

71 100 125 140
35+35 50+50 60+60 71+71

3D090361B
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1 17
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6 Таблицы производительности
6 - 1 Таблицы холодо-/теплопроизводительности
AFR: [ ³/ ]
BF:

EWB: (°C . .)
EDB: (°C . .)
TC: / [ ]

SHC: [ ]
CPI:
PI: [ ]

+

1. " " , . . .
2. =

=
, .

3. SHC EWB & EDB.
SHC = SHC + SHC*
SHC* = SHC

= 0.02 x AFR (m³/min) x (1 BF) x (DB* EDB)
4. :

: 85% RH
, , 7°C DB / 6°C WB.

: 5.0
: 0

5. CPI 1.00.
6. 5% .
7. .
8. . 9. .

FCQHG71F FCQG71F FBQ71C FHQG71C FAQ71C FVQ71C FHQ71CA FUQ71C FBQ71D FCQHG71F FCQG71F FBQ71C FHQG71C FAQ71C FVQ71C FHQ71CA FUQ71C FBQ71D

1,66 2,01 1,94 1,78 2,00 2,02 1,78 1,67 1,89

1,56 1,89 2,05 1,82 2,03 2,06 1,82 1,68 1,87

FCQG35F X 2 FBQ35C X 2 FHQ35CA X 2 FFQ35C X 2 FDXS35F X 2 FBQ35D X 2 FNQ35A X 2 FCQG35F X 2 FBQ35C X 2 FHQ35CA X 2 FFQ35C X 2 FDXS35F x 2 FBQ35D X 2 FNQ35A X 2

2,04 1,98 2,34 2,02 2,23 2,01 2,23

1,92 2,16 2,70 1,88 2,55 2,08 2,55

15 x 2
(0.08 x 2)

8,7 x 2
(0.17 x 2)

AFR
(BF)

12.5 x 2
(0.4 x 2)

16 x2
(0.15 x 2)

14 x 2
(0.17 x 2)

10 x 2
(0.25 x 2)

8,7 x 2
(0.17 x 2)

18.0
(0.16)

18.0
(0.16)

20.5
(0.13)

23.0
(0.24)

18.0
(0.13)

AFR
(BF)

21.2
( 0.2)

21.5
(0.14)

18.0
(0.08)

20.5
(0.13)

TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

WB DB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
16,0 22 8,03 5,45 1,00 7,76 5,32 1,11 7,48 5,20 1,21 7,21 5,06 1,32 5,52 3,93 0,94
18,0 25 8,40 5,45 1,00 8,11 5,32 1,11 7,83 5,19 1,22 7,54 5,05 1,33 5,78 3,91 0,95
19,0 27 8,59 5,44 1,01 8,30 5,32 1,12 8,00 5,18 1,22 7,70 5,05 1,33 5,90 3,91 0,95
19,5 27 8,68 5,43 1,01 8,39 5,31 1,12 8,09 5,17 1,22 7,79 5,05 1,33 5,97 3,93 0,95
22,0 30 9,15 5,38 1,01 8,84 5,25 1,12 8,52 5,13 1,23 8,21 4,99 1,34 6,29 3,86 0,96
24,0 32 9,53 5,31 1,03 9,20 5,19 1,13 8,87 5,06 1,25 8,54 4,92 1,35 6,54 3,83 0,97

25 30 35 40 46

[ ] [ ]

[°C DB]

RZQG71L9V1
RZQG71L8Y1

3D076748F

RZQG100L9V1
RZQG100L8Y1

AFR: [ ³/ ]
BF:

EWB: (°C . .)
EDB: (°C . .)
TC: / [ ]

SHC: [ ]
CPI:
PI: [ ]

+

1. " " , . . .
2. =

=
, .

3. SHC EWB & EDB.
SHC = SHC + SHC*
SHC* = SHC

= 0.02 x AFR (m³/min) x (1 BF) x (DB* EDB)
4. :

: 85% RH
, , 7°C DB / 6°C WB.

: 5.0
: 0

5. CPI 1.00.
6. 5% .
7. .
8. . 9. .

FCQHG100F FCQG100F FBQ100C FHQG100C FAQ100C FVQ100C FHQ100CA FUQ100C FBQ100D FCQHG100F FCQG100F FBQ100C FHQG100C FAQ100C FVQ100C FHQ100CA FUQ100C FBQ100D

2,15 2,45 2,44 2,49 2,63 2,49 2,49 2,33 2,49

2,16 2,60 2,57 2,60 3,00 2,61 2,60 2,62 2,45

FCQG50F X 2 FBQ50C X 2 FHQ50CA X 2 FFQ50C X 2 FDXS50F9 X 2 FBQ50D X 2 FNQ50A X 2 FCQG50F X 2 FBQ50C X 2 FHQ50CA X 2 FFQ50C X 2 FDXS50F9 X 2 FBQ50D X 2 FNQ50A X 2

2,32 2,51 2,93 2,65 2,51 2,87 2,51

2,46 2,86 3,28 2,89 2,96 2,73 2,96

FCQG35F X 3 FBQ35C X 3 FHQ35CA X 3 FFQ35C X 3 FDXS35F X 3 FBQ35D x 3 FNQ35A X 3 FCQG35F X 3 FBQ35C X 3 FHQ35CA X 3 FFQ35C X 3 FDXS35F X 3 FBQ35D x 3 FNQ35A X 3

2,38 2,51 2,91 2,45 2,81 2,68 2,81

2,51 2,86 3,20 2,59 3,68 2,70 3,68

8.7 x 3
(0.17 x 3)

15 x 3
(0.08 x 3)

8.7 x 3
(0.17 x 3)

15 x 3
(0.13 x 2)

16 x 2
(0.11 x 2)

AFR
(BF)

12.5 x 3
(0.4 x 3)

16 x3
(0.15 x 3)

14 x 3
(0.17 x 3)

10 x 3
(0.25 x 3)

AFR
(BF)

12.6 x 2
(0.22 x 2)

16 x2
(0.16 x 2)

15 x 2
(0.18 x 2)

12 x 2
(0.16 x 2)

16 x 2
(0.11 x 2)

26.0
(0.10)

28.0
(0.20)

28.0
(0.09)

31.0
(0.20)

29.0
(0.03)

AFR
(BF)

32.3
(0.17)

32.0
(0.17)

32.0
(0.13)

20.0
(0.09)

TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

WB DB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
16,0 22 11,20 7,61 1,01 10,85 7,44 1,11 10,50 7,29 1,22 10,11 7,09 1,32 7,67 5,46 0,90
18,0 25 11,80 7,59 1,01 11,37 7,49 1,12 11,00 7,27 1,23 10,55 7,09 1,33 7,97 5,45 0,91
19,0 27 12,00 7,57 1,02 11,62 7,44 1,12 11,20 7,26 1,23 10,80 7,04 1,33 8,20 5,42 0,91
19,5 27 12,15 7,59 1,02 11,74 7,37 1,13 11,43 7,34 1,23 10,91 7,04 1,34 8,28 5,43 0,91
22,0 30 12,80 7,52 1,02 12,37 7,36 1,13 11,90 7,16 1,24 11,52 7,03 1,35 8,73 5,40 0,92
24,0 32 13,30 7,42 1,03 12,88 7,27 1,14 12,40 7,06 1,25 11,97 6,91 1,36 9,11 5,33 0,93

25 30 35 40 46

[ ] [ ]

[°C WB][°C DB]

3D076749F
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1
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• Наружный блок • RZQG-L(8)Y1

6 Таблицы производительности
6 - 1 Таблицы холодо-/теплопроизводительности
RZQG125L9V1
RZQG125L8Y1

AFR: [ ³/ ]
BF:

EWB: (°C . .)
EDB: (°C . .)
TC: / [ ]

SHC: [ ]
CPI:
PI: [ ]

+

1. " " , . . .
2. =

=
, .

3. SHC EWB & EDB.
SHC = SHC + SHC*
SHC* = SHC

= 0.02 x AFR (m³/min) x (1 BF) x (DB* EDB)
4. :

: 85% RH
, , 7°C DB / 6°C WB.

: 5.0
: 0

5. CPI 1.00.
6. 5% .
7. .
8. . 9. .

FCQHG125F FCQG125F FBQ125C FHQG125C FDQ125C FVQ125C FHQ125CA FUQ125C FBQ125D FCQHG125F FCQG125F FBQ125C FHQG125C FDQ125C FVQ125C FHQ125CA FUQ125C FBQ125D

3,00 3,22 3,15 3,58 3,20 3,74 3,58 3,44 3,63

3,07 3,72 3,53 3,48 3,53 3,65 3,48 3,86 3,46

FCQG60F X 2 FBQ60C X 2 FHQ60CA X 2 FFQ60C X 2 FDXS60F X 2 FBQ60D X 2 FNQ60A X 2 FCQG60F X 2 FBQ60C X 2 FHQ60CA X 2 FFQ60C X 2 FDXS60F X 2 FBQ60D X 2 FNQ60A X 2

3,14 3,28 3,67 3,61 3,75 4,10 3,75

3,64 3,74 4,11 4,10 4,20 3,85 4,20

FCQG50F X 3 FBQ50C X 3 FHQ50CA X 3 FFQ50C X 3 FDXS50F9 X 3 FBQ50D X 3 FNQ50A X 3 FCQG50F X 3 FBQ50C X 3 FHQ50CA X 3 FFQ50C X 3 FDXS50F9 X 3 FBQ50D X 3 FNQ50A X 3

3,17 3,28 3,66 3,23 3,45 3,97 3,45

3,66 3,74 4,10 3,55 3,61 3,81 3,61

FCQG35F X 4 FBQ35C X 4 FHQ35CA X 4 FFQ35C X 4 FDXS35F X 4 FBQ35D X 4 FNQ35A X 4 FCQG35F X 4 FBQ35C X 4 FHQ35CA X 4 FFQ35C X 4 FDXS35F X 4 FBQ35D X 4 FNQ35A X 4

3,23 3,28 3,64 3,01 3,94 3,74 3,94

3,72 3,74 4,00 3,30 4,45 3,78 4,45

15 x 4
(0.08 x 4)

8.7 x 4
(0.17 x 4)

AFR
(BF)

12.5 x 4
(0.4 x 4)

16 x4
(0.15 x 4)

14 x 4
(0.17 x 4)

10 x 4
(0.25 x 4)

8.7 x 4
(0.17 x 4)

16 x 3
(0.11 x 3)

15 x 3
(0.13 x 3)

16 x 3
(0.11 x 3)

18 x 2
(0.18 x 2)

16 x 2
(0.12 x 2)

AFR
(BF)

12.6 x 3
(0.22 x 3)

16 x3
(0.16 x 3)

15 x 3
(0.18 x 3)

12 x 3
(0.16 x 3)

AFR
(BF)

13.6 x 2
(0.2 x 2)

18 x 2
(0.15 x 2)

19.5 x 2
(0.20 x 2)

14.5 x 2
(0.11 x 2)

16 x 2
(0.12 x 2)

39.0
(0.16)

28.0
(0.16)

31.0
(0.14)

32.5
(0.19)

34.0
(0.06)

AFR
(BF)

33.5
(0.19)

33.0
(0.21)

39.0
(0.16)

31.0
(0.134)

TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

WB DB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
16,0 22 14,10 9,54 1,00 13,60 9,30 1,10 13,10 9,12 1,20 12,60 8,78 1,31 9,80 6,95 0,91
18,0 25 14,70 9,50 1,00 14,20 9,32 1,10 13,70 9,09 1,21 13,20 8,83 1,32 10,27 6,97 0,92
19,0 27 15,00 9,52 1,01 14,50 9,34 1,11 14,00 9,06 1,21 13,50 8,87 1,32 10,50 6,99 0,92
19,5 27 15,21 9,52 1,01 14,68 9,26 1,12 14,15 9,08 1,21 13,64 8,81 1,32 10,58 6,96 0,92
22,0 30 16,00 9,39 1,01 15,47 9,14 1,12 14,90 8,95 1,23 14,38 8,74 1,33 11,20 6,88 0,93
24,0 32 16,70 9,31 1,02 16,10 9,09 1,13 15,50 8,83 1,24 14,97 8,63 1,34 11,66 6,79 0,94
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[ ] [ ]

[°C WB]

3D076750F

[°C DB]

RZQG140L9V1
RZQG140LY1

AFR: [ ³/ ]
BF:

EWB: (°C . .)
EDB: (°C . .)
TC: / [ ]

SHC: [ ]
CPI:
PI: [ ]

+

1. " " , . . .
2. =

=
, .

3. SHC EWB & EDB.
SHC = SHC + SHC*
SHC* = SHC

= 0.02 x AFR (m³/min) x (1 BF) x (DB* EDB)
4. :

: 85% RH
, , 7°C DB / 6°C WB.

: 5.0
: 0

5. CPI 1.00.
6. 5% .
7. .
8. . 9. .

FCQHG140F FCQG140F FBQ140C FHQG140C FVQ140C FHQ140CA FBQ140D FCQHG140F FCQG140F FBQ140C FHQG140C FVQ140C FHQ140CA FBQ140D

4,00 4,17 4,02 4,05 4,17 4,05 4,00

3,77 4,30 4,30 4,27 4,30 4,27 4,31

FCQHG71F X 2 FCQG71F X 2 FBQ71C X 2 FHQG71C X 2 FAQ71C X 2 FHQ71CA X 2 FUQ71C X 2 FBQ71D X 2 FCQHG71F X 2 FCQG71F X 2 FBQ71C X 2 FHQG71C X 2 FAQ71C X 2 FHQ71CA X 2 FUQ71C X 2 FBQ71D X 2

3,94 4,11 3,75 3,59 3,81 3,59 3,35 3,75

3,71 4,24 4,70 4,47 4,68 4,47 4,36 4,70

FCQG50F X 3 FBQ50C X 3 FHQ50CA X 3 FFQ50C X 3 FDXS50F9 X 3 FBQ50D X 3 FNQ50A X 3 FCQG50F X 3 FBQ50C X 3 FHQ50CA X 3 FFQ50C X 3 FDXS50F9 X 3 FBQ50D X 3 FNQ50A X 3

4,12 3,75 4,25 4,15 4,26 3,75 4,26

4,24 4,70 5,43 4,15 4,37 4,70 4,37

FCQG35F X 4 FBQ35C X 4 FHQ35CA X 4 FFQ35C X 4 FDXS35F X 4 FBQ35D X 4 FNQ35A X 4 FCQG35F X 4 FBQ35C X 4 FHQ35CA X 4 FFQ35C X 4 FDXS35F X 4 FBQ35D X 4 FNQ35A X 4

4,18 3,75 4,23 3,83 5,38 3,75 5,38

4,30 4,70 5,33 3,81 5,85 4,70 5,85

15 x 4
(0.08 x 4)

8.7 x 4
(0.17 x 4)

AFR
(BF)

12.5 x 4
(0.4 x 4)

16 x4
(0.15 x 4)

14 x 4
(0.20 x 4)

10 x 4
(0.25 x 4)

8.7 x 4
(0.17 x 4)

16 x 3
(0.11 x 3)

15 x 3
(0.13 x 3)

16 x 3
(0.11 x 3)

20.5 x 2
(0.13 x 2)

23.0 x 2
(0.24 x2 )

18.0 x 2
(0.13 x2 )

AFR
(BF)

12.6 x 3
(0.22 x 3)

16 x3
(0.16 x 3)

15 x 3
(0.18 x 3)

12 x 3
(0.16 x 3)

AFR
(BF)

21.2 x 2
(0.2 x2)

21.5 x 2
(0.14 x 2)

18.0 x 2
(0.08 x 2)

20.5 x 2
(0.13 x 2)

18.0 x 2
(0.16 x 2)

30.0
(0.18)

34.0
(0.17)

34.0
(0.06)

AFR
(BF)

33.5
(0.15)

33.0
(0.23)

39:C/41:H
(0.14)

34.0
(0.17)

TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

WB DB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
16,0 22 15,50 10,47 0,98 14,93 10,25 1,08 14,44 10,03 1,18 13,86 9,69 1,28 11,27 8,02 0,92
18,0 25 16,17 10,55 0,98 15,62 10,21 1,09 15,11 10,01 1,19 14,52 9,71 1,30 11,76 7,95 0,93
19,0 27 16,56 10,43 0,99 15,96 10,18 1,09 15,40 9,98 1,19 14,83 9,76 1,30 12,00 8,03 0,93
19,5 27 16,74 10,49 0,99 16,14 10,16 1,10 15,57 10,00 1,19 14,98 9,66 1,30 12,16 7,93 0,93
22,0 30 17,61 10,37 0,99 17,01 10,16 1,10 16,36 9,83 1,21 15,76 9,60 1,31 12,81 7,91 0,94
24,0 32 18,38 10,20 1,00 17,72 10,00 1,11 17,04 9,67 1,22 16,43 9,47 1,32 13,30 7,74 0,95

25 30 35 40 46

[ ] [ ]

[°C WB][°C DB]

3D076751F
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6 Таблицы производительности
6 - 2 Поправочный коэффициент для производительности
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1
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7 Размерные чертежи
7 - 1 Размерные чертежи
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1 21
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8 Центр тяжести
8 - 1 Центр тяжести
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1
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9 Схемы трубопроводов
9 - 1 Схемы трубопроводов
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9 Схемы трубопроводов
9 - 2 Схема трубопроводов Двухблочная конфигурация
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1
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• Наружный блок • RZQG-L(8)Y1

9 Схемы трубопроводов
9 - 3 Схема трубопроводов Трехблочная конфигурация
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9 Схемы трубопроводов
9 - 4 Схема трубопроводов Двойная двухблочная конфигурация
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1
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10 Монтажные схемы
10 - 1 Монтажные схемы - Три фазы
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11 Данные об уровне шума
11 - 1 Спектр звуковой мощности
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1
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11 Данные об уровне шума
11 - 1 Спектр звуковой мощности
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11 Данные об уровне шума
11 - 2 Спектр звукового давления - Охлаждение
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1
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11 Данные об уровне шума
11 - 2 Спектр звукового давления - Охлаждение
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11 Данные об уровне шума
11 - 3 Спектр звукового давления - Нагрев
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1
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11 Данные об уровне шума
11 - 3 Спектр звукового давления - Нагрев
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11 Данные об уровне шума
11 - 4 Спектр звукового давления Тихий режим
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1
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11 Данные об уровне шума
11 - 4 Спектр звукового давления Тихий режим
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12 Установка
12 - 1 Способ монтажа
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1
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12 Установка
12 - 1 Способ монтажа
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13 Рабочий диапазон
13 - 1 Рабочий диапазон
• Split - Sky Air • RZQG-L(8)Y1



Daikin Europe N.V. принимает участие в
программе сертификации Eurovent для
жидкостных холодильных установок
(LCP), вентиляционных установок (AHU),
фанкойлов (FCU) и систем с
переменным потоком хладагента (VRF).
Проверьте текущий срок действия
сертификата онлайн: www.eurovent-
certification.com или перейдите к:
www.certiflash.com
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Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не
является предложением, обязательным для выполнения
компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено
компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она
располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию
относительно полноты, точности, надежности или соответствия
конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг,
представленных в нем. Технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin
Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые
или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле,
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или
трактовки данного буклета. На все содержание распространяется
авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
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